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YLEISTA

Tama tyoselitys koskee Helsingin kaupungissa sijaitsevan Munkkiniemenkentan perus-
korjausta laaditun toteutussuunnitelman mukaan (ks erillinen asiakirjaluettelo).

Munkkiniemenkenttd sijaitsee Vanhan Munkkiniemen puutarhamaisessa kaupungin-
osassa. 1940-luvun lopulla rakentunut urheilukenttda on sdailynyt lahes alkuperédisessa
asussa. Alueen perushahmon muodostavat Kadetintien vaahterarivi, pelikentta seka sita
kiertava juoksurata ja Laajalahdentien varren leikattu orapihlaja-aita. Nykyisellaan kentta
on kovassa kaytossa ja paikoitellen pahasti kulunut. Alueen peruskorjauksen suunnitte-
lun pohjaksi laadittin alueen historiaselvitys, jossa annettiin kehittamistavoitteet kentan
kunnostamiselle. Peruskorjauksen paatavoitteina ovat sailyttdd 1940-luvun eleettdman
sommitelman perushahmo seka parantaa kentan urheilumahdollisuuksia. Nykyinen ur-
heilukenttd puretaan ja uusi urheilukentta rakennetaan noin 4 metria siité koilliseen. Siirto
tehddan maisemallisista ja toiminnallisista syistd seka Kadetintien puurivin kasvuedelly-
tysten parantamiseksi. Urheilukentdlle asennetaan tekonurmi ja kiertdva juoksurata
(280m, 2 rataa) pinnoitetaan joustavalla kestopaallysteella. Neljan radan juoksusuora si-
joittuu Kadetintien suuntaisesti. Uusittavan koripallokentan koillispuolelle perustetaan uu-
si tekonurmipintainen l&hiliikuntapaikka. Kentan reunalle asennetaan uusi vesiposti. Pu-
kusuojarakennuksen ymparistdéa siistitddn. Koko alue aidataan ja aidan ulkopuolelle
asennetaan kiinteat pyoratelineet. Kenttavalaistus uusitaan ja uusi l&hilikuntapaikka va-
laistaan.

Alueella on tehty 9 kpl painokairauksia, jonka perusteella on laadittu kuvaus kohteen
maaperatiedoista, ks. kohta 11110. Kohteesta on mitattu maastomalli.

Munkkiniemenkentan peruskorjaus tehddén Rakennustieto Oy:n julkaiseman InfraRYL
2006:n ja 2010:n seka tdman tytkohtaisen tydselostuksen mukaan. Tdmén tyéselostuk-
sen litterointi on InfraRYL 2010:n mukainen. Mikali InfraRYL 2006:ssa/2010:ssa tai tdssa
tyokohtaisessa tydselostuksessa ei ole maaraysta johonkin tyéhon, noudatetaan tallin
seuraavien yleisten laatuvaatimusten ja tydselitysten ohjeita:

. Viheralueiden hoidon tydselitys VHT 05 (Viherymparistoliiton julkaisu 32)

. Viherrakentamisen yleinen tydselitys VRT ’11 (Viherymparistdliiton julkaisu 49)

Liséksi tydssa noudatetaan materiaalitoimittajien ohjeita asennuksesta ja kasittelysta se-
ka rakennuttajan antamia maarayksia ja ohjeita.

Kaikki mitat ja korkeusasemat on tarkistettava maastossa. Ellei merkityille paikoille voida
rakentaa suunnitelman mukaisesti jonkin esteen takia tai jos suunnitelma ja maasto eivat
ole yhdenmukaiset, ilmoitetaan asiasta heti tyon valvojalle. Tydn suorituksessa otetaan
huomioon tydalueella tai sen vélittbmassa laheisyydessa olevien rakenteiden ja laitteiden
tydskentelylle asettamat rajoitukset. Nama tiedot hankitaan rakenteen tai laitteen haltijal-
ta. Urakoitsijan tulee tarkistaa suunnitelmien ja kustannusraportin mukaisten hankeosien
yksikkbmaarat.

Mikali tyon aikana havaitaan suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna merkittavia poikkeamia,
joilla on vaikutusta tydn suorittamiseen ja/tai maariin, tulee niista valittomasti informoida
rakennuttajaa.

Suunnittelusta vastaavana tilaajan projektipaallikkona toimii arkkitehti Hanna
Lehtiniemi, puhelin 040 334 6925, e-mail hanna.lehtiniemi@hel.fi.
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11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

Urakoitsija selvittdd ennen tdiden aloittamista alueella olevat putkirakenteet, kaivot ja kaapelit.
Tarvittaessa urakoitsija suojaa tai siirtda kohteet kustannuksellaan.

Olevat, sdilytettavat rakenteet, joihin kohdistuu tdman tyon aikana toimenpiteitd, tulee saattaa al-
kuperdaisesta vastaavaan kuntoon heti, kun niihin kohdistuvat toimenpiteet on saatu paattkseen.

11110 MAAPERATIEDOT

Alueella on tehty 9 kpl painokairauksia (ks. piirustukset GEO8640-1 - GEO8640-5). Pohjatutuki-
musten mukaan nykyisen kentan ylaosa on 0,8...2,2 m etelaan pain paksunevaa pintamaihin se-
koittunutta hiekkatayttdd. Pisteen 1:n kohdalla on poikkeuksellisesti 3 metria paksu tayttékerros.
Paikoin kentan tayttokerrokseen on jadnyt humusmaita. Tayttokerroksen alapuolinen kerros on
2...7 metria paksua savikerrosta. Savikerros on kuivaa savea. Savikerros kuuluu laajempaan poh-
joiseen Munkkiniemen puistoon jatkuvaan savialueeseen, joka ohenee etelaan pain. Koripalloken-
tan kohdalla savialue on alle 1 metria paksua. Taman alla on ohut noin 0,5..2,0 metria paksu siltti-
kerros, jonka alla tiivis moreenikerros. Kalliopinnan korkeus vaihtelee suunnittelualueella, niin etta
kentédn keskiosassa tutkimuspisteiden 8, 9 ja 5 kohdalla kalliopinta on syvimmallaan, kentan reu-
noissa kalliopinta nousee. Kentan pohjoisreunassa ja koripallokentén kohdalla kalliopinta vaihtelee
noin -2,0...+1,0 tasojen valilla.

ja koripallokentén kohdalla kalliopinta vaihtelee noin -2,0...+1,0 tasojen valilla.

11111 POISTETTAVA HYOTYPUUT JA MUU KASVILLISUUS
Poistettava kasvillisuus on merkitty suunnitelmapiirustukseen 1404/1. Tilaaja vastaa puiden (27
kpl) ja urakoitsija kaadettujen puiden kantojen poistamisesta.

Liséksi urakoitsija poistaa kaiken vesakon, vanhat kannot seka aidan tyvelle kylvaytyneet nuoret
puut. Sailytettavan luontaisen pohjakasvillisuuden alueella heinakasvit niitetdédn kerran kasvukau-
dessa rakentamisen aikana (seka takuuaikaisen hoidon aikana).

11113 KASVILLISUUDEN SUOJAAMINEN

Nykyista puustoa sailytetdan kunnostettavan kentan reunoilla seka kalliorinteessa. Sailyva puusto
ja pensaat on merkitty piirustukseen 1404/1. Kallioisella rinteella on tarkoituksena sailyttaa puiden
alla myds nykyinen luontainen pohjakasvillisuus. Sailytettavat puut ja pensaat suojataan niin, etta
kasvien maanpaalliset tai maanalaiset osat eivét vahingoitu. Suojattava kasvillisuus merkitaan tar-
vittaessa maastokatselmuksessa ennen rakennustdiden aloittamista. Suojauksessa kaytettavia
rakenneratkaisuja on esitetty infraRYL:n kohdassa 11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet.
Pintavesien lammikoituminen sailytettavien kasvien juurille urakka-aikana estetédén. Rakennusma-
teriaalien ja -jatteiden seka koneiden yms. materiaalin varastoiminen sdilytettdvan kasvillisuuden
alueella on ehdottomasti kielletty. Sailyvien puiden lahettyvilla rakennus- ja kaivuty6t tehdaan eri-
tyista varovaisuutta noudattaen, jotta sailyvat puut eivat vahingoitu eika niiden juuristo hairiinny
tarpeettomasti.

11114 SAILYTETTAVA KASVILLISUUS

Pukusuojan takana, sailyvan verkkoaidan vierella kasvavat vanhat pihasyreenit uudistetaan leik-
kaamalla vanhat paksut rungot 10 cm tapille. Aikaisemmin alas leikattujen ja uudelleen versovien
syreenipensaiden nuoria versoja ei leikata alas. Kaikkien sailyvien pensaiden seasta poistetaan
rikkakasvit, myos kylvaytyneet puuntaimet ja muiden pensaiden taimet, sek& kuolleet ja kituvat
kasvit, joiden tilalle istutetaan tarvittaessa uudet taimet. Mikali vanha pensas taantuu eika jaksa
enaa teettdd uusia versoja, korvataan yksild samaa lajia olevilla uudella taimella.

Sailyva orapihlaja-aita hoitoleikataan tarvittaessa. Sailyville puille tehd&aén tarpeen mukaan raken-
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ne- tai hoitoleikkaus. Laajalahdentien reunassa, kentén luoteispuolella sailytettavien saarnivaahte-
roiden voimakkaasti alaspain roikkuvat haarat tuetaan. Sailytettavien puiden juurilta poistetaan
kaikki vesakko ja rikkakasvit.

11211 POISTETTAVAT RAKENTEET
Poistettavat rakenteet on esitetty suunnitelmapiirustuksessa 1404/1. Rakenteet poistetaan perus-
tuksineen. Alueelta poistettavia rakenteita ovat

- vanhat kenttavalaisimet pylvaineen

- juoksurataa ja keskikenttaa rajaavat lankkureunat

- roska-astia

- hiekoitusastia

- koulun rajalla sailyvan aidan saranaportti (2 lehted)

- kentan ymparistdssa oleva vanhat yleisurheilutelineet

- kesavesipostin maanpinnan ylapuoliset betonisuojukset

- vanhat kyltit ja opasteet

- betoniporsaat

- epamaaraiset metalliset rakenteet kasvillisuus- ja nurmialueilla

11212 SIIRRETTAVAT RAKENTEET

Siirrettavat rakenteet on esitetty suunnitelmapiirustuksessa 1404/1. Liikuntaviraston hallinnoiman
Munkkiniemenkentan alueella oleva pieni varastovaja sekéa koripallotelineet ja jalkapallomaalit siir-
retdédn pois Munkkiniemenkentan alueelta Liikuntaviraston toimesta. Kentan reunalta siirretdén
Itellan / Leijonajakelun jakelupisteet. Tilaaja sopii niiden siirrosta asianomaisten tahojen kanssa.

11213 SUOJATTAVAT RAKENTEET
Munkkiniemenkentan nykyinen pukusuojarakennus sailytetadn nykyisella paikalla, mika tulee
huomioida tydmaan toiminnassa. Rakennus tulee tarpeen vaatiessa suojata.

11410 POISTETTAVAT PINTAMAAT

Uusien urheilukentan paallysrakenteiden, kasvualustojen, putki- ja kaapelikaivantojen kohdilta
poistetaan pintamaat ja nykyiset paallysteet naiden tdiden vaatimassa laajuudessa InfraRYL 2010
kohdan 11410 mukaisesti. Sailyvien pensaiden ja puiden juuristoalueelta pintamaa poistetaan va-
rovasti vain ohuelti (noin 5 cm).

Nykyinen kentan pinta tasataan keskelta reunoille pain viettavaksi tulevien rakennekerrosten ala-
pinnan tasossa. Kentén reunalta humusmaa poistetaan ja tasataan siten etta tulevat kasvualusta-
ja rakennekerrokset voidaan perustaa suunnitelmien osoittamalla tavalla.

Kaytavien ja pintarakenteiden rakennetyypit on esitetty piirustuksissa 1401/2. Nykyisia rakenne-
kerroksia hyddynnetadn mahdollisimman laajasti, kun uusi tasaus sen sallii. Poistettavaa tiivista-
miskelpoista kaivuumaata voidaan kayttad nurmialueiden tayttoihin.

Kasvualustaksi kelpaava pintamaa otetaan talteen rakennettavilta alueilta, puhdistetaan kivista ja
kookkaasta karikkeesta ja varastoidaan valiaikaisesti. Talteen otettu pintamaata voidaan kayttaa
luonnonnurmialueen ja tekonurmialuetta rajaavan nurmipainanteen kasvualustana. Lantisen puis-
tokaytavan alaosan asfalttipaallyste poistetaan. Kaikkien puistokaytavien kivituhkapinta poistetaan.
Urakan yhteydessa uusiokaytt66n kelpaamattomat pintamaat kuljetetaan asianomaisille materiaa-
leille tarkoitetuille kaatopaikoille. Kaatopaikkamaksut sisaltyvat urakkaan.
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13000 PERUSTUSRAKENTEET

13211 TERASBETONIPAALUT

Valaisinpylvaat perustetaan elementtianturoita kayttden 250 x 250 terasbetonipaalujen varaan.
Paalutustydssa noudatetaan voimassa olevaa paalutusohjetta: Paalutusohje 2011, RIL 254-2011.
Tekniset vaatimukset InfraRYL 13211 mukaiset.

14000 POHJARAKENTEET

14311 ALUESALAOJAT
Pallokentan- ja juoksuratojen kuivatus hoidetaan imeyttamalla sadevedet salaojiin. Salaojat on
esitetty piirustuksessa 1404/3.

Salaojaputkena (S0110M) kaytetaan SN8 luokan 110/95 muovisia salaojaputkia. Kokoajaputkena
kaytetaan yhdistelméputkea 160/200, lujuusluokka SN8. Kokoajaputki asennetaan reiat ylospain.

14320 SALAOJAN KAIVOT-JA TARKASTUSPUTKET

Salaojankaivaoina (sotk) kaytetdén tehdasvalmisteisia, muovisia kaivoja @400/315, teleskooppi-
nousu, valurautaumpikansisto.

Yhdistelmékaivaivona (sok) kaytetaan tehdasvalmisteisia, muovisia kaivoja @400/315, teleskoop-
pinousulla, valurautaritilakansistolla.

14330 AVO-JA PAINANNEOJAT

Painanneojat tehdaan nurmipintaisina ja loivaluiskaisina, luiskan kaltevuus noin 1:2. Juoksuradan
viereisen painanneojan syvyys on 50...150 mm juoksuradan pinnasta. Lahiliikunta-alueen vierei-
nen painanneojan syvyys on noin 100...150 mm hiekkatekonurmialueen pinnasta.

16000 MAALEIKKAUKSET- JA KAIVANNOT

16110 MAALEIKKAUKSET, ERITTELEMATON

Uusien kaytavien, kentta-alueen ja istutusalueiden kohdalla maaleikkaus tehdaan suunnitelmapii-
rustuksissa 1404/2 ja 1404/4 seka tassa tyodselityksessa esitetyn suunnitellun uuden tasauksen ja
paallysrakennekerrosten vaatimassa laajuudessa.

Pohjamaa leikataan suunnitellun pinnan kallistusten mukaisesti, niin etta tasataan pinta tulevan
rakennekerrosten alapinnan tasoon. Leikkaustaso saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta
(alaspain) -150 mm...0 mm. Valmiin leikkauspohjan taso todetaan mittaamalla koko alueen pinta
10 m x 10 m ruudukolla. Tasaisuus todetaan silmamaaraisesti.

Maaleikkauksen tiivistamiskelpoista kaivuumaata voidaan kayttaa nurmialueiden taytt6ihin. Ura-
koitsija vastaa ylim&araisten tai rakentamiseen kelpaamattomien kaivumaiden siirrosta tai kulje-
tuksesta lgjitykseen.

16210 PUTKI- JA JOHTOKAIVANNOT
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16210 mukaiset.

16211 SALAOJAKAIVANNOT
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16211 mukaiset.
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Kentan salaojien ja kokoajasalaojaputkien kohdalla leikatulle tai taytetylle tasatulle pinnalle kaive-
taan suunnitelman piirustuksen 1404/2 mukaiset 300 mm syvat salaojakaivannot joihin asenne-
taan suunnitelmapiirustuksen 1404/3 mukaiset salaojaputket ja taytetdan salaojakaivannot sala-
ojakiviaineksella. Salaojituskerroksen materiaali on 0/16 RIL 2 kiviaines, RIL 126-2009.

16220 VALAISINPYLVAIDEN KAIVANNOT
Valaisinpylvaan kaivannolle on voimassa InfraRYL:ssé ja Liikennevirastossa antamat ohjeet.

16231 ISTUTUSKUOPAT

Puiden ja pensasistutusalueiden vaatimat kuopat ja alueet tehdé&n pohjamaan tasauksen yhtey-
dessad kasvualustojen vaatimassa laajuudessa ja merkitdéan mydhempda istutusta varten. Savi-
maalla kuopista ja istutusalueista ei saa muodostu vesialtaita.

18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT

18100 LUISKIEN MAASTONMUOTOILU

Kadetintien varren luiska loivennetaan tayttdomaan avulla. Alueelta kuoritaan nykyinen nurmikko ja
kasvualusta ennen maastonmuotoilua ja taytt6ja. Luiskien taitekohdat muotoillaan mahdollisimman
loiviksi ja pyoredmuotoisiksi. Luiskaan levitetdan kasvualusta ja kylvetdan nurmi suunnitelman
1404/1 mukaisesti.

Luiskaustoissa tulee ottaa huomioon tien varrella sailytettava puurivi ja puiden juuristoalueet. Pui-
den tyvelle taytto (kasvualusta mukaan lukien) saa olla maksimissaan 20 cm.

18300 KAIVANTOJEN TAYTOT

18310 Asennusalusta
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18310 mukaiset.

Valaisinpylvdan anturat asennetaan 200 mm paksuisen murskearinan paalle.

18320 Alkutaytot

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18320 mukaiset.

18330 Lopputaytot

Kaivannon lopputayttdé tehdaan kentan ja suorituspaikkojen alueella jakavan kerroksen materiaa-
lesta tai leikkausmassoista joiden tekniset vaatimukset vastaavat InfraRYL:n lopputdytélle esitetyt

vaatimukset. Rakennetun alueen ulkopuolella lopputéayttd voidaan tehda kaivumailla. Teknisten
vaatimusten osalta noudatetaan InfraRYL 18330.

20000 PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

Paallys- ja pintarakenteiden tyypit ja kerrospaksuudet on esitetty tasaussuunnitelmapiirustuk-
sessa 1404/2 ja pinnoitteiden laajuudet Munkkiniemenkentan ympéaristdsuunnitelmapiirustuksessa
1404/1. Paéllysteet tehddén InfraRYL2010 ja tdméan tydselityksen mukaisesti.
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21120 SUODATINKANKAAT
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21120 mukaiset.
Suodatinkankaan kayttéluokka on N2.

21210 JAKAVAT KERROKSET
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21210 mukaiset.

21300 KANTAVAT KERROKSET
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21300 mukaiset.

21410 ASFALTTIPAALLYSTEET

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset.

Joustavan kestopaallysteen alusasfaltti, ks. kohta 45311. Alusasfalttia jatketaan radan ulkopuolelle
suunnitelmapiirustuksen 1404/1 mukaisesti. Myds juoksuradan ja koripallokentan valinen asfaltti
tehdaan avoimena, ks. kohta 45311.

Kadetintien ja Laajalahdentien katualueella tehtavien putkikaivantojen takia poistettavat asfalttipin-
nat uusitaan putkitdiden jalkeen.

21420 PLEXIPAVE-PAALLYSTE ASVALTILLE

Koripallokenttd pinnoitetaan harmaalla Plexipave-paallysteella suunnitelmapiirustuksen 1404/1
mukaisesti. Paallyste asennetaan valmiin vettd lapaisemattoman asfaltin paalle valmistajan ohjei-
den mukaisesti (Jaamestarit Oy). Koripallokentan pelikenttamerkinnat tehdaan valkoisella Plexico-
lor line paint- tuotteella Opetusministerion "Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnat” —julkaisun mukai-
sesti.

21450 SITOMATTOMAT KULUTUSKERROKSET

Kivituhkapintaiset alueet rakennetaan suunnitelmapiirustuksien 1404/1-2 ja 1404/4 seka InfraRYL
2010 kohdan 21450 mukaisesti. Koripallokentan laheisyydessa kivituhkapinnat tiivistetaan tarytta-
malla, jotta asfaltille ei kulkeudu kivituhkaa.

Nurmikon keskelle asennettavan uuden kolmilankaverkkoaidan alle tehddan nurmesta ym. kasvil-
lisuudesta vapaa kivituhkakaista, leveys n. 500 mm.

22000 REUNATUET, KOURUT JA ASKELMAT

22100 REUNATUET
Kadetintien ja Laajalahdentien nykyiset graniittiset reunakivet asennetaan takaisin putkitdiden jal-
keen.

22121 BETONIHULEVESIKOURUT

Jalkapallonurmen ja juoksuradan valiin sek& koripallokentan molemmin puolin asennetaan betoni-
kourulaatta suunnitelmapiirustuksen 1404/1 mukaisesti. Kourulaatat asennetaan 30-50 mm pak-
sun asennushiekan tai maakostean betonimassa péaélle. Kourulaatan asennusperiaate on esitetty
detaljipiirustuksessa 1404/4.

Urheilukentén reunan kourulaatat asennetaan vaakatasoon ja ne toimivat materiaalipintoja rajaava
elementtind. Koripallokentan ja sen ympariston pintavedet johdetaan koripallokenttéé rajaavia kou-
ruja myoten kaivoon.
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23000 KASVILLISUUSRAKENTEET

23100 KASVUALUSTAT

Munkkiniemenkentan istutuksissa kaytettavan kasvualustan tulee tayttdd InfraRYL:n kodassa
23111 vaateliaiden puiden, pensaiden ja perennoiden kasvualustalle esitetyt laatu- ja muotovaati-
mukset. Kaiken uuden kasvualustamateriaalin on oltava juuririkkakasveista puhdasta.

Kasvualustan paksuus on puilla 800 mm ja pensailla 400 mm. Kylvénurmikon kasvualustan pak-
suus on 200 mm ja luonnonnurmen kasvualustan paksuus 150 mm.

23120 KATTEET

Munkkiniemenkentan reunan pensasistutuksille levitetdan istutustydn jalkeen n. 70 mm:n kerros
vanhaa maatunutta kuorikatetta. Nurmialueille istutettaville puille levitetdén istutustyon jalkeen n.
70 mm:n kerros vanhaa maatunutta kuorikatetta. My®s olemassa olevien puiden ja pensaiden ym-
parille tehdaan nurmikkoon halkaisijaltaan noin 1,0 m:n mullosreiat, jotka katetaan kuorikatteella.

Katemateriaalin tulee tayttaa InfraRYL:n kohdassa 23120 esitetyt laatuvaatimukset.

23200 NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET

23211 NURMIKOT

Munkkiniemenkentan nurmikot toteutetaan kylvonurmina. Siemenseoksena kaytetaan kayttoluok-
ka 'Extra’:n mukaista erikoissiemenseosta, joka tulee teettdd erikseen siementen toimittajalla,
esimerkiksi Habitec Oy:lla. Seokseen tulee valita kulutusta ja kosteutta kestavia lajikkeita.
Istutettavien puiden ymparille tehdaan nurmikkoon mullosreiat InfraRYL 2010 kohdan 23211 mu-
kaan. Mullosreiat katetaan kuorikatteella. Nurmialueet suojataan valiaikaisella suoja-aidalla kas-
vuun lahdon varmistamiseksi.

Voimakkaan kulutuksen takia juoksuradan paadyn nurmialue tehdaan piirustuksien 1404/1 so-
ranurmena eli ts. vahvistettuna nurmena. 200 mm:n paksuisen murskekerroksen pintaosaan noin
100 mm:n paksuudelta sekoitetaan kasvualustaa, joka jyrataan rakennekerroksen paalle. Pinta
kylvetdan kayttdluokka ’Extra’ siemenseoksella.

Pukusuojan taakse perustetaan uusi luonnonurmialue, joka tehdaan InfraRYL-kohdan 23211 mu-
kaisesti. Siemenseoksena kaytetaan kayttdluokka 2 mukaista siemenseosta.

23300 ISTUTUKSET

23311 PUISTOPUUT
Puut istutetaan ja tuetaan InfraRYL kohdan 23311 Puistopuut mukaan. Kaytettavien puiden lajit,
koot ja istutusetaisyydet on ilmoitettu suunnitelmapiirustuksessa 1404/1.

23330 PENSAAT
Kaytettavien pensaiden taimien lajit, koot ja istutusetdisyydet on ilmoitettu suunnitelmapiirustuk-
sessa 1404/1.
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31000 VESIHUOLTO

31200 HULEVESIVIEMARIT

Uudet ja korjattavat sadevesiviemarit tehdaan SN 8 luokan kaksinkertaisista PP(polypropeeni)
muoviputkista.

31320 LAITTEET

Mittarikaivo

Mittarikaivo on mallia PAVE 1100 VESIMITTARIKAIVO DN20-40, KAYTTOVEDELLE, poly-
eteenisdilio, lukittava kansi ja lampderistekansi. Vesimittarista on tarkempi tyyppikuva esitetty
suunnitelmapiirustuksessa (GEO-S1 Mittarikaivo ja vesiposti). Kaivolta lahtee yksi yhdelle vesipos-
tille.

Mittarikaivosta liitytddn tontilla olevaan V40 johtoon suunnitelmapiirustuksen 1404/3 esittdmassa
paikassa. Vesimittarikaivon vierustaytdt materiaali ei saa sisaltda lohkareita.

Vesiposti

Vesiposti tulee olla mallia PAVE VESIPOSTI 17 — 2” tai vastaava. Vesiposti on eristetty ja varustet-
tu saattolammityksella seké lukittavalla valurautakannella, suunnitelmapiirustus GEO-S1 Mittari-
kaivo ja vesiposti.

Vierustayttona kaytetdan InfraRYL:ssa alle 300 mm putkelle esitettya alkutayttomateriaalia eli 0/63
mursketta. Tekniset vaatimukset InfraRYL 18300 ja 31300 lukujen mukaiset.

32200 AIDAT PUOMIT JA PORTIT

32220 AIDAT

Munkkiniemenkentdn ympaérille asennetaan suunnitelmapiirustuksen 1404/1 mukaisesti terasra-
kenteinen kolmilankaverkkoaita. Aidan korkeus on 1,0m. Aitaelementit asennetaan siten, etta aita-
elementtien “piikikas” (pystylankojen paat yli vaakalangan reunan) pitka sivu kdannetaan alaspain.
Aita asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti rakennekerrosten varaan. Pukusuojan paadyssa,
Kadetintien reunassa luiskaan sijoittuva aitajakso porrastetaan maaston mukaan. Aidan kulma-
koordinaatit on esitetty piirustuksessa 1404/5.

Koulun rajalla sijaitsevan verkkoaidan poistettavan portin molemmin puolisiin aitaelementteihin
uusitaan verkot.

Aitaan tehdaén kulkuaukko Laajalahdentieltd rakennettavaan uuteen kulkuyhteyden kohdalle
suunnitelmapiirustuksien 1404/1 ja 1404/4 -5 mukaisesti.

32250 PORTIT

Uuteen aitalinjaan asennetaan piirustuksessa 1404/1 esitettyyn paikkaan vierekkdin 2-lehtinen
huoltoportti (I=3 m), seka yksi lehtinen kayntiportti (I=1m). Porttien korkeus on 1 m. Huoltoportti
varustetaan lukolla. Huoltoportit tulee olla lukittavia. Huoltoportit asennetaan valmistajan ohjeiden
mukaan.
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33000 SAHKO- TELE- JA KONETEKNISET JARJESTELMAT

33610 VALAISTUS
Valaistus- ja sahkotydt tehdaan erillisen valaistussuunnitelman ja siihen liittyvan tydselityksen mu-
kaan.

45000 YMPARISTORAKENTEET

45310 ULKOKENTTIEN PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

45311 Urheilukenttdpaallysteet

Juoksurata paallystetdan joustavalla, vettd lapaisevalld kestopaallysteelld (paksuus 13 mm), vari
punainen, esim. Novotan WS, Saltex PS tai vastaava. Paallysteeseen merkitdan: ratanumerointi,
radan merkkiviivat, maaliviiva, 18htoviivat 60/80/280/300 m. Maali- ja ldhtdviivat on esitetty piirus-
tuksessa 1404/5. Juoksuradan kehan pituus on 280 m, joka merkitddn numerona juoksuradan
pintaan, Idhtéviivan ylapuolelle. My&s juoksusuoran lahtéviivojen sekd 300 metrin 18ht6- ja maali-
viivojen yldpuolelle merkitddn matka numeroina. Kiertdvélle juoksuradalla tehddan merkinnat myés
50 metrin valein. Merkinnat tehdaan Opetusministeridon “Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnat® —
julkaisun mukaisesti.

Radan ulkoreunassa massaa levitetddn hieman radan ulkopuolelle ja paallysteen reuna viistotaan
littym&an jouhevasti alusasfalttiin.

Joustavan kestopaallysteen alle tehd3an alusasfaltointi AA8/60 30 mm + AA11/60 30 mm. Valmii-
den asfalttipaallysteiden tasaisuusvaatimus ja mittauskohdat kuten valmiin joustavan kestop&allys-
teen.

Valmiin paallystyksen epétasaisuus 4 metrin oikolaudalla mitattuna ei saa missdan suunnassa tai
kohdassa ylittdd 6 mm eikd metrin oikolaudalla mitattuna 3 mm. Porrastusta saa olla enintdan 1
mm. Mittauskohdat juoksuradalla ovat SUL:n nettisivuilla (www.sul fi/julkinenmateriaalipankki ->
Valine- ja lajitietoja) olevan mittauspoéytakirjan mukaiset.

453121 Jalkapallokenttidpaallysteet

Keskikentélle huolellisesti tasatun kivituhkakerroksen paalle asennetaan kumirouhetekonurmi (jal-

kapallonurmi), nukan vari vihred. Maton tulee tayitda FIFA Star 1 vaatimukset. Minimivaatimukset:

- Nukan pituus 55 mm

- Monofilamenttikuitu, vahvuus 240 micron

- Pohjakankaassa on vesireikia @5 mm vah. 140 kpl/m? tai vastaava vedenlapaisevyys tasai-
sesti jakautuneena.

Ennen tekonurmimaton levittamistd tulee valmis paallysrakenne katselmoida rakennuttajan toi-
mesta.

Matolla tulee olla ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta voimassa oleva FIFA Star 1 -sertifikaatti
Kumirouhe on SBR-tyyppia, véri musta, raekoko 0,5-2,5 mm, hienoaineksen maara "Low” tai Very
low” (EN 15051). Tayttdhiekan raemuoto on osittain tai hyvin pydristynyt, raekoko 0,3-1,5 mm.
Tayttdhiekan laatu on varmistettava ulkopuolisella laadunvarmistajalla. Hiekan ja kumirouheen

tayttomaarat mattovalmistajan ohjeen mukaan.

Jalkapallonurmeen merkitaan pelialue 75 m x 45 m piirustuksen 1404/1 mukaisesti. Molemmille
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kenttdpuoliskoille merkitaan piirustuksen 1404/1 mukaisesti keltaisin, max 10 cm levein merkinndin
nappulakentat 45 m x 35 m seka niille keskipisteet. Merkintdjen risteilyissa nappulakentan merkin-
ta menee ison kentan merkinnan alle. Lisaksi merkitddn tenavapesapallokenttia 2 kpl. Kotipesan
merkinnét on esitetty piirustuksessa 1404/5 ja kentélle merkittavat pisteet liittessa 1. Pisteen vari
punainen ja koko 10x10cm.

Kaikki mattoihin tulevat merkinnat pyritdan tekemaan maton valmistuksen yhteydesséa neulomalla.
Mikali merkinnén tekeminen néin ei ole mahdollista, tehddédn merkinta tytmaalla leikkaamalla ma-
tosta merkintaalue pois ja limaamalla tilalle merkinnén varinen nurmikaistale.

Jalkapallomaalien (2 virallista maalia, 4 juniorimaalia 2 m x 5 m) tolppien paikat merkitdédn mattoon
pysyvasti tyon alkaessa sovittavalla tavalla.

Urakoitsija toimittaa yksityiskohtaiset tiedot tarjotuista tuotteista, laboratoriotestaustulokset ja to-
distus hyvaksynnasta sekad vuosihuolto- ja hoito-ohjeet ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.
Rakentamista seuraavan vuoden huoltotayttd materiaaleineen sisaltyy urakkaan.

Muut tekonurmipaallysteet

Lahiliikuntapaikalle asennetaan hiekkatekonurmi, nukan véri ja savy sama kuin jalkapallonurmes-
sa. Maton ominaisuudet ovat Suomen Pesapalloliitto ry:n julkaisun "Pesapallokentan tekonurmi-
pinnoitteen vaatimukset” mukaiset kuitenkin siten, ettd nukkapituus =218 mm ja hiekan tayttémaara
mattovalmistajan ohjeen mukaan. Julkaisu on ladattavissa Suomen Pesapalloliitto ry:n nettisivuilta
(http:/lwww.pesis.fi/ pesapalloliitto/materiaalisalkku/ otsikon "Ohjeet ja maaraykset” alla tiedosto
"Hiekkatekonurmikenttien laatustandardit”). Tekonurmimattoa jatketaan n. 500 mm viereisten ra-
kennekerrosten alle.

45410 Ulkokenttien varusteet, laitteet ja jarjestelmat

Munkkiniemenkentalle asennetaan valmistajien ohjeiden mukaan seuraavat yleisurheiluvarusteet
suunnitelmapiirustuksen 1404/1 mukaisille paikoille:

Pituushyppypaikka

Alastulolaatikko (7000 x 2750) rakennetaan ACO SPORT Elastic Curbing kulma- ja reunaelemen-
teistd tai vastaavista valmistajan ohjeiden mukaan. Alastulolaatikko taytetdan pestylla ja seulotulla
hiekalla (kerrospaksuus 50 cm), jonka raekoko on 0,125-1,0 mm. Hiekka erotetaan sen alapuoli-
sista rakennekerroksista ja ympéarystaytosta suodatinkankaalla N3. Alastulolaatikon salaojitus on
esitetty piirustuksissa 1404/2 ja 1404/3.

Ponnistuslauta Kerko-Sport 524300 tai vastaava asennetaan 1,0 metrin etaisyydelle alastulolaati-
kon reunasta. Ponnistuslaudan ja alastulolaatikon valinen alue rakennetaan kestopaallysteisen
juoksuradan paallysrakennetyypin mukaisesti. Alastulolaatikko reunaelementtien ylapinta asenne-
taan kestopaallystepinnan kanssa samaan tasoon, ts. ympardivaa asvalttia 13mm ylemmalle ta-
solle.

Kuulantydnnon suorituspaikka

Kuulantydntba varten asennetaan metallinen tyontbkeha Kerko-Sport 517200 ja nojareunus Ker-
ko-Sport 517300 valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kehd betonoidaan (betoni K40-2 XAl XF3, ker-
rospaksuus 100mm) ja kehan pinta hierretd&n. Betonin pinta n. 14-26 mm kehé&renkaan ylapintaa
alempana. Betoniin asennetaan 4 vedenpoistoputkea @15 tasavélein betonikehan ulkoreunalle.
Tydntosektorin merkinnat tehddan Opetusministerion “Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnat” —
julkaisun mukaisesti. Sektorin pituus on 10 m, sektoriin merkitddn myos 8 ja 6 metrin kaariviivat.
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45350 ERITYISLIIKUNTAPAIKAT

46211 LAHILIIKUNTAPAIKKA

Lahilikuntapaikalle asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan lahilikuntapaikkasuunnitelmassa
1404/6 esitettyihin paikkoihin oheisen taulukon mukaiset vélineet.

nro | tuote koodi / tuotenro | valmistaja | maahantuoja | vari kpl
1|Gym Tibas 8003366 HAGS J-Trading | pystytolppa RAL 7016 | 1
2| Gym Serra 8003362 HAGS J-Trading | pystytolppa RAL 7016 | 1
3| Gym Flexo 8003364 HAGS J-Trading | pystytolppa RAL 7016 | 1
4 | Gym Bico 8003360 HAGS J-Trading | pystytolppa RAL 7016 | 1
5 | Inshape Beam jump 8037529 HAGS J-Trading RAL 7016 1
6 | Inshape Parallel bars 8003260 HAGS J-Trading RAL 7016 1
7 | Inshape Balance beam 8003309 HAGS J-Trading RAL 7016 1
8 | Inshape Straight leg strech 8037546 HAGS J-Trading RAL 7016 1
9 | Inshape Chin up 8003298 HAGS J-Trading RAL 7016 1
10 | Inshape Horisontal ladder 8003269 HAGS J-Trading RAL 7016 1
11| Inshape Push up 8003287 HAGS J-Trading RAL 7016 1

46000 RAKENNELMAT JA KALUSTEET

46211 PUISTOKALUSTEET
Munkkiniemenkentélle asennetaan valmistajien ohjeiden mukaan seuraavat puistokalusteet suun-
nitelmapiirustuksen 1404/1 mukaisille paikoille:

- KIINTEA SELKANOJATON, KASINOJALLINEN PITKA PENKKI, Zeta-panca Lappset Fin
2013-008-02 (Euroform), pituus 600 cm, puuosat kovapuu FSC sertifioitu kasittelematén, me-
talliosat kuumasinkityt ja pulverimaalatut RAL 7016, penkit pinta-asennetaan asfalttiin kiinni
pultaten, 2 kpl

- SYVAKERAYSASTIA, MOLOK 3m3, komposiittiverhouksella, vari kiven harmaa, puistokannel-
la, toinen kansi lukittava, 1 kpl

- PYORATELINE, Bikekeeper Ground base BK4001U, uppoasennusmalli, metalliosat RAL
7016, 20 kpl (yhteensa 40 pyorapaikkaa)

46221 URHEILU- JA KUNTOILUVALINEET
Munkkiniemenkentélle asennetaan valmistajien ohjeiden mukaan seuraavat urheilualueiden kalus-
teet ja varusteet suunnitelmapiirustuksen 1404/1 mukaisille paikoille:

- KORIPALLOTELINE, Gooseneck, Kerko sport. 2 kpl
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Tyoselitys

58000 HOITO

Vihertdiden takuuaika on 2 vuotta. Rakennus- ja takuuaikainen hoito tehdaan Viheralueiden hoito
VHT'05 (Viherymparistdliitto ry:n julkaisu 32) mukaisesti. Alueen yleisen hoidon linjat maaraava
hoitoluokka on Alll. Hoitoluokkien tavoitteet on esitetty julkaisussa: Viheralueiden hoitoluokitus
(Viherymparistoliitto ry:n julkaisu 36).

Hoitotyo6t aloitetaan valittomasti kylvon ja istuttamisen jalkeen ja niita on jatkettava saumattomasti
urakkaohjelman mukaan. Rakennus- ja takuuaikainen hoito koske myds sailyvan kasvillisuuden
hoitoa takuuaikana. Urakoitsija saa tarvitsemansa kasteluveden korvauksetta (myo6s takuuaikana).

Hoitoluokkaa vastaavat erilaiset hoitotehtavat ja niiden sisaltdé on esitetty seikkaperaisesti Viher-
alueiden hoidon tyéselitys VHT’ 05 — julkaisussa. Seuraavassa on mainittu tarkeimmat kasvillisuu-
den hoitotydt:

On tarkeaa huolehtia istutusten kastelusta. Puu- ja pensasistutusalueiden tulee vapaina rikka-
ruohoista. Kaikkien taimien tulee olla kasvussa, kuolleet ja jurovat vaihdetaan. Kylvonurmikoiden
leikkaus aina, kun niiden pituus on enintddn 10 cm. Nurmikoiden leikkuukorkeus 5 cm, hellekausi-
na 6-10 cm. Paakkuuntunut leikkuujate haravoidaan heti pois. Luonnonnurmikot leikataan, kun
niiden pituus on enintaan 15 cm. Tarpeen mukaan nurmikoille tehd&aéan paikkauskylvét. Ennen tal-
vea nurmikko haravoidaan lehtien pudottua puista. Kuivat lehdet levitetaan lehtipensasistutusten
alle noin 100 mm:n kerrokseksi. Sailyvéa luontainen pohjakasvillisuus niitetdan kerran kasvukau-
dessa, mika tehdaan aikaisintaan heindkuun alussa.

Vanha orapihlaja-aidanne pidetdan muotoon leikattuna. Uusia orapihlaja-aidanteen taimia aletaan
muotoon leikata tavoitteena nykyisen orapihlaja-aidanteen muoto.
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LIITE 1. Tenavapesapallokentdn merkisemisohje (Iahde Opetusministerion "Liikuntapaikkojen mi-

tat ja merkinnat” —julkaisu).
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kaikki rajaviivat 100 mm leveitéa

TENAVAKENTTAA KAYTTAVAT; F-pojat, E-tytst, F-tytot
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MAARALUETTELO

Laskentaversio 2/2008 (15.9.2008)

Hankkeen nimi:
Tybnumero:
Hankkeen tyyppi:
Kustannuslaskija:
Asiakas:
Hankkeen sijainti:
Aluekerroin:

Kustannusindeksi:

Paivamaara:

Hankeosa:

Littera Tark.

in/infra.net

Munkkiniemenkentén peruskorjaus

1404

Uudis- ja korjaushanke

Niina Alapeteri, Nakymé Oy

Liikuntavirasto

Helsinki

100

141,4

30.4.2013

Koko hanke

Luok.

Nimi

Yks.

Masra yht.

1100
1111 77U
1111 8 U
1111 9Uu
1111 ou
1111 13 H
1111 14 H
1112 3U
1121 5U
1122 7U
1131 nou
1132 3K
1135 5U
1141 2U
1141 3U
1151 4 K
1151 13 K
1200
1300
1321.1 2U
1400
1431.1 1U
1431.1 2U
1432 1U
1432 2U
1433.1 110U
1433,1 111U
1500
1600
1613 4U
1613 9Uu
1621 1U
1621 8 U
1623.1 1U
1700
1800
1831 2U
1832 2U
1833 2U
1839 1U
2100
2112 1U
2121 3U
2131 3U
2141.1 nou
21415 77U
21415 8 U
2143.1 15U
2143,2 1U
2146.1 1U
2146.1 2U
2146,1 U
2146.4 1U
2146,4 2U
2146.6 1U
2146,6 2U
2200

Olevat rakenteet ja rakennusosat

Jatepuun ja kasvillisuuden poisto, vaikea

Kasvillisuusalueen suojaus

Puiden suojaus

Ryhmakasvien suojaus

Sailyvien puiden ja pensaiden hoitoleikkaus

Puiden tuenta

Hyotypuun hakkuu (10-100 kpl)

Rakennuksen purku, muut rakennukset, jate kaatopaikalle
Poistettava portti

Vanhan kasteluvesipostin poistaminen

Kaapeleiden purku ( kuljetus < 5 km)

Kenttavalaisimen poistaminen ja purkaminen (sis. jalustan purku)
Pintamaan poisto, normaali ( kuljetus <5 km )

Pintamaan poisto, vaikea ( kuljetus < 5 km )(séilyvien puiden juuristoalueella)
Asfalttipaallysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < 15 km)
Poistettava lankkureuna

Pilaantuneet maat ja rakenteet

Perustusrakenteet

Terasbetonipaalut Il TB 250 x 250 ( kuljetus < 10 km )
Pohjarakenteet

Aluesalaojat (100 mm)

Aluesalaojat (160 mm)

Salaojan tarkastuskaivot (400mm ) ( kuljetus > 15 km)
Salaojakaivo ritildkannella

+ Kuljetuksen osuus, sivu- / avo-ojat ( kun matka yli 30 km)
Nurmipainanne

Kalliontiivistys- ja lujitusrakenteet

Maaleikkaukset ja -kaivannot

Maaleikkaus, massojen kuljetus lajitykseen (yli 500 m3ktr), normaalit olosuhteet
+ Kuljetuksen osuus, maaleikkaus kuljetus lajitykseen tai kaatopaikalle (kun matka 1-5 km)
Putkikaivannon kaivu

+ Kuljetuksen osuus, putkikaivannon kaivu (kun matka 25-30 km)
Istutuskaivannot

Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

Penkereet, maapadot ja taytot

Tasauskerros murskeesta

Alkutayttd murskeesta

Lopputéyttd kaivuumassoilla

Maataytto kaivuumailla (nurmiluiska, nurmialueet, kentan pohja)

Paallysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
Suodatinkangas N3

Jakava-/valikerros murskeesta 0/64

Sitomaton kantava kerros KaM 0/32

AB11 /120 (50 mm) (levitettava ala on alle 1500 m2)
Avoin asfaltti AA8 / 60 (30 mm)

Avoin asfaltti AA11 / 60 (30 mm)

Betoninen kourulaatta

Kuulantydntdokehyksen betonointi

Kivituhkapaallyste 0/6

Kivituhka rakennekerroksiin 0/8

Pituushyppylaatikon hiekka 0,125-1,0mm
Urheilupaikkojen normaali joustopaallyste
Plexipave-pinnoite koripallokentalle

Hiekkatekonurmi

Kumirouhetekonurmi, jalkapallonurmi

Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset

m2tr
mtr
kpl
ma2tr
kpl
kpl
kpl
m3
kpl
kpl
mtr
kpl
m2tr
m2tr
m2tr

mtr
mtr

kpl
kpl
m3ktr
m3ktr

m3ktr
m3ktr
m3ktr
m3ktr
m3ktr

m3rtr
m3rtr
m3rtr

m2tr
m3rtr
m3rtr
m2tr
m2tr
ma2tr

m3
m2tr
ma2tr
m3
m2tr
m2
ma2tr
m2

210
85
39
50
46

2

27
20

1

1

22

5
2478

212

550

691

160

667
280

14
10
10

1700
1700
240
240
18

39
113
121
400

8794
901
1860
609
1335
1335
349

407
6018

1063
464
215

5803



2300
2311.2
2312
2312
2321.1
2321.1
2331.1
2333
2400

3100
3121.2
3121.2
3121.2
3123.1
3123.6
3131.2
3131.2
3132,6
3132.8

3200

3222

3222

3225

3225

3300

3400

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4621.1
4621.1
4621.1
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4621.2
4622
4622
4622
4622
4700
4800
4900
5800

7U
ou

7U

Kasvillisuusrakenteet

Kasvualusta Ik 2 (m3rtr)

Katekangas + kuorikate

Kuorikate

Nurmikko A2

Nurmikko A3

Runkopuut (10-20 cm:n ymparysmitta)
Pensaat (kpl)

Ratojen paallysrakenteet

Vesihuollon jarjestelmat

Muoviset sadevesiviemarit @ 160

Muoviset sadevesiviemarit @ 200

Muoviset sadevesiviemarit @ 250

Muovitarkastuskaivot 800 mm

Betoninen hulevesikaivo 800 mm, EK-kaivo

VJ M 63

VJ M 110

Vesiposti PAVE 1"- 2" eristetty, varustettu séhkdlammityksella
Mittarikaivo PAVE 1100 Vesimittarikaivo DN20-40 kayttévedelle
Turvallisuusrakenteet ja opastusjarjestelmat

Verkkoaidan verkon uusiminen, korkeus 1,5m

Legi-aita 1m

Legi huoltoportti (leveys 3m)

Legi kayntiportti (leveys 1m)

Sahko-, tele- ja konetekniset jarjestelméat

Lammon ja kaasunsiirtojérjestelmat

Eritteleméattomét rakennustekniset rakennusosat

Sillat

Laiturit

Perustus- ja tukirakenteet

Ymparistorakenteet

Rakennelmat ja kalusteet

Penkki, selkénojaton, kasinojilla, Zeta-panca, pituus 6 m, Lappset FIN 2013-008-02
Molok-syvékeraysastia 3 m3

Pydrateline Bikekeeper ground base

Koripalloteline Goose Neck, Kerko sport

Ulkokuntoiluvéline Hags Gym Tibas 8003366, pystytolppa RAL 7016
Ulkokuntoiluvédline Hags Gym Serra 8003362, pystytolppa RAL 7016
Ulkokuntoiluvaline Hags Gym Flexo 8003364, pystytolppa RAL 7016
Ulkokuntoiluvéline Hags Gym Bico 8003360, pystytolppa RAL 7016
Ulkokuntoiluvéline Hags Inshape Beam Jump 8037529, RAL 7016
Ulkokuntoiluvéline Hags Inshape Parallel Bars 8003260, RAL 7016
Ulkokuntoiluvaline Hags Inshape Balance Beam 8003309, RAL 7016
Ulkokuntoiluvéline Hags Inshape Straight Leg Stretch 8037546, RAL 7016
Ulkokuntoiluvéline Hags Inshape Chin Up 8003298, RAL 7016
Ulkokuntoiluvéline Hags Inshape Horizontal Ladder 8003269, RAL 7016
Ulkokuntoiluvaline Hags Inshape Push Up 8003287, RAL 7016
Pituushyppupaikan alastulolaatikko ACO SPORT Elastic Curbing kulma- ja reunaelementit
Ponnistuslauta Kerkosport 542300

Kuulantydntdkehys Kerkosport 517200

Kuulantydntdkehyksen nojareunus Kerkosport 517300

Vesiliikenteen rakenteet ja padot

Maanalaisten tilojen betonirakenteet

Muut rakennusosat

Omistajan hoito- ja yllapitopalvelut

m3rtr
ma2tr
m2
m2tr
m2tr
kpl
kpl

mtr
mtr
kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl
kpl
kpl

490
105

2210
303

246
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