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0.1  RAKENNUSHANKE 
 

Rakennuskohteena on Helsingin kaupungin Konalan kaupunginosassa (nro 32), 
osoitteessa Kolsarintie 13 sijaitseva Konalan liikuntapuisto. Rakennushanke käsittää 
lähiliikuntapaikan rakentamisen. 
 
 

0.2  SUUNNITTELIJAT 
 

Suunnitelmat on laatinut Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, jossa 
vastuuhenkilönä toimii maisema-arkkitehti Eeva Byman ja yhdyshenkilönä maisema-
arkkitehti-yo Minna-Maija Sillanpää, puhelin 857 1761, e-mail 
byman.ruokonen@maisema-arkkitehdit.fi 
 
Suunnittelusta vastaavana tilaajan projektipäällikkönä Helsingin kaupungin  
liikuntaviraston Teknisessä yksikössä toimii Hanna Lehtiniemi, puhelin 09-310 87723,  
e-mail: hanna.lehtiniemi@hel.fi  
 

  

0.3 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA TEKNISET VAATIMUKSET 
     

Töissä noudatetaan Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:n laatimia suunnitelma-
asiakirjoja sekä urakka-asiakirjoihin liitettyjä Finnmap-Infra Oy:n tai muiden 
suunnittelijoiden laatimia piirustuksia ja asiakirjoja.  
 
Urakka käsittää suunnitelmassa 612 - 02 esitetyt alueet. Rakentaminen suoritetaan 
piirustusten edellyttämältä alalta kuitenkin niin, että kaikki maasto- ja rakennustöiden 
vaurioittamat alueet kunnostetaan. Kukin kunnostettava alue siistitään välittömästi työn 
päätyttyä. 
 
Työselitys on laadittu InfraRYL2010 Osan 1 teknisten vaatimusten nimikkeistön mukaan. 
Rakennusteknisten rakennusosien osalta nimikkeistö on Infra 2010 Rakennusosa- ja 
hankenimikkeistön mukainen. Työssä noudatetaan InfraRYL 2010, ellei muuta sanota. 
 
Rakentamisessa noudatetaan lisäksi seuraavia asiakirjoja ja liitteitä: 

 InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 ”Väylät 
ja alueet” ja InfraRYL 2006, Osa 2 ”Järjestelmät ja täydentävät osat”, Osa 
4 "Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet sekä Vesihuolto 
(Rakennustieto Oy) 

 Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11, Viherympäristöliitto ry:n 
julkaisu 49  

 Viheralueiden hoito, VHT’05, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 32 

 Suomen kuntateknisen yhdistyksen julkaisu ”Betoni- ja luonnonkivituotteet 
päällysterakenteena” 

 Asfalttinormit, PANK 2008 

 välineet, varusteet ja pinnoitteet asennetaan ja huolletaan uusimpien 
valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä noudattaen SFS-asiakirjaa 143, 
SFS-EN 1176 

 
Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. 
julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt 

mailto:byman.ruokonen@maisema-arkkitehdit.fi
mailto:hanna.lehtiniemi@hel.fi
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vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2010:n ja muiden yleisten 
ohjeiden vaatimuksia.  
 
Työssä on noudatettava yleisiä käytännössä hyväksyttyjä työtapoja sekä voimassaolevia 
lakeja ja asetuksia.  

 

 

0.4 URAKOITSIJALLE KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT 
 
Urakoitsijalle kuuluvat työt ja hankinnat sovitaan urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalle 
kuuluvat mm. seuraavat työt: 
 

 Maanrakennus- ja vihertyöt  

 Sähkötyöt 

 Pohjien lopullinen muotoilu 

 Kasvualustojen hankinta ja levitys 

 Kasvien hankinta, käsittely ja istutus 

 Kalusteiden, varusteiden ja välineiden asennus 

 Pinnoitteiden ja reunusten asennus 

 Takuutyöt ja jälkihoito 
 
Urakoitsijan tulee tarkistaa suunnitelmien ja kustannusraportin mukaisten hankeosien 
yksikkömäärät. 

 

 

0.5 KATSELMUKSET 
 

Rakennustöiden aikana pidetään työmaalla ainakin seuraavat katselmukset:  
 

Aloituskatselmus ennen töiden aloittamista: 

 todetaan yhteyshenkilöt ja vastuualueet 

 käydään läpi urakkaohjelma, työvaiheet ja aikataulu, sovitaan 
välikatselmukset ja tarkastukset 

 todetaan työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön 
todennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakenteiden, 
rakennusten ja laitteiden kunto sekä sovitaan niitä koskevista 
toimenpiteistä 

 todetaan poistettava ja suojattava puusto, pensaisto sekä muu 
kasvillisuus, todetaan suojaustapa 

 
Välikatselmuksia tarpeen mukaan 
 
Luovutus- ja vastaanottokatselmus: 

 suoritetaan urakkatöiden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.10. urakan 
valmistumisvuonna 

 todetaan tehdyt työmäärät ja työn laatu 

 todetaan lisätyöt 

 todetaan puutteet ja keskeneräiset työt 

 todetaan korjaukset ja takuuajan työt 
 

Kasvuunlähtökatselmus: 
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 suoritetaan keväällä suoritettujen perustamistöiden osalta syyskuun 1. 
päivään mennessä ja syksyllä suoritettujen perustamistöiden osalta 
seuraavan vuoden kesäkuun 1. päivään mennessä. 

 kuolleet kasvit on korvattava syksyllä niiden istutusaikana kevätistutusten 
osalta ja syysistutusten osalta 15.6. mennessä seuraavana vuonna. 

 
Tarkastuksessa: 

 istutusten tulee olla kasvussa 

 nurmen tulee olla peittävä ja leikattu 

 istutusalueilla ei saa olla rikkaruohoja 

 eri alueiden rajausten on oltava huoliteltuja 

 tarvittavat lannoitukset tulee olla tehtyinä (katselmuksessa otetaan 
kasvualustasta urakoitsijan kustannuksella kontrollinäyte, jolla tarkistetaan 
lannoitustilanne) 

 puiden tuentojen tulee olla kunnossa 
 

Takuukatselmus takuuajan päättyessä: 
  

 suoritetaan yleisten sopimusehtojen mukaisesti, mutta kuitenkin ao. 
kalenterivuonna 15.10. mennessä. 

 tarkastuksessa todetut puutteet korjataan. Urakoitsija mm. täyttää ja 
tasoittaa painumat, korjaa nurmikot, uusii kuolleet kasvit ja korjaa puiden 
tuennat.  

 todetaan tehdyt takuutyöt ja saavutettu kunnossapidon tavoitetaso 
 
Kasvuunlähtötarkastus ei katkaise takuuaikaa. Takuuna vaihdettavilla kasveilla on 
kasvuunlähtötakuu. Takuu ei koske kasveille aiheutettuja mekaanisia vaurioita. 
Tarkastuksissa hyväksytään vain ne kasvit, joissa on kullekin lajille ja lajikkeelle 
ominainen uusi kasvu. 

 

 

0.6 MITTAUKSET 
 

Suunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin vanhaan koordinaatti- ja 
korkeusjärjestelmään (N43). 
 
Suunnitelmien mukaiset alueet tulee paaluttaa maastoon ja ennen töiden jatkamista on 
pidettävä paalutuskatselmus. Kaikki mitat ja korkeusasemat on tarkistettava maastossa. 
Ellei merkityille paikoille voida rakentaa tai istuttaa jonkin esteen takia tai jos suunnitelma 
ja maasto eivät ole yhdenmukaiset, ilmoitetaan asiasta heti tilaajalle. Muutoksille on 
saatava sekä tilaajan että suunnittelijan suostumus. Katselmuksessa siirrettäväksi 
määrätyt merkkipaalut tai merkinnät siirtää urakoitsija kustannuksellaan. Merkkien tulee 
olla näkyvissä työn lopulliseen valmistumiseen ja hyväksymiseen asti. Tämän jälkeen 
urakoitsija poistaa ne. 
 

0.7 MAAPERÄTIEDOT 
 
Kohteesta on laadittu maastomalli ja pohjatutkimukset GeoUnion Oy:n toimesta 
joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013. 
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0.8 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  
 

Massojen muuntokertoimet 
 
Tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Määrämittausohjeen version 2.1 
liitteessä esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia. 
 
Tilaajan / urakoitsijan materiaali 
 
Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei 
virheellistä materiaalia käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava 
valvojalle. 
 
Maakostea betoni 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset. 
 
 

1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

 

1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 
 

1110  Poistettava, siirrettävä ja suojattavat kasvillisuus 
 
1111 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus 

 
Noudatetaan InfraRYL2010. Suojattavat puut merkitään aloituskatselmuksessa. 
Urakoitsija on vastuussa suojattavien kohteiden säilymisestä vahingoittumattomina. 
 
Aloituskatselmuksessa katsotaan myös poistettavat puut sekä hoitotoimenpiteitä 
tarvitsevat puut (kuolleiden oksien poisto yms.). Kaikki kannot poistetaan 
 
Urakoitsija vastaa rakennettavalle alueelle jäävien kantojen, juurien, hyötypuuksi 
kelpaamattomien puiden ja pensaiden poiskuljettamisesta kaatopaikalle tai 
hakettamisesta paikan päällä. 
 
Rakentamista ja istuttamista varten perustettavilta alueilta poistetaan pintamaa siten, että 
rakennekerrokset voidaan perustaa suunnitelman osoittamalla tavalla. Säilytettävien 
puiden alueella varotaan pintajuuristoa.  
 
Uusilta istutettavilta alueita poistetaan kivituhkapinnoitteet ja rakennekerrokset. Kaikki 
materiaali käytetään mahdollisuuksien mukaan hyödyksi rakentamisessa. 
 
Urakoitsija vastaa ylimääräisten tai rakentamiseen kelpaamattomien massojen siirrosta.   
 
Työmaa-alueella oleva, toimenpiteiden ulkopuolelle jäävä puusto ja muu kasvillisuus 
suojataan InfraRYL 2010-ohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään 
säilytettävien puiden juuriston ja rungon sekä oksiston suojaamiseen.  
 
Säilytettävän kasvillisuuden suojauksessa noudatetaan julkaisuja KT 02 ja VRT 11. 
Pintavesien lammikoituminen, huuhtelu- ja pumppausvesien sekä muiden vahingollisten 
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aineiden pääsy säilytettäviksi määrättyjen kasvien juurille urakka-aikana estetään. 
Säilytettävät puustoalueet katselmoidaan paikalla ennen rakentamisen aloittamista. 
 
Puustolle aiheutetuista vaurioista urakoitsija joutuu suorittamaan urakkaohjelmassa 
määrätyt korvaukset. Vaurioituneiden puuyksilöiden tilalle urakoitsija istuttaa uudet puut. 
 

1120 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
 

1121 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakenteet 
 
Noudatetaan InfraRYL2010. 
 
Rakentaminen suoritetaan siten, että säilytettäviä rakenteita ja varusteita ei vahingoiteta. 
Mikäli niiden läheisyydessä joudutaan liikkumaan koneilla, rakenteet on suojattava 
rakentamisen ajaksi. Kaikki säilytettäväksi osoitetut rakenteet ja laitteet suojataan siten, 
että niiden vahingoittuminen työmaan aikana estetään.  
 

1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 
 
1131 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet 
 

Noudatetaan InfraRYL2010. 
 

1132 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet ja poistuva   
                     maakaasulinja 

 
Noudatetaan InfraRYL2010 sekä noudatetaan VRT’11 sekä KT02; luku 18300. 
 
Olevia rakenteita ja johtoja ei saa vahingoittaa rakentamisen aikana. 
 

       Alueen pohjoisosassa kulkeva maakaasulinja ei ole enää käytössä. Putkilinja on   
                    aikanaan rakennettu Hartwallin varastoalueen tarpeisiin, mutta uuden    
                    asuinalueen rakentamisen myötä jäänyt pois käytöstä. Putkilinja tulpataan ja jätetään   
                    maahan. Helsingin Energia hoitaa tulppauksen. Yhteyshenkilö Markku Taipale,               
                    markku.taipale@helen.fi 

 

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 
 

 

1141 Poistettavat pintamaat 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 
Olemassa oleva pintamaa poistetaan siten, että tulevat maa- ja rakennekerrokset 
voidaan perustaa suunnitelman osoittamalla tavalla.  
 
Säilytettävien puiden läheisyydessä varotaan pintajuuristoa. Tarvittaessa 
rakennekerroksista tehdään ohuemmat, jotta juuristovaurioilta vältytään. Asiasta on 
sovittava rakennuttajan ja valvojan kanssa tapauskohtaisesti. 
 

 
 

mailto:markku.taipale@helen.fi


HELSINGIN KAUPUNKI Konalan lähiliikuntapaikka, työselostus 9 (19)  
LIIKUNTAVIRASTO 
Tekninen yksikkö 19.4.2013     

 

 

 

1300 PERUSTUSRAKENTEET 
 

1330 Arinarakenteet 
 

1331 Kiviainesarina 
 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13310 mukaiset seuraavin tarkennuksin. 
 

Hulevesiviemäri perustetaan maanvaraisesti 300 mm paksun kiviainesarinan 
varaan 150 mm paksun asennusalustan päälle. Kiviainesarina tehdään 
routimattomasta sora- tai kalliomurskeesta 0/32 mm ja ympäröidään 
käyttöluokan N3 kuitukankaalla.  
 
Kaivutyö lähellä arinan perustamistasoa on tehtävä varovasti, jotta 
perustusten alle jäävä pohjamaa ei häiriinny ja pohjamaan pinta saadaan 
mahdollisimman tasaiseksi. 
 

 

1400 POHJARAKENTEET 

 
1430 Kuivatusrakenteet  

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset.  
 
1431 Salaojat  
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14310 mukaiset.  
 
Salaojaputkina käytetään 110 PEH-SN8 putkia. Salaojan tarkastuskaivot ovat 400/315 
PEH kaivo, jossa on 300 mm lietepesä ja valurautakansisto 40 t. Kansisto jätetään 100 
mm maanpinnan alapuolelle.  
 
Salaojakaivannon alaosa erotetaan N3-luokan kuitukankaalla ympäröivästä maasta. 
 
Salaojat Finnmap Infra Oy:n suunnitelmien mukaan. 
 
 

1600 MAANLEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 

 
1610 Maaleikkaukset 

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset 
 

1620 Maakaivannot 
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16200 mukaiset 
 
Ennen putkijohtojen rakentamista tehdään kevennyskaivu rakennekerrosten 
alapintaan. Hulevesiviemärin kaivannon luiskakaltevuus on 1:1 ja salaojakaivantojen 
luiskakaltevuus on 2:1 
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1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 

 

1830 Kaivantojen täytöt 
 
1831 Asennusalusta 
 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin. 
 
Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta. 

 

1832 Alkutäytöt 
 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin. 

 
Alkutäyttömateriaalin tulee olla routimatonta. 
 

1833 Lopputäytöt 
 
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuksin. 
 

Rakenteiden (kiveys, polku tai muu vastaava) kohdalla lopputäyttö tehdään 
routimattomalla ja tiivistämiskelpoisella materiaalilla, jonka maksimi raekoko on 200 
mm. Nurmialueilla lopputäyttö voidaan tehdä kaivumassoilla.  

 

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

 
Nykyisten rakennekerroksien oletetaan riittävän niiltä osin, kun alueen käyttötarkoitus tai 
pinnoitemateriaali ei oleellisesti muutu. Rakennekerroksien riittävyys tarkistetaan 
kuitenkin ennen päällystystöiden aloittamista. Painuneista kohdista rakennekerrokset 
uusitaan. 
 
Rakennekerrokset tehdään uusille puistokäytäville, vanhoille käytäville mikäli kulkuväylän 
pinnoitemateriaali muuttuu sekä tarpeen vaatiessa vanhoille väylille. Rakennekerrokset 
tehdään myös mikäli entistä istutusaluetta muutetaan kivituhkapintaiseksi.  
 
Rakennekerrokset tehdään hiekkatekonurmen ja plexipave-alueille. 
 

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT  
 

Rakennekerrokset tehdään Finnmap Infra Oy:n rakennetyyppien mukaan sekä soveltaen 

detaljipiirroksia 1 – 3.  
 

2110 Suodatinrakenteet 
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset. 
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Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja paksuntamalla 
jakavaa kerrosta, ks kohta 2121. Käytettävän kuitukankaan käyttö luokka on N3. 
Kuitukankaan käytössä noudatetaan KT 02 ohjeita. 
 
2112 Suodatinkankaat 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 

2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 
 
Noudatetaan InfraRYL2010, kohdan 21200 mukaiset. 
 

2130 Kantavat kerrokset 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 
2131 Sitomaton kantava kerros 
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21310 mukaiset. 
Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta,  #0…32mm. 
 

2140 Päällysteet ja pintarakenteet 
 

2141 Asfaltti- ja plexipave- päällysteet 
 

Koripallokentän ja pingispöydän alusta tehdään avoin asfaltti ja plexipave-pinnoitteella. 
Väri vihreä. Plexipave levitetään asfalttikerroksen päälle kolaamalla valmistajan ohjeen 
mukaan. Koripallokentän viivat maalataan pinnoitteeseen valkoisella Plexipave-maalilla.  
Ks. myös kohta 2147.4. 
 
Kaikki materiaali-, mitta- ja muut laatuvaatimukset sekä asennus InfraRYL2010 
mukaisesti ja detaljipiirustus 2 mukaan.  
  
Plexipave pinnoitteen alle tulee 50 mm:n kerros AA 8/120. 
 
Ennen päällystystöiden aloittamista alustan pitää olla tarkastettu ja hyväksytty. Alustan 
tulee olla oikeassa korkeudessa ja oikean muotoinen sekä pituus- että poikkisuunnassa 
ja täyttää kantavuusvaatimukset. Sitomattoman alustan tulee olla kiinteä ja karkeahko, 
siinä ei saa esiintyä epäpuhtauksia eikä irrallisia kiviä.  
 
Kaivojen, venttiilien ym. kannet asennetaan oikeaan korkeuteen ja kaltevuuteen ennen 
päällystämistä. 
 
 
2143 Betoniset pintarakenteet 
 
2143.1 Betonikivipäällysteet 
 
Betonikiveys asennetaan pyörätelineiden alle ja hiekkatekonurmialueen (SafeGrass) 
reunaan. 
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Kaikki materiaali-, mitta- ja muut laatuvaatimukset sekä asennus Infra-RYL2010 
mukaisesti. Betonikivien kulutuskestävyysluokka on 4 (InfraRYL taulukko 214311:T5, s. 
440). 
 
Hiekkatekonurmialueiden (SafeGrass) reunaan asennetaan yksi betonikivirivi hoidon 
helpottamiseksi ja reunan sitomiseksi. Betonikivi on ns. iso sauvakivi, koko 278 x 138 x 
80mm, kivien väri: musta. Betonikivet asennetaan maakostean betonin varaan poikittain 
siten, että raidan leveys on 278 mm. Kivet saumataan joko saumahiekalla tai 
sementtihiekalla.  
 

Betonikivireunus asennetaan soveltaen detaljipiirustusta 3. 
 
2145 Sitomattomat pintarakenteet 
 
2145.2 Murskepäällysteet 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 
Kivituhkapintaiset alueet on merkitty suunnitelmaan. Pääosin alueet ovat nykyisiä 
kivituhkapintoja, jotka tasataan. Tasatun pinnan päälle levitetään tarvittaessa uusi 
kivituhkapinta, kerrosvahvuus 30mm. Puistokäytävien reunat kantataan. 
 
Uudet puistoväylät tehdään kivituhkapäällysteisinä rakennekerroksineen. Tasatun ja 
tiivistetyn pohjamaan päälle levitetään suodatinkangas (KL3). Rakennekerrokset Finnmap 

Infra Oy:n rakennetyyppien mukaiset, ks. ohjeellisena detaljipiirustus 1.  
Kivituhkakerroksen vahvuus 50 mm. Kaikki kerrokset tiivistetään veden kanssa jyräten. 
Kivituhkan värisävy harmaa, raekoko on # 0-6 mm.   
 
2147 Muut päällysteet ja pintarakenteet 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 

2147.3 Synteettiset joustavat liikunta- ja turva-alustat  
 

Joustavaksi liikunta-alustaksi ja leikkipaikan iskua vaimentavaksi alustaksi käytetään  
hiekkatekonurmea, esim. SafeGrass, Saltex/Lappset Oy. Lasten kymmenotteluradalla ja 
senioriliikunta-alueella käytetään hiekkatekonurmea, jonka alla on turva-alusta 
(joustoalustalaatat ja laattojen päälle asennettava hiekkatekonurmi). Joustokerros 
asennetaan vain leikkivälineiden turva-alueiden vaatimaan tilan alle. Monitoimiareenalla ja 
ulkokuntosalissa pinnoitteena käytetään pelkkää hiekkatekonurmea. 
 
Hiekkatekonurmet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Urakkaan kuuluu turva-
alustan kaivu välinekohtaisen joustokerroksen vaatimaan paksuuteen asti. 
 
Alustojen vaatima paksuus tulee tarkistaa valmistajalta ennen asentamista ottaen 
huomioon asennettavien leikkivälineiden putoamiskorkeudet. Turva-alustan 
asennuksessa ja alusrakenteissa noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.  
 
Monitoimiareenan hiekkatekonurmen väri on vihreä, ulkokuntosalin keltainen. Lasten 
kymmenotteluradan alustan pääväri on keltainen. Juoksurata merkitään vihreällä. 
Värisävyt hyväksytetään tilaajalla ja suunnittelijalla. Asennus valmistajan ohjeen mukaan. 
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Hiekkatekonurmen materiaali on polypropyleenia, tekonurmeen lyhyt nukka 20 mm, 
päälle levitettävän hiekan määrä on 25 kg / m2, hiekan raekoko 0,1-0,7. 
 
Turva-alusta rajataan ympäröivistä pinnoista betonireunakivirivillä. Turva-alusta liittyy 
ympäröiviin pinnoitteisiin tai nurmialueisiin samassa tasossa.  
 
Monitoimikentän pelirajat tilataan valmiiksi mattoon. Pelirajojen väri valkoinen. 
 

2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 
 

2210  Reunatuet 
 

2211 Reunatuet 
 

Hiekkatekonurmipinnoitteet rajataan betonikivireunalla kohdan 2143.1 mukaan. Ks. 
ohjeellisena detaljipiirustus 3. 

 

 

2300  KASVILLISUUSRAKENTEET 
 

2310 Kasvualustat ja katteet 
 

2311 Tuotteistetut kasvualustat 
 
Noudatetaan InfraRYL2010. 
 
Kasvualustojen ravinnepitoisuuksissa noudatetaan InfraRYL2010 taulukon 23111:T1     
mukaisia ohjearvoja. 
 
ISTUTUSTYYPPI  KÄYTETTÄVÄT OHJEARVOT 
 
Puut   Vaateliaat kasvit 
Pensaat   Vaateliaat kasvit 
Nurmi A2   Nurmikot A2  
 
 
Istutettavat alueet raivataan ja tasataan suunnitellun kasvualustavaran edellyttämään 
korkeuteen.   
 
Kasvualustavarat ovat seuraavat: 

 nurmi A2  200 mm 

 pensaat, ryhmäistutus   400 mm 

 puiden kuopat  1000 x 1000 x 800 mm 
 
Pensaiden kasvualustat ovat alueittain yhtenäiset.  
 

2311.1.2 Kasvualustojen alusta 
 
Noudatetaan VRT´09, luku 23111.2. 
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2312 Katteet 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 

Istutusalueet 
 
Pensasistutusalueet katetaan kateaineella. Katekuoren on täytettävä VRT’11 
laatuvaatimus 2a.luokan istutuksille (Viheralueiden istutukset). Kate levitetään 
rikkaruohottoman pinnan päälle istutuksen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana. 
Katekuorta ei saa lannoittaa tai kalkita. Kuoren tulee olla tasalaatuista ja murskattua. Se 
ei saa sisältää rikkakasveja, niiden siemeniä eikä sinistymisenesto- tai muita 
puunkäsittelyaineita. Kerrosvahvuus 10 cm tiivistyneenä.  
 
Kate levitetään myös puiden istutuskuopan alueelle. 

 

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset 
 

2321 Nurmikot 
 
2321.1 Kylvönurmikot  

 
Noudatetaan InfraRYL2006.  
 
Puiston nurmet ovat A2 (Käyttönurmikko) -luokkaa. Nurmialueelle kylvetään 
nurmisiemenseosta, joka on käyttöluokan1 mukainen. 
 

2330 Istutukset 
 

2331 Puut 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 
Istutettavat puut ovat puistopuita. Laji- ja vähimmäiskokovaatimukset on annettu 
suunnitelmissa.  
 

2331.1.2  Puistopuuistutusten alusta 
 

Puistopuiden kasvualustassa vesi ei saa seistä. Savimaalle istutettavien puiden 
kasvualusta salaojitetaan VRT´09 kohdan 23311.2 mukaisesti.  

 
2331.1.1.2  Tuenta- ja suojaustarvikkeet 
 

Lehtipuut tuetaan pystysuorilla, kuorituilla seipäillä, joiden halkaisija on vähintään 5 cm. 
Alle 2,5 m korkuiset taimet tuetaan yhdellä tukiseipäällä ja korkeammat taimet kahdella 
seipäällä. Tukiseipäät lyödään tukevasti pohjamaahan ennen kasvualustan täyttöä. 
 
Havupuut tuetaan kolmella päältä sidotulla tukikepillä, jotka lyödään tukevasti maahan. 
Jos juuripaakku on suuri, puu tuetaan kolmella viistotuella. 
 
Taimien sitomiseen käytetään manillanarua, sidontamuovinauhaa tai muuta vastaavaa 
tuotetta. Sidonta tehdään siten, että tukiseiväs ei miltään kohdalta hankaa runkoa eikä 
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oksia. Sidonnat ja tuennat tarkastetaan vuosittain. Tuennat poistetaan heti, kun puut eivät 
niitä enää tarvitse, n. 2-3 kasvukauden jälkeen.  
 
Kanien ja muiden tuhoeläinten vioituksien estämiseksi asennettavat runkosuojat ja muut 
esteet ovat tukevia ja sisähalkaisijaltaan hieman suurempia kuin puun rungon halkaisija. 
Suojaverkon silmäkoko on alle 30 mm. Runkosuojan korkeus on sellainen, ettei tuhoeläin 
ylety sen yli lumisena aikana.  
 
Runkosuojan ja rungon väliin jätetään tilaa 10-50 mm. Suurempi tyhjä tila helpottaa 
kanien kaivautumista verkon ali puun tyvelle. Suojaustehoa voidaan lisätä joko 
upottamalla runkosuoja 150-200 mm:ä maan sisälle tai taivuttamalla alareuna 500 mm:ä 
maanpinnan myötäisesti. 
 

2333 Pensaat ja köynnökset 
 
Noudatetaan InfraRYL2006. 
 
Taimien vähimmäiskokovaatimukset on annettu suunnitelmissa. Istutettavan kasvierän 
tulee olla tasalaatuinen. 
 
Pensasalueiden uloimmat taimet istutetaan 0,5 m:n päähän pinnoitteen/ rakenteen 
reunasta. Kate ulotetaan pinnoitteen/ rakenteen reunaan. 
 

2338 Puun juuristoalueen rakenteet täyttöalueilla 
 

Noudatetaan InfraRYL2006. 
 
Muuttuvan tasauksen vuoksi puiden juuristoalueita joudutaan paikoin täyttämään.  
Matala täyttö (alle 200mm) tehdään haitattomilla maa-aineksilla tai kasvualustalla. 
 
Korkean täytön (max 800mm) yhteydessä puut varustetaan ilmastointiputkilla, jotka 
asennetaan alkuperäisen pohjamaan tasolle. Putkien päät nostetaan n. 10cm tulevaa 
maanpintaa korkeammalle ja varustetaan ritiläkannella, jotta putket eivät täyty roskilla 
tms. Ilmastointiputki on PEH-muoviputki, halkaisija 63 mm, esim. Haveno Oy. Pystyputki 
liitetään puuta kiertävään putkeen T-kappaleella. Asennus valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
Koivut ja kuuset eivät kestä juuristotäyttöä, joten niiden ollessa kyseessä tilanne 
katsotaan tapauskohtaisesti. Mikäli täytön kerroskorkeus ei ole suuri täyttö pengerretään 
siten, että maanpinta juuristoalueella jää alkuperäiselle korkeudelle. Mikäli kyseessä on 
korkea täyttö, niin puu korvataan uudella taimella. 
 

3000 JÄRJESTELMÄT 
 

3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 

 
3120 Hulevesiviemärit 
 

Noudatetaan InfraRYL2006. 
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Rakennettavien hulevesiviemärien materiaalit ja koko on esitetty 
suunnitelmapiirustuksissa. Hulevesikaivoissa on lietepesä 600 mm. Kaikissa kaivoissa on 
valurautakansisto, kuormituskestävyys on 25 t.  
 
 

3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 
 

3220 Aidat, puomit ja portit 
 

3222 Suoja-aidat 
 

Kasvillisuuden suoja-aidat 
 
 
ISTUTUSTEN SUOJA-AITA 
 

 Istutusten suoja-aidat on merkitty piirustukseen 612 – 01. Suoja-aidat ovat 
teräskaiteita, malli Hags, City-Form Fence, värisävy väri RAL 7021 (tumma 
harmaa) 

 yhteensä 10 kpl 
 

3360 Valaisimet 
 
3361 Valaisimet 

 
Valaisimet toteutetaan Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy:n piirustusten ja 
työselityksen mukaan. Työssä otetaan huomioon kaapelikaivanto nykyisestä 
pääkeskuksesta (urakka-alueen ulkopuolella) urakka-alueelle. 
 
 

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 
 

4600 RAKENNELMAT JA KALUSTEET 
 

4620 Kalusteet ja varusteet 
 

4621 Lähiliikuntapaikan kalusteet ja varusteet 
 
Kuntoiluvälineet, liikunnalliset leikkivälineet, kalusteet ja varusteet sijoitetaan 
suunnitelman osoittamiin paikkoihin. Kalusteet ja varusteet asennetaan valmistajan tai 
maahantuojan ohjeiden mukaan. 
 

PENKIT 
 
Penkit perustetaan kiinteästi valmistajan ohjeen mukaan.  
 

 Yleispenkki, selkä- ja käsinojallinen. HKR:n kalusteohjeen malli, tyyppi D12, 
puuistuin ja teräsrunko 

 puuosien väri harmaa, RAL 7021, tumman harmaa 

 metalliosat mustiksi maalattuina, RAL 9011  

 yhteensä 4 kpl 
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 penkin alla betonilaatoitus, laatta: 150x1250x2150mm, punaruskea 
pesubetonipinta 

 kiinteä asennus keskitetysti laatoitukselle niin, että jalkatilaa jää n. 50cm penkin 
eteen  

 
SYVÄJÄTESÄILIÖ 

 
Viktor Hartwallin polun varteen pyöräpaikkojen pohjoispuolelle sijoitetaan 
syväjätesäiliö. 
 

 Syväjätesäiliö, esim. MolokDomino (sekajätesäiliö) 

 Alumiini profiili, väri RAL 7021 (tumma harmaa) 

 tilavuus 5m³ 

 yhteensä 1 kpl 
 

 
LASTEN KYMMENOTTELURATA 
 

Lasten liikunnallisen leikkipaikan teema on `Konalan kentän kymmenottelu`. Lajeina ovat 
ylitys, hyppy, loikka, pomppu, tasapaino, aitajuoksu, kiipeily, kiepunta, tarkkuusheitto ja 
voimailu. Lajien suorituspaikkoja yhdistää juoksurata, joka on merkitty 
hiekkatekonurmipintaiseen turva-alustaan eri värillä. Kymmenottelurataan liittyy 
senioriliikunta-alue. Lähiliikuntapaikan länsireunassa sijaitsee ulkokuntosali. 
 
Kymmenotteluradan, senioriliikunnan ja ulkokuntosalin välineet on esitetty piirustuksessa 
612 – 01. 
 

MONITOIMIAREENA 
 
Monitoimiareena on Legi-areena (Lemminkäinen Infra Oy tai vastaava), kentän koko 
on 12 x 22 metriä. Legi-areena koostuu lentopallotelineistä ja Legi-teräsverkkoaita-
elementeistä, joista tehdään laitarakenteet ja päätyihin maalisyvennykset. 
Lentopallotelineet asennetaan laitarakenteen ulkopuolelle. Areena ja 
lentopallotelineet värisävy väri RAL 7021 (tumma harmaa) 
 

ULKOKUNTOSALI 
 
Ulkokuntosalialueelle sijoitetaan kolmen kuntolaitteen yhdistelmäkokonaisuuksia seuraavasti: 

- rintapenkki, lainelauta ja vyötärön kierrätyslaite 
- selän yläveto, vatsateline ja alaselän/kehon venyttelylaite 
- askelstepperi, jalkaprässi ja Taiji-pyörä hartioille 

 
Välineet ovat Gympark -yhdistelmäkokonaisuuksia tai vastaavia. Laitteiden värisävy harmaa RAL 
9026.  
 
KORIPALLOKENTTÄ 

 
Koripallokentän päätyihin asennetaan Legi-areenan päätyaidat maalisyvennyksineen ja 
areenaan liittyvät koripallotelineet. Koripallokentän pinnoite on asfaltti ja plexipave, ks.  
2147.4. Legiaidan värisävy RAL 7021 (tumma harmaa). 
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ILMOITUSTAULU 
 

 Ilmoitustaulu asennetaan lasten liikunnallisen leikkipaikan yhteyteen. 

 Ilmoitustaulu, Kalusteohje, tyyppi C2, kapea ilmoitustaulu: ilmoituspinta 700 x 
1000mm. 

 Väri tumman harmaa, RAL 7021 

 Kylttiin kiinnitetään alumiinille painettu liikunnallisen leikkipaikan opaste (Konalan 
kentän kymmenottelu) sekä huollon yhteystiedot, paikan osoite ja hätänumerot.  

 
PYÖRÄTELINEET 
 

Piirustuksessa 612 osoitetuille paikoille sijoitetaan polkupyörätelineet. Pyörätelineet ovat 
runkotelineitä, malli Nola, Blenda. Telineiden väri tumman harmaa RAL 7021. 

 

5800  VIHERTÖIDEN HOITO- JA YLLÄPITOPALVELUT 
 
TAKUUAJAN HOITO 
 
Vihertöiden takuuaika on kaksi vuotta (kasvuunlähtötarkastus ei katkaise takuuaikaa). 
Takuuna vaihdettavilla kasveilla on kasvuunlähtötakuu.  
 
Istutuksien hoitotyöt viherrakentamisen aikana ja takuuajan hoidon laatuvaatimukset VHT 
’05 mukaiset. 
 
Hoito- ja takuutyöt on tehtävä siten, että takuuajan päättyessä viheralueet ovat 
sisällöltään suunnitelman mukaisia. Varsinaisen viherrakennustyön päätyttyä alkaa 
takuuaika, jonka pituus on kaksi vuotta. 
 
Istutuksien hoitotyöt viherrakentamisen aikana  
 

 pensasalueiden pitäminen rikkakasvittomina mekaanisin keinoin   

 puiden ja pensaiden asianmukainen leikkaaminen tarpeen mukaan  

 nurmialueiden leikkaus 

 kasvitautien ja tuholaisten torjunta tarpeen mukaan 

 kastelu tarpeen mukaan  
 
Takuuajan hoito istutuksien osalta 
 
Takuuaikaisiin hoitotöihin kuuluu:  
 

 edellä luetellut rakentamisen aikaiset hoitotyöt 

 kuivien oksien poistaminen  

 kuolleiden taimien uusiminen molempina takuuvuosina  

 puiden tuentojen tarkistaminen ja korjaaminen kerran vuodessa  

 nurmikoiden paikkaus tarpeen mukaan keväällä tai loppusyksyllä  

 istutusten ja nurmetusten hoitolannoitukset  

 roudan nostamien taimien uudelleen istutus takuuvuoden keväällä 

 puiden ja pensaiden suoristaminen kunkin takuuvuoden keväällä  

 kasvien talvisuojaus 
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Hoitotöiden laatu todetaan ja valvotaan Viherympäristöliitto ry:n julkaisun VHT`05 
mukaan, hoitoluokka A II. 
 

DETALJIPIIRUSTUKSET VIHERTYÖSELITYKSEN LIITTEENÄ: 

 

 

Detaljipiirustus 1. Rakenneleikkaus kivituhka-alueelta  

Detaljipiirustus 2. Rakenneleikkaus plexipave- ja asfalttialueelta 

Detaljipiirustus 3. Betonikivireunus  





   8 mm 1. Pinnoite Plexipave

150 mm 3. Kantavan kerroksen murske tai murskesora Ø 0...32 mm

800 mm 4. Tukikerros, murske tai murskesora Ø 0...100 mm

5. Suodatinkangas, käyttöluokka N3

2

3

4

5

6. Pohjamaa

PLEXIPAVE JA AVOIN ASFALTTI

TOTEUTUS - JA SUUNNITTELUKOHTEET:

- humusmaa poistetaan ennen rakennekerrosten rakentamista

- kantavan ja jakavan kerroksen materiaalit ja rakenteet rakeisuuskäyrien mukaan

- pohjamaan on oltava häiriintymätöntä

 50 mm 2. Asfalttikerros AA 8 / 120 (avoin asfaltti)

1

6

RAKENNELEIKKAUS PLEXIPAVE JA ASFALTTI

DETALJIPIIRUSTUS 2

1:10



HIEKKATEKONURMI

KIVITUHKA

HIEKKATEKO-

NURMI

Maakostea betoni K10, 70 mm

Iso sauvakivi, koko 278 x 138 x 80mm,

väri musta

Saumaushiekka # 0-4 mm

KIVITUHKA

Turva-alustan ja muiden

materiaalien saumakohtaan

tulee betonikivikaista

valettavan turva-alustan

reunatueksi.

1

4

5

6

7
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35mm 3. Joustokerros

150mm 4. Kantavan kerroksen murske tai murskesora Ø 0...32mm

600mm 5. Tukikerros, murske tai murskesora Ø 0...100mm

(800 mm)

6. Suodatinkangas, käyttöluokka N3

7. Pohjamaa

24mm 1. Nurmi + hiekka

50mm 2. Kivituhka Ø 0...6mm

Iso sauvakivi, koko 278 x 138 x 80mm,

väri musta

2

HUOM! MONITOIMIAREENALLA TUKIKERROKSEN VAHVUUS 800 mm,

             MUILLA HIEKKATEKONURMIALUEILLA 600 mm.

BETONIKIVIREUNUS     1:15

DETALJIPIIRUSTUS 3
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A1 Rakennuskohde ja sijainti 
 
 Kohde:  Konalan Liikuntapuisto, Lähiliikuntapaikan toteutus 
 osoite:  Kolsarintie 13 00390 Helsinki    
       
A2.1 Rakennuttaja 
 
   Helsingin Kaupunki Liikuntavirasto 
   Tekninen yksikkö 
   PL 4801  (Paavo Nurmen kuja 1) 
   00099 Helsingin kaupunki    
   
   Yhteyshenkilöt:  Arkk.  Hanna Liukkonen-Lehtiniemi 
      p. 09-310 87723, 040 3346925 
     Rak Rauno Pekonen 
      p. 09-310 87788, 050-5523144  
     Sähkö Raimo Taulanne 
      p. 09-310 87911, 0500 502760 
      s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi 
  
A3  Suunnittelijat 
 
A3.1 Arkkitehtisuunnittelu 
 
   Maisema-arkkitehdit Byman -Ruokonen Oy 
   Mannerheimintie 61  00270 Helsinki 
 

 Yhteyshenkilö  Eva Byman 
    p. 09-8571761 
    s-posti: etunimi.sukunimi@maisema-arkkitehdit.fi 
     

 
 
  

A3.4 Sähkösuunnittelu         
 
   Sähkö- ja Telesuunnittelu Himmanen Oy 
   Arentitie 5  00410 Helsinki 
 
   Yhteyshenkilö  Juhani Himmanen 
      p.  09-5072411, 0500 421 309 
      s-posti: juhani.himmanen@kolumbus.fi   

 
 

 
A4  Nimistö 
 
   Urakoitsija tarkoittaa tässä työselityksessä sähköurakoitsijaa (SU) 

ja työselitys tätä sähköselitystä. 
Mikäli tarkoitetaan muun alan urakoitsijoita, urakoita tai työselityksiä, 
on ne selvennetty etuliitteellä (esim. putkiurakoitsija ilmanvaihtourakka, 
LVI-työselitys, jne.) 

   Tilaaja tarkoittaa tässä työselityksessä rakennuttajaa (TH). 
   Suunnittelija tarkoittaa tässä työselityksessä sähkösuunnittelijaa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT         
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H0 Yleistä  
   

Urakka käsittää Konalan kentän lähiliikuntapuiston valaistusasennukset ja siihen liittyvät 
työt sekä hankinnat, tässä työselityksessä esitetyssä laajuudessa. 
Työt tehdään SFS 6000 ja SFS 6002 standardeja noudattaen. 
 

 Urakoitsijan on sovittava hyvissä ajoin laskentavaiheessa rakennuttajan edustajan 
 kanssa tutustumiskäynnistä työkohteeseen. 
 
 
H01 Tarkastusmittaukset ja loppupiirustukset 
 
 Uusille asennuksille suoritetaan SFS –käsikirjan 144 “Pienjännitesähköasennukset 
 SFS 6000/A1 2002 mukaiset tarkastukset ja mittaukset. 
 Eristysresistanssimittaukset suoritetaan siten, että kaapelin nollajohdin on irroitettuna ja  
 kaapeli on jännitteetön.  
 Mittauksissa käytetään HKR:n pöytäkirjamalleja.    
 
 Urakoitsija tekee työpiirustuksista ns. punakynä-versiot toteutuneiden  

asennusten mukaan ja toimittaa ne suunnittelijalle, joka tekee luovutuspiirustukset 
punakynä- luonnosten perusteella. 
Luovutuspiirustuksia toimitetaan viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä seuraavasti: 
- 1 sarja käyttöpiirustuksia pääkeskushuoneeseen   
- paperikopiosarja muovikantisessa rengaskansiossa A4-kokoon taitettuna ja  

seläkkeillä varustettuna 2 sarjaa rakennuttajalle. 
 
 
 
H1 Liittymisjohdot 
 
  

Liittymisjohdot säilyy ennallaan. 
 
 
H12 Aluesähköistys 
 
  

Aluesähköistys käsittää kenttien valaisinpylväille menevät asennukset sekä 
varaputket ja kaapelinvetokaivon asennuksineen. 
Pääkeskukselta lähtevät kaapelit suojataan kaapeliojassa suojaputkilla. 
Suojaputkien yläpuolelle asennetaan varoitusnauhat. 
Varaputkiin asennetaan vetonarut. 
Kaapeleiden ylöstulot maasta suojataan muototeräksellä tai vastaavalla vähintään 
1,5 m:n korkeudelle maanpinnasta sekä vähintään 0,2 m:n syvyyteen maan alle. 
Ennen kaivuutöiden aloittamista on urakoitsijan selvitettävä nykyisten kaapeleiden  
sijainti tutkaamalla. 
Kaapeliojien kaivuu ja täyttötyöt kuuluvat maanrakennusurakkaan. 
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H2 Keskukset 
 
 Yleistä 
 

Jakokeskusten tulee täyttää LVD-direktiivin sekä standardin SFS-EN 60439:ssä   
esitetyt vaatimukset. 
Keskusten on oltava rakenteeltaan sellaisia, joissa laitteet ovat niin helposti 
luoksepäästävissä ja ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessä jouduta tarpeettomasti 
irroittamaan muita laitteita tai niihin meneviä johtimia. 
Johdonsuojakatkaisijoiden tulee olla laukaisukäyriltään Eurooppanormin EN 60898 
mukaisia. Normissa on annettu johdonsuoja-automaateille B-,C- ja D-laukaisukäyrät. 
Urakoitsijan on tarkistettava johdonsuojakatkaisijoiden tyypit ennen keskusten valmistusta 
verkkoon kytkettävien laitteiden varmistuttua. 
Vikavirtasuojakytkiminä käytetään pääsääntöisesti A-tyypin suojia. 

 Keskukset kytketään siten, että vinokuormitus muodostuu mahdollisimman vähäiseksi. 
 
 
H21 Pääkeskus 
 

Nykyinen pääkeskus säilyy käytössä ja siihen kytketään piirustuksissa esitetyt johdot, 
sekä sekä siihen tehdään tarvittavat muutokset uusille sulakelähdoille. 
Keskukseen lisätään kontaktori, nokkakytkin ja merkkilamppu sekä tarvittavat riviliittimet. 
Kytkinkello uusitaan 2-piiriseksi ja ohjaukset muutetaan siten, että lähiliikuntapaikan 
lähdöille tulee oma aikaohjelma ja jalkapallokentälle oma aikaohjelma. 
Kellon ohjelmointi käyttäjän ohjeiden mukaan kuuluu urakkaan.   
Urakkaan kuuluu tarvittavat  sulakkeet ja sulaketarpeet. 
Keskusten merkinnät päivitetään käyttöön jäävien asennusten mukaisiksi, merkinnät 
tehdään ST-kortin 51.25 mukaan. 
 
 

H4 Johdot 
   
H42 Maadoitukset 
 
 Asennukset tehdään 5-johdinjärjestelmän mukaisesti. 
 Pääkeskuksen maadoituselektrodi uusitaan. 
 Kentän viimeiset pylväät varustetaan maadoituselektrodilla (Cu16). 
 
 

  
H45 Ryhmäjohdot 
 

Maakaapelit asennetaan suojaputkiin ja putkien yläpuolelle kaapeliojaan asennetaan  
merkkinauhat. 
Varaputket varustetaan vetonaruilla. 
Urakoitsijan on valvottava, että kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt suoritetaan  
asianmukaisesti. 

 Asennuksissa käytetään silumiinirasioita ja ne kiinnitetään rakenteisiin ruuveilla. 
 Pylväiden sisällä kaapelit kiinnitetään tukivaijeriin 1,0 m:n välein. 
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Suojaputket kiinnitetään metallikiinnikkeillä.  
        
 
H5 Valaisimet 
 
 

Kohteeseen asennetaan piirustuksissa esitetyt valaisimet lamppuineen. 
Asennuksessa on noudatettava valaisinvalmistajan asennusohjeita. 
 

 Valaisimet suunnataan siten, että kentille saadaan mahdollisimman tasainen  
valaistus. 
Lähiliikuntapuiston kymmenottelukentän valaistusvoimakkuudeksi määritellään  
n. 30-40 lx. Lento- ja koripallokenttien valaistusvoimakkuudeksi 
määritellään n. 100-120 lx (vaakataso). 
Lamppuina käytetään suurpainenatriumlamppuja. 
Kenttien valaistusta ohjataan hämäräkytkimellä ja aikaohjelmilla. 
Jalkapallokentällä ja lähiliikuntapaikalla on eri aikaohjelmat. 
Valaisinpylväät perustuksineen ja varusteineen kuuluvat sähköurakkaan,  
pylväät maalataan arkkitehdin ilmoittamaan erikoisväriin. 
Perustusten asennus kuuluu maanrakennusurakkaan. 
Pylväiden pystytys ja valaisimien suuntaus kuuluu sähköurakkaan. 

 
 
 
Helsingissä  19.04.2013 
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-kenno
-kotelo
-kehikko
-muu

-pinnalle
-upotettu up.syv.max
-ulkokäyttö

-seinään
-seinään ja tuenta lattiaan
-lattiaan (vapaasti seisova)

-ei vaatimusta
-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

-lukolla
-käsisalvalla
-työkalusalvalla
-saranointi vasenkätinen

-min avautuminen
-max ovileveys

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

-leveys
-korkeus
-syvyys

-normaali
-min          -max

-1kpl/kojekenttä
-1kpl/2 kojekenttää
-leveys min

-sähköalan ammattihenkilö
-tehtävään opastettu henkilö

A SÄHKÖTEKNILLISET TIEDOT B KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT C HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT D KALUSTUS-JA KAAPELOINTITIEDOT

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Kalustustapa:

Kalustuksen tyyppi:

Merkkilamput:

Laskutusmittareiden toimittaja:

Laskutusmittamuuntajien toimittaja:

Muiden mittareiden koko:

Syöttö:

Syötön tulo:

Kaapeleiden lähtösuunta

Pääpiirien kaapeleiden liittäminen

Ohjauskaapelit liitetään riviliitt.

Riviliittimien käyttö on ST-esimerkkipiiri-
kaavioiden mukainen. Lukumäärä selviää työ-
piirustusvaiheessa. Määrän muuttum.±4/lähtö
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.

 
IP
IP
IP

Nimellisjännite:
Nimellisvirta:
Poikkeava tasoituskerroin:
Jakelujärjestelmä:

Teho:

Oikosulkukestoisuus:

Kiskot tai johtimet AC:

Kiskot tai johtimet DC:

Ohjausjännitekisko (-piiri):

Apujännite 1:

Apujännite 2:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Keskuslaji ja kotelointiluokka:

Asennustapa:

Kiinnitys:

Asennus-ja tukirakenteet:

Kehikkokeskuksen yhtenäinen ovi:

Ovien ja kansien avautuminen ja leveys:

Pintakäsittely:

Keskuksen max. koko:

Ympäristön lämpötila:

Keskuksen kaapelikentät:

Normaalit käyttötoimenpiteet suorittaa:

Kokoonpanopiirustukset hyväksyy:

Merkinnät:

Keskuksen tunnuskilvet:

Kilpien materiaali:

Keskuksen kenttien tunnukset:

Keskuksen lähtöjen merkintä:

Sisäisten kojeiden ja liittimien merkintä:

Vieras ohjausjännite:

TN-C-S -järjestelmän varoituskilpi
Nollan erotuskohtien merkintä
Energiamittauksen nollajohtimet:

-suunnittelija
-sähkölaitos

-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-pääkaavion mukaan

-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

-pääkaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

-ohjausjännitteen katkaisupaikka:

-liitettävä PEN-liittimeen
-liitett.PE-liitt.+ varoituskilpi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

-keskitetty
-yksikkölähdöt

-kiinteä
-ulosotettava
-ulosvedettävä
 
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput

-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
 
-sähkölaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija

-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:

-alhaalta
-ylhäältä
-vasemmalta
-oikealta
-keskeltä

-alas
-ylös

-kojeisiin
-riviliittimiin, myös N ja PE
-kojeisiin alkaen

-vapaita riviliittimiä
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10.

11.
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-käyttömaadoitettu 
-muu:
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-huippu (15 min mitt)
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-muu:
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-käyttöalue:
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Sisäisten kojeiden ja liittimien merkintä:

Vieras ohjausjännite:

TN-C-S -järjestelmän varoituskilpi
Nollan erotuskohtien merkintä
Energiamittauksen nollajohtimet:

-suunnittelija
-sähkölaitos

-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-pääkaavion mukaan

-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

-pääkaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

-ohjausjännitteen katkaisupaikka:

-liitettävä PEN-liittimeen
-liitett.PE-liitt.+ varoituskilpi

1.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

-keskitetty
-yksikkölähdöt

-kiinteä
-ulosotettava
-ulosvedettävä
 
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput

-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
 
-sähkölaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija

-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:

-alhaalta
-ylhäältä
-vasemmalta
-oikealta
-keskeltä

-alas
-ylös

-kojeisiin
-riviliittimiin, myös N ja PE
-kojeisiin alkaen

-vapaita riviliittimiä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-käyttömaadoitettu 
-nolla-ja suojapiiri yhdistetään
-käyttömaadoitettu 
-muu:

-liittymä
-huippu (15 min mitt)

-terminen vaatimus
-dynaaminen vaatimus

-muu:

-käyttöalue:

-käyttöalue:
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-kenno
-kotelo
-kehikko
-muu

-pinnalle
-upotettu up.syv.max
-ulkokäyttö

-seinään
-seinään ja tuenta lattiaan
-lattiaan (vapaasti seisova)

-ei vaatimusta
-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

-lukolla
-käsisalvalla
-työkalusalvalla
-saranointi vasenkätinen

-min avautuminen
-max ovileveys

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

-leveys
-korkeus
-syvyys

-normaali
-min          -max

-1kpl/kojekenttä
-1kpl/2 kojekenttää
-leveys min

-sähköalan ammattihenkilö
-tehtävään opastettu henkilö

A SÄHKÖTEKNILLISET TIEDOT B KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT C HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT D KALUSTUS-JA KAAPELOINTITIEDOT

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Kalustustapa:

Kalustuksen tyyppi:

Merkkilamput:

Laskutusmittareiden toimittaja:

Laskutusmittamuuntajien toimittaja:

Muiden mittareiden koko:

Syöttö:

Syötön tulo:

Kaapeleiden lähtösuunta

Pääpiirien kaapeleiden liittäminen

Ohjauskaapelit liitetään riviliitt.

Riviliittimien käyttö on ST-esimerkkipiiri-
kaavioiden mukainen. Lukumäärä selviää työ-
piirustusvaiheessa. Määrän muuttum.±4/lähtö
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.
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Nimellisjännite:
Nimellisvirta:
Poikkeava tasoituskerroin:
Jakelujärjestelmä:

Teho:

Oikosulkukestoisuus:

Kiskot tai johtimet AC:

Kiskot tai johtimet DC:

Ohjausjännitekisko (-piiri):
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-muu:
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-lattiaan (vapaasti seisova)
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-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

-lukolla
-käsisalvalla
-työkalusalvalla
-saranointi vasenkätinen

-min avautuminen
-max ovileveys

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

-leveys
-korkeus
-syvyys

-normaali
-min          -max

-1kpl/kojekenttä
-1kpl/2 kojekenttää
-leveys min

-sähköalan ammattihenkilö
-tehtävään opastettu henkilö
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Muiden mittareiden koko:

Syöttö:

Syötön tulo:

Kaapeleiden lähtösuunta

Pääpiirien kaapeleiden liittäminen

Ohjauskaapelit liitetään riviliitt.

Riviliittimien käyttö on ST-esimerkkipiiri-
kaavioiden mukainen. Lukumäärä selviää työ-
piirustusvaiheessa. Määrän muuttum.±4/lähtö
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.
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Ympäristön lämpötila:
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Merkinnät:

Keskuksen tunnuskilvet:

Kilpien materiaali:

Keskuksen kenttien tunnukset:

Keskuksen lähtöjen merkintä:

Sisäisten kojeiden ja liittimien merkintä:

Vieras ohjausjännite:

TN-C-S -järjestelmän varoituskilpi
Nollan erotuskohtien merkintä
Energiamittauksen nollajohtimet:

-suunnittelija
-sähkölaitos

-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan
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-kerrosmuovi
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-valmistajan normaali
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-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan
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-ohjausjännitteen katkaisupaikka:
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-sähkölaitos / tilaaja
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-kaapelityyppi:
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-ylhäältä
-vasemmalta
-oikealta
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-kojeisiin alkaen
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-käyttömaadoitettu 
-nolla-ja suojapiiri yhdistetään
-käyttömaadoitettu 
-muu:

-liittymä
-huippu (15 min mitt)

-terminen vaatimus
-dynaaminen vaatimus

-muu:

-käyttöalue:
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Syöttö:
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Kaapeleiden lähtösuunta

Pääpiirien kaapeleiden liittäminen

Ohjauskaapelit liitetään riviliitt.
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ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.

 
IP
IP
IP

Nimellisjännite:
Nimellisvirta:
Poikkeava tasoituskerroin:
Jakelujärjestelmä:

Teho:

Oikosulkukestoisuus:

Kiskot tai johtimet AC:

Kiskot tai johtimet DC:

Ohjausjännitekisko (-piiri):

Apujännite 1:

Apujännite 2:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Keskuslaji ja kotelointiluokka:

Asennustapa:

Kiinnitys:

Asennus-ja tukirakenteet:

Kehikkokeskuksen yhtenäinen ovi:

Ovien ja kansien avautuminen ja leveys:

Pintakäsittely:

Keskuksen max. koko:

Ympäristön lämpötila:

Keskuksen kaapelikentät:

Normaalit käyttötoimenpiteet suorittaa:

Kokoonpanopiirustukset hyväksyy:

Merkinnät:

Keskuksen tunnuskilvet:

Kilpien materiaali:

Keskuksen kenttien tunnukset:

Keskuksen lähtöjen merkintä:

Sisäisten kojeiden ja liittimien merkintä:

Vieras ohjausjännite:

TN-C-S -järjestelmän varoituskilpi
Nollan erotuskohtien merkintä
Energiamittauksen nollajohtimet:

-suunnittelija
-sähkölaitos

-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-pääkaavion mukaan

-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

-pääkaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

-ohjausjännitteen katkaisupaikka:

-liitettävä PEN-liittimeen
-liitett.PE-liitt.+ varoituskilpi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

-keskitetty
-yksikkölähdöt

-kiinteä
-ulosotettava
-ulosvedettävä
 
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput

-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
 
-sähkölaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija

-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:

-alhaalta
-ylhäältä
-vasemmalta
-oikealta
-keskeltä

-alas
-ylös

-kojeisiin
-riviliittimiin, myös N ja PE
-kojeisiin alkaen

-vapaita riviliittimiä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-käyttömaadoitettu 
-nolla-ja suojapiiri yhdistetään
-käyttömaadoitettu 
-muu:

-liittymä
-huippu (15 min mitt)

-terminen vaatimus
-dynaaminen vaatimus

-muu:

-käyttöalue:

-käyttöalue:

e
N

1s
dyn

e
N

1

2

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

U
I

 
TN-S

TN-C-S

S
P

I
i

L,N.PE
L1,L2,L3,N,PE

L+
M
L-
PE

U
I
S

U
AC
DC

U
AC
DC

A

B

C

Päiväys

Suunnittelija

Tarkistaja

Hyväksyjä

Koodi

Työn numero

Otsikko

Piirustusnumero

Muutos

Muutos Sivu

A

B

C

Päiväys

Suunnittelija

Tarkistaja

Hyväksyjä

Koodi

Työn numero

Otsikko

Piirustusnumero

Muutos

Muutos Sivu

A

B

C

Päiväys

Suunnittelija

Tarkistaja

Hyväksyjä

Koodi

Työn numero

Otsikko

Piirustusnumero

Muutos

Muutos Sivu

A

B

C

Päiväys

Suunnittelija

Tarkistaja

Hyväksyjä

Koodi

Työn numero

Otsikko

Piirustusnumero

Muutos

Muutos Sivu

A

B

C

Päiväys

Suunnittelija

Tarkistaja

Hyväksyjä

Koodi

Työn numero

Otsikko

Piirustusnumero

Muutos

Muutos Sivu

A

B

C

Päiväys

Suunnittelija

Tarkistaja

Hyväksyjä

Koodi

Työn numero

Otsikko

Piirustusnumero

Muutos

Muutos Sivu

34

P. 09-5072411  FAX 09.5074320

MUUTOKSET NYKYISEEN KESKUKSEEN:

KELLO-OHJAUKSET MUUTETAAN (OHJ.1 JA OHJ.2)
KYTKINKELLO UUSITAAN 2-PIIRISEKSI

SEKÄ MERKKILAMPPU JA UUSI KAAPELI
LÄHTÖÖN N:0 6 LISÄTÄÄN KONTAKTORI JA NOKKAKYTKIN

LÄHTÖÖN N:0 4 KYTKETÄÄN UUSI KAAPELI

LÄHDÖN N:0 4 KAAPELI SIIRRETÄÄN LÄHTÖÖN N:0 3
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LIIKUNTAVIRASTO KONALAN URHEILUPUISTO LÄHILIIKUNTAPAIKKA
Kolsarintie 13  00390 HELSINKI Työ n:o  48513 S 48513-500
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MM, HST = monimetallilamppu
L    = loistelamppu
HL   = halogeenilamppu
HP   = pääpeilihehkulamppu
HQ   = elohopeahöyrylamppu
HPI   = suurpainenatriumlamppu

 

ASENNUSTAPAMERKINNÄT 
 
K    = kattoasennus
S    = seinäasennus
V    = vaijeriasennus
U    = uppoasennus
RP   = ripustusputkiasennus
RK   = ripustuskiskoasennus
KK   = kosketinkiskoasennus
KL   = asennus kalustoon
PP   = asennus pylvääseen

VALMISTAJALYHENTEET 

F = FAGERHULT OY
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HE   = eloksoitu heijastin
HEE  = efectaheijastin
HM   = maalattu heijastin
SY   = symmetrinen heijastin
ESY  = epäsymmetrinen heijastin
IH   = ilman heijastinta

HEIJASTINMERKINNÄT HÄIKÄISYSUOJAMERKINNÄT 
 
LA   = lamelliritilä
MR   = metalliruuturitilä
OM   = opaalimuovi
KM   = kirkas muovi
OL   = opaalilasi
PM   = prismamuovi

LAMPPUMERKINNÄT 
 
HH   = himmennetty hehkulamppu
LED   = led-lamppu





-kenno
-kotelo
-kehikko
-muu

-pinnalle
-upotettu up.syv.max
-ulkokäyttö

-seinään
-seinään ja tuenta lattiaan
-lattiaan (vapaasti seisova)

-ei vaatimusta
-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

-lukolla
-käsisalvalla
-työkalusalvalla
-saranointi vasenkätinen

-min avautuminen
-max ovileveys

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

-leveys
-korkeus
-syvyys

-normaali
-min          -max

-1kpl/kojekenttä
-1kpl/2 kojekenttää
-leveys min

-sähköalan ammattihenkilö
-tehtävään opastettu henkilö

A SÄHKÖTEKNILLISET TIEDOT B KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT C HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT D KALUSTUS-JA KAAPELOINTITIEDOT

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Kalustustapa:

Kalustuksen tyyppi:

Merkkilamput:

Laskutusmittareiden toimittaja:

Laskutusmittamuuntajien toimittaja:

Muiden mittareiden koko:

Syöttö:

Syötön tulo:

Kaapeleiden lähtösuunta

Pääpiirien kaapeleiden liittäminen

Ohjauskaapelit liitetään riviliitt.

Riviliittimien käyttö on ST-esimerkkipiiri-
kaavioiden mukainen. Lukumäärä selviää työ-
piirustusvaiheessa. Määrän muuttum.±4/lähtö
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.

 
IP
IP
IP

Nimellisjännite:
Nimellisvirta:
Poikkeava tasoituskerroin:
Jakelujärjestelmä:

Teho:

Oikosulkukestoisuus:

Kiskot tai johtimet AC:

Kiskot tai johtimet DC:

Ohjausjännitekisko (-piiri):

Apujännite 1:

Apujännite 2:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Keskuslaji ja kotelointiluokka:

Asennustapa:

Kiinnitys:

Asennus-ja tukirakenteet:

Kehikkokeskuksen yhtenäinen ovi:

Ovien ja kansien avautuminen ja leveys:

Pintakäsittely:

Keskuksen max. koko:

Ympäristön lämpötila:

Keskuksen kaapelikentät:

Normaalit käyttötoimenpiteet suorittaa:

Kokoonpanopiirustukset hyväksyy:

Merkinnät:

Keskuksen tunnuskilvet:

Kilpien materiaali:

Keskuksen kenttien tunnukset:

Keskuksen lähtöjen merkintä:

Sisäisten kojeiden ja liittimien merkintä:

Vieras ohjausjännite:

TN-C-S -järjestelmän varoituskilpi
Nollan erotuskohtien merkintä
Energiamittauksen nollajohtimet:

-suunnittelija
-sähkölaitos

-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-pääkaavion mukaan

-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

-pääkaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

-ohjausjännitteen katkaisupaikka:

-liitettävä PEN-liittimeen
-liitett.PE-liitt.+ varoituskilpi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

-keskitetty
-yksikkölähdöt

-kiinteä
-ulosotettava
-ulosvedettävä
 
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput

-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
 
-sähkölaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija

-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:

-alhaalta
-ylhäältä
-vasemmalta
-oikealta
-keskeltä

-alas
-ylös

-kojeisiin
-riviliittimiin, myös N ja PE
-kojeisiin alkaen

-vapaita riviliittimiä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-käyttömaadoitettu 
-nolla-ja suojapiiri yhdistetään
-käyttömaadoitettu 
-muu:

-liittymä
-huippu (15 min mitt)

-terminen vaatimus
-dynaaminen vaatimus

-muu:

-käyttöalue:

-käyttöalue:

e
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1

2
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Kilpien materiaali:

Keskuksen kenttien tunnukset:

Keskuksen lähtöjen merkintä:

Sisäisten kojeiden ja liittimien merkintä:

Vieras ohjausjännite:

TN-C-S -järjestelmän varoituskilpi
Nollan erotuskohtien merkintä
Energiamittauksen nollajohtimet:

-suunnittelija
-sähkölaitos

-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-pääkaavion mukaan

-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

-pääkaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

-ohjausjännitteen katkaisupaikka:

-liitettävä PEN-liittimeen
-liitett.PE-liitt.+ varoituskilpi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

-keskitetty
-yksikkölähdöt

-kiinteä
-ulosotettava
-ulosvedettävä
 
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput

-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
 
-sähkölaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija

-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:

-alhaalta
-ylhäältä
-vasemmalta
-oikealta
-keskeltä

-alas
-ylös

-kojeisiin
-riviliittimiin, myös N ja PE
-kojeisiin alkaen

-vapaita riviliittimiä
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-käyttömaadoitettu 
-nolla-ja suojapiiri yhdistetään
-käyttömaadoitettu 
-muu:

-liittymä
-huippu (15 min mitt)

-terminen vaatimus
-dynaaminen vaatimus

-muu:

-käyttöalue:

-käyttöalue:
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-kenno
-kotelo
-kehikko
-muu

-pinnalle
-upotettu up.syv.max
-ulkokäyttö

-seinään
-seinään ja tuenta lattiaan
-lattiaan (vapaasti seisova)

-ei vaatimusta
-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

-lukolla
-käsisalvalla
-työkalusalvalla
-saranointi vasenkätinen

-min avautuminen
-max ovileveys

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

-leveys
-korkeus
-syvyys

-normaali
-min          -max

-1kpl/kojekenttä
-1kpl/2 kojekenttää
-leveys min

-sähköalan ammattihenkilö
-tehtävään opastettu henkilö

A SÄHKÖTEKNILLISET TIEDOT B KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT C HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT D KALUSTUS-JA KAAPELOINTITIEDOT

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Kalustustapa:

Kalustuksen tyyppi:

Merkkilamput:

Laskutusmittareiden toimittaja:

Laskutusmittamuuntajien toimittaja:

Muiden mittareiden koko:

Syöttö:

Syötön tulo:

Kaapeleiden lähtösuunta

Pääpiirien kaapeleiden liittäminen

Ohjauskaapelit liitetään riviliitt.

Riviliittimien käyttö on ST-esimerkkipiiri-
kaavioiden mukainen. Lukumäärä selviää työ-
piirustusvaiheessa. Määrän muuttum.±4/lähtö
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.
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Nimellisjännite:
Nimellisvirta:
Poikkeava tasoituskerroin:
Jakelujärjestelmä:

Teho:

Oikosulkukestoisuus:

Kiskot tai johtimet AC:

Kiskot tai johtimet DC:

Ohjausjännitekisko (-piiri):

Apujännite 1:

Apujännite 2:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Keskuslaji ja kotelointiluokka:

Asennustapa:

Kiinnitys:
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