HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

LIIKUNTAVIRASTO MUNKKINIEMENKENTTA
PERUSKORJAUS
Tekninen yksikkd 31.5.2013
"ll' o
]
. » HELSINGIN KAUPUNGIN liikuntavirasto

¥ )
o 11 \d

HELSINGFORS 5TADS idrottsverk

HANKESUUNNITELMA

MUNKKINIEMENKENTTA,
PERUSKORJAUS

HELSINGIN KAUPUNKI
LIIKUNTAVIRASTO



HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

LIKUNTAVIRASTO MUNKKINIEMENKENTTA
PERUSKORJAUS

Tekninen yksikkd 31.5.2013

HANKESUUNNITELMA

MUNKKINIEMENKENTTA,
PERUSKORJAUS

YHTEENVETO ...
L LAHTOKOHTA ottt ettt b ettt e b sttt e b e se e s b et e s e e s e b et et e e e bebe s ee e eeee

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS ......ccooiii i

D 1 0N i - 7 N
2. 2L1IKENNE JA PYSAKOINTI . ..iteeeieeeeeeeeeeee e ettt ettt s e e e s e eeeeeaeeeaaeeeeseeeeeeesessseanrasnnsnnnaenenns
2.3PALVELUT JA HENKILOKUNTA ......oiiieieeeeeeee ettt ettt e e e e s e e e e e e e e eeaaeeeaseeeeeeeaeseseeeebenasnnnnnsaneses

3. HANKKEEN SIJAINTI .ot

3.1 SIJAINTI, OSOITE JA NYKYTILANNE ...eutieeeieeee e e eee e et eee e e ettt eeeeee et s e e e e s e eeeeeeeeaaaeeeseeeeeesessssesesanes
3.2 KAAVATILANNE JA HALLINTO L.eettuiieeeieteeeeeeeete e e e e e setae e s e s sestaaeseseesaaaseaseasaansseesessnnsseessessnnseeernns
BTG 1 N 221 =N (0] (o

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS.............cccocoienee
5. HANKKEEN LAATUTASO ..ot
6. KUSTANNUSTIEDOT ... .oiiiiiiiiiiiii s
T ATKATAULU Lo
8. RAHOITUSSUUNNITELMA ...t
9. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO ...oviviiiiieiiiiisieteiee ettt
10. TOTEUTUS JA YLLAPITOVASTUU.....ooitiiiiiieisiiieie sttt

11. YHTEENVETO JA PAATOSEHDOTUS. ....cciiiiiiteieieiieietetee sttt



HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 3

LIKUNTAVIRASTO MUNKKINIEMENKENTTA
PERUSKORJAUS
Tekninen yksikkd 31.5.2013

- - - J) T 2 =i - —— -
s MUNKSNAS s > % ° ol $F & 43
vq’:‘bQ Zh 7 - Leikkips e, % m% = 77 paghi %Sr Q =0
S ol o0 T Pep 3 7 AL R S
?‘Q\@Q 7;//‘; &7 > Qo,:;-l(oulu K Q?‘ 20 *a/antfe 8\ 'R
(Y = % 0765' Z, @N 275 % 29 2 & Lokkslans g %
2% ™/ %S Laaj N o L
2> NN 7 it ~lg E0,. A% \®
%P N, % Ylahden s P 285/6.%07, ) Sl e g
N BE 6T, e, & ndV,‘a —
Do, O L AL~
2 ¢ BN\ B & 0\ 'O\ B
() o A Ay €, 3
) n Yo yop
S 20 Iy 6 7
S W=, Y Shtorsd | &
(A &J 7 4Qy ?@Munkki-

anha I\/Iunkkinle
Gamla Munksn@

: niemen
72 ) Dagh. 3 1
T N:n

- o
\ ® 7 A Y
. N = Q d\‘\ N o
e S r—me i <8
=Y WS Harks. o
2 08 o d\"’ ra haka ©: m\ue)% ‘\) Q‘\
Kasinon- :.g?,‘,' 6‘(, mia "'% I(artpnon-;\
puisto % o i.\g 25 >, T? ® 2, puisto >
Kasinonlahti @ 8T tie 52 X <
Kasinoviken P2 ket S8 s 2 n..é\

YHTEENVETO

Hanke on Helsingin kaupungin valtuuston hyvaksymassa liikuntatoimen
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2013-2017.

Munkkiniemenkentan kokonaispinta-ala on 1,2 ha. Hankesuunnitelma
perustuu vuosina 2012-2013 laadittuihin toteutussuunnitelmiin.

Peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi laadittiin historiaselvitys, joka on
julkaistu liikuntaviraston julkaisusarjassa nimella "B/46 Munkkiniemen-
kentan historiaselvitys ja kehittamisperiaatteet”. Julkaisu 16ytyy mm. lii-
kuntaviraston internet-sivuilta osoitteesta:
http://www.hel.fi/hki/Liv/fi/Rakentaminen/Yleissuunnitelmat

Peruskorjauksen tavoitteena on sailyttaa kentalla 1940-luvun tilajako ja
yleisilme, mutta paivittda urheilupinnoitteet nykyaikaan. Esimerkkina ny-
kyisen kivituhkakentadn muuttaminen FIFA Star 1 -vaatimukset tayttavak-
si kumirouhetekonurmeksi.

Peruskorjauksen yhteydessa kentalle rakennetaan uutena toimintona
lahiliikuntapaikka.
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1. LAHTOKOHTA

Munkkiniemenkentta sijaitsee Vanhan Munkkiniemen puutarhamaisessa
kaupungin-osassa. 1940-luvun lopulla rakennettu urheilukentta on saily-
nyt lahes alkuperaisessa asussaan. Merkittavia maisematekijoita ovat
Kadetintien vaahterarivi, pelikenttaa kiertdva ovaali juoksurata ja Laaja-
lahdentien varren leikattu orapihlaja-aita. Kentta on kovassa kaytossa ja
paikoitellen pahasti kulunut.

Peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi laadittiin alueen historiaselvitys,
jossa hahmoteltiin kehittamistavoitteet kentan kunnostamiselle. Perus-

korjauksen tavoitteina on sailyttdaa 1940-luvun eleettéman sommitelman
perushahmo seka parantaa kentan urheilumahdollisuuksia.

Peruskorjauksessa kentan kaikki rakenteet puretaan ja pelikenttaa siirre-
taan hieman koilliseen. Siirto tehdaan maisemallisista ja toiminnallisista
syista seka Kadetintien puurivin kasvuedellytysten parantamiseksi. Peli-
kentalle asennetaan tekonurmi ja kiertava juoksurata pinnoitetaan jous-
tavalla kestopaallysteelld. Neljan radan juoksusuora sijoittuu Kadetintien
suuntaisesti.

Uusittavan koripallokentan koillispuolelle perustetaan uusi tekonurmipin-
tainen lahiliikuntapaikka. Kentan reunalle asennetaan uusi vesiposti.
Huoltorakennuksen ymparistoa siistitdan. Koko alue aidataan ja aidan
ulkopuolelle asennetaan kiinteat pyoratelineet. Kenttavalaistus uusitaan
ja uusi lahiliikuntapaikka valaistaan.

500 m sateella liikuntapuistosta on suomen- ja ruotsinkielinen ala-asteen
koulu, suomen- ja ruotsinkielinen ylaasteen koulu, useita paivakoteja se-
k& asukaspuisto. Koululaisten ohjattua iltapaivatoimintaa jarjestetaan
useassa pisteessa liikuntapuiston lahella.

Liikuntapuiston kehittamisen tavoitteena on luoda edellytykset korkeata-
soisille lahiliikuntapalveluille. Tavoitteena on alueen virkistys- ja liikunta-
toimintojen monipuolistaminen, ympariston viihtyisyyden lisddminen seka
alueen hoidon, yllapidon ja valvonnan edellytyksien parantaminen.
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KUVA: OTE YLEISUUNNITELMASTA (kiertava rata 280 m, 2 rataa)

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS

2.1

2.2

2.3

Kayttajat
Lahialueen asukkaat, alueen urheiluseurat ja koulut.
Liikenne ja pysakointi

Munkkiniemenkentalla ei ole omaa pysakointialuetta. Alueen lahikaduilla
on kadunvarsipysakadintia. Munkkiniemenkentan molemmille sisaantulo-
porteille on suunniteltu pyorapysakointipaikkoja.

Palvelut ja henkilokunta
Liikuntapuistossa on pieni hyvakuntoinen huoltorakennus, jota kaytetaan
talviaikana luistintenvaihtokoppina ja kesakautena kenttien pukuhuoneti-

lana.

Liikuntapuistossa ei ole vakituista henkildkuntaa.
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3. HANKKEEN SIJAINTI

3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne

Kunta Helsinki
Kaupunginosa 30 Munkkiniemi
Osoite Kadetintie 2a, 00330 Helsinki

Munkkiniemenkentta

3.2 Kaavatilanne ja hallinto

Munkkiniemenkentta kuluu 18.8.1950 vahvistettuun asemakaavan nro
2994. Munkkiniemenkenttd on merkitty asemakaavassa urheilu- ja virkis-
tyspalvelualueeksi. Yleiskaavassa 2002 Munkkiniemen urheilukentta on
merkitty osaksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurisesti merkittavaa puutarhamaista kaupunkiosakokonaisuutta.

3.3 Hankkeen koko

Peruskorjausta suunniteltaessa kirjattiin ylés seuraavat huomiot:

- Aluetta vaivaa yleinen kuluneisuus seka detaljitasolla tarkastellessa
huono kunto.

- Kentan poikki kulkee diagonaalisesti suosittu lapikulkureitti, minka joh-
dosta nurmialueella on kulunut oikopolku.

- Kentan pukusuojan ymparistd on epaesteettinen ja jasentymaton.

- Kenttaalueen reunojen kasvillisuus on epamaaraista ja itsestaan kyl-
vaytyneiden pensaston ja puuston leimaamaa.

- Kadetintien ja Laajalahdentien kulmauksessa sijaitseva ltellan jate- ja
jakelupiste on kaupunkikuvallisesti liian nakyvalla paikalla.

- Kentan pinnoitteet ovat ruohottuneet ja rajaukset ovat epamaaraisia.

- Kentan pinta on tiivistynyt ja sen tasaus on mahdollisesti painunut.

- Kentan valonheittimien pylvaat ovat ruostuneita ja huonokuntoisia.

- Kadetintien korko on asvaltoinnin my6ta noussut, minka takia Kadetin-
tien varressa olevat puut ovat jaaneet loivaan luiskaan.

Hankkeessa muutetaan nykyinen kivituhkakentta kumirouhetekonurmek-
si. Pelialueen koko on 75 x 45 m. pelialue on jaettavissa kahdeksi 35 x
45 m kentaksi. Kenttaa kiertava ovaali juoksurata sailytetaan ja se pin-
noitetaan joustopaallysteella. Juoksurata on kaksiratainen ja sen pituus
on 280 m.

Kenttaalueen ulkopuolelle rakennetaan tasapainoa ja koordinaatiota
edistava lahiliikuntapaikka, jossa on myds helppokayttoisia ulkokuntova-
lineitd. Kenttaalueen ulkopuolella on myds kuulantydnndn suorituspaikka
seka pituushyppypaikka.
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ULKOKUNTOILUVALINEET:

1. Gym Tibas, Hags 8003356 tai vastaava
2. Gym Sema, Hags 8003352 tai vastaava
3. Gym Flexo, Hags 8003354 tai vastaava
4, Bico, Hags 8003360 tai vastaava

7. Inshape Balance beam, ags BO02309 tai vastaava

B. Inshape Straight leg strech, Hags B037546 tai vastaava
9. Inshape Chin up, s BOOA29E tai vastaava

10. Inshape Horisontal ladder, Hags 8003269 tai vastaava
11. Inshape Push up, Hags BOD32B7 tai vastaava

kumirguhe-
tekonurmi

KUVA: LAHILIIKUNTAPAIKKA

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS

Alueella on tehty painokairauksia. Pohjatutkimusten mukaan nykyisen
kentan ylaosa on 0,8...2,2 m etelaan pain paksunevaa pintamaihin se-
koittunutta hiekkatayttoa. Paikoin kentan tayttokerrokseen on jaanyt hu-
musmaita. Tayttokerroksen alapuolinen kerros on savea. Savikerros kuu-
luu laajempaan Munkkiniemen puistoon jatkuvaan savialueeseen. Kori-
pallokentan kohdalla savialue on alle 1 metrin paksuinen. Kalliopinnan
korkeus vaihtelee suunnittelualueella, niin ettd kentan keskiosassa kal-
liopinta on syvimmallaan ja kentan reunoissa kalliopinta nousee.

5. HANKKEEN LAATUTASO

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvaa laatutasoa.
Alue rakennetaan ympariston vaatimusten mukaisesti siten, etta ne ote-
taan huomioon rakenneratkaisuja valittaessa.

Kentan paallysteena kaytetaan kumirouhetekonurmea, joka tayttaa FIFA
Star 1 -vaatimukset. Juoksurata paallystetaan joustavalla, vetta lapaise-
valla kestopaallysteelld. Lahilikuntapaikalle asennetaan hiekkatekonur-
mi.

Valaisimet

Valaisimet suunnataan siten, etta kentalle saadaan mahdollisimman ta-
sainen valaistus. Lahiliikuntakentan valaistusvoimakkuus on n. 30-40 Ix
ja pelikentan valaistusvoimakkuus on n. 100-120 Ix. Lamppuina kayte-
taan suurpainenatriumlamppuija.



HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 8

LIKUNTAVIRASTO MUNKKINIEMENKENTTA
PERUSKORJAUS
Tekninen yksikkd 31.5.2013

Kenttien valaistusta ohjataan kytkinkellolla, siten etta pelikentalla ja Iahi-
likuntakentalla on eri aikaohjelmat. Urakassa uusitaan valaisinpylvaat
perustuksineen.

Nykyinen padkeskus on uusittu vuonna 2006. Paakeskus sailyy kaytossa
mutta paakeskukselle asennetaan uusi liittymisjohto tontin rajalta.
Huoltorakennusta syottavat ryhmajohdot sailyvat ennallaan ja kaytdssa.

KUVA: DETALJI KENTAN JA KIERTAVAN JUOKSURADAN TOTEUTUKSESTA

! [ i vabanen ittt -y
ARl 20

Kentavs Kerus, murske (732, 150 mm )
kv s, murke 014,300 E| i

kalvumaa

6. KUSTANNUSTIEDOT

Suunnitelmien perusteella laaditun enimmaishintalaskelman mukaan
hankkeen rakentamisen kustannukset ovat lisa- ja muutostyévarauksin
seka tarvittavin suunnittelukustannuksin ovat 700.000,00 € (alv 0%). Ar-
vioituun kustannusennusteeseen ei sisally kayttokustannuksiin varattavia
varuste- ja laitehankintoja. Rl 136,30 (2005=100).

7. AIKATAULU
Rakennusty6t on tarkoitus aloittaa liikuntalautakunnan hyvaksyttya han-

kesuunnitelman syksylla 2013. Toiden on arvioitu valmistuvan kesalla
2015.

8. RAHOITUSSUUNNITELMA
Hankkeeseen tulee varata 700.000,00 € (alv 0%).

Hankkeelle on varattu vuoden 2013 tyéohjelmassa 200.000 €. Talousar-
vioehdotuksessa vuodelle 2014 on esitetty 300.000 € ja taloussuunnitel-
maehdotuksessa 2015 on 100.000 €. Lisaksi Opetus- ja kulttuuriministe-
rion on myontanyt hankkeelle avustusta liikuntapaikkojen perustamis-
hankkeista 65.000 €. Mydnnetty avustus tullaan anomaan ylitysoikeutena
likuntaviraston raamin paalle. Talousarviossa 2014 esitetdan hankkeen
loppurahoitus.

9. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO
Liikuntapuiston toiminnasta vastaa ulkoliikuntaosaston henkilékunta.

Hankkeen elinkaari- ja kayttotalouslaskelmaa ei ole tehty.
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10. TOTEUTUS JA YLLAPITOVASTUU
Toteutusvastuu on liikuntaviraston teknisella yksikolla ja yllapitovastuu
ulkoliikuntaosastolla.

11. YHTEENVETO JA PAATOSEHDOTUS
Lautakunta paattanee hyvaksya Munkkiniemenkentan peruskorjauksen
hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin
suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostydvarauksin on
700.000,00 € (alv 0 %). RI1 136,30 (2005=100).

Arvonlisaverollinen enimmaishinta
864.000,00 € (700.000,00 € + alv 24 % 168.000,00 €).
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