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0.1

0.2

0.3

RAKENNUSHANKE

Rakennuskohteena on Helsingin kaupungin Konalan kaupunginosassa (nro 32),
osoitteessa Kolsarintie 13 sijaitseva Konalan liikuntapuisto. Rakennushanke kasittaa
[&hiliikuntapaikan rakentamisen.

SUUNNITTELIJAT

Suunnitelmat on laatinut Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, jossa
vastuuhenkiléna toimii maisema-arkkitehti Eeva Byman ja yhdyshenkilona maisema-
arkkitehti-yo Minna-Maija Sillanp&a, puhelin 857 1761, e-mail
byman.ruokonen@maisema-arkkitehdit.fi

Suunnittelusta vastaavana tilaajan projektipaallikkéna Helsingin kaupungin
likuntaviraston Teknisessa yksikdssa toimii Hanna Lehtiniemi, puhelin 09-310 87723,
e-mail: hanna.lehtiniemi@hel.fi

NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT JA TEKNISET VAATIMUKSET

Toissa noudatetaan Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:n laatimia suunnitelma-
asiakirjoja seka urakka-asiakirjoihin liitettyja Finnmap-Infra Oy:n tai muiden
suunnittelijoiden laatimia piirustuksia ja asiakirjoja.

Urakka kasittaa suunnitelmassa 612 - 02 esitetyt alueet. Rakentaminen suoritetaan
piirustusten edellyttdmalta alalta kuitenkin niin, ettéd kaikki maasto- ja rakennustéiden
vaurioittamat alueet kunnostetaan. Kukin kunnostettava alue siistitdan valittomasti tyon
paatyttya.

Tyoselitys on laadittu InfraRYL2010 Osan 1 teknisten vaatimusten nimikkeistén mukaan.
Rakennusteknisten rakennusosien osalta nimikkeistd on Infra 2010 Rakennusosa- ja
hankenimikkeiston mukainen. Tydssé noudatetaan InfraRYL 2010, ellei muuta sanota.

Rakentamisessa noudatetaan lisaksi seuraavia asiakirjoja ja liitteita:

¢ InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 "Vaylat
ja alueet” ja InfraRYL 2006, Osa 2 "Jarjestelmat ja tdydentavat osat”, Osa
4 "Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet seka Vesihuolto
(Rakennustieto Oy)

o Viherrakentamisen yleinen tyoselostus VRT 11, Viherymparistdliitto ry:n
julkaisu 49
Viheralueiden hoito, VHT’05, Viherymparistdliitto ry:n julkaisu 32

e Suomen kuntateknisen yhdistyksen julkaisu "Betoni- ja luonnonkivituotteet
paallysterakenteena”
Asfalttinormit, PANK 2008

¢ vdlineet, varusteet ja pinnoitteet asennetaan ja huolletaan uusimpien
valmistajan ohjeiden mukaisesti seka noudattaen SFS-asiakirjaa 143,
SFS-EN 1176

Tassa hankekohtaisessa tydselostuksessa tarkennetaan ja tdydennetdén em.
julkaisuissa esitettyja teknisia vaatimuksia ja ohjeita. Tassa selostuksessa esitetyt
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0.4

0.5

vaatimukset tulevat patemisjarjestyksessa ennen InfraRYL 2010:n ja muiden yleisten

ohjeiden vaatimuksia.

Tybssa on noudatettava yleisia kaytanndssa hyvaksyttyja tyétapoja seka voimassaolevia

lakeja ja asetuksia.

URAKOITSIJALLE KUULUVAT TYOT JA HANKINNAT

Urakoitsijalle kuuluvat ty6t ja hankinnat sovitaan urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalle

kuuluvat mm. seuraavat tyot:

Maanrakennus- ja vihertyot

Sahkotyot

Pohjien lopullinen muotoilu

Kasvualustojen hankinta ja levitys

Kasvien hankinta, kasittely ja istutus
Kalusteiden, varusteiden ja valineiden asennus
Pinnoitteiden ja reunusten asennus

Takuutyét ja jalkihoito

Urakoitsijan tulee tarkistaa suunnitelmien ja kustannusraportin mukaisten hankeosien

yksikkdmaarat.

KATSELMUKSET

Rakennustotiden aikana pidetadn tydmaalla ainakin seuraavat katselmukset:

Aloituskatselmus ennen tdiden aloittamista:

e todetaan yhteyshenkil6t ja vastuualueet

o kaydaan lapi urakkaohjelma, tytvaiheet ja aikataulu, sovitaan
valikatselmukset ja tarkastukset

e todetaan tybalueen kunto seka tydalueella ja rakennustyon

todennakdisella vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakenteiden,

rakennusten ja laitteiden kunto seka sovitaan niita koskevista
toimenpiteista

e todetaan poistettava ja suojattava puusto, pensaisto seka muu
kasvillisuus, todetaan suojaustapa

Valikatselmuksia tarpeen mukaan

Luovutus- ja vastaanottokatselmus:
e suoritetaan urakkatdiden paatyttyd, kuitenkin viimeistdan 15.10. urakan

valmistumisvuonna

todetaan tehdyt tydmé&arat ja tyon laatu
todetaan lisatyot

todetaan puutteet ja keskeneraiset tyo6t
todetaan korjaukset ja takuuajan ty6t

Kasvuunlahtokatselmus:
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e suoritetaan kevaalla suoritettujen perustamistdiden osalta syyskuun 1.
paivaan mennessa ja syksylla suoritettujen perustamistdiden osalta
seuraavan vuoden kesakuun 1. paivddn mennessa.

o kuolleet kasvit on korvattava syksylla niiden istutusaikana kevétistutusten
osalta ja syysistutusten osalta 15.6. mennessé seuraavana vuonna.

Tarkastuksessa:
e istutusten tulee olla kasvussa
nurmen tulee olla peittava ja leikattu
istutusalueilla ei saa olla rikkaruohoja
eri alueiden rajausten on oltava huoliteltuja
tarvittavat lannoitukset tulee olla tehtyina (katselmuksessa otetaan
kasvualustasta urakoitsijan kustannuksella kontrollindyte, jolla tarkistetaan
lannoitustilanne)
e puiden tuentojen tulee olla kunnossa

Takuukatselmus takuuajan paattyessa:

e suoritetaan yleisten sopimusehtojen mukaisesti, mutta kuitenkin ao.
kalenterivuonna 15.10. mennessa.

o tarkastuksessa todetut puutteet korjataan. Urakoitsija mm. tayttaa ja
tasoittaa painumat, korjaa nurmikot, uusii kuolleet kasvit ja korjaa puiden
tuennat.

¢ todetaan tehdyt takuuty6t ja saavutettu kunnossapidon tavoitetaso

Kasvuunlahtotarkastus ei katkaise takuuaikaa. Takuuna vaihdettavilla kasveilla on
kasvuunlahtétakuu. Takuu ei koske kasveille aiheutettuja mekaanisia vaurioita.
Tarkastuksissa hyvéaksytaan vain ne kasvit, joissa on kullekin lajille ja lajikkeelle
ominainen uusi kasvu.

0.6 MITTAUKSET

Suunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin vanhaan koordinaatti- ja
korkeusjarjestelméaéan (N43).

Suunnitelmien mukaiset alueet tulee paaluttaa maastoon ja ennen tdiden jatkamista on
pidettava paalutuskatselmus. Kaikki mitat ja korkeusasemat on tarkistettava maastossa.
Ellei merkityille paikoille voida rakentaa tai istuttaa jonkin esteen takia tai jos suunnitelma
ja maasto eivat ole yndenmukaiset, ilmoitetaan asiasta heti tilaajalle. Muutoksille on
saatava seka tilagjan ettd suunnittelijan suostumus. Katselmuksessa siirrettavaksi
maaratyt merkkipaalut tai merkinnat siirtdé urakoitsija kustannuksellaan. Merkkien tulee
olla nakyvissa tyon lopulliseen valmistumiseen ja hyvaksymiseen asti. Taman jalkeen
urakoitsija poistaa ne.

0.7 MAAPERATIEDOT

Kohteesta on laadittu maastomalli ja pohjatutkimukset GeoUnion Oy:n toimesta
joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013.
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ERITYISIA MAARAYKSIA
Massojen muuntokertoimet

Tilavuuskasitteind ja massakertoimina kaytetaan Maaramittausohjeen version 2.1
litteessa esitettyja kasitteitd ja massakertoimia.

Tilaajan / urakoitsijan materiaali
Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia kayttdessaan huolehtimaan siitd, ettei
virheellistd materiaalia kayteta. Virheellisestd materiaalista on heti ilmoitettava

valvojalle.

Maakostea betoni
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset.

MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
Poistettava, siirrettdva ja suojattavat kasvillisuus
Poistettavat, siirrettéavat ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus

Noudatetaan InfraRYL2010. Suojattavat puut merkitaan aloituskatselmuksessa.
Urakoitsija on vastuussa suojattavien kohteiden sailymisesta vahingoittumattomina.

Aloituskatselmuksessa katsotaan myos poistettavat puut seka hoitotoimenpiteita
tarvitsevat puut (kuolleiden oksien poisto yms.). Kaikki kannot poistetaan

Urakoitsija vastaa rakennettavalle alueelle jddvien kantojen, juurien, hydtypuuksi
kelpaamattomien puiden ja pensaiden poiskuljettamisesta kaatopaikalle tai
hakettamisesta paikan paalla.

Rakentamista ja istuttamista varten perustettavilta alueilta poistetaan pintamaa siten, ettéa
rakennekerrokset voidaan perustaa suunnitelman osoittamalla tavalla. Sailytettéavien
puiden alueella varotaan pintajuuristoa.

Uusilta istutettavilta alueita poistetaan kivituhkapinnoitteet ja rakennekerrokset. Kaikki
materiaali kaytetaan mahdollisuuksien mukaan hy6édyksi rakentamisessa.

Urakoitsija vastaa ylimaaraisten tai rakentamiseen kelpaamattomien massojen siirrosta.
Tybmaa-alueella oleva, toimenpiteiden ulkopuolelle jaava puusto ja muu kasvillisuus
suojataan InfraRYL 2010-ohjeiden mukaisesti. Erityistd huomiota kiinnitetdan

sdilytettavien puiden juuriston ja rungon seka oksiston suojaamiseen.

Sailytettavan kasvillisuuden suojauksessa noudatetaan julkaisuja KT 02 ja VRT 11.
Pintavesien lammikoituminen, huuhtelu- ja pumppausvesien seka muiden vahingollisten



HELSINGIN KAUPUNKI Konalan lahiliikuntapaikka, tydselostus 8 (19)
LIKUNTAVIRASTO
Tekninen yksikko 19.4.2013

aineiden paasy sdilytettaviksi maarattyjen kasvien juurille urakka-aikana estetaan.
Sailytettavat puustoalueet katselmoidaan paikalla ennen rakentamisen aloittamista.

Puustolle aiheutetuista vaurioista urakoitsija joutuu suorittamaan urakkaohjelmassa
maaratyt korvaukset. Vaurioituneiden puuyksildiden tilalle urakoitsija istuttaa uudet puut.

1120 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat rakenteet

1121 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat rakennukset ja rakenteet
Noudatetaan InfraRYL2010.
Rakentaminen suoritetaan siten, ettd sailytettavia rakenteita ja varusteita ei vahingoiteta.
Mikali niiden l&heisyydessé joudutaan liikkumaan koneilla, rakenteet on suojattava
rakentamisen ajaksi. Kaikki sailytettdvaksi osoitetut rakenteet ja laitteet suojataan siten,
ettd niiden vahingoittuminen tydmaan aikana estetaan.

1130 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat jarjestelmat

1131 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat putkirakenteet

Noudatetaan InfraRYL2010.

1132 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat kaapelirakenteet ja poistuva
maakaasulinja

Noudatetaan InfraRYL2010 seka noudatetaan VRT 11 seka KT02; luku 18300.
Olevia rakenteita ja johtoja ei saa vahingoittaa rakentamisen aikana.

Alueen pohjoisosassa kulkeva maakaasulinja ei ole enaa kaytéssa. Putkilinja on
aikanaan rakennettu Hartwallin varastoalueen tarpeisiin, mutta uuden

asuinalueen rakentamisen myo6ta jaanyt pois kaytosta. Putkilinja tulpataan ja jatetaan
maahan. Helsingin Energia hoitaa tulppauksen. Yhteyshenkil6 Markku Taipale,
markku.taipale@helen.fi

1140 Poistettavat ja siirrettavat maa- ja pengerrakenteet

1141 Poistettavat pintamaat
Noudatetaan InfraRYL2006.

Olemassa oleva pintamaa poistetaan siten, etta tulevat maa- ja rakennekerrokset
voidaan perustaa suunnitelman osoittamalla tavalla.

Sailytettavien puiden laheisyydessa varotaan pintajuuristoa. Tarvittaessa
rakennekerroksista tehdaan ohuemmat, jotta juuristovaurioilta valtytaan. Asiasta on
sovittava rakennuttajan ja valvojan kanssa tapauskohtaisesti.
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1300 PERUSTUSRAKENTEET
1330 Arinarakenteet
1331 Kiviainesarina

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13310 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Hulevesiviemari perustetaan maanvaraisesti 300 mm paksun kiviainesarinan
varaan 150 mm paksun asennusalustan paalle. Kiviainesarina tehdaan
routimattomasta sora- tai kalliomurskeesta 0/32 mm ja ympéardidaan
kayttéluokan N3 kuitukankaalla.

Kaivuty6 lahella arinan perustamistasoa on tehtava varovasti, jotta
perustusten alle jaava pohjamaa ei hairiinny ja pohjamaan pinta saadaan
mahdollisimman tasaiseksi.

1400 POHJARAKENTEET

1430 Kuivatusrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset.
1431 Salaojat
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14310 mukaiset.
Salaojaputkina kaytetddn 110 PEH-SNB8 putkia. Salaojan tarkastuskaivot ovat 400/315
PEH kaivo, jossa on 300 mm lietepesa ja valurautakansisto 40 t. Kansisto jatetaan 100
mm maanpinnan alapuolelle.

Salaojakaivannon alaosa erotetaan N3-luokan kuitukankaalla ympardivasta maasta.

Salaojat Finnmap Infra Oy:n suunnitelmien mukaan.

1600 MAANLEIKKAUKSET JA —-KAIVANNOT
1610 Maaleikkaukset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset
1620 Maakaivannot
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16200 mukaiset
Ennen putkijohtojen rakentamista tehddan kevennyskaivu rakennekerrosten

alapintaan. Hulevesiviemarin kaivannon luiskakaltevuus on 1:1 ja salaojakaivantojen
luiskakaltevuus on 2:1
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1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT

1830 Kaivantojen taytot

2000

2100

2110

1831 Asennusalusta
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta.

1832 Alkutaytot
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Alkutayttdmateriaalin tulee olla routimatonta.

1833 Lopputaytot
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuksin.
Rakenteiden (kiveys, polku tai muu vastaava) kohdalla lopputayttt tehdéaan

routimattomalla ja tiivistdmiskelpoisella materiaalilla, jonka maksimi raekoko on 200
mm. Nurmialueilla lopputéyttd voidaan tehda kaivumassoilla.

PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

Nykyisten rakennekerroksien oletetaan riittavan niiltd osin, kun alueen kayttotarkoitus tai
pinnoitemateriaali ei oleellisesti muutu. Rakennekerroksien riittavyys tarkistetaan
kuitenkin ennen paallystystoiden aloittamista. Painuneista kohdista rakennekerrokset
uusitaan.

Rakennekerrokset tehdaan uusille puistokaytaville, vanhoille kaytaville mikali kulkuvaylan
pinnoitemateriaali muuttuu seka tarpeen vaatiessa vanhoille vaylille. Rakennekerrokset
tehdaan myos mikali entisté istutusaluetta muutetaan kivituhkapintaiseksi.
Rakennekerrokset tehdaan hiekkatekonurmen ja plexipave-alueille.
PAALLYSRAKENTEEN OSAT

Rakennekerrokset tehdaan Finnmap Infra Oy:n rakennetyyppien mukaan seka soveltaen
detaljipiirroksia 1 — 3.

Suodatinrakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset.
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2120

2130

2140

Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja paksuntamalla
jakavaa kerrosta, ks kohta 2121. Kaytettavan kuitukankaan kaytto luokka on N3.
Kuitukankaan kaytossa noudatetaan KT 02 ohjeita.

2112 Suodatinkankaat

Noudatetaan InfraRYL2006.

Jakavat kerrokset, eristys- ja valikerrokset

Noudatetaan InfraRYL2010, kohdan 21200 mukaiset.

Kantavat kerrokset

Noudatetaan InfraRYL2006.

2131 Sitomaton kantava kerros

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21310 mukaiset.
Kantava kerros tehdaan kalliomurskeesta, #0...32mm.

Paallysteet ja pintarakenteet

2141 Asfaltti- ja plexipave- paallysteet

Koripallokentén ja pingispdydéan alusta tehdaén avoin asfaltti ja plexipave-pinnoitteella.

Vari vinred. Plexipave levitetaan asfalttikerroksen paalle kolaamalla valmistajan ohjeen

mukaan. Koripallokentan viivat maalataan pinnoitteeseen valkoisella Plexipave-maalilla.
Ks. myds kohta 2147.4.

Kaikki materiaali-, mitta- ja muut laatuvaatimukset seké asennus InfraRYL2010
mukaisesti ja detaljipiirustus 2 mukaan.

Plexipave pinnoitteen alle tulee 50 mm:n kerros AA 8/120.

Ennen paallystystdiden aloittamista alustan pitaa olla tarkastettu ja hyvaksytty. Alustan
tulee olla oikeassa korkeudessa ja oikean muotoinen seka pituus- etta poikkisuunnassa
ja tayttaa kantavuusvaatimukset. Sitomattoman alustan tulee olla kiinteé ja karkeahko,
siina ei saa esiintya epapuhtauksia eika irrallisia Kivia.

Kaivojen, venttiilien ym. kannet asennetaan oikeaan korkeuteen ja kaltevuuteen ennen
paallystamista.

2143 Betoniset pintarakenteet

2143.1 Betonikivip&allysteet

Betonikiveys asennetaan pydratelineiden alle ja hiekkatekonurmialueen (SafeGrass)
reunaan.
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Kaikki materiaali-, mitta- ja muut laatuvaatimukset sekd asennus Infra-RYL2010
mukaisesti. Betonikivien kulutuskestavyysluokka on 4 (InfraRYL taulukko 214311:T5, s.
440).

Hiekkatekonurmialueiden (SafeGrass) reunaan asennetaan yksi betonikivirivi hoidon
helpottamiseksi ja reunan sitomiseksi. Betonikivi on ns. iso sauvakivi, koko 278 x 138 x
80mm, kivien vari: musta. Betonikivet asennetaan maakostean betonin varaan poikittain
siten, etta raidan leveys on 278 mm. Kivet saumataan joko saumahiekalla tai
sementtihiekalla.

Betonikivireunus asennetaan soveltaen detaljipiirustusta 3.
2145 Sitomattomat pintarakenteet

2145.2 Murskepaallysteet

Noudatetaan InfraRYL2006.

Kivituhkapintaiset alueet on merkitty suunnitelmaan. Paaosin alueet ovat nykyisia
kivituhkapintoja, jotka tasataan. Tasatun pinnan paélle levitetdan tarvittaessa uusi
kivituhkapinta, kerrosvahvuus 30mm. Puistokaytavien reunat kantataan.

Uudet puistovaylat tehdaan kivituhkapaallysteisind rakennekerroksineen. Tasatun ja
tiivistetyn pohjamaan péaaélle levitetdan suodatinkangas (KL3). Rakennekerrokset Finnmap
Infra Oy:n rakennetyyppien mukaiset, ks. ohjeellisena detaljipiirustus 1.
Kivituhkakerroksen vahvuus 50 mm. Kaikki kerrokset tiivistetdédn veden kanssa jyraten.
Kivituhkan varisdvy harmaa, raekoko on # 0-6 mm.

2147 Muut paallysteet ja pintarakenteet
Noudatetaan InfraRYL2006.
2147.3 Synteettiset joustavat liikkunta- ja turva-alustat

Joustavaksi liikunta-alustaksi ja leikkipaikan iskua vaimentavaksi alustaksi kaytetaan
hiekkatekonurmea, esim. SafeGrass, Saltex/Lappset Oy. Lasten kymmenotteluradalla ja
senioriliikunta-alueella kdytetéaan hiekkatekonurmea, jonka alla on turva-alusta
(joustoalustalaatat ja laattojen péaalle asennettava hiekkatekonurmi). Joustokerros
asennetaan vain leikkivalineiden turva-alueiden vaatimaan tilan alle. Monitoimiareenalla ja
ulkokuntosalissa pinnoitteena kaytetaan pelkkaa hiekkatekonurmea.

Hiekkatekonurmet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Urakkaan kuuluu turva-
alustan kaivu vélinekohtaisen joustokerroksen vaatimaan paksuuteen asti.

Alustojen vaatima paksuus tulee tarkistaa valmistajalta ennen asentamista ottaen
huomioon asennettavien leikkivalineiden putoamiskorkeudet. Turva-alustan
asennuksessa ja alusrakenteissa noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.

Monitoimiareenan hiekkatekonurmen véri on vihred, ulkokuntosalin keltainen. Lasten
kymmenotteluradan alustan paavari on keltainen. Juoksurata merkitaan vihredlla.
Varisavyt hyvaksytetaan tilaajalla ja suunnittelijalla. Asennus valmistajan ohjeen mukaan.
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2200
2210

2211

2300
2310

2311

2311.1.2

Hiekkatekonurmen materiaali on polypropyleenia, tekonurmeen lyhyt nukka 20 mm,
paalle levitettavan hiekan maara on 25 kg / m2, hiekan raekoko 0,1-0,7.

Turva-alusta rajataan ympardivista pinnoista betonireunakivirivilla. Turva-alusta liittyy
ymparoiviin pinnoitteisiin tai nurmialueisiin samassa tasossa.

Monitoimikentan pelirajat tilataan valmiiksi mattoon. Pelirajojen vari valkoinen.
Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset

Reunatuet

Reunatuet

Hiekkatekonurmipinnoitteet rajataan betonikivireunalla kohdan 2143.1 mukaan. Ks.
ohjeellisena detaljipiirustus 3.

KASVILLISUUSRAKENTEET
Kasvualustat ja katteet
Tuotteistetut kasvualustat
Noudatetaan InfraRYL2010.

Kasvualustojen ravinnepitoisuuksissa noudatetaan InfraRYL2010 taulukon 23111:T1
mukaisia ohjearvoja.

ISTUTUSTYYPPI KAYTETTAVAT OHJEARVOT
Puut Vaateliaat kasvit

Pensaat Vaateliaat kasvit

Nurmi A2 Nurmikot A2

Istutettavat alueet raivataan ja tasataan suunnitellun kasvualustavaran edellyttdmaan
korkeuteen.

Kasvualustavarat ovat seuraavat:

e nurmi A2 200 mm
e pensaat, ryhmadistutus 400 mm
e puiden kuopat 1000 x 1000 x 800 mm

Pensaiden kasvualustat ovat alueittain yhtenaiset.
Kasvualustojen alusta

Noudatetaan VRT 09, luku 23111.2.
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2312 Katteet
Noudatetaan InfraRYL2006.
Istutusalueet

Pensasistutusalueet katetaan kateaineella. Katekuoren on taytettava VRT'11
laatuvaatimus 2a.luokan istutuksille (Viheralueiden istutukset). Kate levitetdan
rikkaruohottoman pinnan péaélle istutuksen jalkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana.
Katekuorta ei saa lannoittaa tai kalkita. Kuoren tulee olla tasalaatuista ja murskattua. Se
ei saa sisaltaa rikkakasveja, niiden siemenia eika sinistymisenesto- tai muita
puunkasittelyaineita. Kerrosvahvuus 10 cm tiivistyneena.

Kate levitetddn myo6s puiden istutuskuopan alueelle.

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset
2321 Nurmikot
2321.1 Kylvénurmikot

Noudatetaan InfraRYL2006.

Puiston nurmet ovat A2 (Kaytténurmikko) -luokkaa. Nurmialueelle kylvetaan
nurmisiemenseosta, joka on kayttéluokanl mukainen.

2330 Istutukset
2331 Puut
Noudatetaan InfraRYL2006.

Istutettavat puut ovat puistopuita. Laji- ja vahimmaiskokovaatimukset on annettu
suunnitelmissa.

2331.1.2 Puistopuuistutusten alusta

Puistopuiden kasvualustassa vesi ei saa seistd. Savimaalle istutettavien puiden
kasvualusta salaojitetaan VRT 09 kohdan 23311.2 mukaisesti.

2331.1.1.2 Tuenta- ja suojaustarvikkeet
Lehtipuut tuetaan pystysuorilla, kuorituilla seipdilld, joiden halkaisija on vahintdadn 5 cm.
Alle 2,5 m korkuiset taimet tuetaan yhdella tukiseipaalla ja korkeammat taimet kahdella

seipaalla. Tukiseipdat lyddaan tukevasti pohjamaahan ennen kasvualustan tayttoa.

Havupuut tuetaan kolmella paalta sidotulla tukikepilld, jotka lyddaan tukevasti maahan.
Jos juuripaakku on suuri, puu tuetaan kolmella viistotuella.

Taimien sitomiseen kaytetddn manillanarua, sidontamuovinauhaa tai muuta vastaavaa
tuotetta. Sidonta tehd&aan siten, etta tukiseivas ei miltdan kohdalta hankaa runkoa eika
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oksia. Sidonnat ja tuennat tarkastetaan vuosittain. Tuennat poistetaan heti, kun puut eivat
niita enaa tarvitse, n. 2-3 kasvukauden jalkeen.

Kanien ja muiden tuhoeldinten vioituksien estamiseksi asennettavat runkosuojat ja muut
esteet ovat tukevia ja sisdhalkaisijaltaan hieman suurempia kuin puun rungon halkaisija.
Suojaverkon silmékoko on alle 30 mm. Runkosuojan korkeus on sellainen, ettei tuhoelain
ylety sen yli lumisena aikana.

Runkosuojan ja rungon valiin jatetaan tilaa 10-50 mm. Suurempi tyhja tila helpottaa
kanien kaivautumista verkon ali puun tyvelle. Suojaustehoa voidaan lisata joko
upottamalla runkosuoja 150-200 mm:a maan sisélle tai taivuttamalla alareuna 500 mm:&
maanpinnan myotaisesti.

2333 Pensaat ja kbynndkset
Noudatetaan InfraRYL2006.

Taimien vdhimmaiskokovaatimukset on annettu suunnitelmissa. Istutettavan kasvieran
tulee olla tasalaatuinen.

Pensasalueiden uloimmat taimet istutetaan 0,5 m:n paéhan pinnoitteen/ rakenteen
reunasta. Kate ulotetaan pinnoitteen/ rakenteen reunaan.

2338 Puun juuristoalueen rakenteet tayttéalueilla
Noudatetaan InfraRYL2006.

Muuttuvan tasauksen vuoksi puiden juuristoalueita joudutaan paikoin tayttamaan.
Matala taytto (alle 200mm) tehdaan haitattomilla maa-aineksilla tai kasvualustalla.

Korkean taytdén (max 800mm) yhteydessa puut varustetaan ilmastointiputkilla, jotka
asennetaan alkuperaisen pohjamaan tasolle. Putkien paat nostetaan n. 10cm tulevaa
maanpintaa korkeammalle ja varustetaan ritilakannella, jotta putket eivat tayty roskilla
tms. limastointiputki on PEH-muoviputki, halkaisija 63 mm, esim. Haveno Oy. Pystyputki
litetddn puuta kiertavaan putkeen T-kappaleella. Asennus valmistajan ohjeiden mukaan.

Koivut ja kuuset eivat kesta juuristotayttda, joten niiden ollessa kyseessa tilanne
katsotaan tapauskohtaisesti. Mikéli tayton kerroskorkeus ei ole suuri tayttd pengerretdan
siten, ettd maanpinta juuristoalueella jaa alkuperaiselle korkeudelle. Mikali kyseesséa on
korkea tayttd, niin puu korvataan uudella taimella.

3000 JARJESTELMAT
3100 VESIHUOLLON JARJESTELMAT
3120 Hulevesiviemarit

Noudatetaan InfraRYL2006.
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Rakennettavien hulevesiviemarien materiaalit ja koko on esitetty
suunnitelmapiirustuksissa. Hulevesikaivoissa on lietepesd 600 mm. Kaikissa kaivoissa on
valurautakansisto, kuormituskestavyys on 25 t.

3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJARJESTELMAT
3220 Aidat, puomit ja portit
3222 Suoja-aidat

Kasvillisuuden suoja-aidat

ISTUTUSTEN SUOJA-AITA

e [stutusten suoja-aidat on merkitty piirustukseen 612 — 01. Suoja-aidat ovat
teraskaiteita, malli Hags, City-Form Fence, varisavy vari RAL 7021 (tumma
harmaa)

o yhteensa 10 kpl

3360 Valaisimet
3361 Valaisimet
Valaisimet toteutetaan Sahko- ja telesuunnittelu Himmanen Oy:n piirustusten ja

tydselityksen mukaan. Tydssa otetaan huomioon kaapelikaivanto nykyisesta
paakeskuksesta (urakka-alueen ulkopuolella) urakka-alueelle.

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT
4600 RAKENNELMAT JA KALUSTEET

4620 Kalusteet ja varusteet

4621 Lahilikuntapaikan kalusteet ja varusteet

Kuntoiluvalineet, liikunnalliset leikkivélineet, kalusteet ja varusteet sijoitetaan
suunnitelman osoittamiin paikkoihin. Kalusteet ja varusteet asennetaan valmistajan tai
maahantuojan ohjeiden mukaan.

PENKIT
Penkit perustetaan kiintedsti valmistajan ohjeen mukaan.

¢ Yleispenkki, selka- ja kasinojallinen. HKR:n kalusteohjeen malli, tyyppi D12,
puuistuin ja terdsrunko

e puuosien vari harmaa, RAL 7021, tumman harmaa

e metalliosat mustiksi maalattuina, RAL 9011

e yhteensa 4 kpl



HELSINGIN KAUPUNKI Konalan lahiliikuntapaikka, tydselostus 17 (19)
LIKUNTAVIRASTO
Tekninen yksikko 19.4.2013

¢ penkin alla betonilaatoitus, laatta: 150x1250x2150mm, punaruskea
pesubetonipinta

e Kkiinted asennus keskitetysti laatoitukselle niin, etta jalkatilaa jad n. 50cm penkin
eteen

SYVAJATESAILIO
Viktor Hartwallin polun varteen pyorapaikkojen pohjoispuolelle sijoitetaan
syvajatesailio.

Syvdjatesailio, esim. MolokDomino (sekajatesailio)
Alumiini profiili, vari RAL 7021 (tumma harmaa)
tilavuus 5m3

yhteensa 1 kpl

LASTEN KYMMENOTTELURATA

Lasten liikunnallisen leikkipaikan teema on “Konalan kentédn kymmenottelu®. Lajeina ovat
ylitys, hyppy, loikka, pomppu, tasapaino, aitajuoksu, kiipeily, kiepunta, tarkkuusheitto ja
voimailu. Lajien suorituspaikkoja yhdistaa juoksurata, joka on merkitty
hiekkatekonurmipintaiseen turva-alustaan eri varilla. Kymmenottelurataan liittyy
senioriliikunta-alue. Lahiliikuntapaikan lansireunassa sijaitsee ulkokuntosali.

Kymmenotteluradan, seniorilikunnan ja ulkokuntosalin valineet on esitetty piirustuksessa
612 — 01.

MONITOIMIAREENA

Monitoimiareena on Legi-areena (Lemminkainen Infra Oy tai vastaava), kentan koko
on 12 x 22 metria. Legi-areena koostuu lentopallotelineista ja Legi-terasverkkoaita-
elementeistd, joista tehdaan laitarakenteet ja paatyihin maalisyvennykset.
Lentopallotelineet asennetaan laitarakenteen ulkopuolelle. Areena ja
lentopallotelineet varisavy vari RAL 7021 (tumma harmaa)

ULKOKUNTOSALI

Ulkokuntosalialueelle sijoitetaan kolmen kuntolaitteen yhdistelmakokonaisuuksia seuraavasti:
- rintapenkki, lainelauta ja vy6taron kierréatyslaite
- selan ylaveto, vatsateline ja alaselan/kehon venyttelylaite
- askelstepperi, jalkaprassi ja Taiji-pyora hartioille

Valineet ovat Gympark -yhdistelmakokonaisuuksia tai vastaavia. Laitteiden varisdvy harmaa RAL
9026.

KORIPALLOKENTTA
Koripallokentan paatyihin asennetaan Legi-areenan paatyaidat maalisyvennyksineen ja

areenaan liittyvat koripallotelineet. Koripallokent&n pinnoite on asfaltti ja plexipave, ks.
2147.4. Legiaidan vérisdvy RAL 7021 (tumma harmaa).
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ILMOITUSTAULU

¢ lImoitustaulu asennetaan lasten liikunnallisen leikkipaikan yhteyteen.
¢ lImoitustaulu, Kalusteohje, tyyppi C2, kapea ilmoitustaulu: ilmoituspinta 700 x

1000mm.

e Vari tumman harmaa, RAL 7021
o Kylttiin kiinnitetaan alumiinille painettu liikunnallisen leikkipaikan opaste (Konalan

kentdn kymmenottelu) seka huollon yhteystiedot, paikan osoite ja hdtdnumerot.

PYORATELINEET

5800

Piirustuksessa 612 osoitetuille paikoille sijoitetaan polkupyotratelineet. Pydratelineet ovat
runkotelineita, malli Nola, Blenda. Telineiden vari tumman harmaa RAL 7021.

VIHERTOIDEN HOITO- JA YLLAPITOPALVELUT
TAKUUAJAN HOITO

Vihertdiden takuuaika on kaksi vuotta (kasvuunlahtttarkastus ei katkaise takuuaikaa).
Takuuna vaihdettavilla kasveilla on kasvuunlahtétakuu.

Istutuksien hoitoty6t viherrakentamisen aikana ja takuuajan hoidon laatuvaatimukset VHT
'05 mukaiset.

Hoito- ja takuutydt on tehtava siten, etta takuuajan paattyessa viheralueet ovat
siséalléltaan suunnitelman mukaisia. Varsinaisen viherrakennustyon paatyttya alkaa
takuuaika, jonka pituus on kaksi vuotta.

Istutuksien hoitoty6t viherrakentamisen aikana

pensasalueiden pitaminen rikkakasvittomina mekaanisin keinoin
puiden ja pensaiden asianmukainen leikkaaminen tarpeen mukaan
nurmialueiden leikkaus

kasvitautien ja tuholaisten torjunta tarpeen mukaan

kastelu tarpeen mukaan

Takuuajan hoito istutuksien osalta
Takuuaikaisiin hoitot6ihin kuuluu:

edella luetellut rakentamisen aikaiset hoitoty6t

kuivien oksien poistaminen

kuolleiden taimien uusiminen molempina takuuvuosina

puiden tuentojen tarkistaminen ja korjaaminen kerran vuodessa
nurmikoiden paikkaus tarpeen mukaan kevaalla tai loppusyksylla
istutusten ja nurmetusten hoitolannoitukset

roudan nostamien taimien uudelleen istutus takuuvuoden kevaalla
puiden ja pensaiden suoristaminen kunkin takuuvuoden kevaalla
kasvien talvisuojaus
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Hoitotdiden laatu todetaan ja valvotaan Viherymparistoliitto ry:n julkaisun VHT 05
mukaan, hoitoluokka A II.

DETALJIPIIRUSTUKSET VIHERTYOSELITYKSEN LIITTEENA:

Detaljipiirustus 1. Rakenneleikkaus kivituhka-alueelta
Detaljipiirustus 2. Rakenneleikkaus plexipave- ja asfalttialueelta

Detaljipiirustus 3. Betonikivireunus
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50 mm 1. Mérkéna jyratty kivituhka @ 0...6 mm, kivituhkan véri harmaa
150 mm 2. Kantavan kerroksen murske tai murskesora @ 0...32 mm
>300 mm 3. Jakava kerros, murske tai murskesora & 0...65 mm

4. Suodatinkangas, kayttéluokka I

5. Pohjamaa

TOTEUTUS - JA SUUNNITTELUKOHTEET:

- humusmaa poistetaan ennen rakennekerrosten rakentamista
- kantavan ja jakavan kerroksen materiaalit ja rakenteet rakeisuuskéyrien mukaan
- pohjamaan on oltava héiriintymatonta

DETALJIPIIRUSTUS 1

RAKENNELEIKKAUS KIVITUHKA-ALUEELTA 1:10

MAISEMA—ARKKITEHDIT BYMAN & RUOKONEN OY

MANNERHEIMINTIE 81, 00270 HELSINKI

PUHELIN 09-857 1761 FAX 09-857 1776 byman.ruokonen@maisema—arkkitehdit.fi




PLEXIPAVE JA AVOIN ASFALTTI
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8 mm 1. Pinnoite Plexipave

50 mm 2. Asfalttikerros AA 8 / 120 (avoin asfaltti)
150 mm 3. Kantavan kerroksen murske tai murskesora @ 0...32 mm
800 mm 4. Tukikerros, murske tai murskesora @ 0...100 mm

5. Suodatinkangas, kayttéluokka N3

6. Pohjamaa

TOTEUTUS - JA SUUNNITTELUKOHTEET:

- humusmaa poistetaan ennen rakennekerrosten rakentamista
- kantavan ja jakavan kerroksen materiaalit ja rakenteet rakeisuuskayrien mukaan
- pohjamaan on oltava hairiintymatonta

DETALJIPIITRUSTUS 2

RAKENNELEIKKAUS PLEXIPAVE JA ASFALTTI 1:10

MAISEMA—ARKKITEHDIT BYMAN & RUOKONEN OY

MANNERHEIMINTIE 81, 00270 HELSINKI
PUHELIN 09-857 1761 FAX 09-857 1776 byman.ruokonen@maisema—arkkitehdit.fi




Turva-alustan ja muiden
materiaalien saumakohtaan
tulee betonikivikaista
valettavan turva-alustan
reunatueksi.

Iso sauvakivi, koko 278 x 138 x 80mm,

vari musta
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Iso sauvakivi, koko 278 x 138 x 80mm,
vari musta
Maakostea betoni K10, 70 mm
HIEKKATEKO-
NURMI KIVITUHKA
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24mm 1. Nurmi + hiekka

50mm 2. Kivituhka @ 0...6mm

35mm 3. Joustokerros

150mm 4. Kantavan kerroksen murske tai murskesora @ 0...32mm
600mm 5. Tukikerros, murske tai murskesora @ 0...100mm

(800 mm)

6. Suodatinkangas, kayttdluokka N3
7. Pohjamaa

HUOM! MONITOIMIAREENALLA TUKIKERROKSEN VAHVUUS 800 mm,
MUILLA HIEKKATEKONURMIALUEILLA 600 mm.

DETALJIPIITRUSTUS 3

BETONIKIVIREUNUS 1:15

MAISEMA—ARKKITEHDIT BYMAN & RUOKONEN OY

MANNERHEIMINTIE 81, 00270 HELSINKI
PUHELIN 09-857 1761 FAX 09-857 1776 byman.ruokonen®@maisema—arkkitehdit.fi
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19.04.2013



Sahko- ja Telesuunnittelu Himmanen Oy

SISALLYSLUETTELO

A

Al
A2
A3
A4

H
HO
HO1
H1
H12
H2
H4
H5

A

Esitiedot

Rakennuskohde ja sijainti
Rakennuttaja
Suunnittelijat

Nimistd

Sahkojarjestelmat

Yleista

Tarkistusmittaukset ja loppupiirustukset
Liittymisjohdot

Alueséhkaistys

Keskukset

Johdot

Valaisimet

ESITIEDOT

W www

[o2 eI &2 B2 I S A S A S



Sahko- ja Telesuunnittelu Himmanen Oy

Al Rakennuskohde ja sijainti
Kohde: Konalan Liikuntapuisto, Lahiliikuntapaikan toteutus
osoite: Kolsarintie 13 00390 Helsinki

A2.1 Rakennuttaja

Helsingin Kaupunki Liikuntavirasto
Tekninen yksikkd

PL 4801 (Paavo Nurmen kuja 1)
00099 Helsingin kaupunki

Y hteyshenkilot: Arkk. Hanna Liukkonen-Lehtiniemi
p. 09-310 87723, 040 3346925
Rak Rauno Pekonen

p. 09-310 87788, 050-5523144
Sahko Raimo Taulanne

p. 09-310 87911, 0500 502760

s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

A3 Suunnittelijat
A3.1 Arkkitehtisuunnittelu

Maisema-arkkitehdit Byman -Ruokonen Oy
Mannerheimintie 61 00270 Helsinki

Yhteyshenkild Eva Byman
p. 09-8571761
s-posti: etunimi.sukunimi@maisema-arkkitehdit.fi

A3.4 Sahkosuunnittelu

Sahko- ja Telesuunnittelu Himmanen Oy
Arentitie 5 00410 Helsinki

Yhteyshenkilé Juhani Himmanen
p. 09-5072411, 0500 421 309
s-posti: juhani.himmanen@kolumbus.fi

Ad Nimisto

Urakoitsija tarkoittaa tassa tyoselityksesséa sahkourakoitsijaa (SU)

ja tyoselitys tata sahkoselitysta.

Mikali tarkoitetaan muun alan urakoitsijoita, urakoita tai tydselityksié,
on ne selvennetty etuliitteelld (esim. putkiurakoitsija ilmanvaihtourakka,
LVI-tyoselitys, jne.)

Tilaaja tarkoittaa tdssa tyoselityksessa rakennuttajaa (TH).

Suunnittelija tarkoittaa tassa tyoselityksessa sahkdsuunnittelijaa

H SAHKOJARJESTELMAT
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HO

HO1

H1

H12

Yleista

Urakka kasittad Konalan kentén l&hiliikuntapuiston valaistusasennukset ja siihen liittyvét
ty6t sekd hankinnat, tassé tydselityksessa esitetyssé laajuudessa.
Tyo6t tehddén SFS 6000 ja SFS 6002 standardeja noudattaen.

Urakoitsijan on sovittava hyvissé ajoin laskentavaiheessa rakennuttajan edustajan
kanssa tutustumiskaynnista tyokohteeseen.

Tarkastusmittaukset ja loppupiirustukset

Uusille asennuksille suoritetaan SFS —késikirjan 144 “Pienjannitesahkdasennukset

SFS 6000/A1 2002 mukaiset tarkastukset ja mittaukset.

Eristysresistanssimittaukset suoritetaan siten, ettd kaapelin nollajohdin on irroitettuna ja
kaapeli on jannitteeton.

Mittauksissa kaytetadn HKR:n poytakirjamalleja.

Urakoitsija tekee tydpiirustuksista ns. punakyné-versiot toteutuneiden

asennusten mukaan ja toimittaa ne suunnittelijalle, joka tekee luovutuspiirustukset

punakyné- luonnosten perusteella.

Luovutuspiirustuksia toimitetaan viimeistaan lopputarkastuksen yhteydessa seuraavasti:

- 1 sarja kayttopiirustuksia padékeskushuoneeseen

- paperikopiosarja muovikantisessa rengaskansiossa A4-kokoon taitettuna ja
selékkeilld varustettuna 2 sarjaa rakennuttajalle.

Liittymisjohdot

Liittymisjohdot séilyy ennallaan.

Aluesahkoistys

Aluesahkoistys késittdéd kenttien valaisinpylvéille menevat asennukset seka
varaputket ja kaapelinvetokaivon asennuksineen.

Padkeskukselta lahtevat kaapelit suojataan kaapeliojassa suojaputkilla.
Suojaputkien ylapuolelle asennetaan varoitusnauhat.

Varaputkiin asennetaan vetonarut.

Kaapeleiden ylostulot maasta suojataan muototerakselld tai vastaavalla vahintééan
1,5 m:n korkeudelle maanpinnasta seké vahintaan 0,2 m:n syvyyteen maan alle.
Ennen kaivuutdiden aloittamista on urakoitsijan selvitettdva nykyisten kaapeleiden
sijainti tutkaamalla.

Kaapeliojien kaivuu ja tayttotyot kuuluvat maanrakennusurakkaan.
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H2

H21

H4

H42

H45

Keskukset
Yleista

Jakokeskusten tulee tayttdd LV D-direktiivin seka standardin SFS-EN 60439:ssé

esitetyt vaatimukset.

Keskusten on oltava rakenteeltaan sellaisia, joissa laitteet ovat niin helposti
luoksepaéstavissa ja ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessé jouduta tarpeettomasti
irroittamaan muita laitteita tai niihin menevia johtimia.

Johdonsuojakatkaisijoiden tulee olla laukaisukayriltddn Eurooppanormin EN 60898
mukaisia. Normissa on annettu johdonsuoja-automaateille B-,C- ja D-laukaisukayrét.
Urakoitsijan on tarkistettava johdonsuojakatkaisijoiden tyypit ennen keskusten valmistusta
verkkoon kytkettavien laitteiden varmistuttua.

Vikavirtasuojakytkimind kaytetdan paasaantoisesti A-tyypin suojia.

Keskukset kytketaan siten, ettd vinokuormitus muodostuu mahdollisimman véhaiseksi.

Paakeskus

Nykyinen padkeskus séilyy kéytossa ja siihen kytketaan piirustuksissa esitetyt johdot,

sek& seké siihen tehddén tarvittavat muutokset uusille sulakel&hdoille.

Keskukseen lisataan kontaktori, nokkakytkin ja merkkilamppu seké tarvittavat riviliittimet.
Kytkinkello uusitaan 2-piiriseksi ja ohjaukset muutetaan siten, etta lahiliikuntapaikan
lahdoille tulee oma aikaohjelma ja jalkapallokentdlle oma aikaohjelma.

Kellon ohjelmointi kdyttdjan ohjeiden mukaan kuuluu urakkaan.

Urakkaan kuuluu tarvittavat sulakkeet ja sulaketarpeet.

Keskusten merkinnat paivitetddn kayttoon jaavien asennusten mukaisiksi, merkinnat
tehdaan ST-kortin 51.25 mukaan.

Johdot
Maadoitukset

Asennukset tehdaan 5-johdinjarjestelman mukaisesti.
Paékeskuksen maadoituselektrodi uusitaan.
Kentén viimeiset pylvaat varustetaan maadoituselektrodilla (Cul6).

Ryhméjohdot

Maakaapelit asennetaan suojaputkiin ja putkien ylépuolelle kaapeliojaan asennetaan
merkkinauhat.

Varaputket varustetaan vetonaruilla.

Urakoitsijan on valvottava, ettd kaapeliojien kaivuu- ja tayttotyot suoritetaan
asianmukaisesti.

Asennuksissa kaytetaan silumiinirasioita ja ne kiinnitetadn rakenteisiin ruuveilla.
Pylvéiden siséll& kaapelit kiinnitetaan tukivaijeriin 1,0 m:n valein.
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H5

Suojaputket kiinnitetd&n metallikiinnikkeilla.

Valaisimet

Kohteeseen asennetaan piirustuksissa esitetyt valaisimet lamppuineen.
Asennuksessa on noudatettava valaisinvalmistajan asennusohjeita.

Valaisimet suunnataan siten, ettd kentille saadaan mahdollisimman tasainen
valaistus.

Lahiliikuntapuiston kymmenottelukentén valaistusvoimakkuudeksi madritelld&n
n. 30-40 Ix. Lento- ja koripallokenttien valaistusvoimakkuudeksi
maéaritelldan n. 100-120 Ix (vaakataso).

Lamppuina kaytetddn suurpainenatriumlamppuja.

Kenttien valaistusta ohjataan hamérakytkimell& ja aikaohjelmilla.
Jalkapallokent&lld ja lahilitkuntapaikalla on eri aikaohjelmat.
Valaisinpylvaat perustuksineen ja varusteineen kuuluvat sdahkourakkaan,
pylvéaat maalataan arkkitehdin ilmoittamaan erikoisvariin.

Perustusten asennus kuuluu maanrakennusurakkaan.

Pylvéiden pystytys ja valaisimien suuntaus kuuluu sahkourakkaan.

Helsingissa 19.04.2013

Sahko- ja telesuunnittelu Himmanen Oy
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A SAHKOTEKNILLISET TIEDOT

1. Nimellisjannite: Ug 400V
2. Nimellisvirta: I'N 63 A
3. Poikkeava tasoituskerroin:
4. Jakelujarjestelma:
-kayttdmaadoitettu TN-S
-nolla-ja suojapiiri yhdistetaan
-kéayttdmaadoitettu TN-C-S
-muu:
5. Teho:
-liittyma S
-huippu (15 min mitt) P 19kw
6. Oikosulkukestoisuus:
-terminen vaatimus I 1s KA
-dynaaminen vaatimus i dyn KA
7. Kiskot tai johtimet AC:
L,N.PE
L1,L2,L3,N,PE
-muu:
8. Kiskot tai johtimet DC: L+
M
L-
PE
9. Ohjausjannitekisko (-piiri):
Ue
I'n
S
10. Apujannite 1: Uq
AC
DC
-kayttoalue:
11. Apujénnite 2: U,
AC
DC
-kayttdalue:
Lisatietoja:

000X

0000 0OxRO

0o

0o

B KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT

1.

10.

11.

Keskuslaiji ja kotelointiluokka:
-kenno P
-kotelo P 34
-kehikko IP
-muu

Asennustapa:

-pinnalle
-upotettu up.syv.max
-ulkokayttd
Kiinnitys:
-seindéan
-seinadn ja tuenta lattiaan
-lattiaan (vapaasti seisova)
Asennus-ja tukirakenteet:
-ei vaatimusta
-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

Kehikkokeskuksen yhtenainen ovi:
-lukolla
-késisalvalla
-tydkalusalvalla
-saranointi vasenkatinen

Ovien ja kansien avautuminen ja leveys:
-min avautuminen
-max ovileveys

Pintakésittely:

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

Keskuksen max. koko:
-leveys
-korkeus
-Syvyys

Ympéristdn lampétila:
-normaali
-min -max

Keskuksen kaapelikentét:
-1kpl/kojekentta
-1kpl/2 kojekenttaéa
-leveys min

Normaalit kayttdtoimenpiteet suorittaa:
-séhkdalan ammattihenkild
-tehtévéaan opastettu henkild

O

X

000K OXRO 00X 00K O0Oe

OX

XO 00 OX

C HYVAKSYTTAMINEN JA MERKINNAT D KALUSTUS-JA KAAPELOINTITIEDOT

1. Kokoonpanopiirustukset hyvaksyy:
-suunnittelija
-séhkolaitos

2. Merkinnat:
-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

3. Keskuksen tunnuskilvet:
-vain viranomaisvaatimukset
-paakaavion mukaan

4. Kilpien materiaali:
-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

5. Keskuksen kenttien tunnukset:
-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

6. Keskuksen lahtdjen merkinté:
-paakaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

7. Siséaisten kojeiden ja liittimien merkinta:

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

8. Vieras ohjausjannite:
-ohjausjannitteen katkaisupaikka:

9. TN-C-S -jarjestelmé&n varoituskilpi

10. Nollan erotuskohtien merkinta

11. Energiamittauksen nollajohtimet:
-litettédvé PEN-liittimeen
-liitett. PE-liitt.+ varoituskilpi

Lisatietoja:

MUUTOKSET NYKYISEEN KESKUKSEEN:

LAHDON N:0 4 KAAPELI SIIRRETAAN LAHTOON N:0 3

LAHTOON N:0 4 KYTKETAAN UUSI KAAPELI

LAHTOON N:0 6 LISATAAN KONTAKTORI JA NOKKAKYTKIN

SEKA MERKKILAMPPU JA UUSI KAAPELI
KYTKINKELLO UUSITAAN 2-PIIRISEKSI

XO OXRO ®¥O

00X

00X

X

0oo O

0o 00O

KELLO-OHJAUKSET MUUTETAAN (OHJ.1 JA OHJ.2)

1

10.

11

Kalustustapa:
-keskitetty
-yksikkolahdot
Kalustuksen tyyppi:
-kiintea
-ulosotettava
-ulosvedettava
Merkkilamput:
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput
Laskutusmittareiden toimittaja:
-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
Laskutusmittamuuntajien toimittaja:
-séhkolaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
Muiden mittareiden koko:

Sy6tto:
-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:
Sydton tulo:
-alhaalta
-ylhaalta
-vasemmalta
-oikealta
-keskelta
Kaapeleiden lahtdsuunta
-alas
-ylos
Péaapiirien kaapeleiden liittdminen
-kojeisiin
-riviliittimiin, myos N ja PE
-kojeisiin alkaen 16 mm2
Ohjauskaapelit litetéaan riviliitt.
-vapaita riviliittimia
Riviliittimien k&yttd on ST-esimerkkipiiri-
kaavioiden mukainen. Lukumé&ara selviaa tyo-
piirustusvaiheessa. Maaran muuttum.+4/1&htd
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.

A MUUTOS 19.04.2013 LAHILIIKUNTAPUISTON RYHMAT LISATTY
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SAHKO- JA TELESUUNNITTELU

HIMMANEN OY

ARENTITIE 5 00410 HELSINKI

P. 09-5072411 FAX 09.5074320

Paivays 14.08.2012 Otsikko

Suunnittelija JH Koodi .
KONALAN KENTTA

Tarkistaja Ty6n numero 47412 Kolsarintie

Hyvaksyja 00390 HELSINKI

PAAKESKUS PK PAAKAAVIO, NYKYINEN

Muutos

Piirustusnumero

S 48513-204

Muutos

Sivu
12




NIMITYS

TEHO [kw]

SULAKE/
VAROKE [A]

JOHTO [mm] 2

Paamaadoitus-

MAADOITUSELEKTRODI 20m Cu 16

MAADOITUSELEKTRODI 20m Cu 16

kisko - _I: —_

TONTIN ALUEELLA, UUSI

ei

keskuksessa

PAAPOTENTIAALINTASAUS

MK 16 kevi

HIMMANEN 0OY
ARENTITIE 5 00410 HELSINKI
P.09-5072411 FAX 09-5074320

KONALAN KENTTA
Tark Kolsarintie 00390 HELSINKI
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HANKINTATIEDOT

ASENNUSTIEDOT

LUETTELO | HEIJ/HAIK.S E E ASENNUSPAIKKA/MAARA KPL &
> 3 £1 3 LUKU =
z < . = U A wn
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VALMISTAJALYHENTEET HEIJASTINMERKINNAT HAIKAISYSUOJAMERKINNAT LAMPPUMERKINNAT ASENNUSTAPAMERKINNAT
PH = PHILIPS
F = FAGERHULT OY HE = eloksoitu heijastin LA = lamelliritila HH = himmennetty hehkulamppu K = kattoasennus
_ HEE = efectaheijastin MR = metalliruuturitila LED = led-lamppu S = seindasennus
ENS= ENSTO HM = maalattu heijastin OM = opaalimuovi MM, HST = monimetallilamppu V = vaijeriasennus
Si=SITECO SY = symmetrinen heijastin KM = kirkas muovi L = loistelamppu U  =uppoasennus
AUT= AUTROSAFE ESY = epasymmetrinen heijastin OL = opaalilasi HL = halogeenilamppu RP = ripustusputkiasennus
IH = ilman heijastinta PM = prismamuovi HP = paapeilihehkulamppu RK = ripustuskiskoasennus
LU = LUMIANCE HQ = elohopeahdyrylamppu KK = kosketinkiskoasennus
ELE= ELEKTROSCANDIA HPI = suurpainenatriumlamppu KL = asennus kalustoon
GLX= GLAMOX PP = asennus pylvaaseen
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KORIPALLO JA LENTOPALLO
LAHILIIKUNTA
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A SAHKOTEKNILLISET TIEDOT

1. Nimellisjannite: Ue 400V
2. Nimellisvirta: I'n 63 A
3. Poikkeava tasoituskerroin:
4. Jakelujarjestelma:
-kayttdmaadoitettu TN-S
-nolla-ja suojapiiri yhdistetaan
-kayttdmaadoitettu TN-C-S
-muu:
5. Teho:
-liittyméa S
-huippu (15 min mitt) P 19 kw
6. Oikosulkukestoisuus:
-terminen vaatimus I 1s KA
-dynaaminen vaatimus i dyn KA
7. Kiskot tai johtimet AC:
L,N.PE
L1,L2,L3,N,PE
-muu:
8. Kiskot tai johtimet DC: L+
M
L-
PE
9. Ohjausjannitekisko (-piiri):
Ue
I'n
S
10. Apujannite 1: Up
AC
DC
-kéyttbalue:
11. Apujannite 2: U,
AC
DC
-kayttbalue:
Lisatietoja:

X

00oo

O

X

0000 O

0o

B KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT

1.

10.

11.

Keskuslaiji ja kotelointiluokka:
-kenno IP
-kotelo IP 34
-kehikko IP
-muu

Asennustapa:

-pinnalle
-upotettu up.syv.max
-ulkokayttd
Kiinnitys:
-seindan
-seindan ja tuenta lattiaan
-lattiaan (vapaasti seisova)
Asennus-ja tukirakenteet:
-ei vaatimusta
-sidekiskot n.50mm alustasta
-muu

Kehikkokeskuksen yhtendinen ovi:
-lukolla
-késisalvalla
-tydkalusalvalla
-saranointi vasenkétinen

Ovien ja kansien avautuminen ja leveys:
-min avautuminen
-max ovileveys

Pintakésittely:

-valmistajan normaali
-erillisen ohjeen mukaan

Keskuksen max. koko:
-leveys
-korkeus
-Syvyys

Ympériston lampétila:
-normaali
-min -max

Keskuksen kaapelikentét:
-1kpl/kojekentta
-1kpl/2 kojekenttaa
-leveys min

Normaalit kayttdtoimenpiteet suorittaa:
-séhkodalan ammattihenkild
-tehtavaan opastettu henkild

O

X

000K OXRO OOXR 00K OOG

Ox

XO OO0 OX

C HYVAKSYTTAMINEN JA MERKINNAT D KALUSTUS-JA KAAPELOINTITIEDOT

1. Kokoonpanopiirustukset hyvéksyy:
-suunnittelija
-séhkélaitos

2. Merkinnat:
-vain viranomaisvaatimukset
-suunnitelman mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

3. Keskuksen tunnuskilvet:
-vain viranomaisvaatimukset
-paakaavion mukaan

4. Kilpien materiaali:
-kerrosmuovi
-tarra
-valmistajan normaali

5. Keskuksen kenttien tunnukset:
-vasemmalta oikealle
-oikealta vasemmalle
-kokoonpanopiirustuksen mukaan

6. Keskuksen laht6jen merkinta:
-paskaavion mukaan
-erillisen ohjeen mukaan

7. Sisdisten kojeiden ja liittimien merkinta:

-vain viranomaisvaatimukset
-erillisen ohjeen mukaan

8. Vieras ohjausjannite:
-ohjausjannitteen katkaisupaikka:

9. TN-C-S -jarjestelmén varoituskilpi

10. Nollan erotuskohtien merkinté

11. Energiamittauksen nollajohtimet:
-litettdvé PEN-liittimeen
-liitett. PE-liitt.+ varoituskilpi

Lisatietoja:
KESKUS ASENNETTU TERAKSISEEN
KATUJAKOKAAPPIIN

XO ORO ®O

000 OR 0OOXK OOX

00 OO

1.

10.

11.

Kalustustapa:
-keskitetty
-yksikkolahdot
Kalustuksen tyyppi:
-kiinted
-ulosotettava
-ulosvedettava
Merkkilamput:
-hehkulamput
-hohtolamput
-led-lamput
Laskutusmittareiden toimittaja:
-tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
Laskutusmittamuuntajien toimittaja:
-séhkolaitos / tilaaja
-keskusvalmistaja / urakoitsija
Muiden mittareiden koko:

Syotto:
-kaapelit
-kiskosto
-kaapelityyppi:
Syéton tulo:
-alhaalta
-ylhaalta
-vasemmalta
-oikealta
-keskelta
Kaapeleiden léahtésuunta
-alas
-ylés
Paapiirien kaapeleiden liittdminen
-kojeisiin
-riviliittimiin, myés N ja PE
-kojeisiin alkaen 16 mm2
Ohjauskaapelit liiteta&n riviliitt.
-vapaita riviliittimia
Riviliittimien kéytté on ST-esimerkkipiiri-

X XO RO 0000

X0O

00 00 ROO 00X

OX

kaavioiden mukainen. Lukumaaré selviaa tyo-

piirustusvaiheessa. Maaran muuttum.+4/1&htd
ei oikeuta keskuksen hinnan muuttamiseen.
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AM4 KAAVIO NIMITYS TEHO [kw] \S/K;g}:(EE/ Al JOHTO [mm] °
Paamaadoitus- s — MAADOITUSELEKTRODI 20m Cu 16
kisko —_— MAADOITUSELEKTRODI 20m Cu 16
TONTIN ALUEELLA
ei
keskuksessa —
© PAAPOTENTIAALINTASAUS
: MK 16 kevi
L
o
= LITTYMISIOHTO 35/125 AXMK 4x35
Ep C_I,, PAAKYTKIN
E5is ;
SS:25 N /25
— Lo -
il -1 5 VALAISTUS ISO KENTTA ETUREUNA 438 16/25 4x6+6
T ® K-0-A MCMK
- 2 M/%i VALAISTUS ISO KENTTA TAKAREUNA 438 16/25 4x6+6
® K-0-A MCMK
- 3 Mh VALAISTUS PIENI KENTTA ETUREUNA 24 16/25 4x6+6
® K-0-A MCMK
— 4 _\’\'&32%7 VALAISTUS PIENI KENTTA TAKAREUNA 24 16/25 4x6+6
® K-0-A MCMK
- 12 J& VALAISTUSOHJAUS 10/25
_\\/_ HAMARAKYTKIN 4x1,5S
ANTURI SUOJAKAAPIN SEINAAN
e Oks KYTKINKELLO
g < THEBEN TR 610 TOP2
£ VKO- JA VRK-OHJAUS, VARAKAYNTI 72h
_V/_
- 13 MEIIIID KELLON LAMMITIN 10/25
- 7 M /25
> é 11 _\,& N~ /25
E=
Pl
o<
T= 2
RO % I |
5 PUKUSUOJA 16/25 4x6+6
MCMK
5 — 6 J\b& 125
ERCR
23 E 3
28853 - 8 VOIMAPISTORASIA 3x32A KESKUKSESSA 25/25
VIKAVIRTASUOJAKYTKIN 30mA
- 9 VOIMAPISTORASIA 3x16A KESKUKSESSA 16/25
VIKAVIRTASUOJAKYTKIN 30mA
- 10 PISTORASIAT 16A KESKUKSESSA 16/25
VIKAVIRTASUOJAKYTKIN 30mA
3 < 2
8 3
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