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Pyydämme saada tehdä tarjous Salmenkartanon Doppelmayer hisseistä 
 
Salmenkartanon hiihtohissit. 
 
Olen tutustunut materiaaliin liityen Salmenkartanon hisseihin. Vuonna 
1970 rakennetut hissit ovat ns lyhytankkurihissejä joissa on 2,0 m kääntöpyörätja kapea 
köysiväli. Hissit eivät näin sovellu pitkille nykykäytössä oleville ankkureille. Kalteva 
pylväs ei mahdollista pitkän ankkurin käyttöä. Hissit voidaan mahdollisessa uudessa 
kohteessa muutttaa yhden hengen sompahisseiksi. Purkutyö on suoritettava huolella jotta 
hissien mahdollinen uusio käyttöarvo säilyisi. Eurooppalainen hiihtohissi 2000/9/EC 
direktiivi edellyttää hissien purettuna tarkastusta 20 vuoden välein. Vaihteistot , 
kääntöpyörät, vastapaino rakenteet, jarrurakenteet,rullastot on avattava uudelleen 
käytön yhteydessä ja tarkastettava valtuutetun yhteisön tai yrityksen toimesta 
(Inspecta). Hiisien mahdollisen siirron yhteydessä EU alueen sisällä edellytetään , että 
hissieistä on alkuperäisdokumentit, köysilaskelmat, toimitusdokumentit jossa ilmenee 
tehtaan toimitukset, köysitodistukset ja materiaali todistukset. Mikäli tarvittavia 
dokumenttejä puuttu voidaan mm. materiaalikokeita ja aines analyysejä suorittaa 
uudelleen.  
Hisseissä on käytössä mekaniset vetolaitteet joka siirron yhteydessä uusitaan 
turvallisuus syistä nykyaikasiin hydrodynamisiin tai magneetti jarruilla varustettuihin 
vetolaitteisiin. Köydet voidaan käyttää edellyttäen , että ne magneettikuvataan. 
Vastapinoköydet on uusittava 7 vuoden välein. Rullastojen kumit on uusittava 
turvallisuus syistä , sillä käyttämättömyys ja auringon polttava vaikutus on tehnyt kumi 
seoksen hauraaksi ja halkeilevaksi. Hissit köysipyörä kumit kestävät yleensä 4-10 
vuoteen. Kantavat teräsrakenteet tarkistetaan magneettiinduktiivisellä 
särötutkimuksella. Mahdollisen uusio käytön yhteydessä hissin turvapiiri ja sähkökäyttö 
(taajuusmuuttja käyttö ja oikosulku moottori) uusitaan nykyaikaiseksi direktiivin 
mukaiseksi käytöksi. Hiissen turbokytkin -voimansiirto yksikkö poistetaan.  
Väsymisellä alttiit komponentit uusitaan mahdollisen hissien siirron yhteydessä. 
Suorittamalla mainitut toimenpiteet hissit voidaan siirtää uuteen kohteeseen ja niille 
voidaan suorittaa uudet köysilakselmat, turvallisuusselvitykset,riskianalyysi ja 
lujuuslaskelmatarkastukset jotka pohjautuvat alkuperäisiin laskelmiin. Kaupan yhteydessä 
siirtyy myös laitteisiin liittyvät vastuut ja turvallisuuteen liittyvät velvoitteet 
Vintertec Offshori Oy:lle. Vintertec Offshore Oy valmistaa kotimaisia hiihtohissejä ( 
vuodesta 1983 valm noin. 150 kpl) ja peruskorjaa/modernisoi vanhoja hissejä. Siirrämme 
myös hissejä, toimitamme ja valmistamme CE direktiivin mukaisia varaosia hiihtohisseihin 
ja vastaamme niiden laskelmista ja asennuksista, sekä viranomais dokumenttien 
tekemisestä. Ennen purkua hissit tarkistetaan huolellisesti ja niistä laaditaan 
kuntoselvitys jonka pohjalta muutos ja modernisointi työt suoritetaan. Olemme valmiita 
ostamaan teidän hissinne, purkamaan ne kohteesta siten , että perustukset jäävät maahan.  
( pultit katkaistaan ja perustukset maisemoidaan). Toimitamme hissit alueelta 
konepajallemme lähempää tarkastusta varten. Kutsumme Inspectan myös tarkastukseen joko 
ennen purku työtä tai purettuna tarkastukseen konepajallamme. Näiden toimenpiteiden 
jälkeen hissit voidaan käyttää vanhojen hissien varaosiksi tai ottaa uudelleen käyttöön 
sompahisseinä. 
 
 
  Tarjoamme molemmista hisseistä pystyssä rinteessä yhteensä euroa       
                                             15.000 euroa alv 0% Purettuna 
ammattitaidolla kentälle varastoituna köysdet keloilla   
lastausta varten                               25.000 euroa alv 0% 
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