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Pekka Nieminen, arkkitehti SAFA, ARK 234

01 2012 - !

,e\),-

ARK

e




. nykyizet laitunirakonteet

+.200

us

mﬂlu varlichipa -

] #1500

B 8
/AL FEERY rﬁhli r ' 41200 compista

B B

- BTES!

W— I yrsihkapk

—

= 2600 4000,

| #1200 pohjapings
+8.850
e
“ﬂm i) b 4 238

b X sanm0
YP :
+1E00 ——
L.
g
(2]
AR +1.500 us
. #1200 1“.* T Q!éon
ryk, luonnonkiimueud |

e lelickaus A-A,




)

ST T O

PTas T L 1 [ T 1 L1 1T T 1T T T
\l,zilil-ill'ilif!llli
e T N Y OO A A A S

L r I 1.1

k
w

+1.5

T

+4850
.1
Wl I’
ik
B




+1.200
<z

Jutkishyas kaskkoon

5

Jubidshat fuctoesesn




Julkisivumateriaalit ja -varit:
1. konesaumatiu peltikatto grafiitinharmaa
2. peiterimalaudoitus ja putkaide seké katon puualapinnat, sinfharmaat UULA 6318 Utu
3. puuovet ja ikkunoiden puuosat vaaleanharmaat, UULA 1011 Sade
4. kuistin puupylvaat ja rdystasiaudat valkoiset
5. betoni tai slammattu harkkosokkeli, keskiharmaa

YP - konesaumattu pelti 0.6 mm
- ruodelaudoitus 22 mm
- tuuletusrako ja aluskate
- puukannatiajat ja tuuletiuva ilmatila
- puupalkisto ja mineraalivillat50 mm
- héyrynsulku
~ punpaneeli 18 mm

Us - peiterimalaudoitus 15+22 mm
- fuuletusrako 22+22 mm
- fuulensuojalevy 12 mm
- puurunko ja mineraalivilla 125 mm
- htyrynsulku
- puupaneeli 15 mm’

AP - vanerilevy 20 mm
- kestopuukootaus ja mineraalivilla 100 mm
- betonilaatta
- muovikeimu
- solupolystyreenilevy
- Hiivistetty sora

‘Lattian pintarakenne tehdaan heiposti irrotettavaksi.
Huoliorakennus on vene:!ykauden ulkopuolelia iémmlﬂama’tﬁn.

WC~ttEassa vesnohtoverkosto fyhiennetian talvikaudeksi tal
varustetaan saattoldmmityskaapelein.



