Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12234 voimaantullessaan kumoaa.

Sammanstalining av de detaljplaner som upphavs da detaljplaneandringen nr 12234 trader i kraft.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Vesialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
— —— — Osa-alueen raja.
L3257

3 Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

REGINANKUJA  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

LL50+150 Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneliomet-
reind. Ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaismaaran,

toinen liiketilojen enimmaismaaran.

Y Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimmén koh-
dan korkeusasema.

+2.7 Maanpinnan likim:

asema.

L = Rak I

e i akennusala.

— 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jo-

L. _ _j honrakennus on rakennettava kiinni.

™ 7} 71 Rakennusala, jolle saa kerrosalan

. _) liséksi rakentaa yksikerroksisen, kivi-
aineisen ulkoiluvélinevaraston ja jate-
huoneen. Rakennuksen ulkon&kd tu-
lee sovittaa asuinrakennuksiin.

— ‘l_k h = Kahvilarakennuksen rakennusala. Kat-

L K3 | toon toteutettava hulevesia pidattava-

né viherkattona.

Katuaukio, jolla jalankulku, pyoraily ja
huoltoajo on sallittu.

Katu.

Jalankululle ja pyérailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

O O o o Sailytettavalistutettava puurivi. Sijainti

ohjeellinen.

Alueen osa, jonne saa sijoittaa

— T —
L — ' Jaitureita.

AK-korttelialueella:

Liiketilat tulee varustaa sellaisin lvis-ratkai-
suin, etté tilojen kayttdé myds ravintolatiloi-
na on mahdollista iiman rakenteellisia
muutoksia.

limastoinnin laitetilat tulee sijoittaa kerroksiin.
N&ma tilat saadaan rakentaa asemakaava-
kartassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden kéyttéon on rakennettava riitté
vat varasto- ja jatehuoltotilat seka vahintédan
seuraavat yhteistilat:

- 1 talopesula/ tontti.
- 1 talosauna ja vilvoittelutila /tontti raken-
nuksen ylimp&aan kerrokseen.

- 1% tontin asemakaavaan merkitysta
asuntokerrosalasta kokoontumis-, har-
raste- tai vastaavia tiloja.

- Tilat saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan liséksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.
Vattenomrade.

Linje 2 m utanfér planomradets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Gréans for delomrade.
Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vég, 6ppen plats, torg,
park eller annat allmant omrade.

Den sammanlagda talserien anger bygg-
nadsratten i kvadratmeter vaningsyta.
Det forsta talet anger maximivanings-
ytan fér bostader, det andra talet maxi-
mivaningsytan fér affarsutrymmet.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, bygg-
naden eller i en del darav.

Hogsta hojd for byggnads yttertak.
Ungeféarlig markhojd.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan
som byggnaden skall tangera.

Byggnadsyta, dar utdver vaningsytan
eft férrad i en vaning fér utomhusred-
skap och soprum far byggas. Byg?—
naden ska byggas av stenmaterial och
dess utseende ska anpassas till bo-
stadsbyggnaderna.

Byg: nadszta for cafébyggnad. Taket
ska forver| Ii?(as som dagvattenfordro-
jande grontak.

Oppen plats, dar géng—, cykel- och
servicetrafik ar tillaten.

Gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad
gata dar servicetrafik ar tillaten.

Tradrad som ska bevaras/planteras.
Lé&get riktgivande.

Del av omrade, dar bryggor far
placeras.

P& AK-kvartersomrade:

Affarsutrymmena ska férses med sadana
vvs- och elinstallationer, att utrymmena
kan anvandas som restaurangsutrymme
utan &ndringar i konstruktionerna.

Luftkonditioneringens aggregatutrymmen ska
glaceras i vaningarna. Dessa utrymmen far

yggas utdver den i plankartan angivna bygg-
nadsratten.

For invanarnas bruk ska byggas tillréckliga
férvarings- och avfallshanteringsutrymmen
och minst:

- 1 bolagstvattstuga/ tomt.

- 1 bolagsbastu och avsvalkningsterrass
eller -balkong / tomt i byggnadens &versta
vaning.

- 1% av den i detaljplanen angivna vanings-
ytan, samlings-, hobby- eller motsvarande
utrymmen.

- Dessa utrymmen far byggas utover den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

Korttelialueella saa kaikissa kerroksissa por-
rashuoneen 20 m2 ylittdvaa tilaa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi,
mil se li yisyyttd ja parantaa tila-
suunnittelua ja mikali kukin kerrostasanne
saa riittdvéasti luonnonvaloa. Sisaantuloker-
roksien ylapuolella olevissa kerroksissa
tasté johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kui-
tenkaan saa olla yhteens& enempaa kuin 5 %
asemakaavaan merkitysté kerrosalasta. Yli-
tys voi olla taté suurempi, mikali silla saavu-
tetaan erityistd hy6tya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittamisessa.

Kaikki asunnot on sijoitettava ensimméisen
maanpéallisen kerroksen ylépuolisiin ker-
roksiin.

Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa
rakennusten pohjakerrokseen tai ulkora-
kennukseen siten, etta ne voidaan huoltaa
viereiseltd kadulta.

Tontilla ﬁlimpié asuinkerroksia tulee olla va-
hintaan kolmella eri kerrostasolla ja raken-

nukset tulee massoitella siten, etta molem-

missa rannan suuntaisissa rakennusseina-

missa on lapinakymia avaavia osia.

Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattuja ja tiili- tai rappauspintaisia. Sok-
keleiden ja maantasokerroksen muiden
umpiosien tulee olla pa&asiassa luonnon-
kivea tai paikalla muurattuja.

Maantasokerroksen julkisivujen arkkitehto-
niseen korkeatasoisuuteen on kiinnitetté-
va erityista huomiota. Julkisivut on detal-
joitava jalankulkijan mittakaavan sopiviksi.

Katualueelle avautuvien porrashuoneiden
ulko-ovet on toteutettava vahintdan 0,9 m
syvennykseen.

Parvekkeet tulee sijoittaa rakennusalan si-
sapuolelle ja toteuttaa joko sisdanvedettyi-
né tai yhtendisté julkisivupintaa muodosta-
vina.

Tasakatot on toteutettava terassina tai hule-
vesid pidattavana viherkattona.

Aurinkopaneelien tai muiden vastaavien
energian keréimien sijoittaminen rakennus-
ten Kkatoille on sallittua.

Pysékointitilojen poistoilmahormi on sijoitet-
tava rakennusten yhteyteenﬁa johdettava
rakennusten korkeimman kohdan ylépuolel-
le. Hormi on tehtava niin, ettad se on kiintea

osa rakennusta.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteind, leikki- ja oleskelualueina, on istu-
tettava.

Ellei korkeuseroista johtuva turvallisuustarve
muuta edellyta, tontin rakentamattomat osat
tulee rajata katualueesta korkeintaan 1 m
korkealla muurilla, joka on materiaaleiltaan
yhtenevéinen rakennusten maantasokerros-
ten kanssa.

Rakennukset tulee perustaa siten, etta ranta-
muurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa
ja korjata rakennusten perustusten vaurioit-
tumatta.

Kaikilla alueilla:

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava
ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Asunnot: suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2
tai 0,7 ap/asunto

- Liiketilat 1 ap/50 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava rakennusten
maantasokerrokseen. Pysakaintiloja ei las-
keta rakennusoikeuteen.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara on 1pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Naista 75 % on sijoitettava asuin-
tai ulkorakennuksiin.

Télla kaava-alueella korttelialueelle on laa-
dittava erillinen tonttijako.

P4 kvartersomradet far i alla vaningar utéver
den i detaljplanen angivna vaningsytan bygg-
as den del av trapphusutrymmet som éver-
stiger 20 m2, om det 6kar trivsamheten och
forbattrar rumsplaneringen och om trapphus-
ets varje vaning far tillrackligt med dagsljus.

| vaningar ovanfér entréplan far denna éver-
stigning av byggratten anda inte vara sam-
manlagt mera an 5 % av den i detaljplanen
angivna vaningsytan. Overstigningen kan
vara stérre an detta om man dérigenom kan
uppna sérskild nytta vid utvecklandet av
byggnads- och bostadstyper.

Alla bostader ska placeras ovanfér den
forsta ovan jord liggande vaningen.

Utrymmena for avfallshantering ska place-
ras i byggnadernas bottenvaning eller i ut-
husb¥ggnaden sa, att avfallshanteringen
sker fran intilliggande gata.

Pa tomten ska de 6versta bostadsvaningar-
na ligga pa minst tre olika vaningsplan och
byggnaderna ska utformas s3, att de erbju-
der vyer mellan delarna i bada de byggnads-
kroppar som féljer strandens riktning.

Byggnadernas fasader ska vara pa platsen
murade och med tegel- eller rappningsyta.
Socklar och andra kompakta delar i mark-
plan ska vara huvudsakligen i natursten
eller pa platsen murade.

Sarskild uppmérksamhet ska féstas vid den
arkitektoniska kvaliteten hos bottenvaningens
fasader. Fasaderna ska planeras med de-
taljer som anknyter till fotgédngarens skala.

Trapphusdorrar som c')prpnas mot gatuom-
radet ska placeras i en férdjupning pa
minst 0,9 m.

Balkong?]ema ska byggas innanfor byggnads-
an och forverkligas antingen indragna i

yggnadskroppen eller sa, att de bildar en
enhetlig fasadyta.

Plana tak ska forverkligas som terrass eller
som dagvattenfordréjande grontak.

Solpaneler eller andra motsvarande enerai-
samlare far placeras pa byggnadernas tak.

aad
Evakueringsluftkanalen fran parkerin?sut- =)
rymmena ska placeras i anslutning till bygg- N )

naderna och ledas till ett héjdlage ovanfor
by%(gnademas hogsta hojd. Evakuerings-
luftkanalen ska integreras i byggnaden.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands for
gangvagar eller for utevistelse, ska planteras.

Om inte sékerhetskraven p.g.a. héjdskillna-
derna forutsatter annat ska obebyggda tomt-
delar avgrénsas fran gatuomradet med en
hégst 1 m hég mur, som utférs | motsvaran-
de material som byggnadernas bottenvanin-
gar.

Byggnaderna ska grundléggas sa att strand-
murarna kan gravas fram i 6ppet schakt och
repareras utan att byggnadernas grundlagg-
ning tar skada.

Pa alla omraden:

Markens kontaminering bér utredas och kon-
taminerade omraden bor saneras innan
bygge inleds.

Bilplatsernas minimiantal:

- Bostader: minst det storre antalet av
1 bp/100 m2 vy eller 0,7 bp/bostad

- Affarsutrymmen 1 bp/100 m2 vy

Alla bilplatser ska placeras i byggnadernas
bottenvaning. Parkeringsutrymmen réknas
inte till byggnadsrétten.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten ar
1 cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 %
av dem ska placeras i bostads- eller uthus-
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