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Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145
HEL 2011-009015 T 10 06 00

Paatos

Kaupunginhallitus paatti hyvaksya Oulunkylan liikkuntapuiston
tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostydvarauksin on

3 715000 € (3 020 000 € (alv 0%)), Rl 118,9 (2005=100).

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisatiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.1.2012
HEL 2011-009015 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta perusparannuskohde on
Oulunkylan liikuntapuiston tekojaarata. Radan nykyinen paaasiallinen
kayttd kesalla on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja jaapalloilun kayttoon.
Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta - ala on

13 300 m2. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentan jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen pinnoite
korvataan vettalapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Oulunkylan tekojaaradan perusparannuksen hankesuunnitelman
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin seka
lisa- ja muutostyovarauksin ovat ilman arvonlisaveroa 3,02 milj. euroa
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmaishinnasta
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).
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Hankkeen toteutus on jaettu siten, etta ensi vaiheessa rakennusty6t on
tarkoitus aloittaa kevaalla 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan
lokakuun 2012 loppuun mennessa. Vuonna 2013 kaynnistyvaan
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja
mastovalaisinpylvaiden perusparannus.

Hanke sisaltyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016 on hankkeelle merkitty

0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman

2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syyna on
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylvaiden
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan
valtionavustusta.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyvaksymista
edellyttaen, etta liikkuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla
maaraahoilla kentan peruskorjauksen vuonna 2012. Lisaksi
likuntatoimen tulee saastaa toisessa vaiheessa toteutettavista
valaistuksesta ym. toimenpiteista aiheutuvat lisdkustannukset vuodelle
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Viljakainen Juha, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 13.12.2011 § 222
HEL 2011-009015 T 10 06 00

Paatos

Lautakunta paatti hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan
perusparannustyon hankesuunnitelman lahetettavaksi edelleen
kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten, etta hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa-
ja muutostyovarauksin on

3 715000 € (3 020 000 € (alv 0%)), Rl 118,9 (2005=100).

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus kokonaiskustannuksista on 1 233 000 € (1 002 000
€).

Hankkeelle on varattu 2012 talousarviossa 2 000 000 euroa. Vuodelle
2013 tulee taloussuunnitelmaan esittaa valaistuksen uusimiseen ja
mastovalaisinpylvaiden perusparannukseen viela 1 020 000 € (alv 0
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%). Hankkeelle haetaan valtionapua ja sen saaminen investoinnin
rahoitukseen on toteutuksen yksi edellytys. Mikali hanke ei toteudu
suunnitellussa aikataulussa on olemassa riski, ettéd seuraavana talvena
kenttaa ei pystyta jaadyttamaan Tennisit- pinnan lohkeilun ja
murenemisen vUoksi.

Perusparannuskohde on Oulunkylan liikuntapuiston tekojaakentta,
jonka nykyinen paaasiallinen kaytto kesalla on ollut tenniksen
pelaaminen. Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jaadytetty
pikaluistelun ja jaapalloilun kayttoon. Kentta on rakennettu vuonna
1976 ja viimeisin pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997.
Ulkojaakentan pinta - ala on 13 300 m? ja se on vielakin Euroopan
suurin yhtenainen tekojaarata. Kentta palvelee talvella luistelua
pikaluisteluratana, jaapallokenttana ja yleisluistelualueena.
Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Jaadytettava alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentan
jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen Tennisit-
pinnoite korvataan vetta lapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Tekojaarata-alueella on kesakaytossa 8 tenniskenttaa ja 6
koripallokenttaa. Lisaksi alueelle varataan kesaajaksi tila
kevytrakenteiselle keinonurmipintaiselle areenalle ja
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myds salibandya. Areena ja
kaukalo poistetaan talvikayton ajaksi.

Talvikaytossa (lokakuun puolivalista maaliskuun puolivaliin) kentalla on
kaksi jaapallokenttaa (110 x 65 m2 ja 65 x 35 m2) ja 3 erimittaista
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen paakaytto tulee
olemaan pikaluistelu ja jaapallo.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on
merkitty urheilualueeksi (VU).

Kentan kuivatus on tapahtunut maahan imeytymalla. Kentan alle ja
ymparille on rakennettu salaojat. Osa salaogjista on tukkeutunut tai
sortunut ja vioittuneet kohdat korjataan.

Kentan ulkopuolisten alueiden kuivatus on johdettu B300

hulevesiviemariin, joka kiertaa kentan laidoilla. Kentan salaojat
yhdistyvat hulevesiviemariin kentan kaakkoiskulmassa. Kentan
Tennisit- paallysteet ja laatassa oleva kylmaputkisto poistetaan.

Nykyista kenttaa leikataan uusien rakennekerrosten paksuutta
vastaava maara. Poistettavat kerrokset erotellaan toisistaan.
Poistettavia hydodyntamiskelpoisia aineksia ovat lahinna asfaltti,
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kevytsora, "sepelikerros” ja harmaa betonipinta. Ennen harmaan
kerroksen poistoa on nykyinen jaahdytysputkisto purettava ja vietava
pois.

Kentan poikki kaivetaan kaapelikaivannot ja asennetaan suojaputket
valaistusta ja kentan lampdtilamittausta varten. Kentan jokaiseen
lohkoon (4 kpl) tulee lampotilanmittausanturit (yksi lampoeristeen
alapuolelle noin 1,3 metrin syvyyteen ja yksi lampderisteen ylapuolelle
asfalttikerroksen alapintaan). Jakotukkikanaalissa on lavistysyhteydet
eri lohkoille valmiina. Jakotukkikanaalin kannet uusitaan.

Kentan pinnoitteeksi tulee vetta lapaiseva avoin ura-asfalttirakenne.
Ura-asfalttikerroksen paksuus on 60 mm ja se tehdaan avoimesta
asfalttibetonista AA11. Uriin asennetaan jaahdytysputkisto PEX 25 mm
ja se kiinnitetaan "siteilla” siten, etta putkisto ei paase nousemaan ylos.
Asfalttirakenne suojataan lopuksi variltdan keskiharmaalla vetta
lapaisevalla noin 2 mm paksulla pinnoitteella esim. Plexipave.

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785




