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HEL 2016-004859 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE

Kaikki lomakkeen kohdat tulee olla täytetty. Ilmoita *)-kohdissa koneen tarkemmat tiedot. 

Muutoin riittää vastaus kyllä/ ei.

Kaikki hinnat tulee esittää ilman arvonlisäveroa (alv. 0 %).

Tarjoaja

Merkki ja malli

Mitat Koneen ulkomitat

Koneen paino

Melutaso työssä ja tyhjäkäynnillä

Työalue jyrsinnässa X-akseli vähintään 3200 mm     *)

Y-akseli vähintään 1550 mm     *)

Z-akseli vähintään 250 mm       *)

Työalueen jako

Lukitus X-suunnassa

Manuaalinen keskus- Työstökone tulee olla varustetu järjestelmällä,

voitelujärjestelmä joka ilmoittaa voitelutarpeesta ja 

keskusvoitelulaitteistolla

Kauko-ohjain Akseleiden siirtonopeutta

Vähintään seuraavia toiminto- Jyrsinmoottorin teränvaihdon lukituksen 

ohjausja on pystyttäävä käyttämään Hätä-seis -painin

kauko-ohjaimella

Ohjausjärjestelmä

Vähintään Windows 7-käyttöjärjestelmä    *)

3D-mallinnuksen mahdollisuus ohjelmistossa

Ohjelmisto 5-akselin interpolointiin ilman 

erillistä muunto-ohjelmaa  

Työalue on pystyttävä jakamaan kahteen 

itsenäiseen työalueeseen

Rittävätehoinen tietokone, näyttö, hiiri, 

aakkosnumeerinen näppäimistö ja DVD-

asema
Eternet-verkkoliitäntäkortti järjestelmän 

liittämiseksi toiseen koneeseen

CAD-tiedostojen siirto koneelle suoraan 

DXF/DWG(2D) muodossa

Tiedostojen siirto ohjelmistoon STL (3D) ja 

IGES (2D ja 3D)

Työstökonetta täytyy pystyä ohjelmoimaan ja 

käyttämään suoraan PC-liittymästä
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Etäkäyttö

Turvallisuusvarusteet

Suojaverkot ovella ympärillä

Hätä-seis -painin ohjauslaitteen paneelissa

Hätä-seis -painin kauko-ohjaimessa

Jyrsinyksikkö Moottorin teho vähintään 11 kW   *)

Hiiliharjattomat moottorit keraamisin laakerein

Nestejäähdytys 

Kestovoidellut komponentit

Porayksikkö Porayksikön moottoriteho vähintään 3 kW   *)

Purunpoistoliitäntä

sahausyvyys vähintään 25 mm     *)

Sahausyksikkö

Teränvaihtoautomaatti

Terän halkaisija väh. 350 mm   *)

Työalusta 

Koneen ohjelmapäivitys ja vianmääritys 

verkon kautta etänä

Vähintään 2 kpl karoja vaakaporauksia varten. 

Vastasuuntiin asennetut karaparit, x-

suuntaisiin porauksiin.   *)

Vähintään 2 kpl karoja vaakaporauksia varten. 

Vastasuuntiin asennetut karat, y-akselin 

suuntaisiin.      *) 

Koneen etupuolella turvajärjestelmä joka 

pysäyttää koneen tarvittaessa

Numeerisesti ohjattu 5-akselinen interpoloiva 

jyrsinyksikkö 

Moottorin kierrosnopeusalue väh. 1000-25 

000-30 000 r/min   *)

Vähintään 16-paikkainen teränvaihto-

automaatti asennettuna X-kelkkaan   *)

Vähintään 6 kpl  työkappaleen    *)

 kannatinpalkkia

Pyörimisnopeuden säätö inventterillä 

ohjelmakohtaisesti

Vähintään 12 kpl erillistoimisia karoja (pysty-, 

x- ja y-suunta) jako 32 mm välein      *)

Koneeseen saatava kiinni  350 mm 

pyörösahanterä.     *)

X-akselin suuntainen sahausyksikkö, terän 

maksimihalkaisija 120 mm

Kannatinpalkissa liukuvien imualustojen lukitus       *)

Kannatinpalkkien lukitus molempiin johteisiin     

*)
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Pneumaattiset takavasteet      *)

Kaikkien vasteiden valvontatoiminto    *)

Jalkapolkimet, 2 kpl   *)

Imupumppu Vähintään 250 m³/h      *)

Sähköohjauskeskus

Inventteri Elektroninen taajuusmuuttaja, väh. 16 kW   *)

Taajuuden digitaalinen näyttö

Käytettävä pyörimisnopeuden näyttö

Diagnostiikka näytölle

Nollauspainike

Automaattinen jarru

Lisävarusteet:

Työalue on X-suunnassa pystyttävä jakamaan 

kahteen itsenäiseen työalueeseen.    *)                

Ylipaineistettu ja varustettu jäähdyttävällä 

ilmastointilaitteella

Avustettu kannatinpalkkien ja imualustojen 

paikannusjärjestelmä joko led tai laser

Työstökoneeseen 

mahdollisesti sopivat 

lisälaitteet / -toiminnat 

tulee ilmoittaa erikseen 

hinnoiteltuna ja paikalleen 

asennettuna (alv. 0%). 

Lisäksi tieto lisälaitteista  

jotka voi asentaa 

jälkikäteen.

Hinta yllämainitulla 

perusvarustuksella €, (alv. 0 %)

Sumuvoitelujärjes-

telmä

Sumuvoitelujärjestelmä muovien ja 

pehmeidenmetallien työstöön

Täyttää kaikki suomessa vaadittavat 

standardit sähköohjauskeskuksille
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Takuuaika (vähintään 24 kk)

Toimitusaika tilauksesta

(Työstökone on toimitettava v. 2016)

Huolto- ja varaosapalveluiden sijainti

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Puhelin 

E-mail 

Mikäli lomakkeen tila ei riitä joissain kohdissa, niin ko. kohta voidaan selvittää tarvittaessa eri liitteellä! 

Tarjouksessa erikseen 

ilmoitettavat ja 

vaadittavat tiedot

Lisälaitteiden hankintatarve päätetään tarjouskäsittelyn yhteydessä.

Lisälaitteiden hintaa ei lasketa vaadittujen ominaisuuksien

kokonaisvertailuhintaan.Tilaaja ei sitoudu hankkimaan mainittuja

lisävarusteita. 
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