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RASITUS-
LUOKKA

LUJUUS-
LUOKKA

BETONIPEITTEEN
NIMELLISARVO

BETONIRAKENTEET

XC2 C30/37ANTURAT 30 mm

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ: 50 VUOTTA

BETONIPEITTEEN SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 mm
BETONIPEITE KOSKEE MYÖS TYÖTERÄKSIÄ

RAUDOITUSTERÄKSET:
T = A500HW
E = B600KX
# = B500K

TERÄSRAKENTEET

- SEURAAMUSLUOKKA CC2, Kfi=1,0
- TOTEUTUSLUOKKA EXC2 (SFS-EN 1090-2)
- TOLERANSSILUOKKA SFS EN 13920 MUKAAN

MATERIAALIT:

- PUTKIPALKIT: S355J2H
- TERÄSLEVYOSAT: S355J2
- MUOTOTERÄKSET: S355J2G3
- RUOSTUMATTOMAT LEVYOSAT: EN.14301
- RUOSTUMATTOMAT MUOTOTERÄKSET: EN.14301
- HAPONKESTÄVÄT LEVYOSAT: EN.14401
- HAPONKESTÄVÄT MUOTOTERÄKSET: EN.14404

TERÄSRAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELY:

- KUUMASINKITYS LUOKKA A (SFS-EN ISO 1461)
- KUUMASINKITTÄVIIN SULJETTUIHIN PROFIILEIHIN LISÄTTÄVÄ REI'ÄT PROFIILIN PÄIHIN, LIITOSTEN VIEREEN

LIITOKSET:

- HITSAUSLUOKKA C (SFS-EN  ISO 5817)
- PULTTILIITOKSET: PULTTIEN LUJUUSLUOKKA: 8.8
- STANDARDIT KUUSIORUUVI (TÄYSKIERTEINEN): SFS-ISO 4017
- KUUSIOMUTTERI: EN ISO 4032
- ALUSLEVY: EN ISO 7091, 1KPL/RUUVI ELLEI TOISIN MAINITTU

PUUTAVARAN LUJUUSLUOKKA C24

KAIKKI PUUTAVARA TULEE OLLA PAINEKYLLÄSTETTYÄ

KAITEET KUUMASINKITTYJÄ

KAIKKI  KIINNIKKEET TULEE OLLA JOKO KUUMASINKITTYJÄ TAI RUOSTUMATTOMIA

PORTAAN MITAT JA KORKEUDET TULEE URAKOITSIJAN TARKISTAA PAIKAN PÄÄLLÄ
PINTAVAAITUKSEN PERUSTEELLA ELI TEHDÄ TARKEMITTAUS. PORRAS EI SAA NOUSTA
HAITALLISEN KORKEALLE MAASTOON NÄHDEN
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