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Pirkkolan uima- ja liikuntahalli Ins eCta
Vetopalkit

1 TAUSTAA

Konsultointi KAREG Oy:n Kari Avellanin tilauksesta tarkistettiin vuonna 2015 tutkitun hallin paa-
tyseinien vetopalkkien kuvaustiedostot uudelleen. Tarkistuksessa kaytiin 1api ultradanikuvaustie-
dostot, kaytettavissa olevat piirustukset ja valokuvat. Kuvausdataa oli kaytettavissa neljan ulom-
maisen vetopalkin sivuseinien puoleisista paista keskimaarin 1,6 metrin matkalta kaaripalkista luki-
en.

Kohde

Pirkkolan uima- ja liikuntahalli
Pirkkolan metsatie 6
00630 Helsinki

Tilaaja

Kari Avellan
Konsultointi KAREG Oy
Toolontorinkatu 11 B
00260 HELSINKI
+358-500 700 512
kari.avellan@kareg.com

Tutkija

Inspecta Oy

DI Pekka Friberg

Johtava asiantuntija, rakenteet ja sisailmasto
puh. 050 542 2910
pekka.friberg@inspecta.com

2 VETOPALKIT

Vetopalkkien leveys on 25 cm:a ja korkeus on noin 15 cm:a. Vetopalkeissa on kaksi jannepunosta
(12/7 mm) ja neljd 12 mm:n harjaterasta. Haat (& 3/16” k/k 200 mm) ovat sileda terasta. Vetopalkit
on betonoitu esijannittamisen jalkeen.

Vetopalkeissa todettiin rakenteen lapi kulkevia ja alapinnassa olevia halkeamia (kuvat 1, 2 ja 3).
Myds veto- ja kaaripalkin valissa oli rakoja, kuva 4.

Kuva 1. Lapi palkin kulkeva halkeama.
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Kuva 2. Vinottainen halkeama valilld 17 — 20 cm:a.
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Kuva 4. Rako veto- kaaripalkkien rajapinnassa.
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Kuvaustiedostojen tarkistuksessa paivitetylla tulosten tulkintaohjelmalla todettiin muutamien hako-
jen ja halkeamien kohdilla pienia alueita, joissa voi olla alkavaa teraskorroosiota, kuva 5. Lisaksi
todettiin uimahallipuolen lansiseinan vetopalkin jAnnepunoksen heikkoa tartuntaa betoniin punok-
sen alapinnassa kahden haan valilla, kuva 6. Tassa vetopalkissa ei aistinvaraisesti havaittu hal-
keamia. Kuvissa 5 ja 6 on heijastusaaltoja vahvistettu voimakkaasti ilmididen esiintuomiseksi.

—

Kuva 5. Alkavan terdskorroosion merkkejd haan kohdalla.

.

Kuva 6. Jinnepunoksen ja betonin vililld heikkoa tartuntaa.

3  PAATELMAT

Vetopalkkien rakenteen ja toteutustavan perusteella niihin syntyy tyypillisesti halkeamia betonin
kuivumisen ja terasten relaksaation seurauksena. Samasta syysta rakoja syntyy myos veto- ja kaa-
ripalkin rajapintoihin. Naiden halkeamien ja rakojen kautta terasten paikallinen korroosio on mah-
dollista.

Kaytetyilla tutkimusmenetelmilla ei voida selvittda terasten paikallista korroosiota. Taman korroosi-
on ja mahdollisten pistesydpymien selvittdminen rakennetta rikkomatta edellyttda rontgenkuvausta.
Rakenteiden hoikkuudesta johtuen tarvittavat sateilytehot eivat ole erittain suuria. Kuvaukset on
kuitenkin tehtava sellaisena ajankohtana, jolloin uima- ja liikuntahallissa ei ole muita henkilGita.

Kiinteistot ja rakenteet Kira (581) 23.2.2016



Pirkkolan uima- ja liikuntahalli Ins eCta
Vetopalkit

Lisaksi on suositeltavaa tdydentaa muita vetopalkkien ainetta rikkomattomia tutkimuksia. Tall6in
tulevat kyseeseen magnetismiin, tutka-aaltoon ja ultradaneen perustuvat menetelmat tai niiden
yhdistelma.

Pekka Friberg

puhelin 050 542 2910
pekka.friberg@inspecta.com
Helsingissa 23.2.2016
Inspecta Oy
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