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kennus-, kiinteistöpalvelu- ja pintakäsittelyalan opetuksen käyttöön tarvit-
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opetus 6.8.2014.

Allekirjoitukset:
_________________________  _____________________
Anne Salli-Suomalainen,       Leena Munukka,
opetusvirasto       Stadin ammattiopisto

_________________________
Hanna Laurila
Stadin ammattiopisto



3

SISÄLLYS

1 JOHDANTO 4
1.1 Hankkeen nimi ja sisältö .................................................................................................. 4

1.2 Päätökset ja esitykset ...................................................................................................... 4

1.3 Työryhmä ........................................................................................................................ 4

2 LÄHTÖTIEDOT ............................................................................................................ 5
2.1 Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka –toimialojen Sturenkadun ja Abraham
Wetterintien toimipaikkojen nykyiset tilat ja opiskelijamäärä sekä uusien tilojen tarve ............... 5

3 TOIMINNALLISET TAVOITTEET ................................................................................. 6
3.1 Sijainti.............................................................................................................................. 6

3.2 Laajuus............................................................................................................................ 6

3.3 Tilankäyttö ....................................................................................................................... 6

3.4 Erityisvaatimukset............................................................................................................ 7

3.6 Toiminnan ja tilojen välinen yhteys .................................................................................. 8

4 HENKILÖKUNTASUUNNITELMA ................................................................................ 8
5 VUOKKINIEMENKATU 30 ........................................................................................... 8

Kiinteistön perustiedot ............................................................................................................... 8

Kiinteistön soveltuvuus Stadin ammattiopiston käyttöön ........................................................... 9

6 KUSTANNUKSET ........................................................................................................ 9
6.1 Vuokrakustannukset ........................................................................................................ 9

6.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset ........................................................................... 10

6.3 Toimintakustannukset .................................................................................................... 10

7 RAHOITUSSUUNNITELMA ....................................................................................... 10
8 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT ....................................................................... 10
9 TAVOITEAIKATAULU ................................................................................................ 10
10 VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA ASENNUS SEKÄ

TEKNIIKKA JA LOGISIIKKA -TOIMIALOJEN TOIMINTAAN JA TILOIHIN
 ............................................................................................................... 10

LIITTEET

Liite 1 Huonetilaohjelma ja vertailu alustavan luonnoksen pinta-aloihin.
Liite 2 Viitesuunnitelmat



4

1 JOHDANTO

1.1 Hankkeen nimi ja sisältö
Hankkeen nimi on Stadin ammattiopisto, Myllypuron toimipaikka, tilapäiset li-
sätilat 2014. Tämä toiminnallinen tarveselvitys käsittelee Stadin ammattiopis-
ton tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka -toimialojen tilanpuutteen
ratkaisemista muuttamalla osoitteessa Vuokkiniemenkatu 30 keväällä 2014
vapautuvat opetus-, auto- ja varastohallitilat opetustiloiksi ja vuokraamalla ra-
kennus 1.8.2014 alkaen oppilaitokselle rakennusalan, pintakäsittelyalan ja
kiinteistöpalvelualan ammatillisen opetuksen käyttöön siihen asti, kunnes py-
syviksi tiloiksi suunniteltu Roihupellon kampus valmistuu.

1.2 Päätökset ja esitykset

Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyväksynyt Esiselvityksen
Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta.
Selvityksessä todettiin 3800 opiskelijapaikan tarve ammatillisen koulutuksen
pysyville lisätiloille. Näistä 1955 on suunniteltu tekniikan aloille sijoitettavaksi
Roihupeltoon tulevalle kampukselle. Suunniteltu valmistuminen on vaiheittain
vuosina 2018-2024.

Kuitenkin selvityksessä todettiin myös, että ennen pysyvien tilojen valmistu-
mista tarvitaan akuutin tilantarpeen tyydyttämiseksi tilapäisiä joko kaupungin
omia tai ulkopuolisilta vuokrattuja tiloja jo syksyyn 2013 mennessä. Esitykses-
sä todettiin mm. seuraavaa:
”Näiden uusien pysyvien tilojen lisäksi ammatillisen opetuksen käyttöön tarvi-
taan välittömän tilantarpeen purkuun väliaikaisia tilaratkaisuja nopeasti, jo
syksyyn 2013 mennessä, jotta uusia koulutuspaikkoja voidaan ottaa käyttöön
suunnitellussa aikataulussa. Välitön tarve on ratkaistava tilapäisillä, joko kau-
pungin omilla tai ulkopuolisilta vuokrattavilla tiloilla.
Välitön tilantarve syksyyn 2013 mennessä on 1300 opiskelijapaikkaa (nykyi-
nen tilanpuute 800 + jo saadut 300 koulutuspaikkaa + 200 vielä anottavista
500:stä). Lisäksi lopuille 300 koulutuspaikalle tarvitaan tilat 2014.”

Vuonna 2013 tilapäisiä opetustiloja on saatu käyttöön Stadin ammattiopistolle
Hitsaajankadulle, Elimäenkadulle ja Teollisuuskadulle, yhteensä noin 600
opiskelijapaikkaa. Lisäksi pysyviä tiloja on otettu käyttöön Latokartanontiellä
noin 200 opiskelijapaikkaa. Siten tarve on vielä noin 800 opiskelijapaikalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin kaupungille myöntämiä ammatillisen
peruskoulutuksen lisäopiskelijapaikkoja kohdennetaan mm. rakennusalalle,
pintakäsittelyalalle, kiinteistöpalvelualalle ja talotekniikan alalle, sillä näiden
alojen ammattilaisille on kysyntää työelämässä, erityisesti pääkaupunkiseudul-
la. Rakennusalalla on tarkoitus suunnata uudet opiskelijapaikat korjausraken-
tamiseen. Siirtämällä kiinteistöpalvelualan ja pintakäsittelyalan koulutukset
Myllypuron toimipaikkaan mahdollistetaan samalla myös Sturenkadun toimi-
paikassa talotekniikan koulutuksen laajentaminen. Sturenkadulla aloitetaan
uutena koulutuksena rakennuspeltiseppien koulutus ja lisätään putkiasentaja-
koulutuksen opiskelijamäärää.

1.3 Työryhmä
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Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet
- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto
- Leena Munukka, toimialarehtori, tekniikka ja asennus –toimiala, Stadin

ammattiopisto
- Hanna Laurila, toimialarehtori, tekniikka ja logistiikka, Stadin ammattiopisto

Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija
- Arkkitehtitoimisto Perko Oy, Tomi Perko arkkitehti SAFA

Lisäksi työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet:
- Anne Löfström, asiakaspäällikkö, kiinteistövirasto

2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka –toimialojen Sturenka-
dun ja Abraham Wetterintien toimipaikkojen nykyiset tilat ja opiskelija-
määrä sekä uusien tilojen tarve

Sturenkadun toimipaikassa on useita rakennuksia useissa eri osoitteissa, kui-
tenkin toistensa välittömässä yhteydessä: Sturenkatu 22, Sturenkatu 18-20,
Nilsiänkatu 3 ja Nilsiänkatu 6. Rakennusten yhteenlaskettu kapasiteetti on
noin 1410 opiskelijapaikkaa. Toimipaikassa tulee Stadin ammattiopiston
suunnitelman mukaan opiskelemaan lukuvuonna 2014-2015 painotetun kes-
kiarvon mukaan noin 1540 opiskelijaa.

Stadin ammattiopiston suunnitelmassa kasvavat Sturenkadun toimipaikassa
sijaitsevat alat vuosina 2014 – 2016 seuraavasti: 3 pintakäsittelyalan ryhmää,
2 kiinteistöpalvelualan ryhmää, 7 talotekniikan ryhmää, 1 sähkö- ja automaa-
tiotekniikan ryhmä. Tällöin nuorten opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen
ryhmämäärä kasvaa yhteensä13 ryhmällä.

Lisäksi Stadin aikuisopiston suunnitelmassa on mahdollista lisätä puualan pe-
rustutkintoon valmistavaan aikuiskoulutukseen yksi ryhmä syksyllä 2014. Tila-
tarvetta aiheutuu myös kiinteistöpalvelualalla ja talotekniikassa toteutettavista
aikuiskoulutusryhmistä.

Sturenkadun toimipaikan painotetun keskiarvon mukainen opiskelijamäärä
kasvaa ennusteen mukaan vuodesta 2013 vuoteen 2016 yhteensä 276 opis-
kelijalla.

Syksyllä 2014 on Sturenkadun toimipaikassa aloittamassa nuorten koulutuk-
sessa kuusi uutta ryhmää eli 120 opiskelijaa uusilla koulutuspaikoilla: 1 pinta-
käsittelyalan ryhmä/20 opiskelijaa, 1 kiinteistöpalvelualan ryhmä/20 opiskeli-
jaa, 2 talotekniikan ryhmää/40 opiskelijaa, 1 sähkö- ja automaatiotekniikan
ryhmä/20 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksessa on aloittamassa puualalla 1 uusi
ryhmä/20 opiskelijaa.

Syksyllä 2014 tilat puuttuvat 140 opiskelijalta, syksyllä 2015 80 opiskelijalta ja
syksyllä 2016 60 opiskelijalta.
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Opiskelijamäärien lisäykset vaikuttavat myös ammattitaitoa täydentävien opin-
tojen tilatarpeisiin. Jotta nämä lisätilatarpeet saataisiin täytettyä, on pintakäsit-
telyala ja kiinteistöpalveluala suunniteltu siirrettäviksi kokonaisuudessaan pois
Sturenkadun toimipaikan tiloista.

Kiinteistöpalvelualalta ja pintakäsittelyalalta vapautuvilla tiloilla katetaan säh-
kö- ja automaatiotekniikan, puualan sekä talotekniikan rakennuspeltiseppä-
koulutuksen ja putkiasentajakoulutuksen lisätilatarpeet. Lisätilatarpeista jää
vielä toteutumatta talotekniikan kylmäasentajakoulutuksen kolmen ryhmän eli
noin 60 opiskelijan tarpeet, jotka tulevat ajankohtaisiksi syksyllä 2016.

Rakennusalan opetusta annetaan tällä hetkellä Abraham Wetterintien toimi-
paikassa. Rakennusosaston, rakennusalan perustutkinnon opiskelijamäärä on
Abraham Wetterintiellä n. 350. Opiskelijamäärän on suunniteltu pysyvän sa-
mana vuoteen 2017 asti. Lisäksi rakennusosaston tiloissa opiskelee 1-3 päi-
vää viikossa aikuisopiston opiskelijoita ja valmistavan koulutuksen ryhmä.
Näiden lisäksi tässä osoitteessa toimii myös kone- ja metallialan opetus. Kor-
jausrakentamisen koulutusohjelman aloittaminen edellyttää uusia tiloja, koska
Abraham Wetterin tien tilat ovat täynnä.

Suunnitelman mukaan korjausrakentamisen opetus alkaa syksyllä 2014 kah-
della 20 opiskelijan ryhmällä.  Vuosina 2015-2016 opiskelijamäärä kasvaa yh-
dellä uudella ryhmällä, mikäli suunnitelma toteutuu täysimääräisenä. Kun
kaikki ryhmät ovat täysimääräisesti opiskelemassa, korjausrakentajaopiskeli-
joita olisi vuodesta 2017 alkaen yhteensä 110.

3 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

3.1 Sijainti
Liikenneyhteyksien on oltava hyvät. Oppilaitoksen eri toimipisteiden välillä on
voitava liikkua helposti julkisilla liikennevälineillä. Tontilla on oltava tilaa toi-
minnan edellyttämille pysäköinnille ja jätehuollolle.

3.2 Laajuus
Tilapäisiin lisätiloihin sijoitettavien tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logis-
tiikka –toimialojen rakennus-, pintakäsittely- ja kiinteistöpalvelualojen koulu-
tuksen 330 opiskelijan laskennallinen tilantarve on noin 5700 hym2. Tämä teo-
reettinen tilantarve on määritelty Opetushallituksen ammatillisen opetuksen ti-
lantarpeen tunnuslukujen pohjalta soveltaen. Tilojen sijoittelulla ja mm. tietty-
jen erikoistilojen yhteiskäytöllä on saatu näiden alojen yhteen sijoittamisen sy-
nergiaedut käyttöön.

Tässä kiinteistössä on suhteessa hieman enemmän teorialuokkia kuin on kor-
keaa ja riittävällä maantasoyhteydellä varustettavaa työsalitilaa, joten mitoitus
on tehty työsalipinta-alan pohjalta. Vuokkiniemenkadun tilat ovat tällä varauk-
sella hyvin soveltuvat toimintaan. Liikuntatilat tulee järjestää muualta. Lasken-
nassa on otettu huomioon myös työssäoppimisjaksot 15 %:n vähennyksenä.

3.3 Tilankäyttö
Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka –toimialojen opetuskäyttöön tu-
levasta rakennuksesta tulee löytyä tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto-
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ja sosiaalitilaa sekä teoria- ja ammattiopetustiloja tai ne tulee olla muunnetta-
vissa tarvittavaan käyttöön joko varuste- ja kalustetäydennyksin tai mahdolli-
suuksien mukaan huonejakomuutoksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava tai jär-
jestettävä oma kutsuva ja turvallinen sisäänkäynti. Rakennuksen muiden
mahdollisten toimijoiden tulee olla oppilaitostoimintaan soveltuvia.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Näillä
aloilla erikoisluokat ovat korkeita työsaleja, joihin tulee olla käynti vähintään
4m leveistä ja korkeista ovista suoraan ulkoa tai tavarahissiyhteydellä.
Rakennusalan työsalitilassa tai -tiloissa tarvitaan siltanosturi. Nosturi edellyt-
tää vähintään noin 6m vapaakorkeutta nosturin alla. Lopullinen työsalitilan si-
säkorkeus riippuu siltanosturin rakenteesta, ilmastointi- ja purunpoistojärjes-
telmästä ja valaistuksesta. Yhden työsalitilan vähimmäispinta-alan tulee olla
vähintään noin 500m2. Työsalissa suoritetaan korjausrakentamiseen liittyviä
opetuskohdetehtäviä (tilamäärittely 20 opiskelijan mukaan + opetuskohteet).
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös materiaalisiirrot eli trukkien kulku
työsalista toiseen sekä ulkoa sisälle. Ovien vähimmäiskoko on 4mx4m.

Matalammissa tiloissa voidaan opettaa joitakin työvaiheita, mutta tiloihin pitää
voida päästä kuljettamaan materiaaleja sisään ja ulos.

Lisäksi tarvitaan atk-luokkia sekä yleisopetustiloja. Kiinteistönhoidon opetuk-
sessa tarvitaan myös ulkotilaa pihanhoidon ja työkoneiden käytön opiskelua
varten. Myös korjausrakentamisen opetukselle tulee varata pihalle varastointi-
tilaa tarvikkeille sekä huoltoautojen tavaraliikenteelle.

Tavoitteellinen tilaohjelma on liitteenä (LIITE 1). Viitesuunnitelmat ovat liittee-
nä (LIITE 2).

3.4 Erityisvaatimukset
Teknisiä vaatimuksia:
- tilaohjelman edellyttämät huonetilakoot tai mahdollisuus tilojen joustavaan

yhdistelyyn
- ATK- verkko hallinto-, opetus-, työ- ja kirjastotiloissa sekä opiskelijoiden

oleskeluauloissa
- serverihuoneen kapasiteetti tarkistettava (yhteyshenkilö Veli-Matti Rautiai-

nen)
- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista (yh-

teyshenkilö Timo Koivuniemi)
- opetustilat varustetaan dataprojektoritelineillä, valkotauluilla ja kiinnityspin-

noilla sekä eräiden luokkien osalta älytaulujen kaapeloinnilla (taulut oppilai-
toksen hankinnassa)

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja säilytykseen
- toiminnan edellyttämä vaimennus hallinto-, opetus- ja työtiloissa
- kulunvalvonta
- kameravalvonta ulko- ja sisätiloissa
- info-tv-järjestelmä
- rikosilmoitusjärjestelmä
- kuulutusjärjestelmä
- sähkönsyöttöjärjetelmässä noudatettava tilakeskuksen ohjeita (turvalli-

suus)
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Lisäksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:
- opetustoimen työsuojelu
- rakennusvalvonta
- ympäristökeskus (tilojen opetuskäyttöönottolupa)
- kaupunginmuseo (vanha puoli rakennuksesta on kaavassa julkisivuiltaan

suojeltu)

Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankinta)
- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein
- tietoteknisin hankinnoin

3.6 Toiminnan ja tilojen välinen yhteys
Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit. Tilapäiskäyttöön tulevien ja väistötilojen osalta noudate-
taan annettuja suunnittelu- ja rakennusohjeita soveltaen. Turvallisuuteen ja
terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava.

Tilojen tulee täyttää Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyväksymä Helsingin
kaupungin esteettömyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteetöntä ja korkeatasoista sekä noudattaa kaupungin
hyväksymiä suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan
huomioon myös aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeitä ja tasoero-
jen, materiaalien, värisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua
myös aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.
Liikennevirtojen sisällä ja ulkona tulee olla hallittuja: liikennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeitä. Näköyhteys sopivissa kohdin eri tilojen välillä on tärkeä
ja luontevaa liikkumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivät saa muodos-
taa katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa.

Rakennuksessa tulee olla hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet (rakennuksen
sisäilmasto, äänieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sähkö- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyys (ergonomia
ja turvallisuus).

4 HENKILÖKUNTASUUNNITELMA

Tiloissa tulee toimimaan noin 27 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
Kaikki nämä eivät ole lisäystä, koska tiloilla korvataan osittain nykyistä tila-
resurssien puutetta. Muuta henkilökuntaa sijoittuu tilapäistiloihin yhteensä n. 7
henkilöä lukumäärän sisältäessä ulkoiset palvelut.

5 VUOKKINIEMENKATU 30

Kiinteistön perustiedot
Vuokkiniemenkatu 30:n kiinteistö sijaitsee Helsingissä 45 kaupunginosassa,
korttelissa 583 ja tontilla 1. Kiinteistön osoite on Vuokkiniemenkatu 30, 00920
Helsinki.
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Rakennuksen omistaa Helsingin Energia ja tontin omistaa Helsingin kaupunki,
joka on kohteen vuokranantaja.

Kiinteistö muodostuu vanhasta 1967 rakennetusta voimalaitoksesta ja uudes-
ta 1978 rakennetusta laajennusosasta.  Vanhempi rakennus on ollut voimalai-
toskäytössä vuoteen 1994 jolloin se remontoitiin keskusvarastoksi. Vuonna
2009 se muutettiin opetuskäyttöön. Sen kerrokset 2-5 ovat olleet väistötilakäy-
tössä, viimeksi Stadin ammattiopiston painotekniikan opiskelijoille Kullervon-
kadun toimipaikan perusparannuksen ajan. Perusparannuksen on tarkoitus
valmistua keväällä 2014.

Rakennuksen 1. kerros on tähän asti ollut vuokrattuna autohalli- ja varasto-
käyttöön. Tänä keväänä tilojen on tarkoitus vapautua, jolloin ne voidaan korja-
ta oppilaitokselle opetustyösalikäyttöön.
Rakennuksen opetusviraston käyttöön tuleva huoneistoala on 6 400 htm2.

Kiinteistön sijainti on esitetty kannessa.

Kiinteistön soveltuvuus Stadin ammattiopiston käyttöön

Vuokkiniemenkatu 30 sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla. Myllypuron
metroasemalle on matkaa noin 500 m.

Liikuntatila puuttuu, joten liikuntatunnit tulee järjestää muualla, tämä on kui-
tenkin mahdollista esim vuokraamalla tilaa läheisestä Liikuntamyllystä.

Kiinteistön tilat sopivat rakennettaviksi opetustiloiksi. Ilmanvaihto on saatavis-
sa sopivaksi opetustiloille, tiloissa on aiemmin ollut opetustilaa sekä auto- ja
varastohallia. Myös atk-verkko on osittain olemassa.

Työsalien tarvitsema sähkösyöttö työsalien keskelle saadaan katon kautta
alas. Työsalit varustetaan tarvittavilla koneilla ja laitteilla, purunpoistolla, sil-
tanostureilla, maalauskammiolla sekä tarvittavalla turvavarustuksella, mm. hä-
tä-seis –kytkimillä.

Tulevat työsalitilat 1. ja 2. kerroksessa ovat tällä hetkellä paljolti avotilaa, joten
työsalien tarvitsemat seinärakenteet voidaan räätälöidä toiminnallisten tarpei-
den mukaan. Teorialuokille ei tarvitse tehdä juurikaan muutoksia. Uusia mär-
kätiloja tarvitsee rakentaa muutamia, nykyiset puku- ja pesutilat sekä siivous-
ja keittokomerotilat hyödynnetään.

Tilakeskus tekee opetustoiminnan vaatimat toiminnalliset ja tekniset muutos-
työt.

6 KUSTANNUKSET

6.1 Vuokrakustannukset
On tarkoitus, että kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa tilat ja vuokraa ne edel-
leen opetusvirastolle Stadin ammattiopiston käyttöön.
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Vuokrakustannukset arvioidaan hankesuunnitelman yhteydessä.

6.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Esitetyissä lisätiloissa toiminnan käynnistämiskustannukset arvioidaan hanke-
suunnitelman yhteydessä.

6.3 Toimintakustannukset
Stadin ammattiopisto arvioi varsinaisen toiminnan kulut hankesuunnitelman
yhteydessä. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodostu-
vat materiaali-, henkilöstö-, opiskelijaruokailu- ja sähkökuluista sekä kiinteistö-
virastolle maksettavasta pääoma- ja ylläpitovuokrasta.

Toimintakustannusten lisäys ilman vuokrakuluja arvioidaan hankesuunnitel-
man yhteydessä.

7 RAHOITUSSUUNNITELMA
Myllypuron toimipaikan Vuokkiniemenkatu 30 lisätilat eivät sisälly talonraken-
nushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2014–2023.

8 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT
 Toteutus- ja ylläpitovastuut jäävät tilakeskukselle.

9 TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on tilojen käyttöönotto siten, että opetus voi alkaa 6.8.2014.

10 VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA
ASENNUS SEKÄ TEKNIIKKA JA LOGISIIKKA -TOIMIALOJEN
TOIMINTAAN JA TILOIHIN
Nyt esitetyillä lisätiloilla vähennetään tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja lo-
gistiikka -toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 330 opiskelijapaikalla.
Saadaan käyttöön uusia koulutuspaikkoja, aloitetaan mm. kokonaan uusi kor-
jausrakentajan koulutus. Se mahdollistaa myös uusien, myönnettyjen opiske-
lupaikkojen käyttöönoton Sturenkadun toimipaikassa talotekniikan perustut-
kinnossa, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa ja puualan perus-
tutkinnossa. Pintakäsittelyalan koulutukselle saadaan terveelliset ja turvalliset
tilat Sturenkadun nykyisten alalle huonosti sopivien tilalle.



VUOKKINIEMENKATU 30 LIITE 1
Stadin ammattiopisto tekniikka ja asennus, tekniikka ja logistiikka TILAOHJELMA AA ALUSTAVA ASa 4.12.2013

LISÄTILAT TOTEUMA LUONNOKSESSA toteumat arkkit 10.2.2014

korjausrakentaja 110 ryhmiä 17,5

kiinteistönhoitaja 110 20 opiskelijan ryhmät

maalari 110

henkilökunta yht. 34

opetushenkilöstö 27

hallinto 7

yht. opiskelupaikkoja 330 käyttäjäpalvelut teoriatiloja 12-13:lle ryhmälle samanaikaisesti

lisäksi työsalit

Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen perusteella huomioituna työssäoppimisjaksojen vähentävä vaikutus 15 %

Yhteiset tilat 330 opiskelijaa Tavoite -15% Ohjelmassa Vuokkiniement AMMATTIOPETUSTILOISSA 370 M2 VÄHEMMÄN KUIN SUOS.

hym2/opiskelija 5,3 4,5 hym2 hym2

yht. tavoite 0,85 % 1547 1748 1423 1649,6 ero 103 +LISÄTTY on ammattiopetustilojen siivoustilat

Ammattiaineet 330 opiskelijaa

korjausrakentaja 110 op hym2/opiskelija 13,8 11,7 14,3 jos 100 opisk. Jos 100 lisää, voisi ehkä tiputtaa 0,5 m2

yht. tavoite 0,85 % 1281 yhteensä 4161 2927 4161 4139 ero -22 -VÄHENNETTY on ammattiopetustilojen siivoustilat

kiinteistönhoitaja 110 op hym2/opiskelija 14,8 12,6

yht. tavoite 0,85 % 1374

maalari 110 op hym2/opiskelija 16,2 13,8 0,5 m2 pois suosituksesta

yht. tavoite 0,85 % 1505

Kokonaistavoite 5707 4674 5584 5789

OPH*0,85 TOTEUMA

Tilaryhmä KPL hym2/opisk hym2 LUONNOS HUOMIOITAVAA

1 Hallinto 0,978 363

Opettajien ja muun henkilökunnan työhuoneet, neuvotteluhuoneet, hallinnon varastot 363 0

Hallinto 6 kpl 1-hh, neuvottelutila 105 129

atk-tuki, vahtim, 30 21,5

Ope työhuoneet 4,253 128 235,5 osa työsalien yhteyteen 

Opiskelijahuolto + opinto-ohjaajat 100 146,5 tähän lisätty terveydenhoitotilat

        (terveydenh.,lepo, inva, odotus,  2 * psyk. tai kur., 2 opinto-ohjaajaa)

2 Kirjasto 0,34 112 0

3 Keittiö- ja ruokailutilat 0,672 222 232

4 Sosiaalitilat, yhteiset 0,519 131 131

Opettajien ym henk sosiaalitilat 34 henk 120 -11 puuttuu

- puku-pesu 48,8 32

- wc 2 3,4 3

- taukotila sis postilokerikot 34 35

- ope päällysvaatetilat (0,1 m2/hlö) 3,4 3,6

Opiskelijoiden erilliset wc-tilat 17 a 1,5 m2 30 48,5 1 wc / alkava 20 opiskelijaa

Liikunnan puku- ja pesutilat

Terveydenhoitotilat + lepohuone, odotus, inva-wc 40 siirretään hallintotilojen yhteyteen

Päällysvaatetilat opiskelijat pukukaapit pukutiloissa ja atto-luokkiin seinänaulakko

TOTEUMA

5 Opiskelijatilat LUONNOS

Oppilaskunnan huone 0,051 17 53



6 Siivous (sekä yhteisten tilojen että ammattiopetustilojen) 0,272 90 30 1/ mahd. kerros, 1 siivouskeskus

7 OPETUSTILAT (atto ja ammattiopetustilat) varastoineen ja aputiloineen 3740

koko kpl hym2

ATTO-tilat varastoineen 813

hym/opisk 2,465 500 680 = 7 atto-tilaa (kaikki luokkatilat 11kpl yht)

liikunta (Sali sis var, näyttämö)

opetustilaa varastoineen

? yleisopetustila 60 2 120 joista 2 rinnakkain yhdistettävissä 60 hgelle 

atk 60 1 60

fyskem 80 1 80

matematiikka 60 1 60

ma-bi 80 1 60

kuvataide 120 1 120

4139

8 AMMATTIOPETUSTILAT varastoineen ja opiskelijoiden sosiaalitiloineen 2927 TOTEUMA 4161 yhteensä tilat xx ryhmälle samanaikaisesti

Opetustilat 2927 LUONNOS lisäksi liikuntaryhmä muualla, esim. Liikuntamylly

RAKENNUSALA tiloja 10,37 hym/opisk teoreettinen 1141 PURUNPOISTO

opisk/ryhmä kpl opisk koko/työsali KORKEUS tarvitsee siltanosturin vapaa tila 6 m

KORJAUSRAKENTAJA 20 1 110 1141 min 500m2 1228 87 AJOREITIN KOKO 4 x 4 m sisällä voitava ajaa trukilla

6 ryhmää Työsalien läheisyyteen amm-teoriatiloja 3-4 kpl montako

sisältyy neliöihin

Varasto- tms aputilaa 0 Työsalien yhteyteen amm-teorianurkkauksia (taulu + pinottaville

 luentotuoleille tila)

KIINTEISTÖPALVELUALA tiloja 11,22 hym/opisk 1234 KORKEUS

opisk/ryhmä kpl opisk koko/työsali AJOREITIN KOKO 4 x 4 m

KIINTEISTÖNHOITAJA 1 110 1234 1085 -149 huoltotilaa traktoreille ym. Koneille ATEX-TILAA

ylemmissä kerroksissa kylpyhuone- ja 

vesikalustehuoltoharjoittelua

PINTAKÄSITTELYALA tiloja 12,41 hym/opisk 1365 KORKEUS

opisk/ryhmä kpl opisk koko/työsali AJOREITIN KOKO 4 x 4 m työsalissa henkilönostin

MAALARI 1 110 1365 1428 63 tulityötila koko yhteinen korjrakent kanssa ATEX-TILAA

5-6 ryhmää maalauskammio koko

kuivaustilaa ympärillä oville ja ikkunoille

ruiskumaalaustiloja ilmanvaihto!

hiontatila pölynpoisto!

Varasto- ym aputilaa varastotila maaleille

Asiakas- ja yleisötilat erilaisia seinäpintoja

Vastaanotto keskuspölynimuri

Yleisön naulakkotilat työsalissa opiskelijoille oma työloosi

asiakastöiden vast ottopiste yht korj rak kanssa

työvälineiden pesupisteitä riittävästi

Työsalien läheisyyteen amm-teoriatiloja 2 kpl montako

sisältyy neliöihin

SOSIAALITILAT OPISKELIJOIDEN per tila 1,275 420,8 421 pukuhuone jokaiselle opiskelijalle 20:n ryhmissä, 

Pukutilat 17,5 24 420,8 398 tuplapukukaapit (väliseinällinen tila työ- ja omille vaatteille)

Henk.omaisuuskaapit 1m2/ 7 opiskelijaa0,14286 47 suihkuja käytetään melko vähän



etunimi.sukunimi@arkperko.fi
www.arkperko.fi

STADIN AMMATTIOPISTO, MYLLYPURO

Sturenkatu 13, 00510 HELSINKI          p. + 358 9 2902 000       f. + 358 9 2902 0070

1. krs

0 1 2 3 4 5

20 360

12
 1

60

>1 200

B
B

SILTANOSTURIRATA

SILTANOSTURIRATA

POISTETTAVA
PALOALUEEN RAJA

POISTETTAVA
PALOALUEEN RAJA

POISTETTAVA
PALOALUEEN RAJA

POISTETTAVA
PALOALUEEN RAJA

POISTETTAVA
PALOALUEEN RAJA

VÄESTÖSUOJAN
KUNNOSTUS

MUUTOSALUEEN RAJA:
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

MUUTOSALUEEN RAJA:
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

MUUTOSALUEEN RAJA:
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

UUSI HISSI
JA KATOS

MUUTOSALUEEN RAJA:
UUDISRAKENNUS

BETONILAATTA

SILTANOSTURIRATA.

U
U
S
I

106

102

103

105

104

108

134

133

135

136

KAAPELIKANAVAT

TARVIKEVAR.

HUOLTOTYÖTILA
KIINTEISTÖN

PALOKALUSTO

39.5+7.9=47.4 M
SUOJAHUONE

2

VAHVISTETTU KULKUTIE

PIENKON.

LÄMMÖNJAKOHUONE

MUUNTAJAT

HPY/TALOJAKAMO

PO EI60

P
O

 A
60

PO A30
PO A60

PO

POEI30

+33.505

+32,705

+32,705

+31.405

SO-1/900X2000

PPP JS

PPP JS PPP JS

JS

PPP JSPPP JS

PPPJS
PPPJS

PPP JS

PPP JS
PPPJS

PP
P

JS

PPPJS

PPP
JS

PPP

JS

PPPJS

EI60

EI60

PUKUK 48kpl

PUKUK 13kpl

PUKUK 87kpl

PUKUK 52kpl

PUKUK 27kpl

PUKUK 9kpl

KORJAUSRAKENTAJAN
KOULUTUSALA
- PUU- JA KIVITYÖALAN TYÖT

KORKEA TILA n. 10m

KORKEA TILA n. 7m

PURUN-
POISTO-
LAITTEISTO

S
E

K
A

JÄ
TE

P
U

U
JÄ

TE

K
IV

IA
IN

E
S

-
JÄ

TE

JÄTELAVAT

P
O

 A
60

KIINTEISTÖNHOITAJAN
KOULUTUSALA
- LVI HUOLTO- JA
KORJAUSTOIMENPITEET

W
C

-H
U

O
LT

O
H

AR
JO

IT
U

S

HEK/vHEK/vHEK/v

2 x HEK/v

jäte var

UUSI VETOKAAPPI +
VAROALLAS

LIUOTINPESU
UUSI ALLAS

UUSI ALLAS JA TASO

UUSI
ALLAS

HEK/uusi

P
O

E
I3

0

HYLLYT

H
YL

LY
T

H
YL

LY
T

liukuovi

TRUKKI

TRUKKI

PP
P

JS

PPP
JS

SOSIAALITILAT
- OLEMASSA OLEVAT
SOSIAALITILAT
KUNNOSTETAAN

EI60

EI60

EI90

EI90

HENKILÖNOSTURI

MERKKIEN SELITYKSET

uusi seinä ja uusi ovi

muutosalueen raja

oleva seinä ja ovi
muutosalueella

purettava seinä ja ovi

oleva paloalueen raja

poistuva paloalueen raja

KIINTEISTÖNHOITAJAN
KOULUTUSALA
- ULKOTYÖKONEIDEN
HUOLTO JA HOITO

EI90

KYLMÄ MATERIAALIVARASTO JA VAUNUSUOJA

H

I J

K

L

M

N

O

P

S

R

T

U

V

X

Y

h= 2 200m
m

 TEKNINEN TILA YLÄPUOLELLA

KOMPRESSORI

LATTIA TASOITETAAN

LATTIA TASOITETAAN

LATTIA TASOITETAAN

ALTAAN
SIIRTO

PPP:N
SIIRTO

paineenkorotus-
pumppu

Oikohöylä

Tasohöylä

Tarkistuspyörösaha

Pylväsporakone

hiomakone

Vannesaha

Weinig UNIMAT

Alajyrsin

Katkaisusaha

Elementtipöydät

Brikettipuristin

Elementtipöytä

LA
TTIA TASOITETAAN

UUDET KAAPIT UUDET KAAPITUUDET KAAPIT

UUDET KAAPIT

U
U

D
E

T 
K

A
A

P
IT

AV
O

H
YL

LY
T

U
U

D
E

T K
A

A
P

IT
UUDET KAAPIT

UUSI
IKKUNA

UUSI
IKKUNA

UUDET
IKKUNAT

PPP:N
SIIRTO

tikas-
luukku

+31.405 +31.405

+31.405

+31.405

+31.405

+31.405

+31.405

+31.405

+31.305

145.5
Pintakäs/ruiskumaalaus (atex)
13,5 m2

145.5
Korj.rak/ruiskumaalaus (atex)
13,5 m2

138
Pintakäs/Esikäsittely (atex)
58,5 m2

137.1
Kiint./Opett
13,5 m2

114
Käytävä
47,0 m2

121
Eteinen
17,5 m2

137.4
Käytävä
14,5 m2

001
Materiaalivarasto
182,5 m2

002
Vaunusuoja
42,0 m2

003
Jätesuoja
15,5 m2

120
Pukuh/opett
6,5 m2

137.5
Sos tilat / n
69,5 m2

137
Kiinteistönhoitaja
418,5 m2

129
Pesuh/m
27,0 m2

139
Siivous
5,0 m2

112
Wc
2,0 m2

140
Wc
2,0 m2

128
Wc/m
2,0 m2
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Siivous
2,0 m2
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Siivous
2,5 m2
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Wc
2,0 m2

137.1
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112.1
Wc
2,0 m2

137.3
Wc/m
4,0 m2

137.2
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3,0 m2

127
Wc/m
5,0 m2

123
Wc/n
1,5 m2

154
Korj.rak/valmis var
192,5 m2

147
Korj.rak/puutyöstö
186,0 m2

145.3
Korj.rak/bet elem/kivityöt
112,5 m2

145
Korj.rak/puutyösali
432,0 m2

142
Kiinteistönhoitaja/Luokka
60,5 m2

141
Kiinteistönhoitaja/Luokka
47,5 m2

137.2
Kiint./Var
31,5 m2

145.2
Korj.rak/laatoitus
62,0 m2

146
Korj.rak/Opett
16,5 m2

150
Korj.rak/Opett
15,0 m2

143
Porrashuone
30,5 m2

116
Pukuh/m
34,5 m2

132
Pukuh/m
60,0 m2

130
Sauna/m
10,5 m2

131
Wc/m
3,5 m2

122
Pukuh/n
19,0 m2

125
Sauna/n
4,0 m2

124
Pesuh/n
6,0 m2

119
Wc/opett
1,0 m2

118
Pesu/opett
4,5 m2

117
Sauna/opett
2,0 m2

115
Porrashuone
22,5 m2

145.4
Korj.rak/var
38,0 m2

144
Korj.rak/luokka
47,0 m2

145.1
Korj.rak/Opett
14,0 m2

A A

A
A

107
Kiinteistönhoitaja
130,0 m2

111
Kiint./Opett
15,0 m2

109
Kiinteistönhoitaja
221,0 m2

LIITE 2
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240
Op.sihteeri
14,5 m2

226
Odotus
25,0 m2

213
Wc/n
3,0 m2

243
Sos tilat/m
35,5 m2

Wc/n
1,5 m2

258
Pintakäsittely/var
33,5 m2

208
Etuhuone
1,0 m2

209
WC
1,5 m2

204
Tarjoilu
24,5 m2

216
Wc
2,0 m2

Porrashuone
29,0 m2

241
Käytävä
95,0 m2

245
Serveri
12,0 m2

243.2
Suihku
1,0 m2

243.1
Wc/m
1,5 m2

244.2
Suihku
1,0 m2

244.1
Wc/m
1,5 m2

225
Inva-wc
4,5 m2

224
Taukotila
10,0 m2

206
Vahtimestari
12,0 m2

255
Pintakäsittely/koristem
42,0 m2

256
Pintakäsittely/koristem
46,0 m2

206.1
Atk-tuki
9,5 m2
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UUSI
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HALLINTOTILAT

MERKKIEN SELITYKSET

uusi seinä ja uusi ovi

muutosalueen raja

oleva seinä ja ovi
muutosalueella

purettava seinä ja ovi

oleva paloalueen raja

poistuva paloalueen raja

EI90

+41.555

+41.555
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408
Käytävä
132,0 m2

407
Porrashuone
20,5 m2

418
Porrashuone
28,5 m2

416
Wc/m
3,0 m2

429
Rehtori
24,0 m2

432
Atto-opettajat
22,0 m2

430
Kopiointi
22,0 m2

423
Neuvottelu
22,5 m2

426
Koul.pääl.
14,5 m2

422
Taukotila
34,5 m2

427
Koul.pääl.
22,5 m2

428
Ap.rehtori
15,5 m2

417
Siivous
4,5 m2

425
Tsto
15,0 m2

424
Tsto
14,5 m2

415
Wc/n
3,0 m2

431
Atto-opettajat
23,5 m2

433
Atto-opettajat
23,5 m2

434
Sos tilat
10,0 m2
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PUKUK 14kpl
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MERKKIEN SELITYKSET

uusi seinä ja uusi ovi

muutosalueen raja

oleva seinä ja ovi
muutosalueella

purettava seinä ja ovi

oleva paloalueen raja

poistuva paloalueen raja

6. KERROS

LUOKKATILAT

au
ki 

ylö
s

+46,505
520
Porrashuone
16,5 m2

502
Käytävä
17,5 m2

510
Käytävä
48,5 m2

511
Käytävä
77,5 m2

501
Porrashuone
22,0 m2

504
Siivous
5,0 m2

513
Yleisopetutila
55,0 m2

514
Luokka
54,5 m2

507
Yleisopetutila
65,0 m2

521
Sos tilat
14,0 m2

601
Opettajat
35,0 m2

503
Inva-wc
6,5 m2

516
Yleisopetutila
45,0 m2

517
Yleisopetutila
47,0 m2

512
Yleisopetutila
58,5 m2

518
Yleisopetutila
51,0 m2

519
Yleisopetutila
53,5 m2

509
Korj.rak/Laboratorio
97,5 m2

505
Yleisopetutila
76,0 m2

508
Kiinteistöhoitaja/Laboratorio
121,5 m2

515
Kiinteistöhoitaja/
Opettajat
23,5 m2

522
WC/Suihku
4,0 m2

506
Opett
4,5 m2
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