Tapanilan ala-asteen alakoulu, Veljestenpiha 7-9

Lausunto koulun sisdilmaolosuhteiden korjaamisesta

Tapanilan ala-asteen alakoulu on rakennettu 1900-luvun alussa. Se on
hirsirakenteinen, mansardikattoinen noin 400 m%n rakennus, jossa talla
hetkella toimii kolme luokkaa. Rakennuksen lammitys ja ilmanvaihto on alun
perin perustunut tulisijoihin. Nykyisin rakennuksessa on painovoimainen
ilmanvaihto, joka toimii tiilirakenteisten hormien kautta. Luokkahuoneisiin on
2000- luvun alussa lisdtty korvausilmaventtiilit. Jarjestelmén toiminta
perustuu korkeus- ja Iampétilaerojen seka tuulen aiheuttamiin paine-eroihin.
Lammin sisdilma kevyempéni virtaa poistoilmakanavassa yléspéin ja ulos
rakennuksesta. Tilalle tulee ulkoilmaa seké korvausilmaventtiilien kautta etta
rakenteiden ilmavuotoina. Jarjestelméa vaihtaa ilmaa tehokkaimmin talven
pakkaskaudella, jolloin I&mpétilaero on suurin. Tuolloin puolestaan
korvausilman tuominen suoraan ulkoseinéssé olevien venttiilien kautta
aiheuttaa kylmyys- ja veto-ongelmia.

Nykyméaraysten mukaan koulurakennusten ilmanvaihtotekniikan tulee olla
sellainen, etta terveellinen sisédilma voidaan taata kaikissa s&dolosuhteissa ja
kaikkina vuodenaikoina, joina tilat ovat kaytossa. Talléin CO *-pitoisuuden
tulee alittaa kaikissa tavanomaisissa kayttétilanteissa 1200 ppm (hyvén
siséilman raja, terveydensuojelulain mukainen raja-arvo 1500 ppm). Suomen
rakentamismaarayskokoelman mukaan naiden olosuhteiden saavuttamiseksi
luokkatiloissa tulee ilmanvaihdon avulla luokkiin tuoda ulkoilmaa 6 I/s/hl6 eli
luokkiin pitéisi tuoda 21 oppilaalle ja opettajalle noin 130 I/s vedottomasti ja
koko huonetilaan tasaisesti jakaen. Nain isoilla ilmamé&arilla luokan
lampdtilan- ja vedonhallinnan takia sisé&npuhallusilman lampétilan tulee olla
18...20 C. Tilakeskus on teettdnyt Minervaskolanin peruskorjauksen
suunnittelun yhteydesséa selvityksen voidaanko painovoimaisella
ilmanvaihtojarjestelmalla toteuttaa nykyiset sisdilmavaatimukset.
Selvityksessé todettiin, ettd se on mahdollista vain pienentamalla
huomattavasti l[uokkien oppilasmaaria.

Tilakeskuksessa on myds huonoja kokemuksia vanhojen puurakenteiden ja
koneellisen ilmanvaihdon yhteistoiminnasta. Koneellinen ilmanvaihto
iimeisesti aiheuttaa epapuhtauksien irtoamista rakenteista. Tehokkaamman
ilmanvaihdon myéta siséilma on erityisesti talvisin kuivempaa, jolloin kayttajat
ovat myds herkempié epdpuhtauksille. Vanhoissa rakennuksissa, joissa on
orgaanisia (sammal, puru yms.) eristeitd mm. puuvélipohjissa ja joihin on
lisatty koneellinen tulo-poisto- ilmanvaihto, oireillaan usein.

Veljestenpiha 7-9:n iimanvaihdon muuttaminen koneelliseksi edellyttda koko
talotekniikan uusimisen (s&hkét, automaatio ja samalla muutenkin
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kéyttoikénsa loppupuolella olevat [ammitys- seké vesi- ja
viemérijarjestelmét), ikkunoiden korjaamisen (erityisesti tiivistaminen) ja
kaikkien sis&pintojen tiiveyden parantamista. Koulun katto tulee uusia.
My6s ulkoseinét kaipaavat kunnostamista. Kuntotutkijoilta saatujen
alustavien tietojen mukaan Veljestenpiha 7-9:n vélipohja- ja
ylédpohjarakenteet ovat painuneet. Lisaksi kuntotutkijoiden mukaan
henkildkunta oireilee huoneissa, joissa on muovimatto. Jotta rakennus
jatkossa voisi toimia koulutilana, edellyttaisi se rakennuksen taydellista
peruskorjausta. Peruskorjaukseen sisaltyy kuitenkin merkittévia riskeja.

Normaalilla koulujen peruskorjausten neliéhinnalla Veljestenpiha 7-9:n
korjausten kustannusarvio olisi noin miljoona euroa. Tilakeskus on viime
vuosina toteuttanut kahdessa noin 400 m?n hirsirakennuksessa
peruskorjauksen ja niissa kustannukset ovat olleet noin 1,4 M€ ja 1,7M€.
Peruskorjauksen jélkeen koulun pitéisi tayttaa paremmin nykyiset
vaatimukset mm. esteettdmyyden osalta.

Vanhempainyhdistys on pyytényt perinnerakentamiseen erikoistuneelta
“arkkitehdiltd nakemyksié rakennuksen korjaamisesta. Lausunnossa koulun
korjaamista arvioidaan asiantuntevasti hirsirakentamisen ja
perinnerakentamisen nakékulmasta, mutta siina ei oteta huomioon
koulurakennuksille asetettuja vaatimuksia.

Edella esitetyn perusteella tilakeskus ei esité rakennuksen korjaamista
koulutiloiksi.
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