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1. JOHDANTO

1.1 Yleista

Tama tarveselvitys esittelee |ahtétiedot, joiden mukaan Jatkasaaren
uudelle asuinalueelle tullaan suunnittelemaan luokka-asteet 1-9 kasit-
tdva suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu. Kapasiteettimitoituksena
on 740 oppilaspaikkaa (10 %:n tehokapasiteetti on 814 oppilaspaik-
kaa).

Hankkeen suunnittelusta tullaan jarjestamaan arkkitehtuurikilpailu ke-
vaalla 2015. Tarkoitus on toteuttaa koulurakennus kilpailun voittaneen
ehdotuksen pohjalta.

Hankkeesta kaytetaan nimeé Jatkasaaren peruskoulu ja Busholmens
grundskola.

1.2 Paatokset ja esitykset

Hanke sisaltyy 8500 brm? laajuisena kaupunginvaltuuston 12.11.2014
vahvistamaan investointiohjelmaan vuosiksi 2015-2024. Siina hank-
keelle on esitetty rahoitusta yhteensa 26,0 milj. euroa, ja toteutus on
ajoitettu vuosille 2018-2019.

1.3 Tyoryhméa

Tarveselvityksen ovat laatineet
- johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen, opev/hake
- projektiarkkitehti Anneli Nurmi, KV/tilakeskus

Muina asiantuntijoina ovat toimineet:

- linjanjohtaja Outi Salo, opev/POL

- linjanjohtaja Niclas Grénholm, opev/svenska linjen

- aluepaallikkdo Hanna Valitalo, opev/POL

- talouspaallikkd Minna Halonen, opev/POL (kayttokustannukset)

- hankintapaallikkd Paivi Koskinen opev/hake (toiminnan kaynnista-
miskustannukset)

- tekninen asiantuntija llkka Niemi, opev/hake (toiminnan kaynnisté-
miskustannukset/tvt)

- toimistop&allikkd Matti Kaijansinkko, Ksv (kaavoitus)

- asiakaspaallikko Matti Kuusela Kv/tilakeskus (vuokrakustannukset)



TARVESELVITYS

2.1 Alueellinen tarkastelu ja uusien koulutilojen tarve
Jatk&dsaaren peruskoulu sijoittuu nykyiselle Taivallahden peruskoulun
oppilaaksiottoalueelle alueella A4 eteléd-keskinen, suurpiirissa 1. Vuosi-

luokkien1-6 l&hikoulu on Ruoholahden aa. Busholmens grundskola si-
joittuu oppilaaksiottoalueelle Sodra.

Suomenkieliset koulut

Jatk&saaren, Etu-T606I0n, Lapinlahden, Taka-T66l6n ja Ruoholahden
alueella suurpiirissé 1 sijaitsevat seuraavat suomenkieliset koulut: Tai-
vallahden peruskoulu, Ruoholahden ala-aste, T66l6n ala-aste ja TO6-
I6n yhteiskoulun luokat 7-9. Koulujen yhteenlaskettu kapasiteetti on
1307 oppilaspaikkaa, 10 %:n tehokayt6lla 1437, joista lahikoulujen kay-
tettavissa 844 oppilaspaikkaa.

Alueen ylaasteikaisten maaré kasvaa 403 henkea (485 - 888) vuosina
2016 - 2024. Ala-asteikaisten lasten maara puolestaan lisaantyy 813
henkea (1328 - 2141) vuosina 2000 - 2006.

Jatk&dsaareen, Bunkkerin viereen Hampurinkujan ja Hietasaarenkujan
kulmaukseen on suunnitteilla rakennus luokka-asteita 1-2 (kapasiteetti
200, 10 %:n tehokapasiteetti 220) ja paivakotia varten. Rakennuksen
on tarkoitus valmistua vuonna 2017.

llIman muuta koulutilojen lisdrakentamista suomenkielisten 1&hikoulujen

kapasiteettivajaus 10 %:n tehokayt6lla olisi 555 -1325 oppilaspaikkaa
vuosina 2019-2014.

Ruotsinkieliset koulut

Oppilaaksiottoalueella Stdra sijaitsevat seuraavat ruotsinkieliset kou-
lut: Brando lagstadieskola, Cygnaeus lagstadieskola, Drumso lagsta-
dieskola, Kronohagens lagstadieskola, Minervaskolan, Hogstadiesko-
lan Lonkan och Hogstadieskolan sv normallyceum.

Koulujen yhteenlaskettu kapasiteetti on 1350 oppilaspaikkaa, 10 %:n
tehokaytolla 1485, joista l&hikoulujen kaytettavisséd 1252 oppilaspaik-
kaa.

Alueen ylaasteikdisten mééara kasvaa 87 henkea vuosina 2016 - 2024
(313 - 400). Ala-asteikaisten lasten maaréa puolestaan lisdantyy 141
henkea (812 - 953) vuosina 2016 — 2024.

llIman koulutilojen lisdrakentamista ruotsinkielisten lahikoulujen kapasi-
teettivajaus 10 %:n tehokayt6lla olisi 114 - 278 oppilaspaikkaa vuosina
2019-2024.



Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut yhteenséa

llman koulutilojen lisarakentamista yhteenlaskettu suomen- ja ruotsin-
kielisten koulujen kapasiteettivajaus 10 %:n tehokayt6lla olisi 669-1603
oppilaspaikkaa vuosina 2019-2024.

TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1

Toiminta-ajatus

Jatk&saaren peruskoulun ja Busholmens grundskolan koulun opetus
tapahtuu kahdella kielell&, suomeksi ja ruotsiksi kahtena hallinnollisena
yksikkdné. Osa opetuksesta tapahtuu kaksikielisend. Kaksikielinen
opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden kotikielina ovat ruotsi ja suomi,
tai jotka ovat muutoin saavuttaneet riittdvan kielitaidon ruotsin ja suo-
men kielissa. Tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Oppilaat noudatta-
vat normaalia peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Hallinnolliset paatokset koulumuodosta tullaan tekemé&an myéhemmin.
Suunnitelman pohjana on arvio oppilaspaikkojen jakaantumisesta: pe-
rusopetuslinja 80 % ja svenska linjen 20 %.

Opetusviraston vastaukseen Marcus Rantalan valtuustoaloitteeseen
pohjoismaisesta koulusta valtuusto on lisddnnyt loppuun seuraavan
kappaleen:

"Opetussuunnitelmia uudistettaessa selvitetaan, miten ruotsin kie-
lelld annettava opetus voitaisiin toteuttaa vieraskielisen opetuksen
malliin, jolloin oppilaiden ottamisessa noudatettaisiin toissijaisen
oppilaaksioton periaatteita. TAssa yhteydessa tulisi selvittdd mm.
ulkokuntalaisten oppilaiden asemaan, koulun sijaintiin, organisaa-
tiomalliin ja pddkaupunkiseudun kuntien yhteisty6hon liittyvat kay-
tannon kysymykset niin ettd pohjoismainen koulu voitaisiin perus-
taa, mikali niin paatetdan, uuden opetussuunnitelman astuessa
voimaan vuonna 2016. Opetusviraston selvitys tulee olla valmis
30.4.2015.” (KH 8.9.2014 §884: Kaupunginjohtaja/16: Valtuutettu
Marcus Rantalan aloite pohjoismaisesta koulusta.)

Koulussa on avoin, joustava, yhteiséllinen ja reagoiva toimintakulttuuri.
Oppijalahtdisyys ohjaa kaikkea pedagogisen toiminnan suunnittelua ja
kehittdmista. Pedagogisen asiantuntijayhteison tehtavana on k&éantaa

toiminta opettamisesta oppimiseksi. Koulu on avoin oppimisen paikka,

joka mahdollistaa kaikenikaisten jasentensé yhteisollisen oppimisen ja
nakyvaksi tulemisen.

Vastuu ilmenee tyohon sitoutumisena ja itseohjautuvuutena niin itse-
naisessa yksilo- kuin ryhmatytdskentelyssé. Oppilaalle tarjotaan ympa-
ristd, joka koostuu ongelmista, keinoista, ohjauksesta ja tuesta. Tieta ei
ole valmiiksi viitoitettu, vaan on erilaisia vaihtoehtoisia reittejad samaan
padmaaraan. Taustalla on oletus ihmisen aktiivisuudesta ymmartaa



maailmaa ja etsia syita ja seurauksia. Oppimista tapahtuu erityisesti
vuorovaikutuksessa oppijoiden valilla.

Avoin ja joustava opiskeluympaéristd

Avoin ja joustava opiskeluymparistd koostuu seka pedagogisesta etta
virtuaalisesta avoimuudesta.

Pedagoginen avoimuus n&hdaan valintoina opiskelutilanteissa. Oppi-
laat voivat tehdé omaan oppimiseensa liittyvid, oppimisprosessia tuke-
via valintoja esim. opiskelunopeuden, tavoitteiden, sisalttjen ja arvioin-
titapojen suhteen. Mahdollisuus valintoihin lisda oppilaiden tunnetta sii-
ta, ettd he voivat aidosti vaikuttaa omaan opiskeluunsa liittyviin asioi-
hin. Valintojen tekemiseen liittyy kiinte&sti niiden arviointi.

Virtuaalinen avoimuus tarkoittaa mahdollisuutta hyddyntéda monipuoli-
sesti erilaisia tieto- ja viestintatekniikan sovelluksia opiskelutilanteissa.
Talléin oppimisympaéristo voi laajentua ajasta ja paikasta riippumatto-
maksi virtuaalikouluksi. Oppilaan ja opettajan kannalta merkityksellista
on useiden eri viestimien ja viestintakanavien yhtaaikainen hallinta. Li-
saksi tArke&éd on oppia kriittisesti arvioimaan saatua informaatioita.

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen eroaa perinteisesté opettajaa ja tiedol-
lisia tavoitteita korostavasta lahestymistavasta siten, etté siihen on kyt-
ketty mukaan sosiaalisia tavoitteita ja yhteisollisyyden hyddyntamista
oppimistilanteissa. Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisia periaattei-
ta ovat positiivinen keskindinen riippuvuus oppijoiden valilla, vuorovai-
kutteinen viestinta, yksilollinen vastuu, sosiaalisten taitojen korostami-
nen, oman oppimisen arviointi ja tavoitteellinen tyskentely.

Verkottuminen

Koulun toiminnassa pyritdan hyédyntdmaan verkottumista ja viestintaa
opiskelun ja opetuksen tukena. Verkottuminen lisda oppijoiden turvalli-
suuden tunnetta ja mahdollistaa asiantuntijuuden kehittdmisen ja arvi-
oinnin. Verkottuminen jakaantuu kolmeen eri tasoon: paikalliseen, te-
lemaattiseen seka laajempaan koulun ja yhteiskunnan valiseen verkot-
tumiseen. Verkottumisen eri muodot nahdé&an erilaisina viestinnan ta-
soina.

Paikallinen verkottuminen perustuu fyysiseen pienryhmien valiseen |-
hiviestintdan ja nayttaytyy yhteistoiminnallisuutena, yhteisollisyyden ja
tiimitydskentelyn korostumisena koulun toiminnassa.

Koulun oppilaat ja opettajat muodostavat yhteisen pienryhmiin perus-
tuvan telemaattisen informaationverkon.

Koulun ja yhteiskunnan véliseen verkottumiseen kuuluu, ettéd koulu
pyrkii saamaan tieteisiin, taiteisiin ja kulttuuriin liittyvda asiantuntijuutta
koulun ulkopuolelta osaksi erilaisia oppimistilanteita. Virtuaalinen ver-



kottuminen mahdollistuu uuden tieto- ja viestintatekniikan avulla ja tal-
I6in koulu pyrkii vahvistamaan vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimin-
tojen suuntaan.

Hajautettu asiantuntijuus

Kukin koulun jasen ndhdaan asiantuntijana, jolloin koulu muodostaa
oppijoiden, asiantuntijoiden valisen kiintean vuorovaikutusverkon. Op-
pilaat hakevat informaatiota erilaisista fyysisista ja virtuaalisista resur-
sesseista hyodyntamalla erilaisia asiantuntijoita opiskelussaan. Asian-
tuntijuutta kehitetd&n monipuolisten opetus- ja opiskelumenetelmien
avulla painottaen tutkivaa ja ongelmaléahtdista opetusta ja oppimista.

Tutkiva oppiminen

3.2.

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan sellaista oppimista, jossa oppija oh-
jaa omaa oppimistaan asettamalla kysymyksia, muodostamalla omia
kasityksiaan ja selityksiaan seka hakemalla tietoa itsendisesti. Kasit-
teeseen liittyy ajatus, jonka mukaan syntyneiden kysymysten, kasitys-
ten ja etsityn tiedon jakaminen oppijoiden kesken ja niiden yhteiséllinen
kasittely johtaa parhaaseen oppimistulokseen.

Toiminnan kuvaus

Rakennettava koulu palvelee alueensa lapsia kunnallisena peruskou-
luna, jonka tehtdvana on tarjota oppilailleen ja henkildstdlleen tasa-
arvoinen ja turvallinen opiskelu- ja tydskentely-ymparist. Koulu tarjoaa
opetusta sekd suomeksi etta ruotsiksi.

Koulussa korostetaan tiedonhankinnan, tiedonhallinnan, viestinnan ja
tieto- ja viestintatekniikan hallinnan taitoja. Tieto- ja viestintatekniikka
on tarke& apuvaline myds taito- ja taideaineissa, joissa pa&paino on
luovassa ilmaisussa ja kaden taidoissa.

Koulun toiminta-ajatus on yhteistoiminnallisen asiantuntijuuden kehit-
tadminen avoimessa opiskeluymparistdssa sekd suomen etté ruotsin
kielella.

Koulu jakaantuu kotisoluihin, kotiluokkia ei ole. Lahtékohtaisesti luok-
ka-asteiden 1-2 oppilaat tydskentelevat omassa kotisolussaan ja ylem-
pien luokka-asteiden oppilaat tydskentelevat omissa soluissaan seka
yhteisissé aineopetustiloissa.

Opettajilla on runsaasti yhteissuunnittelua keskenééan, etenkin solukoh-
taisesti.

Koulun toimintaan liittyy yhteisia tapahtumia, esityksia ja juhlia. Perin-
teisten joulu-, kevét- yms. juhlien lisaksi jarjestetddn myds oppilaiden
projektitdiden esittelyja, luentoja, naytoksia jne.



3.3

Jatk&dsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola toimivat aktiivises-
sa yhteistydssa oppilaiden huoltajien ja alueen asukkaiden kanssa tar-
koituksena tukea vanhempia lasten kasvatuksessa, kerata uuden alu-
een asukkaita toistensa pariin ja tarjota samanikaisten lasten vanhem-
mille tilaisuus keskustella toistensa kanssa.

Henkil6kuntasuunnitelma

Js pk Bh gs
Rehtori 1
Virka-apulaisrehtori 1
Koulusihteeri 1,5 0,5
TVT-tukihenkild 1
Luokanopettajia 18 6
Lehtoreita/aineenopettajia 20
Tuntiopettajia 5
Peruskoulujen yhteisia opettajia 1-3
Erityisluokanopettajia 3-5
Laaja-alainen erityisopettaja 2
Kuraattori/koulupsykologi 8 pvivko 2 pv/vko
Kouluavustajia 2-5
Kouluhuoltajia 10-11
(siivoojia 5, ruokahuoltajia 5-6)
Kouluisanta / vahtimestari 1
Yhteensé noin 69-83 hl6a

TILAOHJELMA

4.1

4.2

Mitoitusperusteet

Huonetilaohjelma on mitoitettu peruskoulun 740 oppilaspaikalle (kapa-
siteetti) seuraavasti jakautuen:

Perusopetuslinja luokka-asteet 3-9: 590 oppilaspaikkaa
Svenska linjen, luokka-asteet 1-6: 150 oppilaspaikkaa

Huonetilat ja niiden mitoitus pohjautuvat sovelletusti opetushallituksen
tilantarvelaskelmaan ja Helsingin omiin mitoituskaytantéihin.

Suunnitteluohjeita

Toiminnan ja tilojen valinen yhteys

Kaksikielinen opetus ei vaadi rakennukselta mitdan poikkeavaa tilojen
tai teknologian suhteen.

Suunnittelun 1&htékohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen aset-
tamat fyysista, psyykkisté ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulura-
kennuksen laatukriteerit (Nuikkinen Kaisa.2005. Terveellinen ja turval-
linen koulurakennus. Opetushallitus.):



o Koulurakennus toimii joustavasti ja monipuolisesti sekd mahdol-
listaa erilaisia tyoskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita.

e Se toimii myds monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena.

o Koulurakennus on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimi-
seen houkutteleva seka tilannesidonnaista oppimista tukeva
konkreettinen oppimisen apuvaline.

e Se on esteettinen ja vahvistaa psyykkista ja sosiaalista hyvin-
vointia.

e Rakennus on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu.

o Koulurakennus vaalii kestéavaa kehitysta

o Koulurakennus lisaa fyysistéa terveytta ja turvallisuutta.

Yleisia suunnitteluohjeita

Koulun suunnitteluratkaisu tukee vuorovaikutusta koulun ja lahiympa-
riston valilla ja myds kouluyhteison siséalla. Sisdinen vuorovaikutus né-
kyy solujen kytkeytymisena koulun sydameen (kirjasto, ravintola) seka
tilojen valisind nakdyhteyksina. Koulun sydan on koulun yhteisollisyytta
ilmentava kokoava tila. Nakodyhteydet tilojen valilla antavat mahdolli-
suuden n&ahda ja tulla nahdyksi. Ne luovat turvallisuutta, passiivista
valvontaa.

Koulun sydameen sijoittuvat ilmaisutaidon opetukseen soveltuva nayt-
tamo aputiloineen, katsomona toimiva ruokasali ja keittid, kirjasto seka
ryhmatydétilaa. Musiikin opetustiloista on sujuva yhteys nayttamolle.
Myds hallinnon ja oppilashuollon tilat sijaitsevat syd&nalueella hyvin
saavutettavissa.

Liikennetiloja kaytetddn hyddyksi toimintatilojen liséna esimerkiksi osa-
na kotisoluja ja ravintolaa. Tavoitteena on "kaytavatén” koulu.

Kouluajan ulkopuoliseen kaytt66n tarkoitetut tilat (esim. ruokasali-
juhlasali, tekninen kasity®) ovat erotettavissa muusta koulusta. Vahti-
mestarin huoneen laheisyydessa oleva yleiso- ja asiointikdynti palvelee
vierailijoita seka iltakayttajia.

Yleiset opetustilat jakautuvat 5-6 kotisoluun. Kotisoluihin on selke&
kaynti ulkoa valituntipihalta.

Kohde suunnitellaan innostavaksi ja virikkeiseksi oppimisymparistoksi.
Rakennuksen itsessééankin tulee olla opetusvaline ja tutkimuskohde.

Liikunnan tiloja ei rakennushankkeeseen sisallytetd; ne tullaan raken-
tamaan sataman entiseen varastoon Bunkkeriin. Muut aineopetustilat -
luonnontieteet, tekstiilityd, tekninen kasityo, kotitalous, kuvaamataide,
musiikki - sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti helposti saavutettaviksi.
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Tilakohtaisia suunnitteluohjeita

Hallintotilat ~ Hallintotilat sijaitsevat toistensa yhteydessa keskeisella paikalla
yleis6- ja asiointikaynnin laheisyydessa.

Oppilashuollon tilat
Terveydenhoitotilat kasittavat odotustilan, vastaanottohuoneen,
lepohuoneen ja wc:n. Sama odotustila palvelee my6s psykolo-
gin ja kuraattorin vastaanottotiloja.

Kokoushuoneet
Kaksi toisiinsa liitettavissa olevaa kokoushuonetta sijaitsevat
helposti saavutettavissa sisaénkaynnista seka hallinto- ja oppi-
lashuollon tiloista.

Opettajien tydskentelytilat
Solukohtaisissa opettajien tydskentelytiloissa on opettajien tyo-
pisteet seka opetusvalineiden sailytystilaa. Tyoskentelytiloissa
tapahtuu opettajien yhteissuunnittelu ja materiaalin valmistelu.
Aineopetustiloihin sisaltyvat ainekohtaiset tyotilat.

TVT-vastaavan huone
Tieto- ja viestintatekniikasta vastaavan henkilén huone sijaitsee
l&hella vahtimestarin huonetta ja siséankayntia.

Henkildkunnan tauko- ja sosiaalitilat
Henkilokunnan kahvihuone on koko henkilékunnan (molempien
kieliyhmien ja kaikkien ammattiryhmien) helposti saavutetta-
vissa oleva viihtyisa taukotila. Kahvihuoneen eteistilassa (oh-
jelmoimatonta liikennetilaa) on ulkovaatteiden sailytys seka
kassi- ja postilokerot. Sieltd on kaynti henkilokunnan puku- ja
pesutiloihin.

Kotisolut Kotisolut koostuvat useasta erikokoisesta opetustilasta, joiden
valilla on nakdyhteys ja aanieristys. Tilat varustetaan eri tavoin
ja erisuuruisia ryhmia varten. Joustavat opetusjarjestelyt edellyt-
tavat, ettd oppilailla on mahdollisuus valita erilaisia opiskelutilo-
ja. Monipuoliset tydtavat edellyttavat tiloilta joustavuutta ja mo-
nikayttoisyytta.

Jokaiseen kotisoluun on selke& yhteys ulkoa ja edelleen sisayh-
teys yhteisiin tiloihin. Pienemmat opetustilat ryhmittyvéat suu-
rimman opetustilan ympérille. Tilajarjestelyt mahdollistavat
joustavan oppilasryhmittelyn. Mahdollinen luokkamuotoinen eri-
tyisopetus toteutetaan solujen opetustiloissa. Soluissa on myds
tarvittavat liikennetilat seka tilat solun opettajille, materiaaleille
ja tarvikkeille, oppilaiden repuille, paallysvaatteille ja ulkojalki-
neille sek& we-tilat.

Ruokasali Ruokasali toimii ruokailuaikojen ulkopuolella tydskentelytilana
seka ilmaisutaidontilan nayttamaétoimintaan liittyvana katsomo-
na.

Keittittilat Koulun keittié on kuumennus- ja valmistuskeittididen valimuoto,
nk. komponenttikeittio. Se sisaltaa tarvittavat varastotilat seka
emannan tilan. Keittiésta on yhteys ulos huoltoa varten. Ruuan-
jakelutila itseottotiskeineen ja astioidenpalautustila on erillinen
ruokasalista aanieristetty tila.
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Kirjasto sijaitsee keskeisesti siten, etta se on helposti oppilaiden
kaytettavissa. Noin puolet kirjaston alasta on erotettu hiljaisen
tydskentelyn tilaksi. Kirjasto sijoitetaan siten, etté sité voidaan
kayttaa katsomon laajennuksena.

Nayttamdo/ilmaisutaito

Musiikki

Nayttamo = ilmaisutaidon opetustila. Se on yhdistettavissa ra-
vintolaan aanta eristavalla siirtoseinalla.

Musiikin opetustilat sijaitsevat nayttamoén/ilmaisutaidon tilan |&-
hella. Musiikkivalineiden sailytystila on yhdistettévissa opetusti-
laan esimerkiksi avattavalla seinélla. Tilojen sijoituksessa on
otettava huomioon akustiset vaatimukset.

Kuvaamataito, tekstiility®, tekninen tyd

Kuvaamataidon, tekstiilitydn seka teknisen tyén opetustilat si-
jaitsevat mahdollisuuksien mukaan lahella toisiaan.

Teknisen tydn opetustila kasittda konehuoneen, puutyd-, metal-
lityd-, kuumakasittely-, viimeistely- ja purunpoistotilat tarvittavi-
ne varastoineen, opettajan tilan sek& atk-tilan. Teknisen tyon
opetustilasta on yhteys ulos materiaalikuljetusta ja purunpoistoa
varten. Tiloissa toimii kaksi samanaikaista ryhmaa.

Biologia seka fysiikka ja kemia

Kotitalous

Ulkotilat

Sisadankaynnit

Biologian opetustilasta on mahdollisuuksien mukaan kaynti ul-
kotilaan, jossa oppilaat voivat mm. tutkia ja seurata luontoa se-
ka kasvattaa kasveja. Varastoissa on opettajien tyotilat.

Biologian seka fysiikan ja kemian opetustilat sijaitsevat lahek-
kain.

Opetustilat sijaitsevat vierekkain, osa tiloista yhteisia.

Rakennukseen tulee useita sisddnkaynteja. Hyvantoivonkadun
paasisaankaynti toimii asiointi- ja juhlakayntind. Jokaiseen so-
luun on oma sujuva siséankaynti valituntipihalta. Ulkovaatteet ja
— jalkineet jatetaan kotisolujen omaan vaatesailytystilaan; koulu-
rakennuksessa liikutaan vain sisajalkineissa. Henkilkunnan si-
saankaynti johtaa sosiaalitiloihin, jossa sailytetdan ulkovaatteet
ja jalkineet. Keitti6lla on oma huolto-ovensa, kiinteistéhuollolla
samoin. Huoltoreitti on tulevalla Bunkkerinkujalla.

Pysakainti tontilla

Tontille tulee vain kaksi pysakointipaikkaa: invapaikka ja koulu-
postiauton paikka paasisaankaynnin yhteyteen.

Polkupyorapaikat

Vélituntipiha

Henkilokunnan ja asiakkaiden polkupyorille varataan paikkoja
paasisaankaynnin ja henkilékunnan sisaéankaynnin yhteyteen.
Oppilaiden polkupy6réapaikat sijoitetaan valvotusti siten, etta
minimoidaan ilkivallan mahdollisuus.

Vélituntialueille suunnitellaan motoriseen toimintaan ja oppimi-
seen innostavia aktiviteetteja. Osa valituntitoiminnoista voidaan
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sijoittaa soluihin liittyville terasseille. Valituntialueet tehdaéan
viihtyisiksi ja huoltovapaiksi.

Yhteydet tontin ulkopuolelle

Koulupaivan aikana tarkeimmat kulkusuunnat ovat Bunkkeriin
liikuntatiloihin ja liilkuntapuistoon. Hampurinkujan varrelle Bunk-
kerin taakse valmistuvan ala-luokkien koulun oppilaat asioivat
talla tulevalla koululla tarvittaessa saattajan kanssa..

Maéaritysperusteet

Hankkeen laatutason méarittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (8 3646) tekemaan paatdkseen. Hankkeessa tavoitellaan
erityisesti pitkdaikaiskestavyytta suunnitteluratkaisuissa ja materiaaliva-
linnoissa, joten rakennuksen ohjeidksi on asetettu 100 vuotta.

Tekniset varusteet ja laitteet, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

Toimintaan liittyvat jarjestelmat

ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena "siamilaiskaapelilla” kaksoisliitAntarasioin. Liitantarasi-
oiden maarat maarittyvat koulun suunnitteluohjeiden mukaan.
Yleinen danentoistojarjestelma, joka mahdollistaa turvakuulutukset
Info-televisiojarjestelma (useita monitoreja)
Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen
TVT-ohjeen mukaisesti

Teatteritekninen varustus, vaativa malli (ruokasali)

Séahkaojarjestelmia ovat mm:

sahkonjakelujarjestelméa, mahdollinen muuntamo, péaékeskus ja
ryhméakeskukset kaapelointeineen kulutuskojeille

sisé- ja ulkovalaistusjarjestelma tarvittavine lasnéolo- ja valoisuus-
ohjauksineen

LVI-, keittio- ja opetuslaitteiden tarvitsema séhkdistys pistorasioi-
neen

kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajarjestelmat

eri ohjausjarjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen
ja ilmastoinnin hataseis)

savunpoistojarjestelman kaapelointi palonkestavalla kaapeloinnilla

Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan jarjestelmia ovat mm:

kiinte& puhelinverkko (yleiskaapelointiverkko)

info-tv- jarjestelma

kuulutus- ja aanievakuointijrjestelma

induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
aikakellojarjestelma (ulkokello ja sisakellot pd&aulaan/ruokasaliin,
luokissa paristotoimiset )
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varattuvalo- ja sisddnpyyntojarjestelmat

inva-wc- jarjestelmat

merkki- ja turvavalaistusjarjestelmat
yleiskaapelointijarjestelma ATK- kayttoon seka televisiokayttoon
(tv-signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta)
rikosilmoitusjarjestelma

kulunvalvontajarjestelma

palovaroitinjarjestelma korkeisiin tiloihin (korkeat aulatilat)
opetustilojen av-jarjestelmat

kameravalvontajarjestelmé

paloilmoitusjarjestelméa

porttipuhelin-, soittokello- ovimerkki- halytysjarjestelméa
opetus- ja neuvottelutilojen datavideoprojektori jarjestelma
taloautomaatiojarjestelman kaapelointi

Erityiset ominaisuudet

Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus.

Rakennejarjestelman, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejarjestelmien tu-
lee antaa mahdollisuudet huonetilojen mydhempé&aéan uudelleenjarjes-
tamiseen

Suunnittelussa on pyrittava kayttokustannusten kannalta edullisiin rat-
kaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myds kestavan kehityk-
sen periaatteet on huomioitu. Rakennuksen tulee kestaa kovaa kulu-
tusta.

Rakennus liitetd&dn Jatkasaaren alueelliseen jateputkiverkkoon. Jéate-
huoltotilat mahdollistavat jatteiden lajittelun ja kierratyksen.

Seka ulko- etta sisétilojen esteettdmyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, valjat kulkuvaylat, valaistus, pintojen ja porrasaskel-
mien etureunojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kovaa kulu-
tusta kestavia ja helposti puhtaana pidettavia.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja
toimintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 12.12.2011 § 1134).
Taideteosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaiheessa.

Rakennuskustannuksia lisdavét seuraavat tekijat:

- Mahdolliset kattoterassit korkeine suoja-aitoineen osana valituntipi-
haa

- Ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisdaneneris-
tavyys likennemelua vastaan

- llmaisutaidon tilan/nayttamon aanieristava siirtoseina

- Sydanosan julkisivujen suuret lasipinnat

- Sydanosan pimentamismahdollisuus
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- Rakennuksen osien véliset ja siséiset lasiset valiseinat, palolasisei-
nat ja ovet

RAKENNUSPAIKKA

6.1

6.4

6.5

Hankkeen sijainti, kaavatilanne KSV

Koulu on osa rakennusrintamaa, jossa itdpuolella on vanha sataman
talletusvarasto Bunkkeri ja Verkkokauppa seka lansipuolella rintamasta
ulostuleva 8-kerroksenen asuinkortteli "vihreista vihrein". Tasta lanteen
ollaan kaavoittamassa korttelia, jossa korkeimmat osat nousevat kol-
meentoista kerrokseen.

Bunkkeri on nyt korkeimmalta kohdaltaan tasossa + 35. Verkkokaupan
rakennus nousee liki tasolle +46. On mahdollista, etta Bunkkerikin ko-
rotetaan Verkkokaupan korkeuksiin. Bunkkeriin sijoittuu liilkuntatiloja ja
uimahalli. Koulun maantasokerroksen korkeusasemaksi on noin tasoa
+6.

Koulutontin etel&puolelle sijoittuu Jatkadsaaren liikuntapuisto, joka on
kooltaan noin nelj hehtaaria. Liikuntapuistoon sijoittuu kaksi tadysmit-
taista jalkapallokenttad, joista pohjoisempi on talvella tekojaadytetty ja
etelaisemman paalle on viritetty ylipaineistettu kate. Liikuntapuiston
pohjoisreunaan on suunniteltu mm. koulun kaytt66n l&hiliikunta-alue.

Koulutontin pohjoisreunaan tulee huolto- ja kevyen liikenteen katu
Bunkkerinkuja. Koulun katuyhteys jarjestetaan Hyvantoivonkadulta.

Kunnallistekniikka

Koulurakennus liitetdan alueelle rakennettavaan kaukolamp6- ja kau-
kojaahdytysverkkoon, vesi- ja viemariverkkoon seké sahko- ja tietolii-
kenneverkkoon.

Rakennus liitetd&dn myds alueelliseen jatehuollon putkikuljetusjarjes-
telmaan.

Perustamisolosuhteet

Tontin rakennettavuus on perustamisen kannalta vaihteleva. Alue on
paaosin tayttbmaata, jonka alla on savea. Rakennus perustetaan paa-
luttamalla.

Suunnittelualueen maapera on pilaantunut satamatoiminnan seurauk-
sena. Tontin maapera puhdistetaan ymparistéluvan mukaisesti alueen
rakentamisen yhteydessa. Puhdistamisesta vastaa kiinteistdviraston
tonttiosasto.
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VSS

Peruskoulun vaestonsuojapaikkojen mitoituksessa noudatetaan periaa-
tetta 2 % kerrosalasta, henkilomitoitusta ei kaytetd. Vaestdnsuojatilat
(160 m2, 213 suojapaikkaa) sijoitetaan kalliosuojaan, koulurakennuk-
seen ei rakenneta vaestdnsuojatiloja.

KUSTANNUKSET

7.1

7.2

7.3

Rakennuskustannukset, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa
Tilakeskuksen alustavan arvion mukainen hankkeen kustannus on yh-
teensa 26,0 miljoonaa euroa (alv 0%).

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Arvioidut toiminnan kayn-
nistamiskustannukset ovat 900 000 euroa ml. tvt-hankinnat (pol

720 000 euroa ja svenska linjen 180 000 euroa).

Kayttékustannukset

Kiinteistovirastosta saadun tiedon mukaan hankkeen alustava vuokra-
arvio yhteensa on 1 845 000 euroa / vuosi. Vuokra-arvio tarkkenee
hankesuunnittelun yhteydessa. Vuokrakulut jaetaan perusopetuslinjan
ja ruotsinkielisen linjan kesken oppilasméaarien suhteessa: pol 1 476
000 euroa/vuosi ja svenska linjen 369 000 euroa/vuosi.

Vuosittaisiin toimintakuluihin kuuluvat vuokrakulujen lisaksi mm. palk-
ka- ja henkildstomenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat.
Arvioitu kustannus edelld mainituista on 5 400 000 euroa/vuosi; pol 4
320 000 euroa ja svenska linjen 1 080 000 euroa.

Yhteenlaskettu arvio vuotuisiksi kaytto- ja yllapitokustannuksiksi on yh-
teensad 7 245 000 euroa (pol 5 796 000 euroa ja svenska linjen 1

449 000 euroa), josta pAdomavuokran osuus on 1 453 000 euroa
vuokra-ajan ollessa 20 v (pol 1 162 400 euroa ja svenska linjen

290 600 euroa).

RAHOITUSSUUNNITELMA

8.1

8.2

Esitetty rahoitus

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015-2024
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensa
26,0 milj. euroa siten, etta toteutus ajoittuu vuosille 2018-2019.

Rahoitustarve, tarkistetaan hankesuunnitelmavaiheessa

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Kiinteistoviraston tilakeskus tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huo-
lehtii sen toteuttamisesta ja rakennuksen yllapidosta.
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Kiinteistoviraston tilakeskus vuokraa kayttajille rakennuksessa sijaitse-
vat tilat niiden valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla ja muutoin tavan-
omaisin kaupungin siséisin vuokrasopimusehdoin.

AIKATAULU

Koulurakennus otetaan kayttoon 1.8.2019.
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JATKASAARI, ETU-TOOLO, LAPINLAHTI,
TAKATOOLO JA RUOHOLAHTI VAESTOENNUSTE

2016-17 2017-18 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 | 2024-25
Perusopetuksen 1.-6. vuosiluokat (6-11 v.) 1328 1444 1527 1631 1737 1836 1935 2051 2141
Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokat (12-14 v.) 485 536 561 625 664 726 762 832 888
Véestdennuste yhteensa 1814 1980 2088 2256 2401 2563 2697 2883 3029
TILOJEN JA OPPILASENNUSTEIDEN VERTAILU 2016-17 2017-18 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 | 2024-25
Lahikoulujen kaytettavissa olevat oppilaspaikat
kayttoasteella +10% 836 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
Lahikouluun menevét oppilaat yhteensa 1171 1336 1443 1610 1754 1915 2049 2235 2381
Tilavaje -335 -280 -387 -554 -698 -859 -993 -1179 -1325
Ruotsinkieliset peruskoulut
SODRA DISTRIKTET VAESTOENNUSTE

2016-17 2017-18 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 | 2024-25
Perusopetuksen 1.-6. vuosiluokat (6-11 v.) 812 838 830 852 892 921 928 940 975
Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokat (12-14 v.) 313 324 340 337 346 344 370 373 378
Véestdennuste yhteensa 1125 1162 1170 1189 1238 1265 1298 1313 1353
TILOJEN JA OPPILASENNUSTEIDEN VERTAILU 2016-17 2017-18 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 | 2024-25
Lahikoulujen kaytettavissa olevat oppilaspaikat
kayttoasteella +10% 1218 1218 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
L&hikouluun menevét oppilaat yhteensé 1218 1255 1263 1282 1331 1358 1391 1406 1446
Tilavaje 0 -37 -95 -114 -163 -190 -223 -238 -278
Suomen- ja ruotsinkieliset koulut | 2016-17 2017-18 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 | 2024-25
Tilavaje (oppilaspaikat kayttdasteella + 10 %) | -335 -317 -482 -668 -860 -1048 -1216 -1417 -1603




Jatké&saaren peruskoulu ja Busholmens grundskola
Huonetilaohjelma

Oppilaspaikkoja

SYDANALUE
Kouluisénnan huone
Ruokasali / juhlasali
Nayttamotilat varastoineen
Musiikki
Ryhmatydétilaa
Kirjasto

Komponenttikeittio

Ruuan itseottotiskit, astioiden palautus
Oppilaskunnan huone

Wec-tilaa myds yleisokayttoon

HALLINTO JA OPPILASHUOLTO
Johtajan/rehtorin huone
Kanslia, 2 tyopistetta
Kanslia, 1 tyOpiste
Arkisto-varasto
Opinto-ohjaajan huone
TVT-vastaavan tyotila
Hallinnon/oppilashuollon neuvottelutila
Terveydenhoitotila, lepo, odotus, inva-wc
Kuraattori
Psykologi

HENKILOKUNNAN SOSIAALITILAT
Henkilokunan kahvila

Naulakkotilat, kassilokerot 28 jm kahvion eteistilaan
Pukeutumis- ja peseytymistilat, wc (kiinth, siiv, keittio) N
Pukeutumis- ja peseytymistilat, wc (kiinth, siiv, keittié) M
Erilliset we-tilat N ja M

KOTISOLUT

Yleisopetustilat
Opettajien tydtilat, materiaalit, monistus ja opetusvélineet

Oppilaiden vaate-, ulkojalkine- ja reppu- ja henkildkohtaisten

tavaroiden sailytys soluaulaan, 260 jm
Oppilaiden wc-tilat sisaltéden inva-wct

AINEOPETUSTILAT

Tekstiilityd

Kuvataide

Fysiikka, kemia, maantieto, biologia
Luonnontieteen valmistelu- ja varastotilat
Kotitalous

Tekninen tyd

HUOLTO- JA VARASTOTILAT

Siivouskeskus ja siivouskomerot kerroksittain
Ulkourheiluvélinevarasto
Maastotydskentelyvarasto

Kiinteistonhoitotila

HYOTYALA YHTEENSA

laatikkovarasto kylméa
jatevarasto, kylma
sadekatokset

Liite 2
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lahelle nayttdmoa samaan tasoon

sisdltyy henkildkunnan we 3m2, jos
sosiaalitila on kaukana

aanieristetty ruokasali-juhlasalista

kaynti kansliasta

yhdistettavissa

yhteinen odotustila terv.hoitotilan kanssa
yhteinen odotustila terv.hoitotilan kanssa

kalusteen vaatima ala
kaynti kahvion eteistilasta
kaynti kahvion eteistilasta

5-6 solua, kaynti ulkoa
jaetaan soluittain

kalusteen vaatima ala, jaetaan soluittain
jaetaan soluittain

vierekkain
huoltoyhteys ulkoa

keskeisesti [ahelld hissia
lahella uloskayntia, lammin tila
lahella uloskayntia, lammin tila
lahella vahtimesrin tilaa

keittion sisdénkaynnin yhteydessa
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