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HANKKEEN  YLEISTIEDOT 

 

Rakennuskohde 

 
Hankkeen nimi Lauttasaarentie 50 
Tontti   31074, tontti 1   
Osoite   Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki 

Yhteystiedot 

Ks. Erillinen yhteystietoluettelo 
 

Laajuustiedot 

Laajuustiedot on laskettu pohjakuvista: 
 
Bruttoala 3.krs  3170 brm² 
Huoneistoala  n.2768 m² 
    
 

Yleistä 

Hankkeeseen kuuluu toimistorakennuksen kolmannen kerroksen peruskorjaus ja muutos 
koulukäyttöön, sekä kaikki muut tarvittavat työt rakennuksessa toisaalla esim. teknisissä ti-
loissa, jätehuoltotiloissa ja muissa kerroksissa, julkisivuissa ym, jotta koulukäyttö on mahdol-
lista, vaikka näitä töitä ei tässä selostuksessa mainitakaan. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat 
tontin ulkopuolella sijaitsevat, mutta rakennukseen kiinteästi liittyvät uusi katettu ja sääsuojat-
tu sisäänkäyntikulkusilta portaikkoineen.  
 
Rakenteiden ja varusteiden laatutaso on julkisten rakennusten ja Helsingin kaupungin koulu-
rakentamista koskevien ohjeiden mukainen. 
 
Tämä rakennustapaselostus on laadittu ilman muiden suunnittelijoiden osallistumista ja on 
siten alustava. 
 
Rakennuksen paloluokka on P1 ja palovaarallisuusluokka 1. 
 
Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2016. 
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1 RAKENNUSOSAT 

11 ALUEOSAT 

111 MAAOSAT 

Rakennuksen itäsivulle tehdään teräsrakenteinen sisäänkäyntiportaikko, jolle tehdään perus-
tuksien vaatimat työt. 
 
Muut mahdollisesti tarvittavat maaosat rakenne- ja LVIS-suunnitelmien tarpeiden mukaan 
myös tontin ulkopuolella (esim. mahdollinen kaapelikaivanto Lauttasaarentie 50 ja Myllykalli-
on koulun välillä.) 

1111 Raivausosat 

Säilytettävät puut ja muu kasvillisuus suojataan rakennustöiden ajaksi tarvittavassa laajuu-
dessa. 

1112 Kaivannot 

1113 Kanaalit 

1114 Täyttöosat 

1115 Penkereet 

1116 Kuivatusosat 

112  TUENNAT JA VAHVISTUKSET 

1121 Paalut 

1122 Tuennat 

1123 Vahvistukset 

113 PÄÄLLYSTEET 

Hankkeen pihatyöt toteutetaan omana hankkeena muilta kuin kohdassa 111 mainituilta osin. 
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1131 Liikennealueiden päällysteet  

1132 Paikoitusalueiden päällysteet 

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 

1134 Kasvillisuus 

114 ALUEEN VARUSTEET 

Alueen varusteet omana hankkeena. 

1141 Talovarusteet 

1142 Leikkivarusteet 

1143 Oleskeluvarusteet 

1144 Alueopasteet 

Myllykallion koulun ulko-opastetaulut uusitaan hankkeen osana. 

115 ALUEEN RAKENTEET 

1151 Pihavarastot 

1152 Pihakatokset 

1153 Aidat ja tukimuurit 

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

Rakennuksen itäsivulle tehdään katettu ja sääsuojattu teräsrakenteinen sisäänkäyntiportaik-
ko kaiteineen, kuumasinkitty teräsrunko ja lankkutasot, lasi- ja reikäpeltiseinät. Portaikosta 
rakennukseen johtaa katettu ja lasitettu kulkusilta, kuumasinkitty teräsrunko ja turvaritilätasot 
kuramattopäällysteellä. 
 
1. kerroksessa C-portaan uloskäynti korjataan esteettömäksi siten, ettei kynnys ylitä missään 
kohdassa 20 mm:iä. 
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12 TALO-OSAT 

Purkutyöt, yleistä 

Purkutöiden suorituksessa on huomioitava riittävät suojaukset säilytettäville rakenteille ja pin-
noille. Ks. myös pohjapiirustus. 
 
Purkutöitä ovat ainakin: 

- ikkunoiden ja ulko-ovien purkaminen nykyisten ja uusien oviaukkojen kohdilta 
- ikkunoiden purkaminen siinä laajuudessa kuin ikkunoita uusitaan muutoin ääneneris-

tys- tai auringonsuojaussyistä 
- uusien LVIS-asennusten vaatimat reiät ja varaukset palkkeihin, laattoihin ja seiniin 
- uusien oviaukkojen tekeminen suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa 
- kaikki nykyiset kevyet väliseinät, väliovet, porrashuoneiden ovet ja alakatot puretaan 
- oletuksena on, että lattiassa on nykyisin hyväkuntoinen pintalaatta, joka puretaan vain 

vanhojen ja uusien märkätilojen (ml. WC:t) sekä rakennettavan monitoimitilan kohdilta 
- kaikkien muiden pintarakenteiden ja päällysteiden purkaminen 
- ns. vanhan osan korotettujen lattioiden purkaminen 
- kaikki vanhat kalusteet, varusteet ja laitteet puretaan 
- vanha LVIS-tekniikka puretaan 

 
Lisäksi kaikki haitta-aineet poistetaan viranomaismääräysten mukaan ja rakenteita puretaan 
ja uusitaan tarvittavassa laajuudessa. 

121 PERUSTUKSET 

1211 Anturat 

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

122 ALAPOHJAT 

1221 Alapohjalaatat 

1222 Alapohjakanaalit 

123 RUNKO 

1231 Väestönsuojat 

Nykyiset väestönsuojat 2 kpl eivät sijaitse hankealueella. Rakennuttaja hoitaa niiden mahdol-
lisen kunnostamisen viranomaisten vaatimaan tasoon. 

1232 Kantavat seinät 

Rakennuksessa on paikallavalettu teräsbetonirunko. Runkorakenteisiin tehdään LVIS-
tekniikan vaatimat läpiviennit ja paikkaukset sekä suunnitelmien mukaiset uudet aukotukset. 
 
Kantavien seinien nykyinen lautamuottibetonipintakuviointi säilytetään. Näihin seiniin ei tehdä 
roilouksia. 
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1233 Pilarit 

Olevat pilarit ovat paikalla valettua teräsbetonia. 

1234 Palkit 

Palkit ovat paikalla valettua teräsbetonia. Palkkeihin tehdään uusia LVIS-läpivientejä.  
Palkkeihin tehdään rakennesuunnitelmien mukaiset teräsrakenteiset vahvistukset. 

1235 Välipohjat 

Olevat välipohjat ovat paikalla valettua teräsbetonia.  
Välipohjiin tehdään tarvittavat talotekniikan vaatimat läpiviennit ja hormit. 

1236 Yläpohjat 

Yläpohjiin tehdään talotekniikka-asennusten vaatimat läpiviennit, koteloinnit ja paikkaukset. 

1237 Runkoportaat 

Nykyiset sisäpuoliset portaat eivät kuulu hankealueeseen. 

124 JULKISIVUT 

1241 Ulkoseinät 

Ulkoseiniä korjataan tarvittaessa rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. 
Ulkoseiniin tehdään uusia oviaukkoja suunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin. 
Rakennetaan uusi teräs-lasirakenteinen sisäänkäynnin tuulikaappi  

1242 Ikkunat 

Lauttasaarentien puoleisen päädyn ja sivusiiven ikkunoiden sisäpuolelle asennetaan lisälasi 
tarvittavassa laajuudessa ääneneristyksen ja sisäilmaolosuhteiden riittävän tason saavutta-
miseksi.  
 
EI30 paloikkunoiksi uusitaan porrashuoneen E yksi ikkuna (tarvittaessa kaikissa kerroksissa) 
siten että saavutetaan 0,5 m vaakapalokatko viereiseen palo-osastoon nähden 
 
Uudet ikkunat ovat ulkonäöltään nykyisiä vastaavia, sisään-sisään-aukeavia puu-alumiini-
ikkunoita, joiden U-arvo, ääneneristävyys ja auringonsuojaominaisuus sisäilmaolosuhteiden 
ja ääneneristysvaatimusten mukainen.  
 
Säilytettävien ikkunoiden heloitus ja tiivisteet korjataan ja tarvittaessa uusitaan ja ikkunat 
huoltomaalataan sisä- ja välipuolelta. Kaikkiin ikkunoihin asennetaan uudet sälekaihtimet. 
 
Sisäänkäynnin uusiin oviin liittyvät pielet tehdään vastaavasti kuin ovet, ks. kohta 1243. 
 
Lämpökuvausraportissa esitetyt vuotokohdat ja ikkunoiden karmiraot tiivistetään. Ikkunoiden 
pellitykset ks. 1241. 

1243 Ulko-ovet 

Uusia lämmöneristettyjä, maalattuja teräslasiulko-ovia tehdään rakennuksen itäsivulle. Ovien 
sivuilla ja yläpuolella kiinteät teräsrakenteiset pielet nauhaikkunoiden yläreunan korkoon. 
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Profiilit tyyppiä Jansen Janisol, lasit laminoituja ja karkaistuja ovien yläreunan korkoon asti, 
myös kiinteiltä osiltaan, ja sen yläpuolella karkaistuja. Lukitus tehdään Helsingin lukitusohjeen 
mukaisesti. 

1244 Julkisivuvarusteet 

125 ULKOTASOT 

1251 Parvekkeet 

Ei ole. 

1252 Katokset 

Uudelle sisäänkäyntiportaikolle ja kulkusillalle rakennetaan uusi teräsrakenteinen katos. Sivu- 
ja alapinnan verhoilu jauhemaalatuin alumiinilevyin 3,0 mm, jotka kiinnitetään levyn väriin 
maalatuin uppokantaruuvein. Kate huopaa, sisäpuoliset syöksytorvet sähkölämmityksellä. 
HEB-pilarit ja -palkit rakennesuunnitelmien mukaan. 

1253 Erityiset ulkotasot 

126 VESIKATOT 

Tarvittavat talotekniikasta ym. aiheutuvat korjaus- ja muutostyöt. 

1261 Vesikattorakenteet 

1262 Räystäsrakenteet 

1263 Vesikatteet 

1264 Vesikattovarusteet 

1266 Kattoikkunat ja luukut 

Kattoikkunoita korjataan tai lasituksia uusitaan tarvittavassa laajuudessa, jotta tavoitteiden 
mukaiset sisäilmaolosuhteet saavutetaan. 

13 TILAOSAT 

131 TILAN JAKO-OSAT 

1311 Väliseinät 

Kaikki nykyiset kevyet väliseinät puretaan. Märkätilojen väliseinät tehdään kahitiilestä, ulko-
puolelta puhtaaksimuurattuina ja maalattuina, sisäpuolelta vedeneristettyinä ja laatoitettuina. 
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Muut väliseinät ovat teräsrankarakenteisina levyrakenteisia, levyt erikoiskovaa kipsilevyä, 
joiden saumat ja ruuvinkannat ylitasoitetaan ja pinnat maalataan.  
 
Musiikkiluokan (M OT 60,4 m2), monitoimitilan ja oppilaiden hyvinvointikeskuksen seinien 
äänieristysarvo on normaalia luokkaväliseinää parempi. 
 
Uudet hormit tehdään talotekniikka-asennusten vaatimassa laajuudessa ja varustetaan huol-
toluukuilla ja -ovilla. 
 
Ääneneristävyys akustikon mukaan. 
 

1312 Lasiväliseinät 

Lasiväliseinät on esitetty pohjapiirroksessa kolmella viivalla. Lasiseinät ovat pääasiassa puu-
rakenteisia, luonnonväristä tammea, korkeus lattiasta alakattokorkoon. 
 
Tuulikaappiin, vahtimestarin tilaan ja aulaan  liittyvät uudet lasiseinät tehdään teräsrakentei-
sina lasiseininä lattiasta alakattokorkoon saakka. Vahtimestarin tilaa rajaavien lasiseinien 
alaosa kuitenkin ummessa korkoon 900 mm, ja lasiseinään liittyy teräsrakenteinen, Durat-
verhoiltu 300 mm syvä taso, pituus 2 m. Tason yläpuolella lukittava alumiinirakenteinen, jau-
hemaalattu liukulasiluukku tyyppiä John Berger. 
 
Kaikki lasiseinät lasitetaan ääneneristyslasein akustikon ohjeen mukaan. Kaikki lasit laminoi-
tuja, myös mahdolliset 2-K ääneneristyslasit.  

1314 Kaiteet 

Luiskat ja portaat varustetaan maalatuin teräskaitein ja käsijohtein. 

1315 Väliovet 

Kaikki väliovet uusitaan. 
 
Märkätilojen ovet laminaattiovia tyyppiä Lami. 
 
Osastoivien seinien teräspalo-ovet uusitaan nykymääräysten mukaisiksi, tyyppihyväksytyiksi 
teräspalo-oviksi. Ovet ovat umpiovia lukuun ottamatta Soluaula 2:sta vanhaan siipeen johta-
vat ovet ja porrashuoneen D ovet, jotka ovat lasipalo-ovia kiinteine pielineen. 
Teräsrakenteisten lasiväliseinien, aulojen ja käytävien väliovet teräslasiovia. 
 
Muut ovet ovat laminaattipintaisia julkisten tilojen puuovia. Opetustilojen ovet lasiovia (kehys 
laminaattipintainen),  muut umpiovia. 
 
Ovien lasit laminoituja ja karkaistuja.  
Ovien ääneneristävyys akustikon mukaan. 
 
Ovet varustetaan normaalein koulukäytön edellyttämin heloin ja varustein. Lukitus tehdään 
Helsingin lukitusohjeen mukaisesti. 

1316 Erityisovet 

Monitoimitilaan rakennetaan uudet laminaattipintaiset siirtoseinät 2 kpl. 
Jakelulinjastoon rakennetaan, moottorikäyttöiset, jauhemaalatut sälerullaverhot 2 kpl. Rulla-
verhojen yläpuoli levyrakenteinen umpiseinä (ääneneristävyys). 
 
Erityisovien ääneneristävyys akustikon ohjeen mukaan. 
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1317 Tilaportaat 

132 TILAPINNAT 

Kaikki nykyiset sisäpuoliset maalatut pinnat huoltomaalataan. Uudet seinä- ja kattopinnat 
maalataan. 

1321 Lattioiden pintarakenteet 

Oletuksena on, että lattiassa on nykyisin hyväkuntoinen pintalaatta.  
 
Liikuntasalin ja lattiakaivollisten tilojen (kuten WC:t) pintarakenteet puretaan kantavaan beto-
nilaattaan asti ja uusitaan uusilla rakenteilla siten, että kynnyskorkeudet ovat max. 20 mm.  
 
Mikäli teknisistä syistä tai ääneneristyksen vuoksi on tarpeen, pintarakenne uuden päällys-
teen alla uusitaan muissakin tiloissa rakennesuunnittelijan ja akustikon ohjeen mukaan. 

1322 Lattiapinnat 

Märkätilat ml. WC-tilat vedeneristetään ja laatoitetaan.  
Liikuntasalin kohdalla lattia uusitaan joustavaksi muovimassalattiaksi esim. Pulastic Pro 180 
Comfort. 
Kenkäeteisessä ja siitä lähtevässä käytävässä, pukuhuoneissa, varastoissa sekä ruokasalis-
sa julkisen tilan muovimatto. 
Teknisissä tiloissa muovimatto. 
Muissa tiloissa tekstiilimatto tyyppiä Carpet Concept ECO2, kolme väriä.  

1324 Sisäkattorakenteet 

Alakatot uusitaan. Uusia alakattoja rakennetaan LVIS-asennusten vaatimiin paikkoihin. Li-
säksi tehdään tarvittavat ääneneristystä parantavat toimenpiteet nykyisten rakenteiden vaati-
massa laajuudessa akustikon ohjeen mukaan. 
 
Puku-, pesu- ja WC-tilojen alakatot ylitasoitettuja kipsilevykattoja. 
Muut alakatot T-listakannatettu villalevyalakatto esim. Ecophon Focus A T24 600x600. Listat 
ja levyt vakiovalkoisia. 

1324 Sisäkattopinnat 

Kattopinnat paikkauskorjataan ja maalataan. 
 
Vaimennuslevytykset uusitaan ja niitä lisätään siten että kaikissa tiloissa saavutetaan vähin-
tään SFS Standardin 5907 luokka C:n vaatimukset. Erityistä huomiota kiinnitetään monitoimi-, 
ruokala-, aula- ja käytävätilojen riittävään äänenvaimennukseen. Monitoimi- ja musiikkitiloissa 
(M OT-tila) huomioidaan musiikin esittämisen vaatimat vaimennus- ja ääneneristysverhoilut 
katto- ja seinäpinnoissa. 
 
Lähtökohtaisesti kaikki alakatottomat kattopinnat verhoillaan, levyt Knauf Heradesign Fine 
Plus, ruuvikiinnitys yläpuolisiin puulistoihin, joiden yläpuolelle asennettu sähköputkitukset ja 
äänenvaimennusvilla. Liitoskohdissa pilareiden sieniin levyt leikataan sen muotoon kaarevik-
si. 

1325 Seinien pintarakenteet 

Seinien pintarakenteet uusitaan.  
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1326  Seinäpinnat 

Kaikki vanhat seinäpinnat paikkauskorjataan ja maalataan. Lautamuottikuvioidut betonipinnat 
säilytetään, niihin ei tehdä roilouksia. Märkätilat ml. WC:t vedeneristetään ja laatoitetaan.  
 
Seinille asennetaan Halltex-levyjä äänenvaimennukseksi: 
- Koko 3000/2550x600x12. 
- Alla kiinnitysrimat, joihin liimaus ja vaimennusvillalevyt 30 mm. 
- Asennus vaakaan, levytys täysin levyin ja reunalistana kenttien ympäri levyjen sävyyn 

jauhemaalattu alumiininen L-lista 45x30x3. 
Levyjä asennetaan 50 jm. 
 
Muut äänenvaimennusverhoilut ks. 1324. 

1327 Erityiset tilapinnat 

IV-konehuoneiden seinät ja katto verhoillaan vaimennusverhouksella tyyppiä Paroc Parafon 
IV-rp tai vastaava 

133 TILAVARUSTEET 

Tilojen kalusteet, varusteet ja laitteet toteutetaan Opetushallituksen ohjeiden ja Helsingin kou-
lurakennusten suunnitteluohjeen mukaisesti. 
Kalusteet ovat pääosin vakiovalmisteisia, osin erikoistyönä teetettäviä kalusteita. 

1331 Vakiokiintokalusteet laitteineen 

Ruokalan läheisyyteen tehdään uusi iltakäyttöä palveleva minikeittiö. Minikeittiö suljettavissa 
laminaattipintaisilla pariovilla.  Rst-allastaso pit. n.1,2m vesipisteellä, ala- ja yläkaapit korkea-
painelaminaattipintaisia,  laitevaraukset: kahvinkeitin, mikroaaltouuni, vedenkeitin. 
 
Henkilökunnan tilan minikeittiö: RST-allastaso, tiskikone, jääkaappi, mikroaaltouunivaraus,  
korkeapainelaminaattipintaiset  ala- ja yläkaapit  pit. n. 2,4m   
 
Soluaulojen minikeittiöt 4kpl: RST-allastaso, korkeapainelaminaattipintaiset  ala- ja yläkaapit  
pit. a´ n. 3m. 
Pajaluokkien 2kpl RST-allastasot ja RST-ritilähyllyt a´ n. 4jm. 
 
Pukuhuoneissa metallijalkaiset penkkinaulakot. 
 
Vahtimestarin tilaan korkeapainelaminaattipintaiset  komerot  ja avainkaappi.   
 

1332 Erityiskiintokalusteet 

Oppilaiden naulakkokalusteet kuuluvat käyttäjän hankintaan.  
 
Oppilaslokerikot kuuluvat käyttäjän hankintaan.  
 
Oppilaiden säädettävät teräsritiläkenkähyllyköt hiekkakeräimellä  75jm. Osa kenkähyllyistä 
penkkikorkuisia istumisen kestävällä kannella. 
 
Henkilökunnan tiloissa lokerikko korkeapainelaminaattipintainen lukittavilla saranaovilla,  lo-
keron koko 400x400x400 yht. 30kpl.  Lokerikon korkeus n.1600, pit. n.3000. 
Henkilökunnan sosiaalitiloissa lokerikot 200x200, 30 kpl, runko ja lukolliset ovet laminaattipin-
taisia. 
Henkilökunnan tiloissa naulakot n. 5jm. 
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Käytäville tehdään 10 m  teräsrunkoisia, lukittavia lasivitriinejä oppilastöitä varten. Vitriineissä 
valaistus. 

1333 Varusteet 

Normaalit koulukäytön vaativat varusteet, kuten opetustiloissa magneettitussitaulut, heijas-
tuspinnat, kiinnityspinnat, karttakiskot yms. Varaukset interaktiivisten älytaulujen asentami-
seen. 
Opetustilojen ja soluaulojen kattoihin kiinnitetään ripustustangot ja -ritilät. 
Kaikkiin ikkunoihin ja lasiseiniin  verhokiskot. 
 
Näyttämön varusteet, näyttämö- ja salimekaniikka uusia. Konekäyttöiset esirippu, sivu- ja 
taustaverhot, valkokangas ja valaisinripustusputki. 
Monitoimisalin varusteet uusia. Sali varustetaan puolapuilla, köydet ja voimistelurenkaat kat-
tokiskossa. Osa salia varustetaan tanssinopetuksen peileillä, tangoilla yms. varusteilla, jotka 
tulee olla suojattavissa salin pelikäytön ajaksi.  
 
Siivoustiloissa, sosiaalitiloissa ja wc-tiloissa normaalit varusteet. 
Ensiapukaapit vahtimestarin, terveydenhoitajan ja henkilökunnan taukotilaan. 
 
Sisäänkäynneissä kuramatot. 
Alkusammutuskalusto päivitetään. 
 

1334 Laitteet 

Luokkien interaktiiviset taulut ovat käyttäjän erillishankinta, niiden asennus ja kaapelointi kuu-
luu peruskorjaushankkeeseen. 

1335 Tilaopasteet 

Opasteet uusia. 
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1336 Erityiset tilavarusteet 

134 MUUT TILAOSAT 

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 

1342 Tulisijat ja savuhormit 

135 TILAELEMENTIT 

1351 Kylpyhuone-elementit 

1352 Kylmähuone-elementit 

1353 Saunaelementit 

1354 Talotekniikan tilaelementit 

1355  Hormielementit 

1356 Erityiset tilaelementit 

2 TEKNIIKKAOSAT 

Ks. erilliset LVIS-selostukset. 

25 LAITEOSAT 

251 SIIRTOLAITTEET 

2511 Hissit 

Eivät kuulu hankealueeseen. 
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2512 Kuljettimet 

2513 Erityiset siirtolaitteet 

252 TILALAITTEET 

2521 Keittiölaitteet 

Jakelulinjastot keittiösuunnittelijan ohjeen mukaan.  

2522 Pesulalaitteet 

Siivouskeskus varustetaan suunnitteluohjeiden mukaisilla laitospesukoneella ja –
kuivauskoneella. 

2523 Väestönsuojalaitteet 

Eivät kuulu hankealueeseen. 

2524 Allaslaitteet 

2525 Erityiset tilalaitteet 

Näyttämötekniset laitteet sähkösuunnitelmien mukaan. 
Opetustilojen esitystekniikka sähkösuunnitelmien mukaan. 
 
 
 
 
 


