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Toiminnat, laajuustiedot, kustannukset, ajoitus

Toiminnat:

Hydtyala:

Huoneistoala:

Bruttoala:

Toiminnan kayn-

nistamiskust. (alv=0):

Kaytto- ja vllapito-
kust. (alv 0%):

Ajoitus:

Tarvepaatésehdotus:

Peruskoulu

luokka-asteet 1-6 n. 590 oppilaspaikkaa

Tavoitehydtyala Viitesuunnitelmien mukainen

yht. 4200 hym?(koulu) 4 076 hym?(koulu)

Arvioitu huoneistoala Viitesuunnitelmien mukainen

yht. 5 460 htm?(koulu) 5 660 htm? (koulu)

Tavoitebruttoala Viitesuunnitelmien mukainen

6 300brm?(koulu) 6 850 brm2(koulu)

koulu 492 000 euroa sisaltaen myds kasitydn hank.
(ei sisalla opetusviraston tietohallinnon han-
kintoja)

koulu: vuokrakustannukset 1 664 040 euroalv
(= 24,5 euroa/m2/kk), vuokra-aika 20

koulu: siivouskustannukset 159 000 euroa/v
koulu: kouluisantapalvelut 29 000 euroal/v
koulu: ruokailu 590 oppilasta 235 000 euroa/v
koulu: kayttokustannukset 3 100 000 euroal/v

rakennus kayttoonotettavissa 1.8.2019

Tyoryhma ehdottaa, ettd koulurakennus Lauttasaaren 2. ala-astetta
varten rakennetaan niin, ettd se kayttéonotettavissa 1.8.2019
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1 JOHDANTO

1.1 Yleista

Tama tarveselvitys esittelee lahtdtiedot, joiden mukaan tullaan suunnit-
telemaan koulurakennus Lauttasaaren 2. ala-astetta varten.

Samalla selvitetdan Kiinteistdé Oy Vattuniemenkuja Neljan soveltuvuutta
siihen, etta kiinteistodn tiloja muutetaan opetustiloiksi ja vuokrataan ope-
tusviraston kayttoéon.

Varhaiskasvatusvirasto on neuvotellut opetusviraston ja tilakeskuksen
kanssa kiinteistdon sijoittavien tilojen suunnittelun lahtékohdista ja tulee
laatimaan paivakotitiloja varten oman tarvekuvauksensa.

1.2 Paatokset ja esitykset

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyvaksyman vuoden 2016 talousarvion
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 — 2025

Lauttasaaren uuden ala-asteen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2021-
2022.

Opetusvirasto on lausunnossaan talonrakennusohjelmasta 22.3.2016
esittanyt hankkeen aikaistamista. Lausunnossa todetaan, etta Lautta-
saaren alueelle tarvitaan ehdottomasti vuoteen 2019 mennessa toinen
ala-asteen koulu. Taman jalkeen Hedengrenin lisatilat tulee kayttaa il-
man valivuosia Lauttasaaren ala-asteen ja Drumsoé lagstadieskolan pe-
ruskorjauksen vaistotiloina.

Kiinteistdlautakunta kokouksessaan 01.12.2016 tehnyt hanketta koske-
van paatosesitysehdotuksen kaupunginhallitukselle. Paatosesityksessa
kiinteistdviraston tilakeskuksen toimitilapaallikko oikeutetaan vuokraa-
maan Kiinteistdé Oy Vattuniemenkuja Neljan omistama, osoitteessa Vat-
tuniemenkuja 4, Lauttasaari, sijaitseva vuokra-alaltaan noin 8900
htm2:n nelikerroksinen tuotanto- ja toimistorakennus muunnettuna ope-
tus- ja varhaiskasvatusvirastojen tarvekuvausten mukaiseen kayttoon.
Esityksen mukaan vuokra-aika alkaa kayttoonottopaivana, kuitenkin
viimeistdan 15.7.2019. Sopimus on maaraaikainen paattyen kahden-
kymmenen vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta ja ehtona on, etta
opetusviraston suomenkielisen jaosto seka varhaiskasvatuslautakunta
hyvaksyvat kustannukset seka tarvesuunnitelmat.

1.3 Tyéryhma

Tyoryhmaan ovat kuuluneet:

- llari Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto
- Mauno Kemppi, tilapalvelupaallikkd, opetusvirasto
- Hanna Valitalo, aluepaallikkd, opetusvirasto

Tilakeskuksen asiantuntijoina tyohon ovat osallistuneet:
- Jarmo Raveala hankesuunnittelupaallikko, Tilakeskus
- Antti Saarnio, asiakaspaallikko, Tilakeskus



Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija:
- Jeskanen-Repo-Teranne Arkkitehdit Oy,
Timo Jeskanen ja Pirkko Kukkurainen

Lisaksi asiantuntijoina ovat toimineet ja tydhon osallistuneet:

- Airi Rintamaki, ruokapalvelupaallikkd, opetusvirasto

- Pertti Puolimatka, vastaava kalustonhoitaja, opetusvirasto

- Carola Harju, erityissuunnittelija, varhaiskasvatusvirasto
(vaka/opevttilak.-valiset alustavat neuvottelut tilojen yhteiskaytosta
ja pihajarjestelyista)

Tama tarveselvitys on koottu opetusvirastossa.



2 TARVESELVITYS

2.1 Alueellinen tarkastelu

Lauttasaaren 2. ala-aste sijaitsee nykyisella perusopetus-alueella A4
"etela-keskinen”, suurpiirissa 1 “etelainen”. Koulun laheisyydessa sijait-
see kaksi puistoa: itapuolella rannassa Kokkapuisto ja etelapuolella
Veneentekijan puisto.

Samalla oppilaaksiottoalueella sijaitsee Lauttasaaren ala-aste Myllykal-
liontie 3, valiaikaiset lisatilat osoitteessa Lauttasaarentie 50 (Hedengre-
nin, kiinteist®d) ja Lauttasaaren yhteiskoulu ja lukio, Isokaari 19.

2.2 Koulutilojen tarve

Kaytettavissa olevien oppilasennusteiden mukaan arvioituna ala-
asteikaisten suomenkielisten oppilaiden maaran arvioidaan Lauttasaa-
ressa kasvavan vuosina 2017-2026 noin 200 oppilaalla. Samana ajan-
jaksona ylaasteikaisten maaran kasvu vaestdéennusteen mukaan on
noin 230 oppilasta.

Talla hetkella Lauttasaaressa, Myllykalliontie 3:ssa, on yksi suomenkie-
linen ala-asteen koulu, jossa on oppilaita 866 (20.9.2016). Koululla on
kaytossaan useita lisatiloja. Pysyvien lisatilojen tarve ala-asteen oppi-
laille vuosina 2017—2026 on noin 590 oppilasta.

Ala-asteikaisten maaran kasvuun Lauttasaaressa, vuoden 2021 jal-
keen, tulee myds varautua. Kiinteistovirasto vuokraa, tassa tarveselvi-
tyksessa tarkasteltavasta, Vattuniementie 4:n kiinteistosta, tiloja myos
muille kuin varhaiskasvatusvirastolle ja opetusvirastolle. Kiinteistosta
vapaaksi jaavat noin 1000 m? tilat toteutetaan muuntojoustavasti siten,
ettd kaupunki voi edelleen vuokrata ne ulkopuoliselle ja tarvittaessa ot-
taa mydhemmin paivakoti- tai koulukayttoon lyhyellakin varoitusajalla
ilman taloteknisia muutostoita.

Lisaksi Lauttasaaren ala-asteen tontilla, Myllykalliontie 3, on talla het-
kelld kayttdamatonta rakennusoikeutta n. 1500kem2, jonka ei peruskor-
jauksen johdosta tule alustavan tarkastelun perusteella oleellisesti
muuttumaan ja ruotsinkielisen ala-asteen tontilla, Tallbergin puistotie
12, on kayttamatonta rakennusoikeutta 4043 kem2, josta perusparan-
nuksen yhteydessa kaytetdan alustavan arvion perusteella n.200 kem2.



3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1 Toiminta-ajatus

Lauttasaaren 2. ala-aste tarjoaa turvallisen, tasa-arvoisen ja innostavan
opiskelu- ja tydskentely-ympariston kaikille oppilailleen ja henkildstol-
leen. lltaisin ja viikonloppuisin koulu tarjoaa harrastus- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia asukkaille.

Koulussa vallitsee avoin, joustava, yhteisollinen ja reagoiva toimintakult-
tuuri, joka mahdollistaa kaikenikaisten jasentensa oppimisen ja naky-
vaksi tulemisen. Oppilaalle tarjotaan ymparist6, joka koostuu ongelmis-
ta, keinoista, ohjauksesta ja tuesta. Tieta ei ole valmiiksi viitoitettu, vaan
on erilaisia vaihtoehtoisi reitteja samaan paamaaraan. Vastuu ilmenee
tydéhon sitoutumisena ja itseohjautuvuutena niin itsenaisessa yksilo-
kuin rynmatyoskentelyssa. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisval-
taista kehitysta ja kasvua seka tukea yhteisty6ta ja -toimintaa kotien ja
muun yhteiskunnan kanssa.

3.2 Toiminnan kuvaus

Yhdessa tekeminen on keskeinen tyd- ja toimintamuoto. Eri-ikaiset ja
eri-kieliset lapset toimivat yhteistydssa erilaisissa joustavissa ryhmissa.
Aikuiset tydskentelevat tiimeina. Opettajilla on runsaasti yhteissuunnit-
telua keskenaan.

Ryhmittelyperusteet Iahtevat oppilaiden tarpeista ja parhaan mahdolli-
sen oppimisen mahdollistamisesta. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet
kytketaan opittaviin tietoihin ja taitoihin. Heille tarjotaan ajattelun valinei-
ta ja autetaan omaksumaan vankat perustiedot ja -taidot elinikaista op-
pimista varten. Oppiminen nivoutuu oppilaan arkiymparistéén, ympardi-
vaan yhteiskuntaan ja eri tieteen- ja taiteenaloihin. Opetuksessa kayte-
taan eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia ty6tapoja ja painotetaan
tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalahtdista tydskentelya.

Oppimisen uudet areenat, kuten verkkoyhteisét, yhteistydverkostot se-
ka kulttuuri ja taide eri muotoineen, ovat osa tulevaisuuden oppimista.
Kulttuurien moninaisuuden ja kulttuurien vuoropuhelun hyédyntdminen
rikastuttaa oppimista.

Koulun toimintaan liittyy yhteisia tapahtumia, esityksia ja juhlia. Perin-
teisten joulu-, kevat- yms. juhlien lisaksi jarjestetddn myds oppilaiden
projektitdiden esittelyja, luentoja, naytdksia jne.

Tieto- ja viestintatekniikan sovelluksia hyédynnetdan monipuolisesti eri
opiskelutilanteissa. Tall6in oppimisymparistd voi laajentua ajasta ja pai-
kasta riippumattomaksi virtuaalikouluksi. Oppilaan ja opettajan kannalta
merkityksellistd on useiden eri viestimien ja viestintdkanavien yhtaaikai-
nen hallinta ja ndin saadun informaation kriittisen arvioinnin oppiminen.



Opetustyon tavoitteet

Kuten muissakin Helsingin kouluissa kaikkea tyoskentelya jasentaa Opetuslautakun-
nan suomenkielinen jaoston 06.05.2014 paattamat, Helsingin

peruskoulujen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan kuuluvat, arvot:

- Helsingin kaupungin opetustoimen perusopetuksen arvopohja
rakentuu neljalle eettiselle periaatteelle:

* Lapsen edun ensisijaisuus — kasvu ja oppiminen

* Rakentava yhteisoéllisyys

* Kestava tulevaisuus

* Rikastuva monimuotoisuus

- Kuhunkin eettiseen periaatteeseen liittyy kolme arvolahtokohtaa.

* Lapsen edun ensisijaisuus — kasvu ja oppiminen: oppimisen ilo,
turvallisuus, oikeudenmukaisuus

* Rakentava yhteisoéllisyys: sosiaaliset taidot, yhdessa oppiminen,
vastuullisuus

* Kestava tulevaisuus: elamantaidot, itsetuntemus ja oma kasvu,
tulevaisuuteen vaikuttaminen

* Rikastuva monimuotoisuus: kulttuurien elinvoimaisuus, arvostava
vuorovaikutus, yhdessa kasvaminen



3.3 Henkilokuntasuunnitelma

Opetushenkildkuntaa rakennuksessa tulee tydskentelemaan arviolta yhteensa
noin 35 henkilda ja muuta henkilokuntaa n. 15-20 (arviossa ei ole huomioitu
varhaiskasvatusviraston osuutta).

4 TILAOHJELMA

4.1 Mitoitusperusteet

Huonetilaohjelma on mitoitettu ala-asteen n.590 oppilaalle.

Huonetilat ja niiden mitoitus pohjautuvat paaosin opetushallituksen ti-
lantarpeen tunnuslukuihin, pdaasiassa vanhoihin mutta sovelletusti
myos uusiin (vuodelta 2012) seka opetusviraston omiin mitoituskaytan-
téihin. Mukana on Hki-lisa.

4.2 Huonetilaohjelma
Liitteena olevassa huonetilaohjelmassa on kasitelty opetusviraston
kayttoon tulevat tilat ja varhaiskasvatusviraston kanssa yhteiskayttoon
tulevia tiloja.”"Huomautukset ja lisatietoja”-sarakkeiden merkinnat tay-
dentavat taman tarveselvityksen tilakohtaisia suunnitteluohjeita (kohta
5.2)

5 SUUNNITTELUOHJEET

5.1 Suunnittelun lahtokohdat

Suunnittelun lahtokohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen asettamat
fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen
laatukriteerit (Nuikkinen Kaisa.2005. Terveellinen ja turvallinen
koulurakennus. Opetushallitus.):

- Koulurakennus toimii joustavasti ja monipuolisesti sekd mahdollis-
taa erilaisia tydskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita.

- Se toimii myds monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena.

- Koulurakennus on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen
houkutteleva seka tilannesidonnaista oppimista tukeva konkreetti-
nen oppimisen apuvaline.

- Se on esteettinen ja vahvistaa psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia.

- Rakennus on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu.

- Koulurakennus vaalii kestavaa kehitysta

- Koulurakennus lisaa fyysista terveytta ja turvallisuutta.

Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyman Helsingin kaupungin es-
teettdmyyssuunnitelman 2005-2010 mukaan uudis- ja korjausrakenta-
minen on esteetdnta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin hy-
vaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella
otetaan huomioon myds aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla sel-



keita ja tasoerojen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akus-
tiikkan tulee soveltua myos aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisil-
le.

Liikennevirrat sisalla ja ulkona ovat hallittuja. Nakdyhteys eri tilojen valil-
|4 on tarkea ja luontevaa liikkkumista tulee voida tapahtua kaikkialla.

Nakoyhteydet tilojen valilla antavat mahdollisuuden nahda ja tulla ndh-
dyksi. Ne luovat turvallisuutta, passiivista valvontaa. Lasiseinin ja si-
saikkunoin estetdan aanen kulkeutumista.

Koulussa on hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet. Tilojen sijoittelulla
ehkaistdan melua. Uusi avoin oppimisymparisto edellyttaa huolellista
aanieristys- ja aanenvaimennusratkaisujen akustista suunnittelua.

Huomioitavia asioita ovat mm:

- liikennevirrat on minimoitu ja reitit selkeita

- tilat eivat muodosta katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa

- hyva sisailma, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko-
ja paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytetta-
vyys, ergonomia ja turvallisuus

- kulun valvonta; sis.kayntien ja julkisen asioinnin valvonta

Turvallinen ja terveellinen koulurakennus

Edella mainittu lause osana tarpeen kuvausta: "koulussa on hyvat fyysiset
tydskentelyolosuhteet” korostuu tassa hankkeessa, jonka taustalla on Kiin-
teistoviraston tilakeskuksen ajatus siita, etta pysyvat koulutilat Lauttasaaren
2. ala-asteelle suunnitellaan ja toteutetaan olemassa olevaan kiinteistoon, jo-
ka ei ole aikaisemmin toiminut kouluna. Valittavasta kiinteistosta tulee ennen
vuokrapaatosta ja varsinaisen suunnittelun aloittamista teettaa, tai olla kaytet-
tavissa ajanmukainen, perusteellinen kunto- ja sisailmatutkimus.

5.2 Yleisia suunnitteluohjeita

Kaikkea suunnittelua ohjaa pyrkimys avoimeen ja joustavaan opiskelu-
ymparistoon.

Monikayttdiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja
erikokoisten ryhmien toiminnan seka vaikuttavat lasten ja aikuisten vali-
seen vuorovaikutukseen. Tiloissa tulee varautua seka toiminnan muu-
toksiin etta erilaiseen kayttoon. lltakayttoa varten rakennus on jaettavis-
sa erilaisiin osiin ovi- ja lukitusjarjestelyin.

Yleisesti tilasuunnittelussa huomioitavia asioita:

- nayttelyt, téiden ripustus (aulat, kaytavat) lasten ja muiden taide-
nayttelyille



- koko alueen yhteiset tapahtumat ja iltakaytto, joka edellyttaa, etta
nykyisen liikuntatilan, samoin kuin uuden pienemman liikunta-
monitoimisalin, tulee toimia monipuolisesti paiva- ja iltakaytdéssa

- rakennuksen jakaminen erilaisiin toiminnallisiin osiin: julkinen puoli
ja yksityinen puoli

Rakennuksen muotokielen tulee auttaa lasta havainnoimaan ympa-
ristdaan ja integroitumaan siihen.

Toiveena on, etta arjen tilat ovat kauniita ja varikkaita.

Lauttasaaren 2. ala-asteen koulun piha (kattoterassi, piha ja puistossa
sijaitseva kenttd) ovat osa sen oppimisymparistéa. Ulko- ja sisatilojen
tulee tukea oppilaiden omatoimista ohjautuvuutta ja luovuutta, seka
mahdollistaa esim. tiedeopiskelun kenttatydskentelyn harjoittelua.

Suunnitelmissa otetaan huomioon kestavan kehityksen periaatteet -
esimerkillisesti. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden
tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustannuk-
siltaan edullisia. Ympariston kuormittamisen vahentaminen on keskeis-
ta. Rakentamisessa tulee pyrkia mm. energian saastoon, kestaviin ma-
teriaaleihin seka mahdollisuuksien mukaan kierratysmateriaalien kayt-
toon.

Koulun suunnittelu perustuu sovelletusti kotisoluihin. Kotiluokkia ei ole.
Lahtokohtaisesti luokka-asteiden 1-2 oppilaat tydoskentelevat omissa ko-
tisoluissaan, mutta muutkin luokka-asteet voivat tarvittaessa joustavasti
kayttaa naita opiskelutiloja.

1. Kerrokseen pyritdan sijoittamaan kasityon tilat, musiikki, kuvaamatai-
to (kasitydn laheisyyteen tai viereen) ja keittié + ruokailu.



Sisaankaynnit, vaate- ja jalkinesailytys

Vaikka kotiluokkia ei ole, sisdankaynnit ja kaapit seka naulakkotilat on
osoitettu tietyille oppilasryhmille. Oppilas tietda oman kaappinsa tai sai-
Iytyslokeronsa sijainnin.

Soluihin johtavien oppilaiden sisdankayntien, joita tulee olla useita, on
johdettava luontevasti myds valituntipihalle.

Vaatekaapit, joita tulee 5-6. luokka-asteiden oppilaille, ovat henkilékoh-
taisia. Kaappien lukitusjarjestelma harkitaan tarkoin yhteisty6ssa kaytta-
jan kanssa. 1-4 luokkien oppilaille suunnitellaan avoimet vaatenaulak-
kotilat soluaulaan ja henkilokohtaisten varusteiden lukittavat sailytyslaa-
tikot/lokerot.

Oppimisen digistrategiaa soveltaen jokaiselle oppilaalle varataan henki-
I6-kohtaista kannettavaa tietokonetta varten lukittava sailytystila. Yksi-
tyiskohdat, mm. latausmahdollisuus kannettavia tietokoneita varten,
suunnitellaan opetusviraston tvt-ohjeen mukaisesti.

lltapaivatoiminta sijoittuu 1 luokan kaytossa paaasiallisesti olevan solun
tiloihin. Taman solun sisaankaynnin tuulikaappiin sijoitetaan kuivaus-
kaappi, joka on myds iltapaivatoiminnan kaytossa.

Koulussa liikutaan sisdjalkinein. Ulkokengat jatetaan heti sisaan tulta-
essa niille varatuille jalkine-ritilahyllyille ja vaihdetaan sisakenkiin. Si-
saankayntien "laajennetuissa” tuulikaapeissa sijaitsevat kenkaritilahyllyt.
Pienimmille lapsille (1-2. luokat) eteistilaan pyritaan jarjestamaan myos
penkkeja. Tuulikaapin lattian alalle kauttaaltaan, mattosyvennykseen,
tulee kumi-alumiiniritila-jalanpyyhinmatto.

luokkien oppilaat voivat halutessaan sailyttaa kenkiaan myds kaapeis-
saan. Tama ei kuitenkaan esta kenkien riisumista jo heti sisdantulon jal-
keen. Periaate on, ettd koulussa tydskennellaan ja liikutaan sisajalki-
nein. MyOs opettajat kayttavat sisdkenkia
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Tilakohtaisia suunnitteluohjeita

Hallintotilat

Hallintotilat sijoitetaan yleis6- ja asiointikaynnin laheisyyteen, yksi ko-
koushuone hallinnon kayttéon. Hallintotilat voivat sijaita 2. kerroksessa,
asiointisisaankaynti huomioidaan.

Oppilashuollon tilat
Oppilashuoltotilat suunnitellaan opetusviraston ohjeiden mukaan. Ti-
loissa tulee olla hyva aaneneristys ja ddnenvaimennus.

Opettajien tydskentelytilat

Nykyisten tydskentelytilojen lisaksi tehdaan solujen yhteyteen opettajien
tydskentelytilaa, kts "solut”.

Aineopetustiloihin sisaltyvat ainekohtaiset tyotilat.

TVT-vastaavan huone
Pyritaan sijoitetaan lahelle kouluisannan tilaa.

Henkildkunnan tauko- ja sosiaalitilat

Henkildkunnan kahvihuone on koko henkilékunnan taukotila. Sen yh-
teydessa sijaitsevat opettajien henkildkohtaiset lokerot, henkildkunnan
wc-tilat ja ulkovaatteiden sailytys.

Opetustilat

Solut

Kouluun suunnitellaan 4 — 5 solua ja ne suunnitellaan ilmeeltdan yksilol-
lisiksi. Kukin solu koostuu useasta erikokoisesta opetustilasta, joiden
valillda on ndkdyhteys. Joustavat opetusjarjestelyt edellyttavat, etta oppi-
lailla on mahdollisuus valita erilaisia opiskelutiloja.

Yksi soluista on suunniteltu ja sen sijainti mietitty erityisesti 1. luokka-
astetta varten. Tama ei kuitenkaan esta em. tilojen kayttdéa 2-6 luokka-
asteiden kaytossa, kun tilat ovat vapaina. llitapaivahoito sijoittuu osaan
naista tiloista (huomioidaan, mita kohdassa "sis.kaynnit, vaate- ja jalki-
nesailytys" on mainittu).

Yksittaisen solun tilajarjestelyt

Periaatteena on iso opetustilana toimiva soluaula, jonka ymparille sijoit-
tuu joustavasti muunneltavia ja tarvittaessa yhdisteltavia opetustiloja.
Nakoyhteys soluaulaan pain jarjestetaan lasiseinin.

Solun tilajako, ohjeellinen esimerkki:

-3-4 kpl a n. 45-50m2 yhdistettavissa toisiinsa.

-1 tila n.35 m2 yhdistetty pienryhmatila/timikokous/opettajien tydskente-
lytila

-1 tila, opetussoluaula (toimii myos opetustilana, jossa opetustilan hyo-
tyalan osuus n. 150-180m2). Opetustilaa nain ollen n.300-
400hym2/solu.
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Lasiseinia kaytetdan avaruuden saavuttamiseksi tarkoituksenmukaises-
ti varsinkin soluaulaan pain. Osa pienempien opetustilojen seinista voi
avautua joko verhon, siirtoseinan tai paljeoven valityksella myo6s soluau-
laan. Tilajarjestelyjen yksityiskohdat kaydaan lapi kayttajan ja suunnitte-
lijan yhteistyona.

Solujen yhteyteen suunnitellaan, soluaulaan pain lasisein, timikokousti-
laksi soveltuvia opettajien tyétiloja ja tilaa oppilaiden vaatesailytykselle
seka henkildokoht. varusteiden sailytykselle (kannettaville tietokoneille
lukittavat lokerot) ja wc-tiloja seka tarvittavat liikennetilat.

Soluaulan uloskaytavan/ poistumistien osuus ja vaatesailytys tilat pyri-
taan suunnittelemaan soluaulan tilakokonaisuuden reuna-alueelle niin,
etta keskelle jaa rauhoitettu vapaasti kalustettava alue, joka on edella
mainittu opetustilaksi laskettava soluaulan osuus. Soluaulaan luonnon-
valo voi tulla valillisesti, muihin solun opetustiloihin paaasiassa suoraan.
Soluista on luonteva sisayhteys yhteisiin tiloihin.

Erityisopetus
Tilajarjestelyt mahdollistavat joustavan oppilasryhmittelyn. Ryhmat ja

ryhmakoot vaihtelevat ja muuttuvat. Oppilashuoltotilojen viereen on
pohjakaaviossa ja tilaohjelmassa alustavasti sijoitettu ryhmaty6/ ELA-
tila. Jatkosuunnittelussa yhdessa kayttajan kanssa tutkitaan, mitka tilat
luontevimmin toimintaan soveltuvat sijaintinsa puolesta ja toteutetaanko
erityisopetus paaosin solujen yhteydessa, solujen opetustiloissa.

Musiikki

tila suunnitellaan musiikkiluokan suunnitteluohjeiden mukaan ja pyritaan
saamaan lahelle liikuntasalia, jotta laitteiden siirto esitystilanteessa on
helppoa.

Musiikkivalineiden sailytystila on yhdistettavissa opetustilaan
esimerkiksi avattavalla seinalla. Tilojen sijoituksessa ja rakenteissa on
otettava huomioon akustiset vaatimukset.

Kasitydtila

Tila suunnitellaan uuden ops:n periaatteita noudattaen ja otetaan huo-
mioon yhteistyd kuvaamataidon opetuksen kanssa. Tilakaaviossa esite-
tyn kuvaamataidon tilan sijaintia pyritddn hankesuunnitteluvaiheessa
saamaan lahemmaksi kasityon tiloja.

Oppilaiden omaa suunnittelua ja uuden teknologian kayttéa painotetaan
tilasuunnittelussa. Tila jakautuu paaasiassa kolmeen osaan, jotka toi-
mivat joustavasti yhdessa. Tilaratkaisun yksityiskohdat kasitellaan erilli-
sena asiana kayttajakokouksissa (uutta OPH:n ohjeistusta ei viela ole).
Tilan koossa on yhdistetty mitoituksellinen perinteinen tekstiilityon ja
teknisen tyon tilan tarve.

Kuvaamataito
ala-asteen kuvaamataidontila, joka suunnitellaan opetushallituksen
suunnitteluohjetta soveltaen.

tiedepajat/ biologia sekéa fysiikka ja kemia

Suunnitellaan, kevennettyna, erikoisluokkien varustus- ja kalustustasoa
soveltaen ala-asteen tarpeisiin monikayttoisiksi, joten niitd voidaan kayt-
tda myds yleisopetustiloina.
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Liikuntatilat
Liikuntatiloihin tulee olla helppo saavutettavuus, myos iltakayttdéa ajatel-
len:

- liikuntasali, riittdva korkeus toimivalle pelikentalle. Tila on jaettavissa
kahteen osaan.

- liikuntatila/monitoimitila (kts tilaohjelma), matalampi tila, joka suunni-
tellaan myos tanssia varten ja toimii yleisopetuksessa, varustetaan
peiliseinalla (joka saadaan suojaan tarvittaessa) ja seina-
balettitangolla. Varustetaan yksinkertaisella esitystekniikalla. Erillista
nayttamoa ei tule.

Keittidtilat

Koulun Kkeittid on kuumennus- ja valmistuskeittididen valimuoto, nk.
komponenttikeittid. Se sisaltda tarvittavat varastotilat seka

emannan tilan. Keittiosta on yhteys ulos huoltoa varten. Huoltoyhteyden
tulee olla toimiva ja turvallinen.

Ruuanjakelutila tulee voida erottaa ruokasalista esim. lasiliukuovin.

Ruokasali
Ruokasali toimii ruokailuaikojen ulkopuolella opetustilana.

5.3 Liikenne ja ulkoalueet

Koulun pysakdintipaikat ja pyorapaikat mitoitetaan kaupunkisuunnittelu-
viraston ohjeen mukaiseksi. Koulun tarvitsemat polkupyorapaikat tulee
suunnitella tontille.

Saattoliikenne tulee suunnitella turvalliseksi ja selkeaksi.

Jalankulku- ja autoliikenne erotetaan toisistaan taysin.

Huolto, paivittainen keittion ruokakuljetus ja jatehuolto tulee voida jar-
jestaa vaarantamatta oppilaiden turvallisuutta.

Arkkitehdin alustavan rakennustapaselostuksen mukaan pihaa tayte-
taan siten, ettd saadaan esteettomat ja luontevat pihatilat.
Rakennussiipien valin maanpintaa ja paivakodin pihaa nostetaan siten,
ettd oppilaiden ja paivakodin sisdankaynteihin ei tarvita erillisia luiskia.
Toimistosisaankaynnin edustalle ulos tulee LE-nostin, taso ja portaat.
LE-pysakainnille osoitetaan yksi autopaikka Vattuniemenkadun puolei-
selta tontin sivulta.

Tontille suunniteltujen pihatilojen lisaksi tarvitaan lisqulkotilaa Iaheisesta
Veneentekijan puistosta seka Kokkapuistoon rakennettavana pienena
ulkokenttana. Lisdulkoalueiden sijainti on suunniteltu yhteistydssa
HKR:n puisto-osaston kaupunkisuunnitteluviraston kanssa siten, etta
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puistot ovat edelleen vapaasti myos asukkaiden kaytdssa. Lisaulkotilo-
jen arvioitu kustannusvaikutus kayttajalle on noin 0,5 euroa/m?#kk, oka
sisaltyy tassa tarveselvityksessa, kohdassa 8.3, tilakeskuksen ilmoitta-
maan vuokra-arvioon.

5.4 Tekninen laatutaso

6 LAATUTASO

Rakennus toteutetaan voimassa olevien rakennusmaaraysten ja ohjei-
den seka Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mu-
kaisesti.

Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten
matalaenergiarakentamisohjetta. Tilojen sijoittelulla on merkitysta ener-
giantarpeeseen seka ldmpdohavididen ja ilmaisenergioiden hyddyntami-
sen etta ylildammon hallinnan kautta. Erityistd huomiota kiinnitetaan ra-
kenteiden ilmatiiviyteen ja luonnonvalon hyédyntamiseen.

Rakennus ja pihat suunnitellaan helposti huollettaviksi ja yllapidettavik-
si. Riskialttiita rakenteita ei sallita.

Rakennuksen tulee olla muuntojoustava niin, etta seka mitoitus etta ta-
lotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen joustavan kaytdon ja myéhem-
mat tilamuutokset. Rakennuksen sisa- ja ulkotilat toteutetaan esteetto-
mina seka liikkumis- etta valo-, vari- ja aaniymparistéjen osalta.

Vaestonsuoja

Rakennuksen alla on kellari, jossa sijaitsevat vaestdnsuojat, joihin pyri-
tdan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan tilaohjelman mukaisia tiloja.

6.1 Maaritysperusteet

Hankkeen laatutason maarittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (§ 3646) tekemaan paatokseen. Hankkeessa tavoitellaan
erityisesti pitkdaikaiskestavyytta suunnitteluratkaisuissa ja materiaaliva-
linnoissa, joten rakennuksen ohjeidksi on asetettu 100 vuotta.

6.2 Tekniset varusteet ja laitteet

Opetukseen liittyvat jarjestelmat (tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa)

- ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena "siamilaiskaapelilla” kaksoisliitdntarasioin. Liitantarasi-
oiden maarat maarittyvat koulun suunnitteluohjeiden mukaan.

- Aanentoistojarjestelma ja lisaksi erillinen kuulutusjarjestelma, joka
mahdollistaa turvakuulutukset

- Info-televisiojarjestelma (useita monitoreja)
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Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen TVT
(tieto- ja viestinta) -ohjeen mukaisesti, sisaltaa osin kayttajan tvt-
hankintoja

Teatteritekninen varustus, (likuntasali)

Sahkojarjestelmia ovat mm:

sahkonjakelujarjestelma muuntamo, paakeskus ja ryhmakeskus
kaapelointeineen kulutuskojeille

sisa- ja ulkovalaistusjarjestelma tarvittavine lasnaolo ja valoisuusoh-
jauksineen

LVI-, keittio- ja opetuslaitteiden tarvitsema sahkdistys pistorasioi-
neen

kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajarjestelmat

eri ohjausjarjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen
ja ilmastoinnin hataseis)

savunpoistojarjestelman kaapelointi palonkestavalla kaapeloinnilla

Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan jarjestelmia ovat mm:

kiinted puhelinverkko (yleiskaapelointiverkko)

info-tv- jarjestelma

kuulutus- ja aanievakuointijarjestelma

induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
aikakellojarjestelma (ulkokello ja sisadkellot paaaulaan/ruokasaliin ja
likuntasaliin, luokissa paristotoimiset )

varattu valo- ja sisaanpyyntojarjestelmat

inva-wc- jarjestelmat

merkki- ja turvavalaistusjarjestelmat

yleiskaapelointijarjestelma ATK- kayttdon seka televisiokayttdon (tv-
signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta)
rikosilmoitusjarjestelma

kulunvalvontajarjestelma

palovaroitinjarjestelma korkeisiin tiloihin (mm.korkeat aulatilat)
opetustilojen av-jarjestelmat

kulunvalvontajarjestelma

kameravalvontajarjestelma

paloilmoitusjarjestelma

porttipuhelin nakdyhteydella, soittokello- ovimerkki- ja inva-wc-
halytysjarjestelma

opetus- ja neuvottelutilojen datavideoprojektori jarjestelma
taloautomaatiojarjestelman kaapelointi

5.3 Erityiset ominaisuudet

Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus.



15

Rakennejarjestelman, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejarjestelmien tu-
lee antaa mahdollisuudet huonetilojen mydhempaan uudelleenjarjesta-
miseen

Suunnittelussa on pyrittava kayttékustannusten kannalta edullisiin rat-
kaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myo6s kestavan kehityk-
sen periaatteet on huomioitu.

Hanke suunnitellaan siten, etta jatehuoltotilat mahdollistavat jatteiden
lajittelun, kompostoinnin ja kierratyksen.

Seka ulko- etta sisatilojen esteettémyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, valjat kulkuvaylat, pintojen ja porrasaskelmien etu-
reunojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kulutusta
kestavia ja helposti puhtaana pidettavia.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja
toimintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 10.6.1991 § 1236). Tai-
deteosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaineessa.
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7 RAKENNUSPAIKKA

7.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne, tontti

Vattuniemenkuja 4:n kiinteisto sijaitsee Helsingissa Lauttasaaren kau-
pun-ginosassa 31, korttelissa 31126, tontilla 6. Rakennuksen omistaa
Kiinteisté Oy Vattuniemenkuja Nelja, joka on kohteen vuokranantaja.
Rakennus on 1980-luvulla valmistunut nelikerroksinen tuotanto- ja toi-
mistorakennus.

7.4 Kunnallistekniikka

Sahké- ja teleliittymat:
Nykyinen rakennus on liitetty paikallisiin sahko ja televerkkoihin.

LVI-tekniset liittymat:
Olemassa oleva rakennus on liitetty alueen kunnallisteknisiin verkostoi-
hin.

7.5 Perustamisolosuhteet

Rakennussuunnittelun yhteydessa tehdaan tarvittavat pohjatutkimukset,
joiden avulla selvitetdan maaperan laatu ja kalliopinnan sijainti seka
suunnitellaan uusien rakenteiden perustamistavat yksityiskohtaisesti.

Arkkitehdin rakennustapaselostuksen mukaisesti mm:

- rakennetaan sisdankayntijarjestelyjen anturaperustukset. Uudet pe-
rusmuurit ovat lautamuottipintaista paikallavalettua betonia

- rakennetaan sisdankayntijarjestelyjen alapohjat

- tehdaan rakennus- ja LVIS-aluetdiden vaatimat kaivannot

- tehdaan rakennus- ja LVIS-aluetdiden vaatimat tayttotyot.

- Muut mahdollisesti tarvittavat maaosat rakenne- ja LVIS-
suunnitelmien tarpeiden mukaan myads tontin ulkopuolella

7.6 Viitesuunnitelmat
Ks viitesuunnitelmat liitteena.
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8 KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset,
Vuokranantaja tekee opetustoiminnan vaatimat toiminnalliset ja tekniset
muutostyét (kohta 8.3)

8.2 Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Koulu
Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Arvioidut koulun toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat, sisaltaen
my0s kasityon laitteet ja varusteet, yht. 492 000.
Luvut eivat sisalla opetusviraston tietohallinnon hankintoja.

8.3 Kayttokustannukset

Kiinteistdviraston tilakeskuksen laskeman arvion mukaan hankkeen
valmistumisen jalkeen 5660 htm? laajuisen ala-asteen peruskoulun
vuokra on yhteensa 138 670€ / kk (24,5€/htm#/kk), (24,5 euroa/htm#/kk)
eli 1 664 040 vuodessa.

Vuokranantaja tekee opetustoiminnan vaatimat toiminnalliset ja tekniset
muutostyot. Kiinteistdviraston tilakeskus vuokraa tilat Kiinteistd Oy Vat-
tuniemenkuja Nelja:lta ja vuokraa ne edelleen opetusvirastolle.

Vuokra-aika alkaa viimeistaan 15.7.2019 ja paattyy kahdenkymmenen
vuo-den kuluttua vuokra-ajan alkamisesta.

Vuokraan eivat sisélly siivous- ja vahtimestaripalvelut eikd sahkd, joka
veloitetaan erikseen sovitusti arvioidun kulutuksen mukaan.

Arvio ruokailun kustannuksista 590:lle oppilaalle on n. 235 000 euroa
vuodessa.

Arvioidut siivouskustannukset ovat noin 159 000 euroa ja
kouluisantapalvelut 29 000 euroa vuodessa.

Muut vuosittaiset toimintakustannukset, joihin kuuluvat mm. palkka- ja
henkildstdmenot, tarvikkeet seka kuljetus- ym. palvelut, ovat 3 100 000
euroa vuodessa.
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9 RAHOITUSSUUNNITELMA

9.1 Esitetty rahoitus

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyvaksyman vuoden 2016 talousarvion
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 — 2025.
Siind hankkeelle on esitetty rahoitusta 16 miljoonaa euroa.

10 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

11 AIKATAULU

Kiinteistévirasto tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huolehtii sen to-
teuttamisesta ja yllapidosta.

Kiinteistdvirasto vuokraa kayttdjille rakennuksessa sijaitsevat tilat niiden
valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla.

Rakennuksen on tarkoitus olla valmis ja otettavissa kayttoon elokuussa
2019.

Kiinteistoviraston paatdsesityksen mukaan: "Vuokra-aika alkaa viimeis-
tdaan 15.7.2019 ja paattyy kahdenkymmenen vuoden kuluttua vuokra-
ajan alkamisesta. Sopimus sisaltda option sopimuksen jatkamisesta
seka irtisanomismahdollisuuden katko-optiolla. Lisaksi tarjoaja ja kau-
punki ovat sopineet, etta tilat voidaan ottaa kayttéon ja vuokra-aika voi
alkaa jo 15.7.2018, jos se muutos- ja korjaustdiden aikataulun puitteis-
sa on mahdollista. Kayttoonotto 15.7.2018 edellyttaa, ettd poikkeamis-
lupa- ja rakennuslupamenettelyt sujuvat ilman viivytyksia.
Paaomavuokra sisaltaa tontin vuokran. Pdaomavuokra sidotaan vuok-
ra-ajan alkuun asti rakennuskustannusindeksiin marraskuu 2016 seka
kayttéonoton jalkeen kayttdonottokuukauden elinkustannusindeksiin.”



