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Hankkeen nimi: Myllypuron peruskoulu, koulun laajennus yhtenéiseksi
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Sijainti:
Osoite: Ylalivenrinne 4, 00920 Helsinki
Hankenumero 8050004

(Kiinteistdvirasto)

Toiminnat, laajuustiedot, kustannukset, ajoitus

Toiminnat: Peruskoulu
luokka-asteet 1-9 860 oppilaspaikkaa, tehostetulla

110% kapasiteetilla: 946 oppi-
laspaikkaa

Kerrosala: Viitesuunnitelmien mukainen
6 861 kem?

Hyotyala: Viitesuunnitelmien mukainen
4 528 hym?

Huoneistoala: Viitesuunnitelmien mukainen
6 158 htm?

Bruttoala: Viitesuunnitelmien mukainen
7 222 brm?

Toiminnan kéyn-

nistdmiskust. (alv=0): n.0.74 milj. euroa

Kaytto- ja yllapito-

kust. (alv 0%): n. 1,7 milj. euroa,

Ajoitus: rakennus kayttéonotettavissa 8/2020

Paatosehdotus:
Tydéryhma ehdottaa, ettéd Myllypuron peruskoulun laajennus toteutetaan
siten, ettd se on kayttéonotettavissa 8/2020
Mia Kuokkanen, opetusvirasto
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1 JOHDANTO

1.1 Yleistd

Tama tarveselvitys esittelee 18htétiedot Myllypuron peruskoulun ylakou-
lun laajennukselle. Myllypuron ylaaste on perusparannettu vuosina 2006
-2008 lukuun ottamatta liikuntatiloja. Tdmé&n hankkeen ensisijaisena ta-
voitteena on Myllypuron peruskoulun laajeneminen yhtenaiseksi kouluko-
konaisuudeksi. Toimivuuden lisddmiseksi toteutetaan mydés pienid muu-
tostéitd sekd perusparannuksia olemassa oleviin tiloihin.

Myllypuron ala-asteen koulu on toiminut kahdessa kiinteistéssa,
Ylakivenrinne 6 sekd Neulapadontie 6 ja Myllypuron yldaste osoitteessa
Ylakivenrinne 4. Ylaasteen rakennus ja ala-asteen paarakennus
sijaitsevat vierekkaisilla tonteilla. Laajennusosa tulee sijoittumaan
molempien rakennusten valiin. Laajennuksen my6ta luovutaan Neula-
padontie 6 tiloista.

1.2 Paitokset ja esitykset

Kaupunginhallitus p&atti 4.11.2015 ettéd Myllypuron ala-asteen koulu ja

Myllypuron yldasteen koulu yhdistyvat yhtenéiseksi peruskouluksi
1.8.2016 alkaen, seké 31.8.2016 ettéd Neulapadontie 6 toimivan paiva-
koti- ja koulurakennus puretaan ja tilalle rakennetaan pelkka paivékoti.

Kiinteistdviraston talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille
2017 — 2019 hanke sisaltyy opetustoimen uudisrakennushankkeisiin ni-
melld: "Myllypuron ylaaste, koulun laajennus yhtenéiseksi peruskou-
luksi”. Siind hankkeelle on esitetty rahoitusta yhteensa 13 M€, ja toteu-
tus on ajoitettu vuosille 2019-2020.

1.3 Tyéryhma

Tyéryhmaan ovat kuuluneet:

- Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, opetusvirasto

- Anna Hirvonen, pedagoginen asiantuntija, rehtori, Myllypuron perus-
koulu

Tilakeskuksen asiantuntijoina tyéhén ovat osallistuneet:
- Pekka Panhelainen, projektinjohtaja

- Pentti Salo, projektinjohtaja/ toteutusvaihe

- Antti Saarnio, asiakaspaallikkd

- Arto Uimonen, LVI

- Risto Kristola, sahko

- Viivi Palonkoski, isénnditsija

- Jari Pere, sisailma-asiantuntija

Suunnittelija-asiantuntija:
- Jouko Piilola, arkkitehti, padasuunnittelija, HKR-ARK

Lis&ksi asiantuntijoina ovat toimineet ja tydhén osallistuneet:
- Kimmo Mustonen, aluepaallikkd, opetusvirasto



- Airi Rintamaki, ruokapalvelupaallikkd, opetusvirasto

- Paivi Koskinen, hankintapaallikkd, opetusvirasto

- Marianna Olkinuora, kiinteistéhoidon suunnittelija, opetusvirasto
- Pertti Puolimatka, vastaava kalustonhoitaja, opetusvirasto

- Helina Lohilahti, keittisuunnittelija, HKR-ARK

HKR-ARK arkkitehti Jouko Piilola on laatinut tarveselvityksen liitteend
olevat viitesuunnitelmat.
Tama-tarveselvitys on koottu opetusvirastossa.

2 TARVESELVITYS

2.1 Alueellinen tarkastelu

Myllypuron alueen peruskoulu sijaitsee nykyiselld itdisen suurpiirin pe-
rusopetusalueella Myllypuron metroaseman laheisyydessa. Kouluraken-
nuksia ymparoivat metsaiset kallio- ja puistoalueet. Etelassé, lahella
koulua, sijaitsee Myllypuron liikkuntapuisto.

Samalla perusopetusalueella, laheisilld oppilaaksiottoalueilla sijaitsevat
Itakeskuksen peruskoulu, Puotilan ala-aste seké& Vartiokyléan ala-aste.

2.2 Koulutilojen tarve

Myllypuron peruskoulun perustaminen elokuussa 2016 yhdisti eri raken-
nukset yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Neulapadontien koulu-
tilat puretaan kesalla 2017 ja toiminta siirtyy osittain véistdpaviljonkeihin
Ylakivenrinne 4 viereen seké tukeutuu ympérilla oleviin rakennuksiin to-
teuttaen koulukampus-ajatusta. Laajennus tulee korvaamaan Neulapa-

dontien tilat sekd huomioi oppilasmaaran kasvun asettamat lisatilavaati-
mukset.

Tietokeskuksen laatiman ennusteen mukaan Myllypuron alueella perus-
kouluikdisten maara on jatkuvassa kasvussa, vuoteen 2023 mennessa
on varauduttava 200 oppilaan liséykseen.

Oppilasméaaran kasvu asettaa lisdvaatimuksia ruokalan ja keittion tila-
vuudelle. Henkilokunnan maarén kasvu taas vaikuttaa henkilokunnan
hallinto- ja taukotilojen laajuuteen. Uudisrakennus mahdollistaa uuden
opetussuunnitelman mukaiset tilat ja tavoitteena on rakentaa tulevai-
suuden koulua; oppiminen ndhd&an avoimena, joustavana ja yhteisolli-
send ja kaikki tilat ovat oppimisen tiloja jossa teknologia sulautuu luon-
tevaksi osaksi oppimisymparistoa.

Oppilashuolto on tdhan saakka toiminut kolmessa eri rakennuksessa,
Ylakivenrinne 4, Ylakivenrinne 6 sekd Neulapadontie 6. Neulapadontien
tiloista luovutaan kokonaan ja toimintaa keskitetaan Ylgkivenrinne 4,
Ylatalon rakennukseen. Ylékivenrinne 6 tilat otetaan muuhun koulukéyt-
té6n.




3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1 Myllypuron peruskoulun toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri

Opetussuunnitelmatydssa kiteytyy koulun arvoperusta ja toimintakult-
tuuri seuraavaksi toiminta-ajatukseksi:

"Koulumme on yhdistynyt elokuussa 2016 yhtenaiseksi peruskouluksi.
Yhtendisyys nakyy koulun arjessa mm. siing, ettd eri ikdiset oppilaat
tyoskentelevat sujuvasti yhdessa ja rinnakkain. Tavoitteena on, etta
kaikki tilat ja my&s piha-alueet soveltuvat eri ikdisten oppilaiden opetuk-
seen ja valituntikayttoon.”

Erilaiset isommat ja pienemmat juhlat seka tapahtumat ja tempaukset
muodostavat tdrkedn osa kouluty6td. Lukukauden paattajaisjuhlat ja
muut juhlat, joihin odotetaan yleis6ksi my&s oppilaiden vanhempia, ovat
vuoden kohokohtia ja niihin panostetaan paljon.

3.2 Toiminnan kuvaus

Syksylld 2016 kayttéon otetun opetussuunnitelman yksi perusajatus on
oppilaan aktiivisen roolin ja toiminnallisuuden lisddminen opetuksessa.
Tama tulee toteutumaan toisaalta digitaalisten materiaalien ja valinei-
den lisdantyvan kayton myotd, mutta myos kayttdmalla muita toiminnal-
lisia, oppilaan itseohjautuvuutta kehittavia tydtapoja. Tama uuden ope-
tussuunnitelman mukainen oppimisajattelu edellyttda, ettd oppimisym-
paristd suunnitellaan siten, ettd oppilailla on kaytéssdan monimuotoisia
tiloja, joiden kayttda voidaan suunnitella joustavasti. My6s erilaiset aulat
ja kaytavat kalustetaan siten, ettd ne mahdollisuuksien mukaan toimivat
oppimisen tiloina.

Koulun opetussuunnitelma painottaa taito- ja taideaineita. Seka ala- etta
ylakoulun k&den taitoihin (kuvataide, kasityo ja ylakoulussa myos kotita-
lous) painottuvat aineet ovat suosittuja valinnaisaineita. Lisdksi kasi-
tydssé ylitetdan opetussuunnitelman mukaiset ylitunnit usealla luokka-
asteella. My@s liikunta on suosittu valinnaisaine.

Toinen koulun erityistehtévista on kaksikielisen opetuksen (suomi-ve-
naja) jarjestdminen. Oppilasaines Myllypuron peruskoulussa on perintei-
sesti vaatinut seka oppilashuoltoon etta erilaisiin opetuksen tukitoimiin
panostamista. Laaja-alainen erityisopetus, suomi toisena kielend — ope-
tus sek& muu erilainen pienryhméatuki edellyttda, etta kaytéssa on
muunneltavien, mahdollisesti yhteiskaytdssa olevien tilojen lisdksi myos
rauhallisia, vahan hairidtekijoita sisaltavia tiloja.



Opetus- ja kasvatustyon tavoitteet

Myllypuron koulussa toteutetaan Helsingin peruskoulujen yhteisté arvo-

perustaa:

- Lapsen edun ensisijaisuus
- Kasvu ja oppiminen

- Kestava tulevaisuus

- Rikastuva monimuotoisuus ja rakentava yhteisollisyys
Jokaiseen neljadn arvolahtokohtaan liittyy lisdksi omat eettiset periaat-

teensa.

Kestivi

Lapsen edun
ensisijaisuus
- kasvu ja
oppiminen

Rakentava
yhteiséllisyys

i Oikeudonmukeisuus
i Oppimisen il
I Tervallisuus

3.3 Henkilokuntasuunnitelma

i Elamiintaidot
¢ Hsetuntemis ja ome kesvu

tulevaisuus P Vdevaisoutsen eaikut

. Rikastuva
7 monimuotoisuus

: Rulttuurien elinveimsisuus
i Arvestavs vuorevaikulus

ceveverasnes  Yhddessd evvaminen

Henkilokunnan lisays Ylakivenrinne 4:n tiloissa. Henkil6kunta siirtyy

Neulapadontie 6:n tiloista:

Opettajia 10
Terveydenhoitaja 0,5-1
Avustajia 3
Kouluhuoltajia 3
(1 siivooja, 2 ruokahuoltajaa)

IP-toimintahenkil6sto 1-2

4 TILAOHJELMA

4.1 Mitoitusperusteet




Huonetilaohjelma on mitoitettu peruskoulun 860 oppilaspaikalle (teho-
kapasiteetilla 110 % 946 oppilaalle) alustavasti seuraavasti jakautuen

- rakennus Ylakivenrinne 6, eli Alatalo: 287 oppilaspaikkaa
- rakennus Ylakivenrinne 4, eli Ylatalo: 659 oppilaspaikkaa

Huonetilat ja niiden mitoitus pohjautuvat pddosin opetushallituksen tilan-
tarpeen tunnuslukuihin, pddasiassa vanhoihin mutta sovelletusti myos
uusiin (vuodelta 2012) seka opetusviraston omiin mitoituskaytantdihin.
Mukana on Hki-lisa.

4.2 Huonetilaohjelma

Liitteena olevassa huonetilaohjelmassa on késitelty koulun muutosalu-
eeseen kuuluvat vanhat tilat seka laajennuksen uudet tilat. Tassa hank-
keessa muutosalueen vanhat tilat ovat:

- koulun toimistotilat

- opettajien tydtilat

- henkilékunnan sosiaalitilat
- oppilashuollon tilat

- yleiset opetustilat

- kotitaloustilat

- kirjasto

- nayttamoétilat

- liikuntatilat

- oppilaiden wc-tilat

- ruokailu-ja keittittilat ja pienempi laajennusosa
- kiinteistdhuoltotilat

Laajennusosa kasittaa seuraavat tilat:

- yleiset opetustilat
- liikuntatilat

- oppilaiden wc-tilat
- kasityontilat

- musiikkitilat

- siivoustilat

5 SUUNNITTELUOHJEET

5.1 Suunnittelun lahtékohdat

Suunnittelun 1ahtdkohtina toimivat uuden opetussuunnitelman (2016) ja
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016 -
2019 asettamat vaatimukset tiloille ja teknisille ratkaisuille:

- teknologian hyddyntdminen tdysimaaraisend



- muuntautumiskykyiset ja monipuoliset tilaratkaisut
- perinteistd yksittaisista luokista ja aineopetustiloista siirrytddn moni-
toimitiloihin jotka ovat avoimia ja muunneltavia sekd monikéayttéisia

seka Opetushallituksen asettama fyysista, psyykkista ja sosiaalista

hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit ("Terveellinen ja

turvallinen koulurakennus” Kaisa Nuikkinen 2005, Opetushallitus):

- Koulurakennus toimii joustavasti ja monipuolisesti sek& mahdollistaa
erilaisia tydskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita.

- Se toimii my®s monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena.

- Koulurakennus on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen
houkutteleva seka tilannesidonnaista oppimista tukeva konkreetti-
nen oppimisen apuvéline.

- Se on esteettinen ja vahvistaa psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia.

- Rakennus on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu.

- Koulurakennus vaalii kestavaa kehitysta

- Koulurakennus lisaa fyysista terveytta ja turvallisuutta.

Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyméan Helsingin kaupungin es-
teettdmyyssuunnitelman 2005-2010 mukaan uudis- ja korjausrakenta-
minen on esteetdnta ja korkeatasoista sekad noudattaa kaupungin hy-
vaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella ote-
taan huomioon myés aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeitéd
ja tasoerojen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan
tulee soveltua myés aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisille.
Liikennevirrat sisélld ja ulkona ovat hallittuja. Nakdyhteys eri tilojen va-
lilla on tarked ja luontevaa liikkumista tulee voida tapahtua kaikkialla.

N&koyhteydet tilojen valilld antavat mahdollisuuden néhda ja tulla néh-
dyksi. Ne luovat turvallisuutta, passiivista valvontaa. Lasiseinin ja si-
saikkunoin estetdan danen kulkeutumista.

Yhteisdllisessa tiedonrakentelussa kehitetdan ajatuksia ja rakennellaan
tietoa yhdessé; saadaan muilta oppijoilta kommentteja ja uusia ideoita
ja joudutaan myds reflektoimaan omaa ajattelua.

Kaytannodn esimerkkeja:

- solumalli

- tydskentelytiloja myds kaytavilla (ryhmisséa, yksin, kaksin)

- opetustiloissa mahdollisuus ryhmitelld pulpetteja ja tydpisteita erilai-
sille oppijoille eri tavoin ja vaihtelevasti

- aikuisten kohtaamisessa kahvilatila seka tiimitydskentelytilat

Monikayttéiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja
erikokoisten ryhmien toiminnan seké vaikuttavat lasten ja aikuisten véli-
seen vuorovaikutukseen. Tiloissa tulee varautua sek& toiminnan muu-
toksiin etté erilaiseen kayttoon. litakayttéa varten rakennus on jaetta-
vissa erilaisiin osiin ovi- ja lukitusjarjestelyin

Koulussa on hyvét fyysiset tydskentelyolosuhteet. Tilojen sijoittelulla eh-
kéaistddn melua. Uusi avoin oppimisymparistd edellyttda huolellista 4a-
nieristys- ja adnenvaimennusratkaisujen akustista suunnittelua.

Huomioitavia asioita ovat mm:
- liikennevirrat on minimoitu ja reitit selkeita
- ftilat eivat muodosta katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa




- hyva sisiilma, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettavyys,
ergonomia ja turvallisuus

- kulunvalvonta; sisdénkayntien ja julkisen asioinnin valvonta

5.2 Yleisia suunnitteluohjeita

Myllypuron peruskoulu muodostaa toimintakokonaisuuden joka on huo-
mioitu suunnittelussa. Tilajarjestelyt mahdollistavat joustavan oppilas-
ryhmittelyn. Ryhmat ja ryhmékoot vaihtelevat ja muuttuvat. Joustavat
opetusjarjestelyt edellyttdvét, ettd oppilailla on mahdollisuus valita erilai-
sia opiskelutiloja. Periaatteena on etta kun tilat ovat vapaat niita saa
kayttdd muutkin luokat

Nykyisen koulun ruokalaa on vélttdmatontd laajentaa johtuen oppilas-
maéaran kasvusta, samalla myds keittié on uusittava. Koulun keittié on
kuumennuskeittié. Se sisaltaa tarvittavat varastotilat sekd emannan ti-
lan. Keittiéstd on yhteys ulos huoltoa varten.

Oppilashuoltotilat keskitetdan Ylataloon ja kasittdvat terveydenhoitajan,
kuraattorin ja psykologin vastaanottohuoneet, odotustilan, lepohuoneen
ja we:n. Tilat sijaitsevat helposti saavutettavassa paikassa toistensa va-
littdmassa laheisyydessa.

Hallintotilat sijaitsevat toistensa yhteydessa ja jddvat nykyiselle paikal-
leen Ylataloon yleis6- ja asiointikédynnin laheisyyteen mutta tilat jarjestel-
I&&n uudelleen toimivammiksi. Alatalon hallintotilat keskitetdan myds
Ylataloon.

Nykyinen henkilokunnan kahvihuone on koko henkilokunnan taukotila.
Sielld on myds henkilékohtaiset lokerot, joita lisdtddn henkildkunnan
uutta lukumé&araa vastaavaksi. Kahvihuoneen yhteydessé on henkil-
kunnan wc-tilat ja ulkovaatteiden sailytys.

Henkilokunnan pukeutumistilat sijoittuvat liikuntatilojen yhteyteen.

Musiikkiluokka siirtyy laajennusosaan. Nykyinen laitteisto siirretaén. Tila
suunnitellaan musiikkiluokan suunnitteluohjeiden mukaan. Musiikkivali-

neiden sailytystila on yhdistettavissd opetustilaan. Tilojen sijoituksessa

on otettava huomioon akustiset vaatimukset.

Kotitalousluokka joudutaan uusimaan johtuen keittion muutostdista ja
oppilasmaaran kasvusta johtuen tarvitaan yksi kotitalousluokka lis&a.
Tilat suunnitellaan kotiluokan suunnitteluohjeiden mukaan.

Kasitydntila suunnitellaan laajennusosaan uuden ops:n periaatteita nou-
dattaen ja otetaan huomioon yhteistyd kuvaamataidon opetuksen
kanssa. Oppilaiden omaa suunnittelua ja uuden teknologian kayttéa pai-
notetaan tilasuunnittelussa. Tilan koossa on yhdistetty mitoituksellinen
kuvaamataidon, tekstiilitydn ja teknisen tyén uuden tilan tarve.




Laajennusosaan suunnitellaan pienempi liikunta-monitoimisali myés
tanssia varten: varustetaan peiliseinlld ja yksinkertaisella esitysteknii-
kalla. Erillistéa ndyttdmoa ei tule.

Laajennusosan uusien avoimien opetustilojen yhteyteen suunnitellaan
opettajien tydtiloja ja tilaa oppilaiden vaatesailytykselle seka henkildkoh-
taisten varusteiden sailytykselle (kannettaville tietokoneille lukittavat lo-
kerot) ja wc-tiloja. Erityisend haasteena on akustisesti miellyttédvéan ilma-
piirin luominen.

Tilat ovat muunneltavia ja monikayttéisid. Toiminta-aulat toimivat esitte-
Iytiloina. Ympariston tulee tukea oppimis- ja kasvatustavoitteita ja ennen
kaikkea lasten hyvinvointia. Erédina tarkeina tarkastelundkdkulmina ovat
valvottavuus/turvallisuus ja arjen askareiden hairiéton toiminta. Koulura-
kennus on materiaaleineen ja varusteineen oppimisen kohde ja malli
kestédvén kehityksen tavoitteiden konkretisoinnista.

Myllypuron peruskoulun piha on osa sen oppimisymparistéa. Ulko- ja
sisatilojen tulee tukea oppilaiden omatoimista ohjautuvuutta ja luo-
vuutta, sekd mahdollistaa esim. tiedeopiskelun kenttétydskentelyn har-
joittelua.

Suunnitelmissa otetaan huomioon kestévan kehityksen periaatteet - esi-
merkillisesti. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee
olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustannuksiltaan
edullisia. Ymparistén kuormittamisen védhentdminen on keskeista. Ra-
kentamisessa tulee pyrkid mm. energian sdastéon, kestaviin materiaa-
leihin sekd& mahdollisuuksien mukaan kierratysmateriaalien kayttoon.

5.3 Liikenne ja ulkoalueet

Koulun pyséakdintipaikat mitoitetaan uudelleen johtuen vireilld olevasta
kaavamuutoksesta. Koulun tarvitsemat polkupyérapaikat tulee suunni-
tella tontille.

Saattoliikenne tulee suunnitella turvalliseksi ja selkedksi. Jalankulku- ja
autoliikenne erotetaan toisistaan taysin. Huolto, paivittdinen keittién ruo-
kakuljetus ja jatehuolto tulee voida jérjestda vaarantamatta oppilaiden
turvallisuutta.

5.4 Tekninen laatutaso

Rakennus toteutetaan voimassa olevien rakennusméaéraysten ja ohjei-
den sekd Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mu-
kaisesti.

Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten
matalaenergiarakentamisohjetta. Rakennuksen muodolla, massoittelulla
ja tilojen sijoittelulla on merkitysté energiantarpeeseen seka [Ampohévi-
diden ja ilmaisenergioiden hyddyntédmisen ettad ylildmmaon hallinnan
kautta. Ulkovaipan ja hyétyalan suhde pyritdén optimoimaan. Erityista




6 LAATUTASO

huomiota kiinnitetdan rakenteiden ilmatiiviyteen ja luonnonvalon hyo-
dyntamiseen.

Rakennus ja pihat suunnitellaan helposti huollettaviksi ja yllapidetté-
viksi. Riskialttiita rakenteita ei sallita.

Laajennuksen tulee olla muuntojoustava niin, ettd sekd rakennuksen
runkojarjestelma, mitoitus etta talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilo-
jen joustavan kayton ja mydhemmat tilamuutokset. Rakennuksen siséa-
ja ulkotilat toteutetaan esteettémind seka liikkkumis- etta valo-, vari- ja
daniymparistdjen osalta.

Vaestdnsuoja

Kaikki koulun rakennukset ovat laheisen kalliosuojan piirissd. Pelastus-
laitoksen mukaan sama jarjestely séilyy myds koulun laajennuksen val-
mistuttua, eikd hankkeen yhteydessa tarvitse rakentaa lisda VSS-
kapasiteettia.

6.1 Maaritysperusteet

Hankkeen laatutason maarittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (§ 3646) tekemadan paatdkseen. Hankkeessa tavoitellaan
erityisesti pitkdaikaiskestavyytta suunnitteluratkaisuissa ja materiaaliva-
linnoissa, joten rakennuksen ohjeidksi on asetettu 100 vuotta.

6.2 Tekniset varusteet ja laitteet

Opetukseen liittyvét jarjestelmat (tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa)

- ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena "siamilaiskaapelilla” kaksoisliitédntarasioin. Liitdntarasioi-
den maarat maarittyvat koulun suunnitteluohjeiden mukaan.

- Yleinen &&nentoistojarjestelma, joka mahdollistaa turvakuulutukset

- Info-televisiojarjestelma (useita monitoreja)

- Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen TVT-
ohjeen mukaisesti

- Teatteritekninen varustus, (likuntasali)

Sahkojarjestelmid ovat mm:

e sahkdnjakelujarjestelméa muuntamo, paakeskus ja ryhméakeskus
kaapelointeineen kulutuskojeille

e sisa- ja ulkovalaistusjarjestelma tarvittavine I&snéolo ja valoisuusoh-
jauksineen

e LVI-, keittid- ja opetuslaitteiden tarvitsema séhkaoistys pistorasioi-
neen

e kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajarjestelmat

e eri ohjausjarjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen ja
ilmastoinnin hataseis)
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savunpoistojérjestelman kaapelointi palonkestévalla kaapeloinnilla

Hankkeen laatutason madrittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (§ 3646) tekemaan paatdkseen. Hankkeessa tavoitellaan
erityisesti pitkaaikaiskestavyyttad suunnitteluratkaisuissa ja materiaaliva-
linnoissa

Talotekniikan reitit keskitetan ja jarjestetdan niin, ettd opetustiloissa
alakattojen maara voidaan minimoida. Akustisten ominaisuuksien hallin-
taan kiinnitetdan erityistd huomiota.

Nykyisessd, peruskorjatussa koulurakennuksessa tehdaan seuraaviin
tiloihin muutoksia: Keittiota sekd ylemméassa kerroksessa olevat uudet
kotitalouskeittidtilat uusitaan seké naita palveleva ilmanvaihtokone-
huone uusitaan. Liséksi keittion yhteydessa olevaa ruokalaa laajenne-
taan kasvavien oppilasmaarien vuoksi. Lisdksi nykyisen liikkuntasalin ta-
lotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan.

Laajennuksen sisdilmaluokka on S2, kes&ajan |ampétilan hallinnan
osalta S3 (ei jadhdytyslaitteita). Koneistuksella ja huones&aadailla toteu-
tetaan tarpeenmukainen ilmanvaihto. Koulun nykyinen lammaénjakokes-
kus uusitaan palvelemaan myds laajennuksen tarpeita.. Olemassa ole-
vassa rakennuksessa tehdaan ainoastaan tilamuutosten vaatimat LVI-
tekniset muutosty6t. N&illa osin LVI-tekniikka uusitaan tayttdmaan ny-
kyiset ohjearvot ja maaraykset. Nykyiset liitokset kunnalliseen kaytto-
vesi-, jate- ja sadevesiverkkoon seka energialaitoksen kaukolampdoverk-
koon séilytetdan nykyisellaan.

limastointiratkaisuissa on varauduttu muunneltavuuteen siten, ettd huo-
netilojen kayttétarkoituksia on mahdollista mydhemmin muuttaa.

Hankkeessa noudatetaan Helsingin kaupungin matalanenergiarakenta-
misen ohjeita.

Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan jarjestelmia ovat mm:

kiinted puhelinverkko (yleiskaapelointiverkko)

info-tv- jarjestelma

kuulutus- ja danievakuointijariestelma

induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
aikakellojarjestelma (ulkokello ja sisékellot pddaulaan/ruokasaliin ja
likuntasaliin, luokissa paristotoimiset )

varattu valo- ja sisdanpyyntéjarjestelmat

inva-wc- jarjestelmat

merkki- ja turvavalaistusjarjestelmat

yleiskaapelointijarjestelma ATK- kaytt6on seka televisiokayttéon (tv-
signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta)
rikosilmoitusjérjestelma

kulunvalvontajérjestelma
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palovaroitinjarjestelma korkeisiin tiloihin (mm. korkeat aulatilat)
opetustilojen av-jarjestelméat

kulunvalvontajarjestelma

kameravalvontajarjestelma

paloilmoitusjarjestelma

porttipuhelin-, soittokello- ovimerkki- ja inva-wc-halytysjarjestelma
opetus- ja neuvottelutilojen datavideoprojektori jarjestelma
taloautomaatiojarjestelman kaapelointi

5.3 Erityiset ominaisuudet

Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus.

Rakennejarjestelméan, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejarjestelmien tulee
antaa mahdollisuudet huonetilojen myéhempaén uudelleenjarjestami-
seen

Suunnittelussa on pyrittava kayttékustannusten kannalta edullisiin rat-
kaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myds kestavan kehityk-
sen periaatteet on huomioitu.

Hanke suunnitellaan siten, etta jatehuoltotilat mahdollistavat jatteiden
lajittelun, kompostoinnin ja kierratyksen.

Seka ulko- etta sisatilojen esteettomyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, valjat kulkuvaylat, pintojen ja porrasaskelmien etureu-
nojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kulutusta kes-
tavia ja helposti puhtaana pidettavia.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja toi-
mintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 10.6.1991 § 1236). Taide-
teosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaiheessa.

7 RAKENNUSPAIKKA

7.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne

Myllypuron entinen ylaaste, joka nykyisin on osa Myllypuron peruskou-
lua, sijaitsee Vartiokylan kaupunginosan Myllypuron osa-alueella osoit-
teessa Ylakivenrinne 4.

Voimassa oleva asemakaava 5784 on vuodelta 1966. Kaavamaéarays
Yo on opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-alue. Tontin ra-
kennusoikeus on 8599 kem?.

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee kaavamuutosta tdhan hankkee-
seen liittyen. Kaavamuutoksessa tullaan huomioimaan myés myéhempi
lisarakentamismahdollisuus tontin itdosassa ja sen edellyttdma raken-
nusoikeus, seka tontin eteldpuolelle sijoittuva ité-l&nsisuuntainen ke-
vyen liikenteen alueellinen yhteystarve.
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7.2 Ympaéristéon kuvaus

Myllypuron koulukeskus sijaitsee Myllypuron 1960-luvulla rakentuneen
I&hidn eteladlaidalla. Ala-asteen ja yldasteen koulut sijaitsevat vierekké&i-
silla tonteilla, joita erottaa Myllyvdenpolun kevyen liikkenteen vayla. Lou-
naassa se rajoittuu maisemallisesti merkittdvaan Korkeakallion puistoon
ja kaakossa Alakivenpuistoon. Alakiventien entisen kaatopaikan suoja-
alue ulottuu yldasteen tontin etelarajalle. Pohjois- ja itdpuolisilla naapuri-
tonteilla on asuinrakennushankkeita rakennus- tai suunnitteluvaiheessa.

7.3 Tontti

Tontin pinta-ala on 17198 m?. Tontti on ldhes tasainen, mutta viereinen
Yl&kivenrinteen katualue on sitd ylemp&na. Tontin itAosassa on pieni
avokallioharjanne.

Uusi laajennusosa sijoittuu nykyisen yldasteen koulurakennuksen lansi-
puolelle. Rakennusala ylittéda tontin rajan ja ulottuu Myllyvdenpolun ke-
vyen liikenteen vaylan yli ala-asteen tontin rajalle. Asiasta on neuvoteltu
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, ja koulutonteille valmistellaan ra-
kennussuunnittelun rinnalla kaavamuutos, joka mahdollistaa suunnitel-
lun sijainnin. Laajennusosan alta siirretdan kevyen liikenteen vayla ja
maanalainen sdhkorunkolinja, ndiden kustannukset siséltyvat hankkee-
seen. Tontin koillisrajalla on nykyisessd asemakaavassa kunnallisteknii-
kalle varattu tontinosa, jonka kohdalle sijoittuu my&s naapuritontin pe-
lastustie.

7.4 Kunnallistekniikka

Nykyiset liitokset kunnalliseen kayttévesi-, jate- ja sadevesiverkkoon
seka energialaitoksen kaukoldmpdéverkkoon sailytetdan nykyisellaan.

7.5 Perustamisolosuhteet

Tontista on laadittu maaperatutkimusten ja maaperakartan perusteella
rakennettavuusselvitys. Tontin perustamisolosuhteet vaihtelevat: tontilla
on sekd avokalliota, kitkamaata ettd savimaata. Nykyinen rakennus on
perustettu osittain maanvaraisesti, osittain kitkapaalujen varaan. Laa-
jennusosat perustetaan paaosin putki- ja porapaaluilla, tontin luoteiskul-
malla osittain anturoilla suoraan kallion varaan.

7.6 Viitesuunnitelmat
Rakennus
Laajennusosan suunnittelun lahtékohtana on ollut, ettd nykyinen koulu-
rakennus sailyy kaupunkikuvallisesti hallitsevassa roolissa, ja laajen-

nusosa muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa sen lansipuolelle.
Laajennusosan ulkoarkkitehtuuri on maltillista ja sen peruslahtékohdat
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(tasakatto, vaakasuuntaiset ikkunanauhat, kattoikkunat) mukailevat van-
haa koulurakennusta. Paaasiallinen julkisivumateriaali on pigmentoitu
graafinen betoni.

Laajennusosa on kaksikerroksinen ja liittyy molemmissa kerroksissa ny-
kyisen rakennuksen aulaan kapean nivelosan valityksella. Laajen-
nusosan 1. kerrokseen sijoittuu teleskooppikatsomolla varustettu moni-
toimitila (liilkuntatila/auditorio n. 150m?) aputiloineen seké kadentaidon
opetustilakokonaisuus ja koko rakennusta palveleva siivouskeskus. 2.
kerroksessa on yleisopetustilaa, josta osa on avointa opetustilaa, seka
musiikkiluokka ja iv-konehuoneet. Kattoikkunoilla tuodaan luonnonvaloa
syvan rungon keskiosaan.

Ruokasalin erillinen laajennus nykyisen rakennuksen pohjoissivulla on
suunniteltu mahdollisimman matalaksi, horisontaaliseksi ja ilmeeltdan
kevyeksi ja lasiseksi, ettei se rikkoisi vanhan rakennusmassan hahmoa
ja ilmettad. Osa ruokasalista on erotettavissa kabinetiksi/opetustilaksi.

Vanhan rakennusrungon sisalla perusparannetaan liikuntasali aputiloi-
neen ja tehdaan tilamuutoksia pddasiassa rakennuksen pohjoissivus-
talla, mista siirtyy erikoisopetustiloja laajennukseen, seka laajen-
nusosan liittymakohdassa. Keittié uusitaan kokonaan. 1. kerrokseen
tehdaan pieni virtuaaliopetustila. Koulun hallinto keskitetdan luokkasii-
ven 1. kerrokseen. Oppilas-wc-tiloja lisdtadn ymparistékeskuksen oh-
jeen mukaisesti.

Laajennusosan porrashuoneeseen, johon liittyy koulukiinteistdjen valista
kulkua helpottava sisdankaynti, rakennetaan hissi. Ruokalan tasoeron
kohdalle asennetaan nostin. Rakennuksen kaikki kayttotilat saadaan
nain esteettdmiksi. Laajennusosan monitoimisali soveltuu ilta- ja erillis-
kayttéon, ja se on suunniteltu yhteistydssa liikuntaviraston kanssa. Pe-
rusparannettavan lilkkuntasalin erilliskayttémahdollisuus sailyy ennal-
laan, ja myds sen esteettomyyttd parannetaan.

Palo-osastomuutoksilla ja paloilmaisinjérjestelmalld parannetaan henki-
[6turvallisuutta.

Hankkeen yhteydessé puretaan nykyinen 1-kerroksinen sivurakennus
koulurakennuksen itédpuolelta.

Alustavat viitesuunnitelmat ja niiden l&htékohdat ja perustelut on esitelty
rakennusvalvonnalle. Kaupunkikuvaneuvottelukuntaa ei ole hankesuun-
nitteluvaiheessa konsultoitu.

Piha-alueet

Pihasuunnitelmassa on esitetty pihan uudet kulkureitit, uudet ja uusitta-
vat pinnoitteet, uudet toimintavalineet ja pihavarusteita hankesuunnitel-
man vaatimassa tarkkuudessa. Suunnitteluratkaisuilla pyritdan kunnioit-
tamaan rakennuksen ja pihan alkuperaista ilmetté ja ideaa mahdolli-
suuksien mukaan ja sailyttdmaan alueen maisemallisia elementteja ja
nakymia kohti kallioista metsaa ja tayttoémakea.

Nykyista pelikenttda rajaamaan on suunniteltu betonimuuri, jonka on
tarkoitus hillitd suoraa kulkua puistoraitille ja sitéd voidaan kayttada myos
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istuskeluun. Kentan etelapaan ja Myllyvaenpolun vélinen jyrkka kulku-
yhteys muutetaan portaiksi. Myllyvaenpolun kummallekin puolelle ja&
tilaa puuistutuksille, joiden on tarkoitus kompensoida paikalta kaadetta-
vaa metsikkoa.

Uusi toimintapiha sijoittuu purettavan piharakennuksen paikalle ja osit-
tain nykyiselle nurmialueelle. Kaksi isompaa vélinettd mahtuu myds kal-
lioisen metsikon reunaan. Alueella kdytetaan valettavaa turva-alustaa ja
alue rajataan reunakivellad. Toimintapihan leikki- ja toimintavélineiksi va-
litaan eri-ikaisille soveltuvia valmisvalineitd. Valineiden tarkka maara ja
mallit tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Vélineiden valinnasta voidaan jar-
jestaa esimerkiksi &anestys koululaisille.

Uusi aidattava pelikenttd on suunniteltu nykyiselldan tyhjélle tontin
osalle. Kentts aidataan 2,4 metria korkealla aidalla, jossa on huolto- ja
kayntiportit seka kulkuaukkoja. Alueen tasausta muutetaan siten, etté
pelialue saadaan kuivatettua hyvin. Asfaltoidulle alueelle toteutetaan py-
syvia peli- ja leikkikuvioita maalauksilla, jotka suunnitellaan tarkemmin
yhteisty6ssé koululaisten kanssa. Nykyinen Koripalloareena ja yksittéi-
nen leikkivaline sen lansipuolella sailytetdan. Yksi uusi leikkivaline mah-
tuu nykyiselle turva-alueelle olevan leikkivélineen viereen.

Laajennusosan ja nykyisen rakennuksen valiin jadvaa sisépihaa hyo-
dynnetaan oppimisymparistona: sisépihalle on varattu tilaa pienimuotoi-
selle ulkoluokalle istuintasoin ja katselupuutarhalle. Etupihan nykyisté
ilmetta parannetaan, siten ettd nykyinen pysakaointi alueelta poistetaan
ja puita ja muita istutuksia uusitaan ja lisédtaéan. Uusi kulkuyhteys paa-
sisdankaynniltd johdetaan uusien portaiden kautta pienaukiolle.

Autopaikat jarjestelldan uudelleen pihan itdosaan kahteen eri osaan,
autopaikkoja on yhteensa 15 kpl. Liséksi etupihalle on mitoitettu kaksi
uutta liikuntaesteisten pysakéintipaikkaa. Pihan pydrapysakointid lisé-
taan reilusti, uusia runkolukittavia pyoratelineita on mitoitettu pihan eri
osiin yhteensa 125 polkupyérélle. Keittion huoltoajo sailyy nykyisellédan
ja jatekatoksen viereen tehty tilavaraus kolmelle uudelle syvékeréysasti-
alle. Teknisen tyén huoltoajo ohjataan Myllyvéenpolun kautta ja sen yh-
teyteen on mitoitettu valituntipihoista erillinen kaantdpaikka.

Pihalla on nykyisellaan useita eri valaisinmalleja, joten alueen pylvasva-
laistus uusitaan yhtenaiseksi. Nykyisen pelikentén valonheittimet saily-
vat nykyisellaan.

Nykyiseen koulurakennuksen eteldpuoliseen valintuntipihaan ei tdmén
hankkeen yhteydessa tehda suuria muutoksia, silld alue on perusparan-
nettu reilu 10 vuotta sitten. Tarkemmassa suunnittelussa alueen istutuk-

sia on mahdollista suunnitella uusittavaksi ja yhteistydssé koululaisten
kanssa alueelle voidaan ideoida uusia asfalttimaalauksia.

8 KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset

Myllypuron hankesuunnitelman lopullinen kustannusarvio (HKA):
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Hankesuunnitelman enimmaishinta on 14 100 000 € (alv 0 %) ja
verollisena 17 484 000 € (alv 24 %).

Kustannukset nelidille on: 2 309 €/htm2 (alv 0 %) ja 2 863 €/htm2 (alv
24 %)

Laajennuksen osuus kustannuksista on 6 830 000 €, 3 120 €/brm2
Nykyisen rakennuksen perusparannus 7 270 000 €, 1 444 €/brm2

8.2 Toiminnan kdynnistdmiskustannukset
Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.
Arvioidut koulun toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat 744 000 eu-
roa, josta tietohallinnon osuus on n.103 000 euroa.

8.3 Kayttékustannukset
Kiinteistoviraston tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukainen
padomavuokra ilman vaistétiloja on: 19,58 euro/htm2/kk yllapitovuokra
3,82 euro/htm2/kk, eli yhteensé 23,4 euro/htm2/kk
(kk. vuokra 142 959 euro/kk),
Vaistotilat mukaan laskettuna padomavuokra on 20,23 euroa/htm?kk ja
yllapitovuokra 3,82 euroa/htm?kk eli yhteensa 24,3 euroa/htm?kk ja
146 942 euroa / kk.
Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilost6-
menot, tarvikkeet seka kuljetus- ym. palvelut. Hankkeella ei ole toiminta-
kustannusvaikutusta.

Koko hankkeen vuokra-arvio yhteensé on 1,7 milj. euroa / vuosi.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

9.1 Esitetty rahoitus

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa vuosille 2016 - 2025 on
hankkeelle esitetty rahoitusta yhteensa 13 milj. euroa

9.2 Rahoitustarve
Hankesuunnitelman enimmaishinta on 14 100 000 € (alv 0 %)

10 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Kiinteistdvirasto tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huolehtii sen to-
teuttamisesta ja yllapidosta.

Kiinteistévirasto vuokraa kayttajille rakennuksessa sijaitsevat tilat niiden
valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla ja muutoin tavanomaisin kaupungin
suoraan omistamin sisaisin vuokrasopimusehdoin.



11 AIKATAULU
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Myllypuron sivukoulun tiloista osoitteessa Neulapadontie 6 joudutaan
luopumaan, rakennus tullaan purkamaan ja toiminta siirtyy vaistoétila
paviljonkeihin koulun tontille elokuussa 2017. Rakennusvaiheessa osa
toiminnasta joutuu vaistymaan remontin tieltd ja siind vaiheessa
tarvitaan koulun tontille lisdad vaistétilaa. Remontti ja lisétilan tarve tulee

huomioida vaistétilojen sijoittelussa.

Laaditun tavoiteaikataulun mukaan hanke suunnitellaan 2016 - 2018 niin,
ettd rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2019. Rakennuksen on tar-

koitus olla valmis ja otettavissa kaytté6n elokuussa 2020.
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Helsingin peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden 6-11 -vuotias vaest6 1.1.2016 ja ennuste vuosille 2017-2026
Koulujen oppilaaksiottoalueilla asuvien 6-11 -vuotiaiden vestdtiedot kouluittain, peruspiireittéin ja pienalueittain

Myllypuron 702 4542 91 93 101 101 106 107 99
4543 82 79 83 86 86 86 84
4545 89 134 139 156 188 196 195
4546 117 120 121 128 130 129 126
4547 103 111 115 118 121 124 120
4548 239 247 261 271 278 276 266
702 Summa 721 783 820 860 909 918 890
Myllypuron peruskoulun koko vaest® 721 783 820 860 909 918 890
joista ruotsinkielisten osuus 4.4 4.4 4.5 4.5 4.3 4.1 4.0
Myllypuron peruskoulun vaesté ilman ruol 689 748 784 822 869 880 855

Helsingin peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden 12-14 -vuotias vaest6 1.1.2016 ja ennuste vuosille 2017-2026
Koulujen oppilaaksiottoalueilla asuvien 12-14 -vuotiaiden véestétiedot kouluittain, peruspiireittéin ja pienalueittain

Myllypuron 702 4542 65 63 62 67 66 76 82
4543 32 31 31 34 33 38 42

4545 32 49 52 60 74 84 88

4546 40 38 37 39 40 44 48

4547 55 56 53 58 56 66 69

4548 90 88 89 97 94 110 115

702 Summa 314 325 324 356 363 419 445
Myllypuron peruskoulun koko vaest® 314 325 324 356 363 419 445
joista ruotsinkielisten osuus 4,1 3,9 4,0 3,9 4.2 4,3 46
Myllypuron peruskoulun vaesto ilman ruof 301 318 341 342 348 401 425
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Myllypuron peruskoulun oppilaaksiottoalueen 6-14 vuotias vaestt ilman ruotsinkielisia
(Lahde: Tieke)
toteuma ennusteet



1.1.2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
6 - 11 vuotiaat 689 748 784 822 869 880 855 858 847 811 819
12 - 14 vuotiaat 301 313 311 342 348 401 425 445 423 427 438
6-14 vuotiaat 990 1061 1094 1163 1217 1281 1279 1303 1270 1238 1257




