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Euroopan Parlamentin miiiirittimit raja-arvot radiotaajuiselle siiteilylle on otettava kiiyttoon
Helsingisséi kouluissa ja piiviikodeissa

Esitéin, ettd Helsingin kaupunki p#ttdd noudattaa lasten péivikotien ja koulujen osalta Euroopan
Parlamentin suosittamia raja-arvoja tukiasemien radiotaajuiselle siteilylle.

Euroopan Parlamentti on useaan otteeseen huomauttanut, ettd Suomessa voimassa olevat
radiotaajuisen siteilyn raja-arvot ovat vanhentuneet. Euroopan Parlamentti suosittaa Biolnitiative
-tutkijaryhmén arvoja 1,2 , jotka ovat tukiasemien radiotaajuiselle séteilylle ulkotiloissa 1000
uW/m2 ja sisétiloissa 100 uW/m2. Se on alle 1/10.000-0sa nykyisistd Suomessa voimassa olevista
raja-arvoista.

uW/m2 tarkoittaa mikrowattia nelidmetrille, joka on radiotaajuisen siteilyn tehotiheysarvo ja
mittayksikkd. Sateilyturvakeskus on Turun kaupungin pyynnosti mitannut Suomessa jopa 110.000
uW/m2 tukiasemana toimivien koulujen sislti.

Suomessa voimassaolevien ICNIRP-raja-arvojen ongelmana on se, ettd ne perustuvat vain lyhyeen
6 minuutin altistukseen ja akuutteihin limpdvaikutuksiin. Useat Lénsi-Euroopan maat, kuten
Sveitsi, Italia ja Itdvilta ovat valinneet myos biologisiin vaikutuksiin ja pitkdaikaisempaan
altistukseen perustuvat terveellisemmiit raja-arvot. Ne ovat murto-osa Suomessa voimassa olevista
raja-arvoista. Samoin ovat tehneet jopa Veniji ja Kiina.

Salzburgin osavaltiossa Itivallassa suositusarvona pulssimaiselle RF radiotaajuiselle siteilylle 3G-
tukiasemista on alle 1 uW/m? sisitiloissa. Vielikin tiukempi on Saksan rakennusbiologien
standardi, Standard der Baubiologischen Messtechnik (SBM), perustuen 10.000 kotimittaukseen.
My®s esimerkiksi useat Ranskan kaupungit ovat viime aikoina ottaneet kiyttoon Euroopan
Parlamentin suosittelemat raja-arvot.

Esitéin, etté Helsingin kaupunki huolehtii my®s siitd, etti lasten kénnykit ovat koulussa suljettuina.
Kannettavia tietokoneita tulee kayttda kouluissa joko offline-tilassa tai tietokoneiden tulee olla
kaapelilla kiinni Ethernet-verkossa. Kannettavien tietokoneiden pitdé tiyttdd TCO-sertifioinnin
vaatimukset. Jos kouluissa kiytetiin WLAN-verkkoja, tukiasemien pité4 olla asennettu ja
kohdistettu suuntaavilla antenneilla vain tietylle rajatulle alueelle, jossa ei oleskella jatkuvasti.
Jatkuvaa, tuntikausia kestivii WLAN- eli mikroaaltokuormitusta on viltettavi.
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