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Suunnitteluryhman kokoonpano on liitteena no 1.

Hankkeen tarpeellisuus - tarveselvitys

Paivakoti Tammi on osa pohjoisen paivahoitoalueen pysyvaa palveluverkkoa. Pohjoisen suurpiirin
lapsimaaran ennustetaan kasvavan muutamalla sadalla vuoteen 2018 asti. Paivékoti sijaitsee liiken-
teellisesti keskeisella paikalla, mutta rauhallisen k&velyreitin varrella, hyvalla tontilla. Laajennuksen
avulla paivakodin tilapaikkaluku kasvaa 79:sta 105:een, tilojen toimivuus paranee ja toiminta pysty-
téaan jarjestamaan nykymaaraysten mukaiseksi.

Metsolan ala-asteen koulu toimii lahikouluna Itéd-Pakilan alueen lapsille. Koulussa on yhteensa 333
oppilasta, joista Itd-Pakilan toimipisteessa on 188 vuosiluokilla 1-6 (20.9.2011). Koulun kannalta
hankkeen lahtokohta on talotekniset puutteet ja rakenteiden huono kunto.

Laajuus ja aikataulu
Rakennuksen bruttopinta-ala on 2342 brm?2 (sis. paivakodin ja koulun laajennusosat 190 brmz? ja tek-
nisten tilojen laajennuksen alustatilaan 56 brm2). Kylmaa varastotilaa on liséksi 45 brmz2,

Koulun hy6tyala on 722 hym? ja huoneistoala 1063 htm? (sis. laajennusta 18 htm?). Paivakodin hyo-
tyala on 808 hymz? ja huoneistoala 974 htmz (sis. laajennusosan 147 htm2).

Koulun ja paivakodin hyotyaloihin sisaltyy 50 % yhteiskayttdisista tiloista.

Huonekohtainen tilaohjelma on liitteen& no 4.

Rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2014 ja rakennus otetaan kayttoon kesakuussa 2015.
Hankeaikataulu on liitteena no 2.

Vaistotilajarjestelyt
Koulun vaistotiloiksi tarvitaan nelja opetustilaa & 60 hym? seka yksi opetustila & 40 hym?, jotka sijoite-
taan Metsolan ala-asteen Kartanomuseontien tontille tuleviin viipalekoulurakennuksiin.

Paivakodin vaistotiloina kaytetaan pysyvampaan vaistotilatarpeeseen kunnostettua Osmonkallion
paivakotia osoitteessa Myrskyléantie 18, Hki 65.

Rakennuskustannukset ja rahoitus
Viitepiirustusten perusteella laskettu kustannusarvio on 6,87 milj. €, alv 0 % (kausi 2/2012, Rl 104,9
ja THI 155,8), josta paivakodin osuus on 3,78 milj. € ja koulun 3,09 milj. €.

Nelidkustannukset koulun osalta ovat 2 500 €/ brm2 (1234 brm?) ja paivakodin osalta 3 412 €/ brm?
(1108 brm2) ja keskimaarin 2 932 €/ brmz.
Kustannuslaskelma on liitteena no 6.

Hanke siséltyy vuosien 2012—-2016 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosien 2013—
14 hankkeena.

Vuokrakustannukset
Nykyinen koulun vuokra on 156 257,64 € /vuosi. Kiinteistoviraston Tilakeskuksen tilapalvelun laske-
man arvion mukaan tuleva koulun vuokra on 19,1 € /htm2 /kk, 20 303 € /kk ja 243 625 € /vuosi.

Nykyinen péivékodin vuokra on 111 210,60 € /vuosi ja paivakodin arvioitu tuleva vuokra on 21,63 € /
htm2 /kk, 21 068 € /kk ja 252.811 € /vuosi. Vuokrakustannus on 201 euroa kuukaudessa tilapaikkaa
kohti.
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Rakennushankkeen ajan peritdan nykyisia vuokria. Paivakodille vaistétiloista aiheutuva lisdvuokra on
524 € /kk kymmenen vuoden ajan. Koululle ei aiheudu lisdvuokraa vaistétiloista.

Opetusviraston muut kustannukset

Opetusvirasto varaa irtokalustehankintoihin 101 000 euroa ja muuttokustannuksiin 20 000 euroa se-
k& 40 000 euroa vaistoruokailun henkildstémenoihin.
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1 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

1.1 Hankkeesta tehdyt paatokset

Opetuslautakunta on 22.3.2011 paattanyt antaa lausunnon kiinteistdlautakun-
nalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 2012—-16. Lausunnossa
opetuslautakunta esittdd peruskoulun laajennusta esim. Metsolan ala-asteen
koulun yhteyteen Kartanonmuseontielle, koska l&ntisessa suurpiirissé on jo
pitkaan ollut tasaisesti nahtavissa noin 400 oppilaan lahikoulupaikkavaje.

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2010 (8 158) paattanyt, ettd Metsolan ala-asteen
koulu ja Ita-Pakilan ala-asteen koulu yhdistetdan hallinnollisesti 1.8.2011 al-
kaen.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on paattanyt 26.10.2010 (812), ettd
Metsolan ala-asteen koulun ja Itd-Pakilan ala-asteen koulun yhdistyessa hal-
linnollisesti 1.8.2011alkaen koulun nimi on Metsolan ala-asteen koulu.

Hanke sisaltyy vuosien 2012—-2016 talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmaan vuosien 2013-14 hankkeena.

1.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys - tarveselvitys

Paivakoti

Paivahoidon vastuualueen tavoitteena on tuottaa perheiden elaméantilantee-
seen sopivat paivahoitopalvelut ja taata lapsille hyvé ja turvallinen kasvuympa-
ristd. Palvelut tarjotaan paasaantoisesti lahipalveluperiaatteen mukaisesti asi-
akkaiden omalla paivahoitoalueella.

Paivakoti Tammi on osa pohjoisen paivahoitoalueen pysyvaa palveluverkkoa
ja sijaitsee pohjoiseen suurpiiriin kuuluvan Metsolan ala-asteen Ita-Pakilan
toimipisteen yhteydesséd, joka on It&-Pakilan peruspiirissa. Vaestbéennusteen
mukaan Ita-Pakilan peruspiirin 1-6 -vuotiaiden lasten maara pysyy kutakuinkin
samana. Pohjoisen suurpiirin lapsimdaran ennustetaan kasvavan muutamalla
sadalla vuoteen 2018 asti, jonka jalkeen se vahitellen laskee noin sadalla lap-
sella vuoteen 2021.

Pohjoinen suurpiiri
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Perusparannuksen ja laajennuksen yhteydessa paivakodin tilapaikkamé&ara
nostetaan nykyisesta 79:sta 105:een. Tilapaikkamaaran kasvun myéta henki-
I6kunnan maéara kasvaa 14 hoito- ja kasvatustyota tekevasta tyontekijasta 17
hoito- ja kasvatustytta tekevaan tydntekijaan.
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Paivakodin tilat suunnitellaan yleispateviksi, koska pienten lasten ja esikou-
luikdisten maara vaihtelee vuosittain.

Koulu

Koulun kannalta hankkeen lahtokohta eivét ole toiminnalliset muutostarpeet,
vaan talotekniset puutteet ja rakenteiden huono kunto.

1.3 Vaikutus palveluverkon tehokkuuteen

Paivakoti

Pysyvaan palveluverkkoon kuuluva paivakoti sijaitsee liikenteellisesti keskei-
sella paikalla, mutta rauhallisen k&velyreitin varrella, hyvalla tontilla. Laajen-
nuksen avulla paivakodin tilapaikkaluku kasvaa ja tilojen toimivuus ja kaytetta-
Vyys paranevat.

2 TOIMINNAN KUVAUS

Paivakoti

Paivahoidon keskeisena tehtavana on tuottaa perheiden elamantilanteeseen
sopivat paivahoitopalvelut ja taata lapsille hyva ja turvallinen kasvuymparisto.
Varhaiskasvatus on paivahoidon keskeisinta toimintaa, jolla edistetdan lasten
ja perheiden hyvinvointia. Tavoitteena on edistaa lasten tasapainoista kasvua,
kehitysta ja oppimista. Varhaiskasvatuksen sisaltt paivahoidossa muodostuu
henkildstén ja vanhempien kasvatuskumppanuuden rakentamisesta, lasten
varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja esiopetuksesta seka varhaiskasvatuk-
sen arvioinnista.

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen
kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja erilaisissa tilanteis-
sa. Toiminta on tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paiva-
hoidon henkilostdn tehtdvana on suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistoa,
joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa nakyy lapsille ominainen tapa toimia.

Varhaiskasvatusymparist6 paivakodissa muodostuu fyysisten, psyykkisten ja
sosiaalisten tekijoiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat seka rakennetut tilat,
l&ahiymparist6 ettd toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvat psyykkiset ja sosiaali-
set ymparistot.

2.1 Toiminta nykyisin

Koulu

Metsolan ala-asteen koulu toimii l[&hikouluna Itd-Pakilan alueen lapsille. Kou-
lussa on yhteensa 333 oppilasta, joista It&-Pakilan toimipisteessa on 188 vuo-
siluokilla 1-6 (20.9.2011).

Nykyinen henkilokunta Ita-Pakilassa on noin 13 (opettajat, avustajat, rehtori).
Muuta henkildkuntaa on 6.

Paivakoti

Paivakoti Tammi tarjoaa paivahoitopalveluja 1-6 -vuotiaille lapsille. Paivakodin
tilapaikkaluku talla hetkella on 79. Hoito- ja kasvatushenkilostoa on 14 seka
toistaiseksi sosiaaliviraston oma paivakotiapulainen ja tyéllistettyja, avustajia
ja opiskelijoita.

Keittidtoiminnot sijaitsevat alakerrassa, josta ruoka toimitetaan ruokahissilla
toiseen kerrokseen paivékodin tiloihin. Ruokavaunut ja paivakodin astiat saily-
tetdan ylakerran aulassa ja kaytavalla. Kaikki Palmian tyontekijat tydskentele-
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vat alakerrassa olevassa keittiossd, mutta siirtyvat useita kertoja paivassa yla-
kertaan.

Toiminnan kannalta keskeisin puute on ahtaus ja tilojen hankala kaytettavyys
ja muunneltavuus. Myos markaeteiset ja sadevarusteiden sailytystilat puuttu-
vat kokonaan.

2.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jalkeen

Koulu

Perusparannuksen jalkeen Itd-Pakilan toimipiste toimii Iahikouluna alueen 1.-
4. vuosiluokkien lapsille. Oppilasmaaréa on perusparannuksen valmistuessa
arviolta 150 oppilasta, joista 90 pdarakennuksessa ja 2 opetusryhmaa viipale-
koulurakennuksessa.

Henkilokuntaa perusparannuksen valmistuessa on Ita-Pakilan toimipisteessa
12 (opettajat, avustajat, rehtori). Muuta henkildkuntaa on 5.

Paivakoti
Perusparannuksen ja laajennuksen jalkeen paivakodin tilapaikkamé&aré kas-

vaa 105:een, jaettuna viiteen kotiryhmaan. Henkilokunnan maara kasvaa ny-
kyisesta 14:sta 17:4an hoito- ja kasvatustyota tekevaan tyontekijaan.

Toiminnallisuuden paranemiseen vaikuttavat laajennuksen ohella erityisesti
markdaeteisten rakentaminen ja eteistilojen uudelleenjarjestelyt. Pienryhma-
huoneet on suunniteltu lasten ryhmatilojen I&dheisyyteen siten, etta kaytavatilo-
ja saadaan aktiivisempaan kayttéon. WC-tilojen sijoittamisella [lAhemmas lap-
siryhmien tiloja lisataan lasten mahdollisuutta omatoimisuuteen. Pihan muu-
tostdilla parannetaan viihtyisyytta ja luodaan paremmat edellytykset lasten
monipuoliselle liikkumiselle.

3 LAAJUUS JA TILAOHJELMA
3.1 Tilat nykyisin
Koulu

Koulussa on viisi luokkahuonetta, kaksi pienempé&é opetustilaa, voimistelusali
pukuhuonetiloineen, ruokasali ja keittio sek& henkilokunnan tilat. Yksi opetusti-
loista on rakennettu entiseen talonmiehen asuntoon 2. kerrokseen ja kaynti
sinne tapahtuu jyrkan asuntoportaan kautta. Pihalla on viipalekoulurakennuk-
set vuosilta 1981 ja 1997. Kummassakin on kaksi luokkahuonetta ja pienet
ryhmatydtilat. Liséksi toisessa tilapaisrakennuksessa on pieni tekstiilik&sityoti-
la ja oppilashuollon tilat.

Paivakoti

Paivakoti on rakennuksen toisessa kerroksessa, joka rinnetontista johtuen on
osin myds maantasossa. Paivakodissa on tilat neljalle lapsiryhmalle, mutta
kahden ryhman tilat ovat ahtaat. Pienryhmatiloja on vain yksi. Markaeteistiloja
ei ole. Pesutilat on kunnostettu vuonna 2009 ja ne ovat pinta-alaltaan riittavat
mutta sijaitsevat hankalasti erillaan lasten ryhmatiloista.

Yhteiset tilat

Liikuntaesteisten WC-tilat ja hissi puuttuvat. Paivakodin ruokavaunuja ja astioi-
ta joudutaan sailyttamaan paivakodin kaytavalla koska keittioon kulkee vain
pieni ruokahissi.
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Kuumennuskeittion alapohja, vesieristeet, sisdpinnat ja osa teknisista asen-
nuksista on uusittu ja kunnostettu vuonna 2006 mutta se on tiloiltaan ahdas ja
mm. pakastinkaappi on sijoitettu koulun kaytavalle.

Sali ja keittio ovat paivakodin ja koulun yhteiskaytossa.

Nykyinen hyotyala on 1378 hym?, huoneistoala 1871 htm? ja kokonaislaajuus
bruttoalana 2096 brm?2.

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Koulu

Koulun p&arakennuksen huonetilaohjelma on laadittu 90 oppilaalle. Ohjelma
on laadittu opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen pohjalta.

Koulun tilat 1. kerroksessa sailyvat pddosin nykyisessa kaytossaan. Pohjois-
paatyyn rakennetaan uusi oppilasisaankaynti eteistiloineen ja henkilékunnan
tiloihin tehddan muutoksia. Toisessa kerroksessa oleva kieliluokka poistuu
opetuskaytosta ja muutetaan paivakodin henkilokunnan tiloiksi.

Paivakoti
Paivakodille rakennetaan laajennusosa ja nykyiset tilat jarjestetdan kokonaan
uudelleen nykyisten tilasuositusten mukaisiksi. Lahes kaikki valiseinét pure-

taan ja tilajako uusitaan. Paivakodin pimeélle keskirungon alueelle rakenne-
taan uudet kattoikkunat tuomaan luonnonvaloa.

Yhteistilat

Keittiota laajennetaan ja sosiaalitilat sijoitetaan vaestonsuojaan. Sosiaalitilat,
keittidtilat, siivouskeskus seké sali ovat molempien yhteiskayttssa. Paivakodin
lapset ruokailevat paivakodin ryhmaétiloissa. Yhteiskayttdisia tiloja on 225
hym2.

Teknisié tiloja laajennetaan viereisiin tiloihin, ja lisda teknista tilaa rakennetaan
nykyiseen alustatilaan 46 hymz.

Esteettomyyttad parannetaan rakentamalla liikuntaesteisille soveltuvat WC-tilat
molempiin kerroksiin seka hissi. Koulun péasisaankaynti ja paivakodin sisdan-
kaynnit rakennetaan esteettémiksi.

33 Vaihtoehtoiset ratkaisut

Suunnittelussa tutkittiin myos ratkaisuja, joissa laajennettava lisétila sijoitettiin
teknisind tiloina rakennuksen nykyiseen alustatilaan ja paivakodin tiloja sijoi-
tettiin myo6s 1. kerrokseen. Ratkaisussa ilmeni kuitenkin toiminnallisia ja tekni-
sia vaikeuksia, joten kustannusteknista vertailua ei tehty.

3.4 Tilaohjelma

Rakennuksen bruttopinta-ala on 2342 brm2 (sis. paivakodin laajennusosan
166 brmz2 ja koulun laajennukset 24 brm? seka teknisten tilojen laajennuksen
alustatilaan 56 brm?). Kylmaa varastotilaa on lisaksi 45 brmz2.

Koulun hyétyala on 722 hym? ja huoneistoala 1063 htm? (sis. laajennusta 18
htm2). Hyotyalaan sisaltyy 50 % yhteiskayttdisista tiloista.

Paivakodin hydtyala on 808 hym? ja huoneistoala 974 htm? (sis. laajen-
nusosan 147 htm?). Hyotyalaan sisaltyy 50 % yhteiskayttoisista tiloista

Huonekohtainen tilaohjelma on liitteena no 4.
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4 RAKENNUSPAIKKA
4.1 Hankkeen sijainti
Kohde sijaitsee osoitteessa Solakalliontie 13, 00680 Helsinki.
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Asemakaava

Metsolan ala-asteen Ita-Pakilan toimipisteen ja Ipk Tammen tontti kuuluu Ita-

Pakilan asemakaavan muutosalueeseen no 10625. Alueen kaavamuutos on
vahvistettu 7.5.1999.

Korttelin numero on 34021 ja se on merkitty opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YO). Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 2400
m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontilla nykyisin olevat kaksi viipale-
koulurakennusta ja nykyinen koulurakennus vievat rakennusoikeutta yhteensa

2368 m2, joten nykyisen koulurakennuksen kaavanmukainen laajentaminen
edellyttaa toisen tilapaisrakennuksen purkamista.

4.3 Rakennuslupa-asiat

Hankesuunnittelun aikana on oltu yhteydessa rakennusvalvontaviranomaisiin,

kaupunginmuseoon ja pelastuslaitokseen, ja muistiot neuvotteluista ovat tek-
nisissa liitteissa.

4.4 Liikenne ja pysakadinti

Kaava edellyttda 1ap/500 kemz2, mika tarkoittaa viitta autopaikkaa. Talla het-
kelld tontilla on 4 autopaikkaa. Autopaikat (5kpl) sijoitetaan tontille nykyiselle
paikalleen ajoliittyméan yhteyteen Etupellontien varteen tontin pohjoisreunaan
Saattoliikenne tapahtuu seka etelédsta Solakalliontieta pitkin ettd tontin poh-
joispuolelta Etupellontieta pitkin. Solakalliontie paattyy koulun kohdalle eika
silla ole lapiajoliikennetta. My6s Etupellontielld likenne on vahaista.

4.5 Kunnallistekniikka

Tonttivesijohto HSY:n vesijohtoverkostoon uusitaan. Nykyiset sade- ja jateve-
siliittymat sailyvat.
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4.6 Perustamisolosuhteet

Kohde sijoittuu rinteeseen kantavien kitkamaalajien alueelle. Alueella esiintyy
myds avokallioita. Uudet rakenteet perustetaan anturoilla pohjamaan varaan.

Luokka-/opetustilojen alimmat lattiat ehdotetaan tehtavaksi kantavina. Aputilo-
jen lattiat voidaan tehda kantavina tai maanvaraisina. Pohjarakennustyot suo-
ritetaan osittain vanhan rakennuksen sisélla ryémintatiloissa.

4.7 Muut rakentamisvalmiuteen vaikuttavat seikat

Rakennus on koulu- ja paivakotikayttssa ja on kunnoltaan tyydyttava. Monelta
osin rakennus on vield alkuperaisessa asussaan.

5 LAATUTASO
5.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet
Koulu

Suunnittelun lahtokohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ymparistokeskuksen asettamat fyysistd, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia
tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Suunnitteluratkaisut ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia.

Rakennuksessa otetaan huomioon esteettomyys kaupunginhallituksen hyvak-
syman Helsingin kaupungin esteettomyyssuunnitelman mukaisesti.

Rakennuksessa on hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet (rakennuksen siséil-
masto, akustiikka, valaistus, puhtaus, sédhko- ja paloturvallisuus, kalusteiden,
varusteiden ja laitteiden kaytettavyys).

Paivakoti

Tilojen perusparannuksessa parannetaan paivakodin toiminnallisuutta ja es-
teettdmyyttd ja ergonomiaa tavoitteena turvallinen ja terveellinen paivakotiym-
paristd. Korjauksessa pyritédén viihtyisaan ja esteettiseen ymparistoon seka
lasten etté henkildkunnan kannalta. Pimeiden keskitilojen valaistusta paranne-
taan. Lasten ryhmatiloissa tehdaan paivakotien nykyisten toimintavaatimusten

edellyttdmia tilajarjestelyja rakennuksen omaleimaisuutta turmelematta ja sen
asettamat rajoitukset huomioon ottaen.

Hankesuunnittelussa on pyritty kayttokustannusten kannalta edullisiin ratkai-
suihin, rakenteisiin ja materiaaleihin. Pintamateriaalit, varusteet ja kalusteet
ovat kulutusta kestéavia, helposti puhtaana pidettavia ja kunnostettavia seka
kayttokustannuksiltaan edullisia. Materiaaleissa ja suunnitteluratkaisuissa pyri-
td&n kodinomaisuuteen vélttaen laitosmaisia ratkaisuita.

5.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut

5.2.1 Kuntotutkimukset

Kuntokartoitus 1996 ja teknisen kunnon arvio 2001

Ulkoseinéan vaurioista on raportoitu jo vuoden 1996 kuntokartoituksessa, jossa
havaittiin rakennuksen lansijulkisivussa pakkasrapautumista seka tiiliverhouk-
sen halkeilua puutteellisista liikuntasaumoista johtuen. Talvella 2000—-2001
lansipuolen ikkunoissa tehtiin ulkopuolisia korjauksia seka tiivistyskorjauksia
sisdpuolelta. Teknisen kunnon arvioinnissa vuonna 2001 todettiin, etta lanti-
nen tiilijulkisivu (seka itdpuolella muutama yksittainen tiili) oli seinien ylaosista,
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erityisesti ikkunoiden ylapuolelta pahoin rapautunut ja tiiliseind halkeillut ikku-
noiden kohdilta.

LVV- kuntotutkimus (Insinddritoimisto Raksystems Oy 2005)

Kuntotutkimus kosteus- ja mikrobivaurioista (Insindoritoimisto Raksystems
Oy 2005)

Sisailmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus (Suomen Sisailmaston mit-
taupalvelu Oy 2006)

Sisailman ja rakenteiden kuntotutkimus (Kuopion yliopisto, Vesa Asikainen
2007)

Vuonna 2005 todettiin muutamin paikoin seinien alaosissa kapillaariseen kos-
teudennousuun viittaavia kosteusjalkia. Keittion lattian muovimatto ei ollut ve-
sitiivis ja vesijohdoissa oli vuotoja. (Keittion ja viereisen ruokalinjaston lattiara-
kenteet pikakunnostettiin vuonna 2005 ja korjattiin perusteellisemmin vuonna
2006, jolloin myds mm. keittion viemarit, vesijohdot ja patterit uusittiin.)

Ulkoseindrakenteiden puutteet ja vauriot todettiin merkittaviksi vuonna 2005
johtuen mm. puuttuvista likuntasaumoista. Ulkoseindrakenteissa havaittiin
runsaasti halkeiluvaurioita ulkokuoressa samoin kuin vaurioita ja puutteita ul-
koseiniin liittyvissa liitosrakenteissa. Poikkeavuuksia mikrobipitoisuuksissa 10y-
tyi lahes kaikista naytteista. Neljan tutkitun luokkatilan sisailman mikrobipitoi-
suudet olivat vuonna 2006 normaalit samanaikaisiin ulkoilmapitoisuuksiin ver-
rattuina. Vuonna 2007 lantisen ja itdisen ulkoseindn eristemateriaalista kerat-
tyjen naytteiden mikrobipitoisuudet ja lajisto olivat normaalista poikkeavia ja
viittasivat kosteusvaurioon. Luoteisnurkan luokan ikkunan tilkevillasta keratyn
naytteen mikrobipitoisuus ja lajisto olivat normaalista poikkeavia ja viittasivat
kosteusvaurioon. (Lansijulkisivun muuraus ja eristeet uusittiin vuonna 2007.)

Raystaalla ei ole myrskypeltia ja vesikatolla oleva sammaloituminen viittaa
puutteelliseen vedenpoistoon.

Suositeltiin ajanjaksolla 2005-2015 lampo- ja vesijohtoverkoston uusimista ja
asentamista pintaan, patteri- ja linjaventtiilien uusimista, kayttdveden lammon-
siirtimen uusimista, lampodjohtoverkoston perussaatda ja tonttiviemarin kun-
nostamista.

Haitta-ainekartoitusraportti (ASB-Consult Oy Ab, 2011)

Asbestia on putkieristeissa, sahkopaakeskuksen levytyksissa ja alkuperaisten
seind- ja ikkunapenkkilaatoitusten kiinnitys- ja saumalaasteissa. Asbestia
saattaa lisaksi olla palo-ovissa, putkien liitoksien tiivisteissa ja maanvastaisis-
sa vedeneristeissa. Purettavassa viipalekoulurakennuksessa ei ole haitta-
aineita.

5.2.2 Rakennushistoriallinen merkitys

Rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintdd. Kaupunkisuunnittelu-
viraston laatimassa arvioinnissa se on sijoitettu luokkaan 2 asteikolla 1+, 1, 2

ja 3. Sen historiallisen arvon ja sailyneisyyden on katsottu olevan luokkaa a ja
arkkitehtonisen laadun ja kaupunkikuvallisen merkityksen luokkaa b asteikolla
a-c. Kohde ja suunnitelmat on esitelty Kaupunginmuseon edustajalle, ja kayn-
nisté laadittu muistio sisaltyy teknisiin liitteisiin. Toteutussuunnitteluvaiheessa

tutkitaan tarkemmin alkuperaista sisavaritysta ja sen palauttamista.
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5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu

Suunnitelman havainnekuva

Paivakodin laajennus toteutetaan kivirakenteisena, julkisivuiltaan puhtaaksi-
muurattuna. Laajennuksen ikkunat ja ovet ovat teraslasijarjestelmaa.

Ulko-ovet ja ikkunat uusitaan. Uusittavat ikkunat ovat paaosin sisdanaukeavia
puu-alumiini-ikkunoita (MSEL). Uudet ikkunat ovat teraslasiseinajarjestelméaa.
Uudet ulko-ovet ovat pdadosin teréslasiovia.

Sisdovet ja sisdlasiseinat seka kiintokalusteet uusitaan.

Ikkunoiden, uusien kattoikkunoiden ja vesikaton pellitykset tehdaan kuparipel-
listd vanhaa mallia mukaillen. Katon lammdneristeiden uusimisen yhteydessa
kattoa korotetaan n. 10cm.

Nykyiset paivakodin ulkokatokset puretaan ja koulun katokset kunnostetaan.
Paivakodin uudet ulkovarastot ja katokset rakennetaan pihasuunnitelman mu-
kaisiin paikkoihin.

Tontilla sijaitseva vanhempi viipalekoulurakennus puretaan korjauksen valmis-
tuttua, mutta uudempi jad opetuskayttdon siihen asti kunnes Metsolan ala-
asteen laajennus tulevina vuosina toteutuu.

Asemapiirros, pohjakaaviot ja havainnekuva ovat liitteend 5.
L2-tasoiset viitesuunnitelmat ja rakennustapaselostus ovat teknisina liitteina.

5.24 Rakennesuunnittelu

Paivakodin itasivun sisdankaynnit ja osa tukimuurista puretaan. Rakennetaan
uusi sisdankaynti ja laajennus, jotka perustetaan maanvaraisesti. Etelapaadyn
sisdankayntikatos ja varasto rakennetaan uudestaan muunneltuna.
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Koulun paasisaankaynnin katos kunnostetaan ja pohjoispéatyyn rakennetaan
uusi sisdankaynti. Lansisivun keittion oven yhteyteen rakennetaan uusi si-
saankaynti- ja pyorakatos

Nykyiseen alustatilaan rakennetaan uusia teknisia tiloja.

Entinen asunnon porras puretaan ja aukko suljetaan. Uudelle hissille tehd&éan
aukko valipohjaan.

Ita-, etela- ja pohjoisjulkisivujen ulkomuuraus ja lammoneristys puretaan,
asennetaan ulkoseiniin uudet lammaoneristykset ja muurataan uudet julkisivut.

Nykyisen yldpohjan lAmmon- ja vedeneristeet puretaan ja asennetaan uudet
[Ammoneristeet ja vedeneriste seka lisdtdan kattokaivoja. Tehdaén uudet
raystasrakenteet. Ylapohjaan tehdaan uusia valoaukkoja ja rakennetaan niihin
liittyvat kattoikkunat.

Keittion lattiarakenteeseen tehdaan muutoksia.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden rakennustapaselostuksessa
ja rakennepiirustuksissa.

5.25 LVIA- tekninen suunnittelu

Rakennuskohde kasittaa seuraavat LVI-tekniset jarjestelmat:
Lammitysjarjestelmat

LTO-jarjestelmat

Vesi- ja viemarijarjestelmat

lImastointijarjestelmat

Kylméatekniset jarjestelmat

Palontorjuntajarjestelmat

Eristykset

Automaatiojarjestelmat

Vesijohdot ja viemarit

e Tonttivesijohto HSY:n vesijohtoverkostoon uusitaan. Sade- ja jatevesi-
liittymat sailyvat.

o Vesijohdot tehddan kupari- tai komposiittiputkista, viemarit rakennuk-
sen ulkopuolella muovia, siséalla valurautaa.

e Vesi- ja viemarikalusteet ovat yleisesti kaytdssa olevaa vakiolaatua.
Sosiaalitilojen hanat ovat elektronisia sekoittimia patteritoiminnoilla.

o Keittion rasvanerotuskaivo uusitaan.

Lammitys

o Kaikki lammitysjarjestelmat uusitaan.
Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukol&mpdverkostoon.

¢ Lammonsiirtimet uusitaan ja jaetaan kahteen osaan: kayttovesi- ja
[ammityssiirrin.

¢ Rakennukseen tehdaan erilliset lampojohtoverkot radiaattoripiireille ja
ilmanvaihtokoneille, lattialammitykset litetdan ilmanvaihtoverkostoon.

e Lammitysputkien materiaali on teras.

¢ Rakennus lammitetdan radiaattoreilla, jotka varustetaan termostaattisil-
la patteriventtiileilla ja paluuyhdistajilla. Kuraeteisiin ja paivakodin las-
ten WC- ja pesutiloihin tulee lattialammitys.

e Tuulikaappeihin asennetaan kiertoilmakojeet.

IImanvaihto

¢ Sisailmastoluokituksen mukainen sisailmastoluokka on S2/S3 seuraa-
vasti: ilmanlaatu S2, huonelampétila S3 ja d4dnitaso S3 ja ne toteute-
taan rakennustoiden puhtausluokkaa P1 ja P2 noudattaen.
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o Paivakodin ryhmé- ja lepohuoneet varustetaan moottoritoimisilla sul-
kupelleilld, joita ohjataan CO,-pitoisuuden ja lasndolon mukaan.

e Rakennukseen asennetaan 9 uutta ilmanvaihtokonetta.

o Koteloidut koneet lampdoeristetddn ja varustetaan lammaon talteenotto-
laittein. llmanvaihtokoneiden moottorit ovat ensisijaisesti EC-
moottoreita.

e Rakennuksen ilmamaarat ovat rakennusméaarayskokoelman mukaisia,
poikkeuksena ryhma- ja lepohuoneiden ilmaméaara 6 dms3/s/henkild.

¢ Tuloilman paatelaitteina kaytetddn hajottajia seka saleikkoja ja pois-
toilmassa yhteiskanavaventtiileitd. Paatelaitteiden vari on valkoinen.

o Laitoskeittion poistoilmanvaihdossa kaytetdén valaisimilla, rasvanerot-
timilla ja ultraviolettisateilimilla varustettuja huuvia.

Kylmatekniset jarjestelmat ja jadhdytysjarjestelmat

Keittion kylmidt ja pakastevarasto varustetaan kylmalaitteilla, jotka perustuvat
iimalauhdutteisten kylmakoneikkojen kayttéon.

Palontorjuntajarjestelmat
Jauhesammuttimilla varustettuja pikapaloposteja on yhteensa 4 kpl.

Eristykset
Eristykset tehdaéan Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.

Rakennusautomaatio

¢ Kiinteist6 varustetaan DDC jarjestelmalla.

o Alakeskukset sijoitetaan ilmanvaihtokone- ja lammonjakohuoneisiin.

o Jarjestelma liitetddn muualla olevaan valvomoon kaupungin sisdisen
Raunet-verkon kautta.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden LVI-selostuksessa ja -
piirustuksissa.

5.2.6 Sahkotekninen suunnittelu

Uusitaan

Paékeskus

Ryhmakeskukset
Ohjauskeskukset

Syottdjohdot

Kaapelihyllyt

Johtokanavat
Valaistusryhméjohdot
Voimaryhmajohdot

Valaisimet

Inva-WC -halytysjarjestelma
Rakennusautomaatiojarjestelma
ATK-jarjestelma
Palovaroitinjarjestelma
Rikosilmoitusjarjestelma
Turvavalaistusjarjestelma
Videovalvontajarjestelma
AV-jarjestelmén kaapelointi ja liitantarasiat
Lukitusjarjestelma (Abloy Protec)

Parannetaan/muutetaan
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e Antennijarjestelma

¢ Pihavalaistus
Lisataan
Kattokaivojen sulanapito
Sadevesikourun sulanapito
Induktiosilmukka voimistelu-/ juhlasaliin
Hatakuulutusjarjestelma
Kulunvalvontajarjestelma
Ovikellot

WLAN- verkko
Nayttamon teatteri-, valaistus- ja aanitekniikka B1 perusmalli

Kaapelihyllyja asennetaan kaytaville valikattoon, ja toimisto- ja luokkahuonei-
siin asennetaan johtokanavalle menevéat kapeat valkoiset levyhyllyt.

Turvallisuusjarjestelmien parannukset koskevat myds viipalekoulurakennusta.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden sdhkdselostuksessa ja -
piirustuksissa.

5.2.7 Energiansaastoratkaisut

Rakennuksen vesikaton ja ulkoseinien lammoneristeet uusitaan (lukuun otta-
matta jo uusittua lansijulkisivua) ja niiden lAmmaoneristysarvoja parannetaan.
Ovet ja ikkunat uusitaan nykymaaraysten mukaisiksi.

Hankkeessa sovelletaan Helsingin kaupungin matalaenergiaohjeita. Kasien-
pesualtaiden hanat sosiaalitiloissa, keittiossa, koulun kaytavilla ja lasten pesu-
ja WC-tiloissa ovat sahkoverkkoon kytkettyja elektronisia sekoittimia. Kote-
loidut IV-koneet varustetaan lammadntalteenottolaittein. llmanvaihtokoneiden
moottorit ovat ensisijaisesti EC-moottoreita, isoimpien moottoreiden hyodtysuh-
deluokka vahintdan IE2 tai IFF1. Huippuimureihin tulee EC-moottori. Kojeiden
puhaltimet ovat suorakayttdisia. Koteloitujen kojeiden otsapintanopeus on
enintdén 2,0 m/s ja SFP-luku enintdan 1.8.

Valaistuksen uusimisella véhennetédan energiankulutusta.

5.2.8 Palotekninen suunnittelu

Suunnitelmat, joihin on tehty palokonsultin esittdmat palotekniset parannukset,
ja muistio neuvottelusta palotarkastajan kanssa sisaltyvat teknisiin liitteisiin.

5.2.9 Muut suunnittelualat

Keittiosuunnittelu

Kuumennuskeittiossa uusitaan kylmitt sekd muut kayttdikansa paéhan tulleet
laitteet ja kalusteet. Keittid on suunniteltu OPEV:n , SOSV:n ja HKR:n keittio-
suunnittelijoiden yhdessa laatiman suunnittelu- ja mitoitusohjeen mukaan.
Keittibsuunnitelma laite- ja kalusteluetteloineen sisaltyy teknisiin liitteisiin.

Pihasuunnittelu

Pihan perusjako koulun valituntipihaan ja paivakodin leikkipihaan sailyy paa-
piirteittain ennallaan. Suunnittelualueen ulkopuolelle on jatetty vastikaan uusit-
tu koulun pihan osa tontin itapaassa.

Suunnitelman tavoitteena on pihan uudistaminen ja ilmeen kohentaminen si-
ten, ettd se muodostaa rakennuksen kanssa yhtendisen kokonaisuuden tu-
keutuen kuitenkin laajalti olemassa olevaan tilanteeseen. Pihavalineet ja -
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rakenteet uusitaan suurelta osin, samoin pinnoitteet. Rakennuksen uusien si-
saankayntien ja laajennusosan lahiymparistdssd maastoa muokataan uusien
jarjestelyjen sovittamiseksi luontevasti olemassa olevaan rinnemaastoon.
Muualla maastoa muokataan vain hieman toimintapaikkojen sovittamiseksi rin-
teeseen matalien reunusten ja tukimuurien avulla.

Koulun pihalle, purettavan rakennuksen paikalle rakennetaan pelikentta.

Paivakodin piha on jaettu kahteen erilliseen aidattuun pihaan. Pienten lasten
pihan kokoa on kasvatettu nykyisesta.

Piha-alueiden puut ja muut kasvillisuusalueet padosin sailytetdén, ja paivako-
din pihan omenapuut luovat pihalle jatkossakin vehreéan ilmeen. Koulun pihalle
istutetaan muutama uusi puu.

Pihasuunnitelma siséltyy teknisiin liitteisiin.

6 AIKATAULU JA RAKENNUSTOIDEN JARJESTELYT

6.1 Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:
¢ hankesuunnitelma on kasiteltavana 4-5/2012
e toteutussuunnittelu aloitetaan 8/2012
e rakentaminen aloitetaan 1/2014
e péaivakoti otetaan kayttoon 6/2015
e koulu otetaan kayttoon 8/2015

6.2 Rakennustydn jarjestelyt

Vaiheistus
Tybmaa toteutetaan yhdessa vaiheessa.

Tybmaajarjestelyt

Tontilla sijaitsevat kaksi tilapaista viipalekoulurakennusta ovat koulukaytosséa
tydmaan aikana, minka vuoksi tydmaan aitaamiseen, pélyamisen estoon ja lii-
kenndinnin turvallisuuteen kiinnitetadn erityistd huomiota. Tavoitteena on pur-
kaa vanhempi viipalekoulurakennus lukuvuoden paatyttya kesakuussa 2015 ja
saada koulun osalta pihatydt valmiiksi ennen lukuvuoden 2015-16 alkua.

Tontilla sijaitsevalle vanhemmalle viipalekoulurakennukselle rakennetaan
tydmaan ajaksi sahko- ja kylmavesiliittymat, joilla korvataan koulurakennuk-
sesta tulevat linjat. Kayttovesi lammitetaén sahkovaraajilla. Tydmaan ajaksi
viipalekoulurakennuksille myds rakennetaan tilapéinen jateaitaus ja pihava-
laistukselle tehd&an tilapainen sahkoliittyma. Vanhempi viipalekoulurakennus
puretaan tydmaan loppuvaiheessa. Uudempi viipalekoulurakennus sailyy kay-
tossa nykyisellaan.

7 VAISTOTILAT

Koulu

Vaistotiloiksi tarvitaan nelja opetustilaa a 60 hym2 seké yksi opetustila & 40
hym2. Nama sijoitetaan Metsolan ala-asteen Kartanomuseontien tontille tule-
viin viipalekoulurakennuksiin, jotka jadvat oppilasmaaran kasvaessa lisatilaksi
koulun laajennuksen valmistumiseen asti.
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Ita-Pakilaan viipalekoulurakennukseen tydmaan ajaksi jaavét oppilaat ruokai-
levat Toivolan koululla.

Paivakoti

Vaistotiloina kaytetdan pysyvampaan vaistétilatarpeeseen kunnostettua Os-
monkallion péaivakotia osoitteessa Myrskylantie 18, Hki 65.

8 KUSTANNUKSET

Rakennuskustannukset

Viitepiirustusten perusteella laskettu kustannusarvio on 6,87 milj. €, alv 0 %
(kausi 2/2012, RI 104,9 ja THI 155,8), josta paivakodin osuus on 3,78 milj. € ja
koulun 3,09 milj. €.

Neliokustannukset koulun osalta ovat 2 500 €/ brm2 (1234 brm?) ja paivékodin
osalta 3 412 €/ brm? (1108 brm?) ja keskim&arin 2 932 €/ brmz2.

Kustannuslaskelma on liitteen& no 6.

Viipalekoulurakennuksen purkukustannukset eivat kuulu hankkeen kustan-
nuksiin.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Vuosien 2012-16 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hankkeelle
on varattu maararahaa seuraavasti:

v. 2012 100 000 euroa
v. 2013 690 000 euroa
v. 2014 3 130 000 euroa
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa
tarkistettaessa.
10 KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO
10.1 Vuokrat
Koulu

Nykyinen vuokra paarakennuksen tiloista on 13 021,47 € kuukaudessa ja
156 257,64 € vuodessa ja vuokranmaksupinta-ala on 1038,5 mz.
Kiinteistéviraston Tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukaan tuleva
koulun vuokra on 19,1 € /htm? /kk, 20 303 € /kk ja 243 625 € /vuosi (paaoma-

vuokra 15,38 € /htm?/kk ja yllapitovuokra 3,72 € /htm2/kk). Laskennallisesti
vuokranmaksupinta-ala on 1063 m2.

Paivakoti
Nykyinen paivakodin vuokra on 11,6 € /htmz2 /kk, 9 267,55 € kuukaudessa ja
111 210,60 € vuodessa ja vuokranmaksupinta-ala on 799 htm2.

Kiinteistoviraston Tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukaan tuleva
paivakodin vuokra on 21,63 € /htm2 /kk, 21 068 € / kk ja 252.811 € /vuosi
(pdédomavuokra 17,91 € /htm2/kk yllapitovuokra 3,72 € /htm2/kk). Laskennalli-
sesti vuokranmaksupinta-ala on 974 m2. Vuokrakustannus on 201 euroa kuu-
kaudessa tilapaikkaa kohti.

Rakentamisen aikainen vuokra

Ita-Pakilan ala-aste ja Ipk Tammi, perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma 10.4.2012
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Koulu

Rakennushankkeen ajan peritd&dn nykyistéa vuokraa. Koululle ei aiheudu lisa-
vuokraa vaistdotiloista.

Paivakoti

Rakennushankkeen ajan peritddn nykyista vuokraa. Vaistotiloista aiheutuva li-
savuokra on 524 €/kk kymmenen vuoden ajan.

10.2 Toimintakustannukset

Vaistotilan vuokra
Kayttajahallintokunnat vastaavat vaistétilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.

Muut kustannukset

Kayttajahallintokunnat vastaavat toiminnan aloittamiskustannuksista, joita ovat
esim. muuttokustannukset ja irtokaluste- ja varustehankinnat.

Koulu

Opetusvirasto varaa irtokalustehankintoihin 101 000 euroa ja muuttokustan-
nuksiin 20 000 euroa.

Toivolan oppilaskodissa tapahtuvaa vaistéruokailua varten opetusvirasto va-
raa 40 000 euroa yhden henkilon lisdysta varten.

Paivakoti
Nykyiselldan paivakodin kayttokustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat
noin 664 443 euroa, josta henkildstbmenojen osuus on noin 563 566 euroa.

Perusparannuksen ja laajennuksen jalkeen paivakodin kayttokustannukset il-
man vuokrakustannuksia ovat noin 827 851 euroa, josta henkilostomenojen
osuus on noin 681 195 euroa.

10.3 Henkilosto

Koulu

Perusparannuksella ei ole vaikutusta henkilostokustannuksiin.

Paivakoti
Toimi Vuonna 2012 Perusparannuksen ja laajen-
tamisen jalkeen
Paivakodin johtaja 1 1
Lastentarhanopettajia 5 6
Lahihoitajia 7 9
Paivakotiapulaisia 1 1
Henkilosto yhteensa 14 17

Nykyisen henkiloston palkkakustannukset ovat yhteensa 415 792,56 € ja pe-
rusparannuksen ja laajennuksen jalkeen henkiloston palkkakustannukset tule-
vat olemaan 502 578,53 €.

Lisaksi rakennuksessa tyoskentelee Palmian tyontekijoita.

11 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Toteutus- ja yllapitovastuu on Kiinteistoviraston Tilakeskuksella.

Ita-Pakilan ala-aste ja Ipk Tammi, perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma 10.4.2012
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12 LIHTTEET

Tyoéryhma
Hankeaikataulu
Asemakaavaote
Tilaohjelma

Asemapiirros, tilakaaviot ja havainnekuva

S T o

Kustannuslaskelma

Tekniset liitteet, jotka sisaltavat L2-tasoiset viitesuunnitelmat, tekniset selos-
tukset, kuntotutkimusraportit ja muistiot ovat néahtavilla Kiinteistdviraston Tila-
keskuksessa.
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Itd-Pakilan ala-aste ja Ipk Tammi, perusparannus ja laajennus
(nyk. Metsolan ala-asteen Ita-Pakilan toimipiste)
Solakalliontie 13, 00680 Helsinki

HANKESUUNNITTELURYHMAN YHTEYSTIEDOT

12

23.2.2012

Osapuoli, osoite nimi séhkoposti puhelin
TILAAJA

Kiinteistovirasto, Heli Marstio heli.marstio@hel.fi 09 310 86353
tilakeskus projektiarkkitehti 050 401 3110

Hankepalvelut
PL 2213, Sornaistenkatu 1
00099 Helsingin kaupunki

Kiinteistopalvelut

Tapio Valonen
tekninen isannoitsija

tapio.valonen@hel.fi

09 310 40321
050 362 4999

KAYTTAJAT

Opetusvirasto

Hankinta- ja tilapalvelut
PL 3000, Hameentie 11
00099 Helsingin kaupunki

Metsolan ala-asteen
[téa-Pakilan toimipiste
PL 3401, Solakalliontie 13
00099 Helsingin kaupunki

Palmia
osoite kuten ed.

Marketta Savelainen
johtava arkkitehti

Hilkka Salanne

marketta.savelainen@hel.fi

(sijainen 7/2011-1/2012)

09 310 86363
050 401 3119

arkkitehti
Leena Tuuri leena.tuuri@hel.fi 09 310 82455
rehtori 050 433 2460

Osmo Kalliojarvi
apulaisrehtori

osmo.kalliojarvi@edu.hel.fi

09 310 72231
050 581 7496

Tauno Luokkala
kouluisanté/ kiint.hoitaja

tauno.luokkala@palmia.fi

09 310 72388
050 401 3847

Sosiaalivirasto

Lasten paivahoidon
vastuualue

Toiminnan ja johtamisen tuki
PL 7222, Toinen linja 4 A
00099 Helsingin kaupunki

Lasten paivahoidon
vastuualue

Pohjoinen paivahoitoalue
PL 8140, Kaupintie 11 A
00099 Helsingin kaupunki

Paivahoitoyksikko Haltia-
Tammi

Paivakoti Tammi

PL 68830, Solakalliontie 13
00099 Helsingin kaupunki

Marjo Salminen
vastaava suunnittelija

Risto Keskinen
erityissuunnittelija

Riikka Kurki
suunnittelija
(sijainen 10/2011->)

(tarveselvitysvaiheessa)

(6/2011 asti)

riilkka.kurki@hel.fi

09 310 46302
040 3345828

Leena Loksy
paivahoitoalueen
paallikko

Henni limolahti
paivahoitoalueen
paallikko (7/2011
alkaen)

(6/2011 asti)

henni.ilmolahti@hel.fi

09 31041138

Katriina Hirvonen
paivakodin johtaja

katriina.hirvonen@hel.fi

09 310 69925
040 334 3627
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RAKENNUTTAJA

HKR-Rakennuttaja
PL 1540, Kasarmikatu 21
00099 Helsingin kaupunki

Hilkka Salanne
hankesuunnittelija

Reetta Amper
hankesuunnittelija
(6/2011 alkaen)

(5/2011 asti)

reetta.amper@hel.fi

09 310 38283
040 161 2372

Seija Mustajarvi
projektinjohtaja

seija.mustajarvi@hel.fi

09 310 38451
050 527 9773

Kaj Rehn
LVI-rakennuttaja

kaj.rehn@hel.fi

09 310 38486
050 559 2067

Tero Mannikko
sahkdrakennuttaja

tero.mannikko@hel.fi

09 310 38493
050 559 2046

Kari Vahamaki
erityisasiantuntija

kari.vahamaki@hel.fi

09 310 39884
040 334 7188

Sami Vartiainen
turvallisuuskoordinaattori

sami.vartiainen@hel.fi

09 310 38504
040 719 5189

SUUNNITTELIJAT

Arkkitehdit
Frondelius+Keppo+
Salmenpera Oy
Ratakatu 19

00120 Helsinki

Juha Salmenperéa
arkkitehti,
paasuunnittelija

Soile Heikkinen
pihasuunnittelija

salmenpera@afks.fi

041 523 1970

Poyry Finland Oy
Tekniikantie 4D
02150 Espoo

Matti Saarikoski
rakennesuunnittelija

matti.saarikoski@poyry.com

010 3354 253

InsinGoritoimisto Linera Oy
Leinikkitie 20 B

Tapani Linnanmaki
LVIA-suunnittelija

tapani.linnanmaki@linera.fi

09 8387 2331
050 5853 094

01350 Vantaa
Sahkainsindoritoimisto Pasi Tamminen pasi.tamminen@sahkoinsi- 050 5489688
Ahonen Oy sahkdsuunnittelija nooritoimisto.fi

Fonseenintie 1
00370 Helsinki

Rakennusvirasto,
Arkkitehtuuri-

osasto,
Yleissuunnittelutoimisto
PL 1530, Kasarmikatu 21
00099 Helsingin kaupunki

Seppo Kupari
keittiGsuunnittelija

seppo.kupari@hel.fi

09 310 39646
040 552 8690

KK-Palokonsultti Oy
Pihatérma 1 A
02240 Espoo

Kalervo Korpela
palokonsultti

kalervo.korpela@kk-
palokonsultti.com

4730 6221
040 700 3241

Kiinteistovirasto
Geotekninen osasto

PL 2202, Malmin asematie
3A

00099 Helsingin kaupunki

Markku Savolainen
pohjatutkimukset ja
geosuunnittelu

markku.savolainen@hel.fi

09 310 71368
040 700 3241
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PAKINKUJA
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Asuinrakennusten korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Sosiaalitointa ja terveydenhuolioa palvelevien
rakennusten korttelialue.

Museorakennusten koritelialue.
Puisto.

Erityisalue maanviljelystd ja virkistystd varten,
joka sdilytetdan avoimena maisematilana.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamadrdysten alaisten alueenosien
valinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamddrdysten alaisten
alueenosien vilinen raja.

Ohjeellinen fontin raja.

Risti merkinndn pdélld osoittaa merkinndn
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelismetreind.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrostuvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jiljessd osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta sas kaavassa lukumddraltaan
mainittujen kerrosten yldpuolella olevasta

tilasta kerrosluvun estamatta kdyhda kerros-
alaan lasketavaksitilaksi.

Tehokkuusluku elikerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Merkintd osoittaa, etta tontille saa rakentaa
asunnon tontin 400 m2 kohti. Lisdksi saa ra-
kentaa yhden asunnon seuraavaa atkavaa 4600
tontim2 kohti.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-
rakennuksen.

Auton sdilytyspaikan rakennusala.

Istutettava alueen asa.

Katu.

Alueella oleva ajoyhteys.

Likimdardinen yleiselle jalankululle ja polku~

e 3 s 3 it

LL""M"’J.! pyodrdilylle varattu alueen osa, jolla tontille

— . —y 3j0 on sallittu.

. P_. i Pyssksimispaikka.

@ Sdhkilinjaa varten varattu alueen osa.

— —O— — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa,

:""é““s“‘b“‘t Alueen osa, jossa on maisemallisesti arvokas

©.7920"0; puusto. Puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena
ja uudistaa siten, ettd maisemallinen merkitys
sdilyy.

X Kaupunkikuvallisesti arvokas puu, joka on
@ sdilytettdva.

- “;E,“ = Alueen osa,jolla sijaitsee muinaismuistolain

b . e . —d  mukainen muinaismuistoalue.

rm: 2 *=  Suojeltava rakennus.Rakennus on kaupunkiku-

HERE. -l S vallisestija paikallishistoriallisesti arvokas.
Rakennusta eisaa purkaa, eikd siind saa
tehdd sellaisia korjaus- tai muutostoits,
jotka turmelevat rakennuksen kaupunkiku-
vallista tai paikallishistoriallista arvoa.

FT™ 7T "™ Rakennusala ympdaristén suojeltavien rakennusten

L ISU iy rakennuskantaan soveltuvia muualta siirrettavid

) ’ rakennuksia varten.
[ _up_ 1 Onjeetinen pallokentts
P p—

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita eikaytetd
kulkuteind tai pysdkodimiseen on istutettava,

Rakennusten enimmaiskorkeudet:

YO-korttelialueella 9 m.

Autopaikkojen vdhimmaismdarat:

YO-korttelialueella:

- 1ap/500 k-m2.
- 1ap/95 m2 asuntokerrosalaa.

PIRUSTUS
RITNING

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
KAAVOITUSOSASTO

1__9 6 2 5 17.9.1998

LAATINUT
UPPGJORD AV

EEVA PARNANEN

PIRTANYT

KSIK
STPIN

1794087 /

rmap av HES 7

HELSINGFORS STADS STADSPLANERINGSKONTOR
PLANLAGGNINGSAVDELNINGEN

NAHTAVANA /MU PAsennpe .~ 27.11.1998
KVSTO/STGE 13.1.1999
VAHVISTANUT/FASTSTALLD YM 7.5.1999

V
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L
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Tilaohjelmavertailu Liite 4, 1(2)

Sosiaalivirasto (Lpk Tammi)

Pinta-ala Ohjelma-ala Lisatieto
2 2

m m ero verrattuna ohjelma-alaan
henkilokuntatilat
Ty0-, neuvottelu- ja taukotila 32 sis. kotikeittén 10m’
Toimisto 16,5
wc 2
50,5 35 15,5
lasten kotialueet
541,5 550 -8,5
pienryhmatilat
87 80 7,0
sali (%) 53 105 -52,0
sosiaalitilat
Sos.tilat (N) (%) 10 yhteinen koulun kanssa
Sos.tilat (M) sis. LIVA-WC (%) 3 miesten sos.tila yht. koulun kanssa
13 26 -13,0
huoltotilat
Vaatehuolto 7
Siivouskomero 2,5
Siivouskeskus (%) 4 yhteinen koulun kanssa
13,5 12 1,5
keittio (%) 29,5 48  yhteinen koulun kanssa
-18,5
varastot ja kiinteistonhoito
Salin var (%) 7 yhteinen koulun kanssa
Varasto 7
Kiinteistonhoito (%) 6 yhteinen koulun kanssa
20 10 10,0
Yht. 808 866  -58,0
ulkovilinevarastot (kylmaa tilaa)
VAR 7,5
VAR 12,5
VAR 8,5
28,5 40
Kiint.huollon varasto () 3,5 0 kylma, yhteinen koulun kanssa
Jatehuone (%) 7,5 yhteinen koulun kanssa
Toimintatilat yht. 694,5 735 -40,5

(kotialueet+pienryhmatilat+juhlasali+LIV
m? /lapsipaikka 6,61 7,00  A-WC+kotikeitti®)
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Opetusvirasto (Metsolan ala-asteen It-Pakilan toimipiste)

Tilaohjelmavertailu

Pinta-ala Nykyinen ala Ohjelma-ala Lis&tieto
m? m? m?  ero verrattuna ohjelma-alaan

hallinto-, tyd- ja neuvottelutilat
Opettajien taukotila 43,5 37,5 36 sis. varastoa kaapistoina 7,5m’
Toimisto (rehtori + koulusiht.) 9 8 9 ent. opett. tydskentelytila
Toimisto (rehtori + koulusiht.) 0 22 0 oppilashuollon tilaksi
Naulakkotila 6 8 0
Puhelintila 15 15 0 &anieristetty
VAR 4,5 14 12 arkisto- ja mat. varasto, monistus

64,5 91 57 75
oppilashuoltotilat odotustila kaytavalla

23,5 0 22 15
yleiset opetustilat
012 40 40
0oT3 58 58
0oT3 56 55,5
0T3 (KAS/MUS) 56 58,5
013 58 58
0oT3 60,5 56,5
OT3 (kieliluokka) 0 52 tila siirtyy paivakodin kayttéon

328,5 378,5 321 75

Kirjasto 40 38 38 2
aineopetus
uwv 75 6 6
Liikuntatila (*2) 53 53 105 yhteinen péivakodin kanssa
Liikuntatilan var (%2) 7 7 14 yhteinen péivékodin kanssa
Oppilaiden puku- ja pesutilat 37,5 37,5 40

105 103,5 165 -60
sosiaalitilat
Opettajien we-tilat 6,5 8,5 6 N+M jaliik.op. suihku 2.krs
Oppilaiden we-tilat 15 14,5 15 5kpl + LE-WC
Keittio- ja siiv.hlokunnan sos.tilat (%) 13 2 12  yhteinen péivékodin kanssa, N+M

34,5 25 33 15
keittio ja ruokailu
Keittio(%2) 29,5 245 49  yhteinen paivakodin kanssa
Jakelu 26 20 20
Ruokasali 53 55 55

108,5 99,5 124 -155

siivous ja kiinteistonhoito
Kouluisédnnan tsto 55 0 0 yhteinen Metsolan ala-asteen kanssa
Siivouskeskus (%2) 4 0 9 yhteinen péivakodin kanssa
Siivouskomero 2 15
Kiinteistonhoito (%2) 6 4 8 yhteinen péivakodin kanssa

17,5 55 17 05
Yht. 722 741 777 -55
Kiint.huollon varasto (¥2) 35 0 0 kylm4, yhteinen paivakodin kanssa
Jatehuone (¥2) 75 9 9 yhteinen péaivékodin kanssa
Tekniset tilat (koko talo yhteensé) 133,5 64
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email. afks@afks.fi

Ratakatu 19, 00120 Helsinki
p. 09 2788788 f. 09 2788798

Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+Salmenpera oy
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Ita-Pakilan ala-aste ja Ipk Tammi

Aksonometria



ext-amperre
Suorakulmio

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Itä-Pakilan ala-aste ja lpk Tammi
(nyk. Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipiste ja lpk Tammi)

ext-amperre
Konekirjoitusteksti
Liite 5, 4(4)


HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANN

USARV|O Ita-Pakilan koulu ja LPK Tammi2 xlsx

Hankesuunnitelma

Ita-Pakilan ala-aste ja LPK Tammi
Peruskorjaus ja laajennus

Hankenumero: R-03235
Hallintokunta: Opev / Sosv
Kortteli/osoite:  Etupellontie 4

Projektinjohtaja:

Paa

suunnittelija:

Liite 6

242012

Reetta Amper
Arkkitehdit Frondelius +
Keppo + Salmenpera Oy

BRM2: 2 342 Suunnitelmien paivays: 5.1.2012
RM3: Laatija: Marko Puhakka
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 2/2012 1049 165,8
ALV 0% ALV 23 %
€ €/brm2 € €/brm2

Rakennustekniset tyst 4 378 000 1 869 5 384 940 2299
LVI-tekniset tyot 914 000 390 1124 220 480
Sahkotekniset tyot 522 000 223 642 060 274

5814 000 2482 7 151220 3053
Taidehankinnat

5814 000 2 482 7 151220 3053
Rakennuttajan kustannukset* 993 900 424 1222 497 522
Tilakeskuksen kustannukset 58 100 25 58 100 25
Matalaenergiarakentaminen
YHTEENSA € 6 866 000 2932 8 432 000 3 600

* sisdltaa hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

204 954 € alv 0%

=

Toimistopaallikké

Jakelu: Tikka, Rasimus, Leistio, Sipilainen, M.Makinen, Huynh-Nguyen, S. Heikkinen, E. Nurmi, Amper
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