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1 PERUSTIEDOT

Hankkeen nimi

Osoite
Kayttotarkoitus
Kayttgjahallintokunta

Hankkeen tarpeellisuus

Aikataulu

Hanketyyppi

Laajuus

Kustannukset

Vuokravaikutus

Vaistotilat
Toteutus- ja yllapitovastuu

Suunnitteluryhmé

Ala-Malmin peruskoulun muutos- ja korjausty6t Stadin
ammattiopiston tarpeisiin

Latokartanontie 16, 007000 Helsinki

Toisen asteen oppilaitos / Opetusvirasto

Stadin Ammattioppilaitos / Opetusvirasto

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tilanpuutteen
ratkaiseminen vuokraamalla oppilaitoksen kayttdon Ala-

Malmin peruskoulun kaytosta kesalla 2012 vapautuvat tilat

05/2012 - 06/2013
06/2012 - 12/2013

Hanke- ja toteutussuunnittelu
Toteutus vaiheittain

Toiminnallinen muutos, perusparannus ja tekninen
peruskorjaus kuudessa erillisessé rakennuksessa.

Muutos- ja korjaustdiden huoneistoala 4073m2
Kokonaishuoneistoala 5855m2
Kokonaisbruttoala 7019m2

4 600 000 euroa (ALV 0%)

Oppilaitoksen kokonaisvuokra on 106 268 eur /kk (ALV
0%), ja 1 275 219 eur / vuosi (ALV 0%). Vuokra on
laskettu 30 vuoden poistoajan mukaan Hankeen
valmistuttua vuokravaikutus péaivitetdén toteutuneiden
kustannusten mukaan, joka on enintdan edella mainittu
summa.

Ei tarvetta.

Kiinteistoviraston tilakeskus

Merkitty litteeseen 1.1 Suunnittelutydéryhmé
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2 HANKKEEN LAHTOKOHDAT
Hankkeeseen liittyvat paatokset

Hankkeen 01.11.2012 paivatty tarveselvitys on hyvaksytty Opetuslautakunnassa 11.12.2012.
Poytékirjassa todetaan, ettd hankkeen alustava 2 milj. euron kustannusarvio on tehty kesdkuussa
2012, ja tarveselvityksen vuokravaikutus perustuu tdhan. Korjausten laajuutta arvioidaan
uudelleen, kustannusarvion riittavyys tarkentuu syksyn 2012 aikana. Opetuslautakunta antaa
16.4.2013 lausunnon 25.3.2013 paivatystad hankesuunnitelmasta. 01.12.2012 tarveselvitys on
taman hankesuunnitelman liitteena.

Hanketyyppi

Hanke on kolmen perustyypin yhdistelma. Tyypit ovat toiminnallinen muutos, perusparannus ja
tekninen peruskorjaus.

Toiminnalliset perustelut

Stadin ammattiopiston Hyvinvoinnin toimialalla oli vuoden 2013 alussa 1704 nuorisoasteen
opiskelijaa. Liséksi samoissa tiloissa opiskeli aikuisopiston opiskelijoita 639 ja 149 nivelvaiheen
opiskelijaa. Tulevaisuudessa toimialan opiskelijamaara kasvaa yhteensd 1945 opiskelijaan, lisaksi
nivelvaiheen opiskelijamé&aran ennakoidaan kasvavan. Nykyisellaan Stadin ammattiopiston tilat,
erityisesti Stadin ammattiopiston Vilppulantien toimipisteessa (Vilppulantie 14) ovat ahtaat. Tiloissa
opiskelee talla hetkella 1442 opiskelijaa. Tilat ovat kapasiteetiltaan mitoitettu vain 900 opiskelijalle.
Tilojen kapasiteettivajaus on 542 opiskelijaa.

Vilppulantielld jarjestetaan opetusta yhteensa kolmeen perustutkintoon: hammastekniikan
perustutkinto (hammaslaborantti), |adkealan perustutkinto (farmanomi ja ladketeknikko) ja sosiaali-
ja terveysalan perustutkinto (l&hihoitaja). Lisaksi kiinteistdssa opiskelevat ohjaavan (Ammattistartti)
ja maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijat.
Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia ja atk-luokkia.

Latokartanontien uuteen yksikk66n sijoitetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutusta
(lahihoitajakoulutusta). Muutos- ja korjaustdiden valmistuttua Latokartanontien oppilaitoksessa
toimii yhteensé 375 opiskelijaa seké opettajat, jolloin vahennetaan merkittavasti Stadin
ammattiopiston tilojen nykyistéa kapasiteettivajetta ja helpotetaan Vilppulantien toimipisteen akuuttia
ylikuormitusta. Uudet vuokratilat vaikuttavat oleellisesti seka opiskelijoiden ettéd henkilokunnan
hyvinvointiin tarjoamalla valttdmatonta terveellista ja toimivaa lisétilaa.

Tekniset perustelut

Paaosa toimenpiteitéd vaativista tiloista saadaan valmiiksi oppilaitoksen kayttoa varten vahaisin
muutoksin. Kohteen kuudessa erillisessa rakennuksessa on tehty paikallisia muutos- ja
korjaust6itd aiempina vuosina. Pddrakennuksessa ja paviljongeissa on tehty ilmanvaihto- ja
sahkdremontti vuosina 2006 ja 2007. Teknisen tyon tilat, muut aineopetuksen luokat seké&
likuntasiiven liikuntasali on peruskorjattu vaiheittain 2000-luvulla. Sivurakennuksen ruokala, keitti©
ja alakerran opetustilat on remontoitu vuonna 1995. Sivurakennuksen opetustilat ja entisen
hammashuollon tilat vaativat perusparannusta, joka kasittda uuden ilmavaihtojarjestelmén ja
vieméarien uusimisen. Syksylla 2012 havaittujen sisailmaongelmien perusteella tehdyt tutkimukset
osoittavat, ettd pdarakennuksessa ja liikuntasiiven alapohjarakenteissa on kosteusvaurioita jotka
tulee korjata hankkeen yhteydessa. Kaikkien rakennusten lukitus uusitaan iLOQ- jarjestelmaan.

Liite 2.1 Tarveselvitys 01.12.2012
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3 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA
Kohteen tiedot

Kohteen osoite on Latokartanontie 16, 007000 Helsinki. Kiinteistd kasittaa yhteensa kuusi erillista
rakennusta, jotka on tdssa hankesuunnitelmassa nimetty seuraavasti: pddrakennus, paviljonki 1,
paviljonki 2, paviljonki 3, sivurakennus ja liikuntasiipi. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Osmo
Sipari vuonna 1965. Rakennukset ja tontin omistaa Helsingin kiinteistovirasto.

Liikuntasiipi
Pavil- Pavil- Pavil-
, jonki jonki jonki
Sivurakennus 1 5 3
Paarakennus

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oleva asemakaava numero 11710: 38. kaupunginosa Malmi, Ala-Malmi,
Kortteli 38066, Puisto- ja katualueet. Kaava on tullut voimaan 15.5.2009. Kohteen kaikki
rakennukset on suojeltu srl-a merkinnalla.

Tontin rakentamiskelpoisuus ja kunnallistekniikka

Hanke ei sisélla lisdrakentamista tontilla. Kaikki muutos- ja korjaustoimenpiteet tapahtuvat
rakennusten sisdpuolella ja valitttmassa laheisyydessa. Kaikki rakennukset ovat nykyisin liitettyna
alueen vesi-, energia- ja tietoliikennehuollon verkostoihin sekd Helsingin Energiansahkéverkkoon.

Liikenneyhteydet, pysakdinti ja huolto

Uuden oppilaitoksen sijainti tukee nyt ylikuormitettua Vilppulantien toimipistetta ja tdydentaa nain
Malmin kampuksen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Etaisyys Vilppulantien toimipisteesta on noin
1000 metrid. Lisaksi paikallisjuna- ja bussilikenneyhteydet ovat erittéin hyvat. Malmin asemalle
matkaa on noin 800 metria, ja nykyiset bussipysakit molempiin suuntiin sijaitsevat
Latokartanontielld oppilaitoksen paasisdankaynnin edessa. Tontilla on oppilaitoksen
henkilokunnanpysakdinnille varattuna 10 autopaikkaa. Huolto ja jatehuolto toimivat samoin kuin
peruskoulun aikana.

Liite 3.1 Asemakaava
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4 LAAJUUS, LAATU, TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS

Toiminnan kuvaus

Oppilaitoksessa jarjestetdan sosiaali- ja terveysalan opetusta. Opetustoiminnan edellyttAmat tilat
kasittavat hallinto-, toimisto- ja sosiaalitilat, seka teoria- ja ammattiopetustilat. Pd&rakennuksen
pohjakerroksessa sijaitseva puuteknisen tyon tila jatetddn ennalleen, ja se on toistaiseksi
Hietakummun ala-asteen kdyt6ssa. Toiminnan kuvaus on esitetty tarveselvityksessa (liite 2.1)

Henkildmaarat

Lahihoitajakoulutuksen ja teoriaopetuksen opiskelijat 375
Opetushenkilékunta 35
Muu henkildkunta (siséltéd& ulkoiset palvelut) 15

Tekninen laatutaso

Hanke toteutetaan taman paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennusmaaraysten ja
ohjeiden mukaisesti seka Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti. Tilat
suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja
toteutuksessa kiinnitetdan erityista huomiota paloturvallisuuteen, esteettdmyyteen, sisdilman
laatuun, &&nenvaimennukseen seka valaistukseen, siten etta tilat soveltuvat myés aisti- ja
likuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varustusten tulee
olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioidaan kestévan kehityksen periaatteet.

Toimenpiteet

Paaosa tiloista saadaan kayttokuntoon vahaisin muutoksin, osassa tiloja vaaditaan kattavampia
toimenpiteita. Toimenpiteet kasittavat eri rakennuksissa toiminnallisia muutostéita, pintaremonttia,
perusparannusta ja seka teknisté korjausta, joista osa liittyy helmikuussa 2013 tutkimuksissa
todettuihin paikallisiin kosteusvaurioihin alapohjarakenteissa. Vaiheistettu suunnittelu- ja
toteutusmalli perustuu kayttajan ja hallintokunnan akuuttiin tilatarpeeseen seka 06/2012 tehtyyn
luonnossuunnitelmaan, jonka mukaan muutosty6t voidaan toteuttaa siten ettd osa koulusta on

kaytossa.
— \

| |
Arkkitehtisuunnittelu
Paarakennuksen pohjakerrokseen poistuvien ylakoulun teknisten tilojen paikalle rakennetaan
uudet opettajien tydtilat, yksi opettajan tybhuone, opiskelijayhdistyksen tila sek& asiakirjavarasto.
Ensimmaisessé kerroksessa henkilokunnan ty6huoneet siistitddn ja parannetaan déneneristysta ja
asennetaan uudet dB-ovet. Opettajienhuoneeseen rakennetaan uusi keittokomero ja erotetaan
lasiseinalla neuvotteluhuone. Vaatetiloja avarretaan ja tehdaan kaytavalle odotustila. Pitkalle
kaytavalle sijoitetaan oppilaiden tarvikekaappeja ja ATK-pisteitd. Kéaytavan paatyyn rakennetaan

Paarakennus
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uusi inva-wc. Nykyinen kirjasto muutetaan virtuaaliopetustilaksi. Pdarakennuksen suunnitelmissa
on huomioitu hissivaraus, tasta on sovittu rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennesuunnittelu

Rakennemuutokset toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssa laajuudessa. Uusien
markatilojen rakenteet, roilotukset seka paikkaukset. Alapohjaan tehdaan kosteusvauriokorjaus,
seka liittymat tiivistetaan.

LVIA-suunnittelu

Lammityslaitteet sailyvat paaosin ennallaan. Putkistoihin ja pattereihin tehddan vahaisia siirto- ja
muutostoita tilamuutosten ja muiden asennusten takia. Entisen yldasteen teknisen tyon tilojen
ilmanvaihto uusitaan opettajien tyétiloiksi sopivaksi. Muualla tehddan tilamuutosten edellyttdmat
paikalliset venttiili- ja kanavamuutokset. ATK-luokat varustetaan erillisilla
jaéhdytyspuhallinpattereilla ja keskitetylla kompressorilauhdutin yksikolla ja kylm&aineputkistolla.

Sahkodsuunnittelu

Séahkdasennusten muutokset noudattavat padosin arkkitehdin esittdméa vaiheistusta ja linjausta,
mutta muutoksilla on vaikutuksia myos ko. muutosalueiden ulkopuolelle (kaapelireitit, keskukset ja
jarjestelméakokonaisuudet). Valaistus uusitaan tilamuutoksista johtuen p&arakennuksen
pohjakerroksessa ja 1. kerroksen kirjaston seka opettajien tiloissa. Uusien
valaistuskokonaisuuksien ohjaukseen kaytetd&n vakiovalo-, lasnéolo- ja tilanneohjauksia digidim
valaistusohjausjarjestelmaé kayttaen. Yksittaiset tilat ja muutokset kytketd&n nykyisiin lasnaolo- ja
rakennusautomaatio-ohjauksiin. Pistorasioita ja tietoverkkopisteita lisataan ja muutetaan
kayttétarpeen mukaan. Paviljonkien ryhmakeskukset uusitaan. Kaytava- ja aulatilat varustetaan
langattoman tietoverkon pistein. Jakokeskus uusitaan paarakennuksen pohjakerroksen
muutosalueella. Uudet luokka- ja neuvottelutilat varustetaan AV-jarjestelmalla. Tieto- ja
turvajarjestelmiin tehd&én tilamuutosten ja kayttajan tarpeiden mukaiset muutokset ja lisdykset.

[

Paviljongit 1, 2, 3 ’—‘

Arkkitehtisuunnittelu

Paviljonkien opetustilat sailyvat pitkalti nykyisessa kayttssa. Luokkien ja tybhuoneiden vanhat ovet
kunnostetaan ja ovien daneneristysta parannetaan tiivistamalla. Tiivistamisesta on tehty dB-
mittaukset ja saadut arvot tayttavat vaatimukset. Aulojen seinia siistitddn. Uusi ATK-luokka
rakennetaan 1. paviljonkiin, muutoin sen tilat sailyvat ennallaan. 2. ja 3. paviljonkiin rakennetaan
kolme hoitoty6n luokkaa seké akuuttisairaanhoidon ja ensiavun luokka. Paviljonkien nykyiset ATK-
luokat sailyvat ennallaan. Paviljongeissa opiskelijoille on varattu pukukaapit hoitoty6n tunneilla
tarvittavien vaihtovaatteiden sailyttamista varten. Lisaksi kaikille opiskelijoille on varattu lokerikot
henkilokohtaisia tavaroita varten.

Rakennesuunnittelu
Rakennemuutokset toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssa laajuudessa. Kantaviin
valiseiniin ja valipohjiin tehddan uusia aukkoja seké varauksia.

LVIA-suunnittelu

Paviljonkien aulojen ilmanvaihtoa suurennetaan oleskelutiloiksi sopivaksi. ATK-luokat varustetaan
erillisilla jAdhdytyspuhallinpattereilla ja keskitetylla kompressorilauhdutin yksikolla ja
kylmaaineputkistolla.
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Sahkodsuunnittelu

Pistorasioita ja tietoverkkopisteita lisatdéan ja muutetaan kayttétarpeen mukaan, paviljonkien
kaikkiin pistorasiaryhmiin lisdtédén vikavirtasuojaus. Kéytava- ja aulatilat varustetaan langattoman
tietoverkon pistein. Uudet hoitoalan erityisluokat varustetaan kayttajan erityistarpeiden ja laitteiden
mukaan ja niihin asennetaan lisdpotentiaalintasaukset seka lisavalaistus hoitoalueille. Tieto- ja
turvajarjestelmiin tehd&én tilamuutosten ja kayttajan tarpeiden mukaiset muutokset ja lisdykset.

L

Sivurakennus ‘ ’ ‘

Arkkitehtisuunnittelu

Tiloissa tehddan perusparannus ja ne muutetaan opiskelijahuoltotiloiksi. Ruokalan alapuolella
olevien opetustilojen paikalle rakennetaan simulaatiotilat, joissa voidaan mallintaa hoitotydn
prosessia nykyaikaisin valinein. Kuntosaliin rakennetaan uusi IV-konehuone. Ruokalan vanha
ruoanjakelulinjasto uusitaan. Ruokalassa talla hetkella oleva linjasto on lainassa. Lisdksi lisatdan
kahvilalinjasto, jota ei ollut aiemmin ruokalan ollessa peruskoulun kaytossa.

Rakennesuunnittelu

Rakennemuutokset toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssa laajuudessa. Kantaviin
valiseiniin, vali- ja ylapohjaan tehdaan uusia aukkoja ja varauksia. Vélipohjaa tuetaan
terdsrakentein. Ulkoseindrakenteeseen tehd&én aukkoja. Pohjakerrokseen tehddén uusi V-
konehuone.

LVIA-suunnittelu

Sivurakennuksen osittaisen verkoston vanha saatéryhma uusitaan ja sivurakennuksen ja
paarakennuksen valiset maassa olevat putket uusitaan. Sivurakennuksen uudelle IV-kojeelle
rakennetaan uusi haara vanhasta verkostosta. Oppilashuollontilojen ja simulaatiotilan kaikki vesi-
ja viemarikalusteet putkistoineen uusitaan ja sivurakennuksen ja pdarakennuksen valiset maassa
olevat putket uusitaan. Muualla putkistoineen uusitaan, puretaan tai lisdtdan tilamuutosten
edellyttamat vesikalusteet, ja tehdaan putkiliitokset vanhoihin jarjestelmiin. Sivurakennuksen
simulaatiotilat ja oppilashuollon tilat varustetaan uudella tulo-poistoilmanvaihtojarjestelmalla jossa
on lammon talteenotto. Sivurakennukseen rakennetaan uusi valvomon alakeskus, joka saataa,
ohjaa ja valvoo uusia LVIS-laitteita. Uusi keskus liitetd&n vanhaan RAU-jarjestelmaan. Muualla
rakennusautomaatiojarjestelmaan tehdaan uusien LVIS-laitteiden edellyttamat
lisdykset/muutokset.

Sahkodsuunnittelu

Sivurakennuksen séhkdasennukset uusitaan kokonaan lukuun ottamatta ruokasalia ja keittiota.
Pohjakerroksen simulaatiotilat varustetaan normaalin luokkatilavarustuksen lisdksi simulaatiotilan
erityistarpeet huomioiden. Simulaatiotilassa huomioidaan liséksi kaikki sairaalaympariston vaatima
sahkotekninen varustelu (sairaalakaasut, varavoima, toimenpidevalaisimet akkuineen, laakinta IT-
jarjestelma, turvajarjestelmat). Varustelu toteutetaan standardin SFS 6000-7-710 / 2012
mukaisesti. Kaytava- ja aulatilat varustetaan langattoman tietoverkon pistein. Kaikki
sivurakennuksen jakokeskukset uusitaan. Tieto- ja turvajarjestelmiin tehdaén tilamuutosten ja
kayttajan tarpeiden mukaiset muutokset ja lisdykset. Poistumisvalaistus uusitaan
sivurakennuksessa. Uusien valaistuskokonaisuuksien ohjaukseen kaytetddn vakiovalo-, lasn&olo-
ja tilanneohjauksia digidim valaistusohjausjarjestelmaa kayttaen. Yksittaiset tilat ja muutokset
kytketddn lasnaolo- ja rakennusautomaatio-ohjauksiin.
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Liikuntasiipi

— UL

Arkkitehtisuunnittelu ‘ ‘
Musiikkiluokassa paikallisia korjauksia: ikkuna- ja lattialistojen vaihto, paikkamaalauksia,
lattiamateriaalin vaihto. Liikuntasalin, kaytavan ja varaston tilat peruskorjataan, koska alapohja
puretaan kokonaan. Uusia véliseinid rakennetaan ja tilat varustetaan ja kalustetaan uudelleen.
Muissa pohjakerroksen tiloissa uusitaan mahdollinen muovimatto.

Rakennesuunnittelu

Liikuntasiiven pohjakerroksen nykyiset kosteusvaurioituneet lattiat puretaan seka rakennetaan
uudelleen, uudet rakenteen tehdaan nykymaaraysten mukaisesti, siséltaen kapilaarikatkot seka
lammoneristeet. Lattiarakenteiden purkamisesta johtuen myds kevyitd véliseinia uusitaan seka
kaikki rakenteiden liittymat tiivistetaan, seka tiloissa suoritetaan desifiointi k&sittelyt, salaojitus
uusitaan.

LVIA-suunnittelu

Rakennusosassa tehd&én tilamuutosten edellyttamat paikalliset LVI-muutokset; uusien vesi-,
vieméri- ilmanvaihtoasennusten liitokset vanhoihin jarjestelmiin edellyttavat myos viereisissa
tiloissa LVI- ja rakennusteknisia toita. Sisdilmaongelmakorjausten yhteydessa varmistetaan ettei
rakenteissa ole vanhoja tarpeettomia, mutta paineellisia putkia ja tarvittaessa vanhat kaytossa
olevat rakenteiden siséalla olevat jarjestelmat uusitaan pinta-asenteisiksi.

Sahkodsuunnittelu
Uuden suihkutilan asennukset uusitaan. Tieto- ja turvajarjestelmiin tehddan kayttajan tarpeiden
mukaiset muutokset ja lisdykset.

Laajuustiedot

Kesalla 2012 suoritettu kustannusarvio tehtiin alla olevien laajuuksien ja alustavien tietojen
mukaisesti. Tutkimusten, suunnittelun ja teknisten kustannuslaskenta-asiakirjojen perusteella seka
laajuus etta siséltd ovat maarittyneet alla oleva erittelyn mukaisesti, jolloin hankkeen
kokonaiskustannus on tarkentunut. Vaiheet ja kosteusvauriokorjaukset on merkitty viitekaavioihin,
jotka ovat tAman hankesuunnitelman liitteena.

Kokonaishuoneistoala 5855m2

Kokonaisbruttoala 7019m2

Pinta-alat 06/2012 03/2013

Muutos- ja korjaustdiden huoneistoala 3308m2 4073m2

Vaihe 1 huoneistoala 789m2 798m2

Vaihe 2 huoneistoala 1444m?2 1600m2 IV-konehuone 156m?2

Vaihe 3 huoneistoala 689m2 747m2 ruokalan linjasto 58mz2

Vaihe 4 huoneistoala 377m2 377m2

KVK 1 Paarakennuksen alapohja kostv.korjaus 1091m2 (ei ole mukana kokonaishuoneisto-

ja bruttoaloissa)
KVK 2 Liikuntasiipi kostv.korjaus 551m2
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Suunnittelutarkennukset

Vaihe 1 Keittion maalaus kevaalla 2012

Vaihe 2 Sivurakennuksen IV-ty6t, ulkopuolisten putkiliitdntdjen uusiminen

Vaihe 3 Sivurakennuksen pohjaviemarien ja liittymien uusiminen, keittién lisatyot
Vaihe 4 Kaikkien ATK-luokkien jaahdytys, IV-laitteiston @&anenvaimennus

paviljongeissa, kaikkien rakennusten lukitusten uusiminen

Kokonaiskustannus 3, 650 000 eur
Kosteusvauriokorjaukset 950,000 eur

HS liite 4.1 Viitekaaviot
HS liite 4.2 Tilaohjelma

5 TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET

Rakennuksen muutos- ja korjaustydsuunnittelussa on otettu tarkoin huomioon rakennussuojeluun
littyvat kysymykset, siten ettd suunnitteluratkaisut tukevat paloteknista suunnitelmaa. Liséksi
kohteesta on tehty erityinen esteettdmyysselvitys, jonka avulla on luotu strategia siita miten
moniosaisen ja kerroksisen rakennuskokonaisuuden esteettdmyys voidaan turvata. Lisaksi
lahihoitajakoulutukseen liittyvan laitetekniikan kayttoturvallisuuteen on kiinnitetty erityista huomiota.

6 HANKKEEN YMPARISTOTAVOITTEET

Kiinteistd on osa Helsingin kaupungin olemassa olevaa rakennuskantaa. Nykyisten rakennusten
kunnostaminen ja toimintojen kehittdminen tukee kokonaistaloudellista ajattelua ja kestavaa
kehitysta. Tallgin valtetddn uudisrakentaminen ja kiinteisttmassan kasvu. Kayttajan ndkokulmasta
Ala-Malmin peruskoulun sijainti on ekologinen, silla opiskelijat ja opettajat voivat liikkua jalan tai
polkupydrilla Vilppulantien ja Latokartanontien oppilaitosten valilla. Lisaksi julkiset likenneyhteydet
ovat niin hyvat.

7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA

Kiinteistdvirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yll&pidosta.
Kiinteistovirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Opetusvirastolle 30 vuoden vuokra-ajalle
tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisaisin vuokrasopimusehdoin. Vuokra-aika jakautuu
kahteen jaksoon, nykyiseen vuokratasojaksoon joka alkoi 08/2012, ja vuokravaikutteiseen jaksoon
joka alkaa kun hanke on valmis.

8 HANKKEEN AIKATAULU

Hankeen suunnittelu aloitettiin 04/2012 ja toteutus 06/2012. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan
vaiheittain siten, ettd tavoitteena on saada hanke valmiiksi 12/2013 mennessa. Suunnittelun ja
toteutuksen aikataulu on tarkentunut syksyn 2012 aikana. Téh&n ovat vaikuttaneet
sivurakennuksen toimenpiteiden laajuuden tarkentuminen, syksylla 2012 esille tulleiden
kosteusvaurioiden tutkiminen, seka rakennusvalvonta-, rakennussuojelu- ja paloviranomaisen
kanssa kaydyt neuvottelut ja vaiheittainen lupakasittely.
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Toteutus- ja kayttoonottoaikataulu

Vaihe 1 06/2012 - 02/2012 213 opiskelijaa aloitti 08/2012

Vaihe 2 08/2012 - 8/2013 Liséaa opiskelijoita aloittaa tilojen valmistumisen my6ta
Vaihe 3 05/2013 - 08/2013 Lisaa opiskelijoita aloittaa tilojen valmistumisen my6ta
Vaihe 4 08/2013 - 12/2013 Hankeen valmistuttua vahvuus on 375 opiskelijaa

Kosteusvauriokorjaukset:

Paarakennus Toteutus vaihe 2 yhteydessa
Liikuntasiipi Lisatutkimukset kdynnissa, toteutus vaiheiden 3 ja 4 yhteydessa

9 VAISTOTILAT

Hanke ei aiheuta vistotilatarvetta. Oppilaat ja opettajat siirtyvat Vilppulantien yksikdsta
Latokartanoon vaiheittain tilojen valmistumisen myota.

10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KAYTTOTALOUS

Kiinteistdviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (ALV 0 %) hankkeesta edellda mainittujen
kustannusten perusteella on:

padomavuokra 14,80 euroa /htm2/kk
yllapitovuokra 3,35 euroa /htm?/kk (v. 2013 tasossa)
yhteensa 18,15 euroa /htm2/kk.

Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajan mukaan. 1. irtisanomispaiva vuonna 2043.
Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on 5855 htm2. Kuukausivuokra on 106 268 euroa ja
vuosivuokra 1 275 219 euroa. Vuokra-aika jakaantuu kahteen jaksoon. Ensimmainen jakso
1.8.2012-31.12.2013 vuokrataan 3 504 m2 (1. vaiheen valmistuttua kdyttssa oleva korjausten
ulkopuolella oleva osuus tiloista) josta maksetaan aiemmin maksettua Ala-Malmin peruskoulun
aikaista vuokraa, joka on 14,27 euroa/m2/kk. Toinen jakso alkaa hankkeen valmistuttua, ja edella
mainittu vuokra lasketaan toteutuneiden kulujen mukaan.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen,

tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Esitetyissa lisatiloissa toiminnan kaynnistdmiskustannukset ovat
oppilaitoksen arvion mukaan 500 000 euroa (Alv 0 %).

Toimintakustannukset

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on arvioinut itse varsinaisen toiminnan

kulut. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodostuvat materiaali-, henkildsto-,
opiskelijaruokailu- ja sahkokuluista seké kiinteistévirastolle maksettavasta padoma- ja
yllapitovuokrasta. Toimintakustannusten lisays ilman vuokrakuluja on noin 1 800 000 euroa (Alv O
%).
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11 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaikki toimenpiteet kohdistuvat olemassa oleviin rakennuksiin, joten hankkeella ei ole valittdmia
vaikutuksia lahiymparist6on. Erittain vahaiset julkisivuihin ja kattoihin kohdistuvien téiden
vaikutukset kaupunkikuvaan on kasitelty asianmukaisesti museo- ja lupaviranomaisen kanssa,
siten ettd kaavan suojelumerkintdd noudatetaan. Rakennusten sisalla todettujen kosteusvaurioiden
tutkimisen yhteydessa on todettu etta uusien kosteusvaurioiden riski on suuri vanhassa
rakennuksessa. TAma selvitetaén kertaalleen nyt kdynnissa olevien jatkotutkimusten avulla, jotta
voidaan varmistaa ettd kosteusvauriot eivat kertaudu uusina sisédilmaongelmina jatkossa.
Tybmaavaiheessa kiinnitetdén erityistda huomiota tyémaa-alueen rajauksiin ja
turvallisuusnékdokohtiin. Rakennuttajan, urakoitsijan ja koulun johdon valistd kommunikaatiota ja
tiedottamista tehostetaan, jotta oppilaitoksen toiminta ei hairiinny muutostdiden takia.
Turvajarjestelyt on esitetty turvallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselostuksissa.

12 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke sisaltyy 2 milj. euron suuruisena Kiinteistélautakunnan kaupunginhallitukselle
esittAmaan 22 milj. euron lisamaararahaesitykseen, josta paatettiin vuoden 2012 lopulla.
Kayttamatta jaanyt osa noin 1.8M euroa on siirretty ylitysoikeudella vuodelle 2013. Loppuosa
kustannuksista katetaan Tilakeskuksen tarkennetun kayttosuunnitelman maarérahasta.

Kaikki tekniset liitteet nahtavilla Kiinteistoviraston Tilakeskuksessa:
Liite 1.1 Suunnittelutydryhma (mukana hankesuunnitelmassa)

Liite 2.1 Tarveselvitys (mukana hankesuunnitelmassa, viimeinen liite)
Liite 2.2 Paarakennuksen ja liikuntasiiven kuntotutkimus

Liite 3.1 Asemakaava (mukana hankesuunnitelmassa)

lite 4.1 Viitekaaviot (mukana hankesuunnitelmassa)

Liite 4.2 Tilaohjelma (mukana hankesuunnitelmassa)

lite 4.3 Tekniset jarjestelmat ja toimenpiteet kaavio

Liite 4.4 Rakennusteknilliset tavoitteet ja korjaustoimenpiteet
Liite 4.5 LVI-tekniset tavoitteet ja korjaustoimenpiteet

Liite 4.6 Sahko- ja turvatekniset tavoitteet ja toimenpiteet
Liite 4.9 Palotekninen selvitys

Liite 4.10 Esteettomyyskartoitus

Liite 8.1 Hankkeen suunnittelu ja toteutusaikataulu

Liite 10.1 Toteutus- ja kustannuslaskenta-asiakirjat (tallennettu projektipankkiin)
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Liite 4.2 Tilaohjelma

Ala-Malmin peruskoulun muutos- ja korjaustydt Stadin ammattiopiston tarpeisiin
Tilaohjelma 25.3.2013

Muutos- ja korjaustydhankkeen pinta-alat

m2
Muutos- ja korjaustdiden huoneistoala 4073
Kokonaishuoneistoala 5855
Kokonaisbruttoala 7019
Vaihe 1 huoneistoala 798
Vaihe 2 huoneistoala 1600
Vaihe 3 huoneistoala 747
Vaihe 4 huoneistoala 377
KVK 1 Paarakennuksen alapohja kostv.korjaus 1091 (ei ole mukana kokonaishuoneisto- ja bruttoaloissa)
KVK 2 Liikuntasiipi kostv.korjaus 551

Oppilaitoksen kaikki kaytdssa olevat tilat muutos- ja korjaustydhankkeen jalkeen

1. Toimistotilat m2 8. Ammatilliset aineet m2
Johdon huone 15 1 Ensiapuluokka (90-120 m2) 119
Koulutuspaallikkoé 15 4 Hoitoty®n luokka (70 m2) 293
Opintosihteeri/kanslisti 15 1 Simulaatio-opetus 185
Neuvotteluhuone 18 Harjoitusyritys
Arkistovarasto 16 597
Monistus- ja materiaalihuone, postitu 25 Ammatillisten aineiden vélinehuolto- ja varastotilat
ATK-tukihenkild 17 Liinavaatevarasto 15
Serveritila 8 Hoitotarvikevarasto
Vahtimestari 10 Pyoratuoli- ja apuvélinevarasto 28
Valinehuoltaja 21 Potilaskalustevarasto 21

160 (Apu- ja opetusvalineiden) huoltotila 18

2. Tyétilat 82
Opettajien tydhuoneet 147 9. Opiskelijoiden tilat
Opinto-ohjaaja 2 kpl 37 Opiskelijoiden puku-pesutilat 134
Arkiohjaaja 10 Opiskelijoiden we-tilat 138

194 Oppilasyhdistyksen huone 32

3. Henkilokunnan tilat Opiskelijoiden yhteiskayttotietokoneet 80
Henkildkunnan kahvila ja taukotilat 100 Opiskelijoiden henk.koht. kaapit 88
Henkilokunnan puku-pesutilat 22 Hiljentymis-/rukoushuone 7
Henkilokunnan we-tilat 26 479
Henkilokunnan ulkovaatetilat 15 10. Keittio- ja ruokailutilat
Henkilokunnan kassikaapit 4 Keittiotilat varastoineen 49

167 Jakelutiskit ja astioiden palautus 31

4. Opiskelijahuolto Ravintolasali 179
Terveydenhoitaja 20 olevat tilat 259
Psykologi ja kuraattori 19 11. Yleisotilat
Lepohuone 9 Naulakkotila 35
Le-wc 6 Yleis6-wc -tilat
Odotustila 59 mahdollisuuksien mukaan 35

113 12. Siivous ja kiinteisténhoito

5. Auditorio- ja kirjastotilat Kiinteistonhoitoa maarittava hym?2
Auditorio 90 opiskelijalle 96 Kiinteiston varastot 0,8% hym2-alasta 66
Kirjastotilat 49 Siivoustilat 1% hym2-alasta 30

145 96

6. Opetustilat, yhteiset aineet

4 Teorialuokka (n 59 m2) 233 Yhteensa 4184

2 Teorialuokka (n 57 m2) 101

2 Aineluokka fys-kem(a 59 m2) 118

1  Aineluokka kuvaamat(80 m2) 128

1  Aineluokka tekstiilit(80 m2)

2 Aineluokka teknty6(80 m2)

1  Aineluokka musiikki (80 m2) 85

1  Aineluokka ma-bi (80 m2) 90

2 Aineluokka kotital (80 m2) 230

4 ATK-luokka ( 25 konetta) 264

1 (Laaja-alainen) erityisopetus 18

1  Pienryhmatila (20-25 m2) 23
1290

7. Liikunta
Liikuntatila 232
Nayttdmo 39
Liikuntavalinevarasto 26
Puku-pesutilat 59
Opettajien puku-pesutilat 11
Kuntosali puku-pesutiloineen 200

567



HELSINGIN KAUPUNKI
Opetusvirasto

AMMATILLISEN OPETUKSEN LISATILAT 2012
SOSIAALI- JA TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAT

TARVESELVITYS

LATOKARTANONTIE 16

01.11.2012



TARVESELVITYS
YHTEENVETO JA PAATOSEHDOTUS
Tunnistetiedot

Hankkeen nimi: AMMATILLISEN OPETUKSEN LISATILAT 2012

LATOKARTANONTIE 16
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat

Kohde, laajuustiedot, sijoittuvat toiminnot, kustannukset, ajoitus:

Toiminnot: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat, ammatillinen peruskoulutus
yhteensa 400 opiskelijapaikkaa
Laajuustarve:  Kunnostustoimenpiteita sis. kokonaispinta-ala
htm2 hym?2 htm2 hym2

1. vaihe 814 590

2. vaihe 1514 1082

3. vaihe 642 500

4. vaihe 266 181
Yhteensa 3236 2353 5516 4016 (tilaohjelmasta)

Huom! Pinta-alat laskettu vanhoista piirustuksista, tiloja ei ole tarkemitattu

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: 0,5 milj. euroa
Lisays kaytto- ja yllapitokustannuksiin: 1,8 milj. euroa
Lisatilojen vuokrakustannus enintaén 16,78 euroa/htm2/kk

eli 98 246,90 euroa/kk
elil 178 962,80 euroa/vuosi

Tavoiteaikataulu: Ensimmainen vaihe kaytettavissa  1.8.2012
Toinen vaihe kaytettavissa 1.1.2013
Kolmas vaihe kaytettavissa 1.6.2013
Neljas vaihe kaytettavissa 1.8.2013

Tarvepaatosesitys:

Tarveselvitystyéryhmé ehdottaa, etta tilakeskus vuokraa opetusvirastolle
osoitteesta Latokartanontie 16 Helsingin (ammatillisen oppilaitoksen) so-
siaali- ja terveysalan oppilaitoksen kayttoon tarvittavat opetustilat val-
miiksi toimintaan soveltuvina siten, etta ensimmaisen vaiheen tiloihin voi-
daan muuttaa viimeistaan 1.8.2012.

Allekirjoitukset:

Anne Salli-Suomalainen, Eeva Sahlman, Hesote
opetusvirasto
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1.3
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2.2

JOHDANTO

Hankkeen nimi ja sisalto

Tama tarveselvitys kasittelee sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tilanpuut-
teen ratkaisemista vuokraamalla oppilaitoksen kaytt6én Ala-Malmin peruskou-
lun kaytosta kesalla 2012 vapautuvat tilat osoitteessa Latokartanontie 16.

Paatokset ja esitykset

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja on lisatty 24.6.2010 annetulla
opetusministerion paatoksella n:o 61/530/2010 Helsingin kaupungin osalta
405 paikalla, joista 200 opiskelijapaikkaa on osoitettu sosiaali- ja terveyden
alan oppilaitokselle. Lisdksi vuonna 2012 annetulla opetusministerion paatok-
sella Helsingin kaupunki sai 520 opiskelijapaikkaa lisda. Tastd maarasta osa
kohdentuu sosiaali- ja terveysalalle vuonna 2013-14.

Ty6ryhma

Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet

- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto

- Eeva Sahlman, rehtori, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

- Taina Sahlsten-Matilainen, apulaisrehtori, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos

Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija
- Tuula Tuononen, arkkitehti, Eduarch Oy

Lis&ksi tydhon ovat asiantuntijoina osallistuneet:
- Anne Lofstrom, asiakaspaallikkd, kiinteistovirasto (vuokra)
- Teemu Metsala, projektiarkkitehti, kiinteistovirasto

LAHTOTIEDOT

Opiskelijaennusteet

Hesoten taméanhetkinen yhteenlaskettu paivaopiskelijamaara (siséltaen seka
nuoret etta aikuiset) on 2324 opiskelijaa. Tasta on 1968 valtionosuusrahoittei-
sen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa ja noin 400 liiketoiminnan opis-
kelijoita. Liiketoiminnallinen koulutus sisaltaa tyévoimapoliittisen-, oppisopi-
mus- ja ammatillisen lisakoulutuksen seka henkil6sto- ja taydennyskoulutuk-
sen. Tulevaisuudessa arvioidaan opiskelijamaaran kasvavan yhteensa 200
opiskelijalla.

Lisétiloihin suunniteltu opiskelijaméaara on 400 opiskelijaa.

Hesoten koulutusyksikdiden nykyiset tilat

Malmin koulutusyksikko toimii osoitteessa Vilppulantie 14. Rakennuksen hyo-
tyala on 9 133 hym2 ja kapasiteetti on 853 opiskelijapaikkaa.



Laakson koulutusyksikko toimii osoitteessa Lehtikuusentie 4. Rakennuksen
hyotyala on 4 876 hym2 ja kapasiteetti on 401 opiskelijapaikkaa. TAma raken-
nus on perusparannuksen kohteena vuoden 2013 kesaan asti ja siihen asti
yksikdn opiskelu tapahtuu vaistotiloissa osoitteessa Haapaniemenkatu 7-9.
Laakson koulutusyksikoélla on talla hetkella tilapaista lisatilaa 575 opiskelija-
paikkaa osoitteessa Teollisuuskatu 23 vuoden 2017 kevaaseen.

Hesoten tilojen kapasiteettivajaus talla hetkella on yhteensa 495 paivaopiskeli-
japaikkaa.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan arvion mukaan opiskelijamaaran kasvaessa
opiskelijapaikkavaje kasvaa lahivuosina vield 200:lla eli yhteensa 695 opiskeli-
japaikkaan.

Vilppulantie 14

Malmin koulutusyksikdssa opiskelee talla hetkella n. 1500 padasiassa nuori-
soasteen opiskelijaa. Vilppulantiella jarjestetaan opetusta kaikkiin kolmeen pe-
rustutkintoon: hammastekniikan perustutkinto (hammaslaborantti), |adkealan
perustutkinto (farmanomi ja laéketeknikko) ja sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinto (l&hihoitaja). Liséksi kiinteistossa opiskelevat ohjaavan (Ammattistartti) ja
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen
opiskelijat.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Lahihoita-
jakoulutuksessa tarvitaan hoitoty6n luokkia, joiden on oltava pinta-alaltaan ta-
vallista teorialuokkaa suurempia ja niissa on oltava vesipisteet ja useampi iso
pesuallas. Lisaksi koulutuksessa tarvitaan tiloja taito- ja taideaineille, kuten
kuvataide, musiikki, tieto- ja viestintatekniikka, likunnanohjaus ja kotitalous.

Laékealalla on paljon tieto- ja viestintatekniikan opetusta (kokonaisopintoviik-
komaara 25-35 ov), johon tarvitaan riittavan suuria atk-luokkia. Liséksi koulu-
tus tarvitsee asianmukaiset ja riittavan tilavat ladkkeen valmistukseen soveltu-
vat tilat.

Hammastekniikan koulutus vaatii hammastekniseen tytskentelyyn soveltuvia
tyosaleja (jokaiselle ryhmalle omansa) ja liséksi tiloja, joissa voidaan kasitella
polyavia materiaaleja (esim. kipsimallit). Hammastekniikassa kasitellaan myos
materiaaleja, jotka edellyttavét vetokaappeja. Talla hetkella hammastekniikan
tilat eivat mahdollista opiskelijamaaran lisaysta, vaikka tarvetta siihen olisi.
Hesote on ainoa ko. koulutuksen jarjestdja Suomessa.

Latokartanontie 16

Ala-Malmin peruskoulun tilat osoitteessa Latokartanontie 16 ovat vapautuneet
kesalla 2012. Rakennuksen hyotyala on 4071 m2.

Tilat ovat paéosin pienin muutoksin kayttokelpoiset ammatillisen koulutuksen
tarpeisiin.

Kiinteistdon on suunniteltu sijoitettavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon
koulutusta (lahihoitajakoulutusta). Nykyisista tiloista osa tulee muuttaa hoito-
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3.2

3.3

3.4

tyon ja ensiapuopetukseen soveltuviksi. Luontevimmin tama onnistuu pavil-
jonkien 2 ja 3 muutostdilla. Lisaksi ruokasalirakennuksen pohjakerroksessa
kuntosalin yhteydessa olevat opetustilat tulisi muuttaa monitoimitiloiksi, jossa
olisi mahdollisuus ohjata erilaisia asiakasryhmia ja samalla se toimisi ns. si-
mulaatio-opetustilana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sijainti
Liikenneyhteyksien on oltava hyvat. Oppilaitoksen eri toimipisteiden valilla on

voitava liikkkua helposti julkisilla likennevalineilla. Tontilla on oltava tilaa toi-
minnan edellyttamille pysékointi- ja jatehuollolle.

Laajuus

Tilapaisiin lisétiloihin sijoitettavien 400 lahihoitajakoulutuksen ja teoriaopetuk-
sen opiskelijan yhteenlaskettu laskennallinen tilantarve on n. 5 000 hym2.
Tama teoreettinen tilantarve on maaritelty Opetushallituksen ammatillisen
opetuksen tilantarpeen tunnuslukujen pohjalta. Laskennassa on otettu huomi-
oon myos tydssaoppimisjaksot 15 %:n vahennyksena. Kun otetaan huomioon
se, etta tama lisatilayksikkd kayttaa hyvakseen myos Vilppulantien toimipis-
teen palveluja, Latokartanontien tilat ovat riittavat toimintaan.

Tilankaytto

Sosiaali- ja terveysalan opetuskayttoon tulevasta rakennuksesta tulee 16ytya
tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto- ja sosiaalitilaa seka teoria- ja am-
mattiopetustiloja tai ne tulee olla muunnettavissa tarvittavaan kayttoon joko
varuste- ja kalustetaydennyksin tai mahdollisuuksien mukaan huonejakomuu-
toksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava/jarjestettava oma kutsuva ja turvallinen
sisdankaynti. Rakennuksen muiden mahdollisten toimijoiden tulee olla oppilai-
tostoimintaan soveltuvia.

Erityisvaatimukset

Teknisia vaatimuksia:

- toiminnan edellyttdmé&t huonetilakoot tai mahdollisuus tilojen joustavaan
yhdistelyyn

- ATK- verkko hallinto-, opetus-, ty6- ja kirjastotiloissa seka opiskelijoiden
oleskeluauloissa

- serverihuoneen kapasiteetti tarkistettava (yhteyshenkilé Veli-Matti Rautiai-
nen)

- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista (yh-
teyshenkild Timo Koivuniemi)

- TVT-varustuksen taydentaminen

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja sailytykseen

- toiminnan edellyttdma vaimennus hallinto-, opetus- ja tyétiloissa

- rajoitettu kulunvalvonta

- valmius rajoitettuun kameravalvontaan ulko- ja sisétiloissa

- info-tv-jarjestelméa

- rikosilmoitusjarjestelma

- kuulutusjarjestelma
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Lisaksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

- opetustoimen tydsuojelu

- rakennusvalvonta

- ymparistokeskus (tilojen opetuskayttoonottolupa)

- kaupunginmuseo (rakennus on kaavassa suojeltu)

Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankinta)
- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein
- tietoteknisin hankinnoin

Toiminnan ja tilojen valinen yhteys

Suunnittelun lahtdkohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit. Tilapaiskayttoon tulevien ja vaistotilojen osalta noudate-
taan annettuja suunnittelu- ja rakennusohjeita soveltaen. Turvallisuuteen ja
terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava.

Tilojen tulee tayttaa Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyma Helsingin
kaupungin esteettomyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteetdnta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin
hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan
huomioon myds aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeita ja tasoero-
jen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua
myo0s aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Liikennevirtojen sisélla ja ulkona tulee olla hallittuja: likennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeitéa. Nakoyhteys eri tilojen valilla on tarkea ja luontevaa liik-
kumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivat saa muodostaa katvealueita,
joita aikuinen ei voi valvoa.

Rakennuksissa tulee olla hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet (rakennuksen
siséilmasto, &anieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettavyys (ergonomia
ja turvallisuus).

HENKILOKUNTASUUNNITELMA

Tiloissa tulee toimimaan noin 35 opetushenkil6kuntaan kuuluvaa henkiléa. Ti-
lojen kayttoonotto ei sinansa lisaa henkilokuntaméaarad, koska tiloilla korva-
taan nykyista tilaresurssien puutetta. Muuta henkilbkuntaa sijoittuu tilapaisti-
loihin yhteens& n. 15 henkil6d lukumaaran sisaltdessa ulkoiset palvelut.

LATOKARTANONTIE 16

Kiinteiston perustiedot

Kiinteisto sijaitsee Helsingissa Malmin kaupunginosassa 38, korttelissa 38066
ja tontilla 1. Kiinteistdn osoite on Latokartanontie 16, 00700 Helsinki.



Etaisyys Vilppulantien toimipisteesta on n. 1 km. Bussipyséakki on rakennuk-
sen kohdalla. Malmin asemalle matkaa on noin 800 metria. Rakennuksen ja
tontin omistaa Helsingin kiinteistovirasto.

Uuden toiminnan tarvitsemat muutostyot

Suurimmassa osassa eri rakennusten tiloja on tehty muutostéita. Paaraken-
nuksessa ja paviljongeissa on tehty IV- ja S-remontti v. 2006 — 2007.
Teknisen tydn tilat, muut aineopetuksen luokat seka liikuntasali on peruskor-
jattu vaiheittain 2000-luvulla. Ruokala, keittio ja alakerran opetustilat on re-
montoitu v. 1995. Talléin rakennettiin alakerran opetustilat, joita ei ole sen jal-
keen kunnostettu. Ko. opetustilat ja entisen hammashuollon tilat vaativat pe-
rusparannusta, muuten eri rakennusten tilat ovat hyvassa kunnossa.

Tiloissa tarvitaan vaihtelevan suuruisia toimenpiteita:

1. eitoimenpiteitd, tai vain vahaisia yksiloityja toimenpiteita
2. kevyt pintaremontti, joka siséltad maalauksen seka vahaisia pintamate-
riaali ja kaluste- ja varustemuutoksia.

Nailla toimenpiteilla saadaan suurin osa tiloista uuteen kayttoon

3. perusparannus, joka sisaltaa talotekniikan uusimista tai muuttamista,
pintamateriaalien uusimista seka kaluste- ja varustemuutoksia.

4. perusparannus, joka sisaltaa tilamuutoksia, talotekniikan uusimista tai
muuttamista, pintamateriaalien uusimista sekéa kaluste- ja varustemuu-
toksia.

Naita toimenpiteita tarvitaan ammattiopetustiloiksi muutettavissa luokis-
sa, opettajien tyotiloissa ja opiskelijahuoltotiloissa.

Paarakennuksen 1. kerroksessa henkilokunnan tyhuoneet siistitdén ja pa-
rannetaan aaneneristysta, mm. asentamalla uudet dB-ovet. Opettajienhuo-
neeseen rakennetaan uusi keittokomero ja erotetaan lasiseinalla neuvottelu-
huone. Vaatetiloja avarretaan ja tehdaan kaytavalle odotustila. Pitkalle kayta-
valle sijoitetaan oppilaiden tarvikekaappeja ja ATK-pisteitd. Kaytavan paatyyn
rakennetaan uusi inva-wc. Nykyinen kirjasto muutetaan virtuaaliopetustilaksi.

Paarakennuksen pohjakerrokseen poistuvien ylakoulun teknisten tilojen pai-
kalle rakennetaan uudet opettajien tydtilat, yksi OT3, opiskelijayhdistyksen tila
seka asiakirjavarasto. Toinen teknisen tyon tila jaa edelleen Hietakummun
ala-asteen kayttoon.

Paviljonkien opetustilat sailyvat pitkalti nykyisessa kaytdossa. Luokkiin ja tyo-
huoneisiin asennetaan uudet dB-ovet, muut ovet maalataan. Aulojen seinia
siistitaan. Uusi ATK-luokka rakennetaan 1. paviljonkiin, muutoin sen tilat saily-
vat ennallaan. 2. ja 3. paviljonkiin rakennetaan 3 hoitoty6n luokkaa seka
akuuttisairaanhoidon ja ensiavun luokka. Paviljonkien nykyiset ATK-luokat s&i-
lyvat.

Erillisrakennuksessa sijaitseva entinen hammashoitola on ollut toimistokay-
tossa. Tiloissa tehdaan perusparannus ja ne muutetaan opiskelijahuoltotiloik-
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si. Ruokalan alapuolella olevien opetustilojen paikalle perusparannetaan simu-
laatiotilat, joissa voidaan mallintaa hoitotydn prosessia nykyaikaisin valinein.
Kuntosaliin rakennetaan uusi IV-konehuone.

Rakennustyot tehdaan vaiheittain.

1. vaihe 6/2012 - 7/2012
hallinnon tilat, opettajien tydhuoneet 1. krs, 1. paviljonki, 2. paviljonki 2. krs

2. vaihe 8/2012 - 1/2013
2. ja 3.paviljonki, paarakennus pohjakrs, oppilashuolto

3. vaihe 1/2013-5/2013
simulaatiotila, kirjasto, paarakennuksen ATK-luokka, inva-wc

4. vaihe 6/2013-7/2013,
pienet taydentavat ty6t, mm. tuulikaapit, kaytavan oppilaskaapit

Rakennukseen tarvitaan opiskelija- ja henkilokuntamaaran edellyttama maara
pukukaappeja (300 mm). Kaikki opiskelijat tarvitsevat kaapin/lokerikon kengille
ja ulkovaatteille.

Sahkojarjestelmat sailyvat padosin ennallaan. Remontoitavilla alueilla jarjes-
telmat uusitaan nykyisia turvallisuusmaarayksia vastaaviksi. Rakennuksessa
on ajanmukainen atk-kaapelointi, johon tehdaén vain toiminnan vaatimat ka-
pasiteetin lisdykset ja muutokset.

Muutos- ja korjausty6t sisaltavat kaikki kiinteistoéon kuuluvat jarjestelmat.
Tontilla on yhteensa 10 merkittyd autopaikkaa pihalla.

Hankkeen korjausten laajuutta arvioidaan uudelleen vaiheiden 3-4 sisallon
osalta, erityisesti simulaatiotilan kohdalla, kun 2 milj. euron kustannusarvion
riittdvyys tarkentuu syksyn 2012 aikana.

KUSTANNUKSET

Vuokrakustannukset

Tilakeskus vuokraa tilat Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokselle.
Vuokra-arvio perustuu alustavaan tilakeskuksen laatimaan 2 milj. euron kus-
tannusarvioon, joka on tehty kesakuussa 2012.

Vuokra- aika jakautuu kahteen osaan.

Ensimmainen jakso 1.8.2012-31.7.2013 vuokrataan 3 504 m2 (1. vaiheen
valmistuttua kaytdssa oleva korjausten ulkopuolella oleva osuus tiloista) josta
maksetaan aiemmin maksettua Ala-Malmin peruskoulun aikaista vuokraa, jo-
ka on 14,27 euroa/m2/kk.

Toinen jakso on 15 vuoden vuokrasopimus, joka alkaa 2.-4. vaiheen korjaus-
ten valmistuttua 1.8.2013 ja jonka ensimmainen irtisanomispaiva on
31.7.2028. Vuokrakustannukset hoitokuluineen tulevat olemaan korkeintaan
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16,78 euroa/m2/kk alv=0 %. Talldin koko rakennuksen 5 855 htm2 tilojen
vuokra olisi korkeintaan yhteenséa 98 246,90 euroa kuukaudessa ja

1 178 962,80 euroa vuodessa. Vuokraan eivat sisally siivous- ja vahtimestari-
palvelut eiké sahko, joka veloitetaan erikseen sovitusti arvioidun kulutuksen
mukaan.

Teknisen tyodn tilojen osuus, noin 250 htm2 jaotellaan opetusvirastossa vuok-
ranmaksun yhteydessa Hietakummun ala-asteelle.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Esitetyissa lisatiloissa toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat oppilaitoksen
arvion mukaan 0,5 milj. euroa (Alv 0 %).

Toimintakustannukset

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on arvioinut itse varsinaisen toi-
minnan kulut. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodos-
tuvat materiaali-, henkilostd-, opiskelijaruokailu- ja sahkokuluista seka kiinteis-
tovirastolle maksettavasta padoma- ja yllapitovuokrasta.

Toimintakustannusten lisdys ilman vuokrakuluja on n. 1,8 milj. euroa.

RAHOITUSSUUNNITELMA

Talonrakennushankkeiden ja vaestonsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi
2012-2017 ei ole esitetty sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tiloja. Hanke
sisédltyy 2 milj. euron suuruisena Kiinteistélautakunnan kaupunginhallitukselle
esittamaan 22 milj. euron lisamaararahaesitykseen (9.8.2012). Tasta rahoi-
tuksesta ei ole viela paatosta.

Hankkeen alustava 2 milj. euron kustannusarvio on tehty kesdkuussa 2012.
Korjausten laajuutta arvioidaan uudelleen vaiheiden 3-4 sisallon osalta, erityi-
sesti simulaatiotilan kohdalla, kun 2 milj. euron kustannusarvion riittévyys tar-
kentuu syksyn 2012 aikana.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Toteutus- ja yllapitovastuut ovat kiinteistoviraston tilakeskuksella.

TAVOITEAIKATAULU

Tavoitteena on tilojen kayttdonotto asteittain siten, ettéd 200 opiskelijan osalta
toiminta on alkanut lukukauden 2012-13 alusta. Tietyt ammattiopetustilat ja
opettajien tydtilat vaativat valiseindmuutoksia ja iv- ja sahkotditd, joten ne
valmistuvat vuodenvaihteen 2012-13 jalkeen. Muut korjattavat opetus- ja apu-
tilat sek& mahdollisesti simulaatio-opetustilat on suunniteltu valmistumaan ke-
salla 2013.
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VAIKUTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
OPPILAITOKSEN TOIMINTAAN JA TILOIHIN

Nyt esitetyilla lisatiloilla vahennetdén sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen pysy-
vien tilojen kapasiteettivajetta 400 opiskelijapaikalla. Se helpottaa Vilppulan-

tien toimipisteen akuuttia ylikuormitusta ja siten taydennetadan Malmin kampus
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.
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TILAOHJELMA JA VERTAILU ALUSTAVAN LUONNOKSEN PINTA-ALOIHIN

LATOKARTANONTIE 16 LIITE 2
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4.6.2012
Hankkeen mitoitusopiskelijamaara 400

Henkilokunta 50 35 ope, 10 muu oppil. hlok, 5 kdytt.palv hlokunta
Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen mukaan; tyéssdoppimisjaksojen vahentdva vaikutus huomioitu 15%

Yhteiset tilat 4,8

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9,1

Teoreettinen [Latokartanont
HUONETILAT tilantarve ie 16 tilat Huomautukset

hvm2 hvm2

1. Toimistotilat

Johdon huone 15 15
Koulutuspaallikko 15 15
Opintosihteeri/kanslisti 20 15
Neuvotteluhuone 30 18
Arkistovarasto 6 16 Asiakirjavarasto
Monistus- ja materiaalihuone, postitus 15 25
ATK-tukihenkil® 10 17
Serveritila 7 8
Vahtimestari 15 10
Vilinehuoltaja 15 21 sisaltaa hoitotarvikevaraston
148 160
2. Tyétilat
Opettajien tydhuoneet 260 147 5,2 m2 / opettaja. 35 tyOpistettd (4,2 m2), sis kopiointitilan
Opinto-ohjaaja 2 kpl 30 37 1lkpl 18m2 ja 1kpl 19m?2
Arkiohjaaja 30 10
320 194
3. Henkilékunnan tilat
Henkilékunnan kahvila ja taukotilat 90 100 [taukot ja kahvio 1,8 * hl6t (opettajienh., sos.tila, oppilashuolto)
Henkilékunnan puku-pesutilat 17 22 pukutila 1,5 m2/h; pesupaikka 1,5m2/10h; mitoittava maara 10 henk
Henkilokunnan wec-tilat 22 26 11 kpl :1 wc-paikka / 15 N; 1 wc-paikka / 20M; mitoittava maard 45-49N+ 1-5M
Henkilokunnan ulkovaatetilat 21 15 0,375 m2/h mitoittava maara 55 henk
Henkil6kunnan kassikaapit 5 4 0,09 m2/h; mitoittava maara 65 henk

153 167




Teoreettinen |Latokartanont
HUONETILAT tilantarve ie 16 tilat Huomautukset
hym2 hym2
4. Opiskelijahuolto
Terveydenhoitaja 20 20
Psykologi ja kuraattori 15 19
Lepohuone 5 9
Le-wc 6 6
Odotustila 12 59 1kpl 31 m2 +1 kpl 28 m2
58 113
5. Auditorio- ja kirjastotilat
Auditorio 90 opiskelijalle 90 96
Kirjastotilat 44 49
134 145
6. Opetustilat, yhteiset aineet opetustilat tarvitsevat vesipisteen
Nykytilanne: katso tvt-ohje / opetusvirasto
4 Teorialuokka (n 59 m2) 236 233 |yht 15 OT 3 (max 60m2). 4 kpl (n.58m2)
2 Teorialuokka (n 57 m2) 114 101  [yht 2 OT 3 (max 60m2). 2 kpl (n.50 m2)
2 Aineluokka fys-kem(a 59 m2) 118 118
1 Aineluokka kuvaamat(80 m2) 80 128
1 Aineluokka tekstiilit(80 m2) 80
2 Aineluokka teknty6(80 m2) 250 Hietakummun ala-aste kayttda edelleen toista tekn. ty6n tilaa (219)
1 Aineluokka musiikki (80 m2) 83 85
1 Aineluokka ma-bi (80 m2) 90 90
2 Aineluokka kotital (80 m2) 210 230
4 ATK-luokka ( 25 konetta) 280 264 3 kpl (n.58m2) 1kpl (90m2)
1 (Laaja-alainen) erityisopetus 41 18 10T2(41m2)
1 Pienryhmatila (20-25 m2) 22 23 1 kpl (23m2)
1604 1290
7. Liikunta
Liikuntatila 384 232
Nayttdmo 37 39
Liikuntavalinevarasto 46 26
Puku-pesutilat 144 59 pukutila 1,5 m2/h; pesupaikka 1,5m2/10h; mitoittava maara 25+25 henk
Opettajien puku-pesutilat 12 11
Kuntosali puku-pesutiloineen 0 200
586 567




Teoreettinen |Latokartanont

HUONETILAT tilantarve ie 16 tilat Huomautukset
hym2 hym2
8. Ammatilliset aineet
1 Ensiapuluokka (90-120 m2) 120 119 Paviljonkiin, yhdistetaan kahdesta
4 Hoitotyon luokka (70 m2) 280 293 Paviljonkiin, yksi naista erikoisvarusteltu akuuttisairaanhoidolle (happi, sahko sangyille ja nostolaitteille)
1 Simulaatio-opetus 185
Harjoitusyritys
400 597
Ammatillisten aineiden valinehuolto- ja varastotilat
Liinavaatevarasto 15 15
Hoitotarvikevarasto 10 sis. valinehuoltajan tiloihin
Pyoratuoli- ja apuvalinevarasto 10 28 pohjakerroksessa (paviljonki 3)
Potilaskalustevarasto 15 21
(Apu- ja opetusvélineiden) huoltotila 0 18 pohjakerroksessa (paviljonki 3)
50 82
9. Opiskelijoiden tilat
Opiskelijoiden puku-pesutilat 134
Opiskelijoiden wc-tilat 45 138 34+4 kpl 1 wc-paikka/15N; 1 wc-paikka/20M; mit.maara 440N ja 49M=30+4 kpl (le-wc 4 kpl)
Oppilasyhdistyksen huone 20 32 tilassa kopiokone
Opiskelijoiden yhteiskayttotietokoneet 80 80
Opiskelijoiden henk.koht. kaapit 54 88 mitoittava maara 400 opiskelijaa (lokerot)
Hiljentymis-/rukoushuone 10 7
155 479

10. Keitti6- ja ruokailutilat
(Mitoitus 400 opiskelijaa + 50 henkilkunta)

Keittiotilat varastoineen X 49
Jakelutiskit ja astioiden palautus X 31
Ravintolasali X 179
olevat tilat 210 259
11. Yleisotilat
Naulakkotila 35 auditorion ja kirjaston edessa
Yleiso-wc -tilat laskettu oppilas-wc-tiloihin / inva-wc
mahdollisuuksien mukaan 0 35
12. Siivous ja kiinteistonhoito
3818 Kiinteisténhoitoa maarittava hym2 4184
Kiinteiston varastot 0,8% hym2-alasta 31 66 33
Siivoustilat 1% hym2-alasta 38 30 42
69 96
HYOTYALA YHTEENSA 3887 4184

Bruttoalaa maarittava hyotyala
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HELSINKI
HELSINGFORS

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisestija  Arkitektoniskt, stadsbildsmassigt och his-

historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa toriskt vardefull byggnad, som inte far rivas.
purkaa.

Rakennuksessa ei saa tehda sellaisia korjaus- | byggnaden far inte utforas sddana reparations-
tai muutostoita, jotka heikentévat sen julkisi- eller andringsarbeten, som férsvagar fasadernas,

vujen, vesikattojen, rakenteiden tai tarkeimpien vattentakets, konstruktionernas eller de viktigaste
sisétilojen kulttuurihistoriallista arvoa tai muut- interiérernas kulturhistoriska varde eller som
\ , . tavat arkkitehtuurin ominaispiirteita. forandrar arkitekturens sardrag.
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N : tallaisia toimenpiteita, on ne korjaus- ja muu—  &tgéarder, ska byggnaden i samband med repa-
tostdiden yhteydessé korjattava alkuperdisto-  rations- och andringsarbeten repareras i enlighet
teutuksen mukaisesti arkkitehtuurin ominais-  med det ursprungliga byggnadssattet s8, att arki-

MALMI 38 piirteet palauttaen. tekturens sardrag aterstalls.
Korjauksissa on kdytettava alkuperéaistoteutuk- | samband med reparationer skall anvandas bygg-
155 sen mukaisia materiaaleja. nadens ursprungliga material.

Nykyisen vesikaton ylapuolelle ei saa sijoittaa  Ovanfoér det nuvarande vattentaket far inte placeras
teknisia laitteita eikd muitakaan rakennelmia.  tekniska anordningar eller andra konstruktioner.
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