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Tilakeskus
Sijainti

Peruskorjattava ala-asteen koulu sijaitsee Helsingin Malmin kaupunginosassa, Hietakummuntien
paassa.

Koulun osoite on Hietakummuntie 1, 00700 Helsinki.

Koulu sijaitsee korttelissa 38067, Longinojanpuistoon rajoittuvalla tontilla no 3.
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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Hietakummun ala-aste, ilmanvaihdon ja julkisivujen perusparannus 8010118
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Hietakummuntie 1, 00700 Helsinki 17168
Sijainti Kohdenumero
091-038-0067-0003 Malmi 4042

Kayttaja/toiminta
Opetusvirasto, Ala-asteen koulu

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
300 oppilasta’henkilékuntaa 40

3

Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm? hym?2 m

4 361 3 906 16 134

Hankkeen tarpeellisuus
Rakennuksen ilmanvaihto- ja sdhkd&tekniikka ovat vanhentuneet ja julkisivupinta on murentunut kevaasta 2014 saakka, joka
putoilullaan vaarantaa koululaisten ja muiden alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 8/2014 RI 106,1; THI 149,7)

brm2 htm2 hym?2 Investointikustannusarvio (M €)
: - Lich
Muutes-/Kerfaus / Perusparannus 4 361 3906 4900 000 €
Yhteensa 4 361 3906 4900 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 1124 €/brm?
1254 €/htm?
€ / asiakas
Tilakustannus kayttajalle
po€/htm*/kk yp€/htm*/kk yht €/htm*/kk yht. €/ kk yht. €/v

Tuleva vuokra (3815 htm?) 17,08 35 20,58 78 512,70 942 152,40
Nykyinen vuokra (3866 htm®) 13,86 53 595,44 643 145,28

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset

Hankkeen aikataulu

Suunnittelu 4/2014 — 12/2014, Toteutus 2/2015 -12/2015

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan kiinteistéviraston tilakeskukselle osoitetulla investointimaararahalla. Hanke sisaltyy vuoden 2014-2019
investointitalouden maararahoihin, jossa sille on varattu maararahaa vuosiksi 2014-2015.

Vaistotilat
Koulu toimii perusparannuksen aikana osittain Filpuksen puistoon rakennettavissa
siirtokelpoisissa tilaelementtivaistétiloissa.

Vaistotilojen kustannus
472 000 €

Toteutus- ja hallintamuoto
Kiinteistdviraston tilakeskus on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yllapidosta. Hanke toteutetaan P1-
puhtausluokan hankkeena. Tilakeskus vuokraa kohteen rakennukset ja tila opetusvirastolle.

Lisatiedot

Hankkeessa uusitaan koulun ilmanvaihtojarjestelma lukuunottamatta yhté iv-konetta seka pienta osaa uudempaa kanavistoa.
Koulun sahkotekniset jarjestelméat kunnostetaan.

Koulun julkisivurappaukset uusitaan lamméneristeet mukaan luettuna.
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Séahkotekniikan rakennustapaselostus
Palotekniset piirustukset

Palo-ovien toimenpideselvitys

Energiaselvitys rakennetyyppeineen
Vaiheistussuunnitelma teknisine selvityksineen



Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Hietakummun ala-aste

Kiinteistovirasto 29.10.2014 Hietakummuntie 1

Tilakeskus 00700 Helsinki

Hankkeen perustiedot

Hietakummun ala-aste

llImanvaihdon ja julkisivujen perusparannus

Osoite: Hietakummuntie 1, 00700 Helsinki.

Paikkatieto: kaupunginosa 38 Ala-Malmi, kortteli 38067, tontti 3.
Rakennustunnus (RATU) on 17168

Liite 1 Suunnitteluryhmé

Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Hietakummun ala-aste on vuonna 1959 rakennettu ja vuonna 1972 nivelosan
pohjakerroksella ja liikuntasalilla laajennettu betonirakenteinen koulurakennus.
Siina on 3 kerrosta ja sen laajuus on 4365 brm?.

Koulun on suunnitellut arkkitehti Toivo Loysk& vuonna 1958 ja se kuuluu Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa (Opintielld, Helsinkilaisia koulurakennuksia
1880 — 1980) suojeluarvoltaan luokkaan 2, jonka perusparannusta koskevia
tavoitteita on maaritetty seuraavasti.

Julkisivut ja vesikatto seka ikkunat tulee sailyttda alkuperaisina tai alkuperéisen kaltaisina.
Rakennustekniset ominaispiirteet seka alkuperéiset tilalliset ja toiminalliset ratkaisut tulee
paaosin sailyttdd. Keskeisten sisatilojen pintamateriaalit, kiintea kalustus ja merkittdvimmat
yksityiskohdat tulee sailyttaa. Alkuperaiset varit tulee sailyttaa.

Perusparannushankkeelle haetaan rakennuslupa. Hankkeen periaatteet on selvitetty
alustavasti jo hankesuunnitteluvaiheessa pidetyin ennakkoneuvotteluin seka
rakennusvalvonnassa ettd pelastuslaitoksella. Pihalla oleva vanha, jo kauan kayttamatto-
mana ollut ja kunnostusta vaativa savupiippu puretaan hankkeen yhteydessa.

Luokkaosan pohjakerroksen lammdnjakohuoneen yhteyteen tehd&an uusi iv-konehuone ja
nivelosan nykyista ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan niin, ettd nykyinen psykologin
ty6huone ja erityisopetustila otetaan ilmanvaihtokonehuonekayttéon. Nama poistuvat tilat
korvataan peruskorjaamalla nykyinen kayttAmaton asunto vastaavaan kayttoon.

Merkittava tilallinen ratkaisu on 2. kerroksen aulan avaaminen yhtendiseksi tilaksi
poistumistiejarjestelyjen vuoksi niin, etté tilan ilmeelle tarkeét vanhat kattoikkunat
sailytetaan.

Viimeisimpana rakennuslupaa vaatineena muutoksena rakennukseeen on saneerattu
pohjakerroksen nivelosalla sijaitsevat kaymalatilat (Rakennuslupa 38-1683-12-D).

Alueella on voimassa oleva asemakaava numero 7836, joka on vahvistettu 8.5.1978.
Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Hietakummun ala-aste palvelee kaupunginosansa merkittavana kouluna myés pitkalle
tulevaisuuteen. Rakennuksen ilmanvaihto- ja sdhkotekniikka ovat vanhentuneet ja
julkisivupinta on murentunut kevaasta 2014 saakka, joka putoilullaan vaarantaa koululaisten
ja muiden alueella likkuvien ihmisten turvallisuuden.
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Tilatarpeiden muutosten lahtokohtana ovat Helsingin kaupungin palvelujen strategiset
linjaukset eli palvelukokonaisuuden ja palvelujen jarjestdmistavan kehittdminen
asiakaslahtoisesti tavoitteena vaikuttavuuden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden
parantaminen.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeessa parannnetaan tilojen toimivuutta paremman ilmanvaihdon kautta. Hankkeessa
my@s tehostetaan olevien tilojen kayttd64 mm. hyddyntamalla osin vajaassa kaytossa
pohjakerroksessa oleva vanha lammdnjakohuone ilmanvaihtokonehuoneena. Tilaohjelmaan
ei tehda muutoksia lukuun ottamatta teknisiin tiloihin liittyvid muutoksia. Hankkeessa
parannetaan koulun kayttoturvallisuutta julkisivun korjauksen lisaksi myds paloturvallisuutta
parantamalla. Rakennuksen palo-osastot ja palotilanteessa tapahtuvan hatéapoistumisen
reitit tehd&an turvallisemmiksi ja padosin nykyisten palomaaraysten mukaisiksi.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Hankkeen p&éaasiana on teknisesti vanhentuneen ilmanvaihtojarjestelman seka
vaurioituneen julkisivun perusparannus. Hanke on liséksi tarkoitus toteuttaa P1-
puhtausluokan hankkeena.

Hankkeen yhteydessa rakennuksen energiatehokkuus tulee paranemaan julkisivujen
selvasti paranevan lammoneristyksen kautta. Uudet ilmanvaihtokoneet varustetaan
lammaontalteenotolla. Rakennuksen ikkunat on uusittu aiemmin, joten niiden osalle ei tule
toimenpiteité tassé hankkeessa.

Hankkeen yhteydessa korjataan myo6s kuntotutkimuksissa havaitut vanhentuneet
pohjaviemarit seka uusitaan sdhko- ja turvajarjestelmat ja valaistus nykymaaraysten
mukaiseksi. Hankkeen ilmanvaihtotekniikan uusiminen toteutetaan hajautettuna
jarjestelmand, jossa ilmanvaihtokoneet on sijoitettu eri puolille rakennusta.

Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Rakennuksessa toimii ilmaisupainotteinen kaksisarjainen ala-asteen koulu (vuosiluokat 1-6).
Koulussa on noin 300 oppilasta. Koulussa on my6s erityisluokkaopetusta ja lisaksi koulun
tiloissa toimii iltapéivakerho. Opettajia on yhteensa 22 ja muu henkilokunta mukaan lukien on
koulun tyontekijamaara lahes 40.

Hankkeen laajuus

Rakennuksen kokonaisala on 4 361 brm? ja tilavuus 16 134 m® Rakennuksen kaikkien
huonetilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 3 906 m?.

Laatutaso

Suunnittelun l&htdkohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ymparistékeskuksen asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan
koulurakennuksen laatukriteerit.

Hankkeen yhteydessa ei kuitenkaan koulun huonetiloihin tehda muutoksia, lukuun ottamatta
ilmanvaihto- ja sdhkdasennuksiin seka paloturvallisuuteen liittyvid muutoksia.

2. kerroksen aulan avaruuteen ja valoisuuteen sekéa kohdassa 2 kirjattuun tilallisen
ratkaisun sailytettéavyyteen on kiinnitettava erityishuomiota. 1. kerroksen aulassa
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parannetaan valoisuutta huomattavasti, mutta tilan ilmetta sailytetdén joko sailyttamalla
nykyiset riipustetut valaisimet ilmevalaisimina tai uusimalla ne vastaavantyylisiksi.

LVIA-tekniset ratkaisut

Hankkeessa uusitaan koulun ilmanvaihtojarjestelma lukuunottamatta yhté iv-konetta seka
pientd osaa uudempaa kanavistoa.

Samalla uusitaan kaukolAmman siirrin jossa on uusi kolmen siirtimen kokonaisuus.

Rakennuksen runkopohjaviemarit sukitetaan niiden huonon kunnon vuoksi seka pihalla
uusitaan muutaman metrin mittainen painunut sadevesiviemarin osa.

Rakennus on koko peruskorjauksen ajan kayttssé 50%:sesti ja tyo tehdaan kolmessa
paavaiheessa ja ajallisesti vaiheet limittyvat osittain toisiinsa. Vaiheistuksen johdosta
tehdaan vahaisia, valiaikaisia kanava- / putkitkytkentoja.

Hankkeessa asennetaan uusia ilmanvaihtokoneita yhteensé 9 kpl ja ne sijoitetaan kahteen
iv-konehuoneeseen, lammoénjakohuoneeseen seké rakennuksen keskivaiheen nykyista
konehuonetta laajentamalla. Jokaisella iv-koneella on lAmmdntalteenotto joita nykyisilla
koneilla ei ole.

Nykyiset rakenneaineiset kanavat jaavat pois kaytosta ja ne tulpataan. Uudet kanavat
asennetaan paasaantoisesti luokkien sisdpuolelle omiin koteloihinsa.

Paatelaitteet uusitaan. Kanavistoon asennetaan automaattiset palopellit paloalueen rajoille.
Keittion nykyiselle huuvalle asennetaan paremmat rasvanpoistosuodattimet.

liImanvaihtojarjestelmasta tehddén saadoltddn automaattisesti toimiva tarpeenmukainen
ilmanvaihto.

Rakennusautomaatiojarjestelma uusitaan taysin.
Sahkotekniset ratkaisut

Koulun sahkétekniset jarjestelméat kunnostetaan.
Ty6 on tarkoitus tehda ilman laajoja rakennusteknisia tilamuutos- tai kunnostustoita.
Lvi-laitteiden séhkdasennukset uusitaan kokonaan Ivi-suunnitelmien laajuudessa.

Jakokeskukset uusitaan paaosin, uusille jakokeskuksille rakennetaan uudet tilat.
Paakeskustilan laheisyyteen rakennetaan uusi tele-tila.

Kouluun rakennetaan uudet pddkaapelireitit ja nousukuilut.
Luokkien ja tydtilojen AV-jarjestelmat, johtokanavat ja niissa olevat asennukset pyritdan
hyédyntamaan, tilojen valaistus uusitaan paaosin. Pistorasioita ja johtokanavia lis&tdan

tarpeen mukaan korvaamaan poistuvia vanhoja asennuksia.

Turvajarjestelméat uusitaan vastaamaan tilaajan ohjeita.
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Tietojarjestelmiin tehd&én tilamuutoksista ja kayttajan tarpeista aiheutuvat muutokset ja
lisdykset.

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Muissa kohdissa jo mainittujen vaatimusten liséksi ei ole erityisvaatimuksia.
Hankkeen ymparistotavoitteet

Hanke suunnitellaan soveltaen Helsingin kaupungin palvelurakennusten
suunnittelualakohtaisia matalaenergiaohjeita ottaen huomioon yli 50 vuotta vanhan
rakennuksen rajoitukset. 1950-luvulta olevan vanhimman rakennusosan energiataloutta
parannetaan julkisivun eristysten liséamiselld seka ilmanvaihdon lammoéntalteenoton avulla.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Perusparannuksen laht6kohtana on rakennuksen ja sen jarjestelmien huono kunto.

Korjaustoimenpiteet parantavat siséilmasto-olosuhteiden hallittavuutta ja ilmanvaihdon
energiataloutta. Vaarallinen julkisivu korjataan kayttajille turvalliseksi ja samalla sen
energiatalous paranee.

Koulukayttdjien turvallisuuden parantaminen:
— Heikkokuntoisen ja rapautuvan julkisivun korjaaminen
— Opetustilojen poistumisturvallisuuden parantaminen
— Valaistuksen parantaminen auloissa ja kaytavissa
— Huonokuntoisten ulko-ovien uusiminen ja sdhkolukitusjarjestelman hankkiminen
— Kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja videovalvontajarjestelma Helsingin opetusviraston
ohjeiden mukaisesti koko rakennuksen kattavaksi

Perusparannushankkeen toteutus on tarkoitus tehdéa P1-puhtausluokan mukaisesti.
Perusparannusty6t on suunniteltu toteutettavan vaiheistettuna.

Toteutuksen riskeja ovat:
— puhtauden hallinnassa ei onnistuta, suojaukset ja osastoinnit tehd&én puutteellisesti
— ulkovaipan korjaaminen kylméana vuodenaikana aiheuttaa lampdétilaongelmia
koulukdyttssa olevissa tiloissa
— talotekniikkajarjestelmien toiminnassa on hairiditéa korjaustyon aikana
— purkutdissd havaitaan muutostarpeita, jotka lisdavéat tyotehtdvien maaréa
— vaihekohtaisia valmistumistavoitteita ei saavuteta
— julkisivukorjausten telinety6t
— vesikatolla tehtavat ty6t
Toteutusta varten tehd&én rakennuttajan turvallisuusasiakirja.

Rakentamiskustannukset

— Kustannusarvio on 4 900 000 € alv 0%

— Kausi 8/2014, Rl = 108,1 ja THI = 149,7.
— Neliokustannukset (alv. 0 %) 1 124 € / brutto-m2.
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Tilakustannus kayttgjalle

Koulun tuleva vuokra on 20,58 €/htm2/kk, josta padomavuokra 17,08 €/htm?/kk ja
yllapitovuokra 3,5 €/htm?/kk. Vuosi vuokra on yhteensa 942 152 euroa. Vuokranmaksun
perusteena on 3815 htm, poistoaikana 30 vuotta ja tuottovaade on 3 %.

Vaistotilojen aiheuttamat lisdkustannukset 472 000 euroa laskutetaan lisdvuokrana 10
vuoden ajan 4558 €/kk.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennusten yllapidosta vastaa kiinteistoviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella
saavutetaan saastoja vuotuisissa yllapito- ja kayttdbmenoissa, mm. rakennuksen
lammitysenergian kulutus laskee.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

hankesuunnittelu on tehty

toteutussuunnittelu marraskuu — joulukuu 2014
rakentamisen valmistelu tammikuu — helmikuu 2015
rakentaminen vaihe V1 helmikuu — heinakuu 2015
rakentaminen vaihe V2 kesdkuu — heindkuu 2015
rakentaminen vaihe V3 kesakuu — syyskuu 2015
rakentaminen vaihe V4 kesakuu — joulukuu 2015

Hanke valmistuu vuoden loppuun 2015.
Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan kiinteistoviraston tilakeskukselle osoitetulla investointimaararahalla.
Hanke siséltyy vuoden 2014-2019 investointitalouden maararahoihin, jossa sille on varattu
maararahaa vuosiksi 2014-2015.

Vaistotilat

Koko perusparannushankkeen ajan on puolet koulun luokista kayttssa ja toinen puoli
luokista tydskentelee Filpuksen puistoon rakennettavissa vaistétiloissa. Perusparannuksen
vaiheistus on suunniteltu niin, etté koulun keitti6 ja ruokala ovat koulun kaytossa
lukuvuosien aikana. Myds liilkuntasali on koulun kdyt6ssa perusparannuksen ajan lukuun
ottamatta elo-syyskuuta 2015.

Vaistotilojenkustannus on 472 000 € (alv 0%)
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14 Toteutus- ja hallintamuoto

Kiinteistdviraston tilakeskus on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen
yllapidosta. Tilakeskus vuokraa kohteen rakennukset ja tila opetusvirastolle.
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Tilakeskus 00700 Helsinki

Suunnittelutyéryhma Liite 1
Tilaaja

Helsingin kaupunki / Kiinteistovirasto / tilakeskus
PL 2213 (Sornéistenkatu 1,00099 Helsingin kaupunki

Arto Manninen, projektinjohtaja puh. 09 3103 1849
arto.manninen@hel fi

Jari Kiuru, sdhkodrakennuttaja puh. 09 310 43340
jari.kiuru@hel.fi

Arto Uimonen, LVI-rakennuttaja puh. 09 310 86474

arto.uimonen@hel.fi

Kayttaja
Helsingin kaupunki / Opetusvirasto
PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki

Eeva jalovaara puh. 09 3107 9657
eeva.jalovaara@hel.fi
Tuula Tuominen, rehtori puh. 09 3108 2803 / 050 305 1607

tuula.m.tuominen@hel.fi

Rakennuttajakonsultti

Indepro Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Kaija Tarvainen puh. 045 125 3283
kaija.tarvainen@indepro.fi

Paa- ja Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Eduarch / Innovarch Oy

Linnoitustie 5, 02600 Espoo
Esko Pelkonen puh. 044 768 8352
esko.pelkonen@innovarch.fi

Rakennesuunnittelu

Insin6éritoimisto Konstru Oy,

Ahventie 4 B, 02170 Espoo
Mika Laitala puh. 040 865 4020
mika.laitala@konstru.fi

LVI-suunnittelu

Insindoritoimisto Ayravainen Oy

Malminkaari 23 A, 00700 Helsinki
Esa Vehmaan-Kreula puh. 050 309 2857
esa.vehmaan-kreula@ayravainen.fi

Sahkodsuunnittelu

Delta-KN Oy

Ruosilantie 14, 00390 Helsinki
Janne Paasto puh. 050 520 3138
janne.paasto@delta-kn.fi
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Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Hietakummun ala-asteen ilmanvaihdon ja julkisivujen perusparannus

Liite 2

3
g g

g ¢ -t g5 ¢

e (%] [%2] «© = =

3 3 3 £ ¢ &5 Huomioita

Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Paallysteet X Pihakannen eristeet uusitaan
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X Piipun viereinen muuri ja kaide
Pihavarastot, katokset, jatekatokset X
Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X Korjataan lammdnjakohuoneessa
Kanaalit X Uusi kanaali LJH:sta jatetilaan
Runko
Kantavat seinat X Uudet aukotukset tuentoineen
Pilarit, palkit X
Valipohjat X Vahvistetaan uusien aukkojen kohdilla
Ylapohjat X Korjataan osittain luokkaosalla (V)
Julkisivut
Uusitaan luokka- ja nivelosalla seka

Ulkoseinat, julkisivupinnat paikkakorjataan muualla
Lammoneristeet Uusitaan luokka- ja nivelosalla
Ikkunat X [Vain 4 ikkunaa uusitaan
Ulko-ovet, lukot X P&&osin uusitaan
Vesipellit Uusitaan luokka- ja nivelosalla
Julkisivuvarusteet
Ulkotasot
Parvekkeet X Raskas betonipaikkakorjaus
Katokset X
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X Uusitaan nivelosalla
Réaystéasrakenteet X Korjataan nivelosalla
Vesikourut, sydksytorvet X Uusitaan nivelosalla
Kattoikkunat X Kattokuvut uusitaan ja jalustat korjataan

Muut rakennusosat




Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat

Ryhmékeskusten uudet seinat ja uudet
oviaukot luokkien valisiin tiiliseiniin

Lasivaliseinat

Kaiteet

Palo-ovet

Valiovet, erityisovet

Lukitus

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet

Pimion muovimatto uusitaan ja lattia
kuivatetaan. Uusiin IV-konehuoneisiin
lattiaan vedeneristepinnoite.

Sisékatot, alakatot

Mm. uusien IV-konehuoneiden kattojen
aaneneristyksen parantaminen

Seinien pintarakenteet

Uusien IV-konehuoneiden seinien
aaneneristyksen parantaminen

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

Laitteet

Muut tilaosat

Hissit

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

Nykyinen savupiippu puretaan

ATEX-tilat

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelméa

Lampojohdot vain uusasennusten tiell& olevat
Lammonjakokeskus
Lammityspatterit X
Lattialammitys eiole
Vesiméaaran mittaus X
Vuodonilmaisimet eiole
Kayttovesijarjestelméa
Vesijohdot X
Vesikalusteet vain uusasennusten tielld olevat
Viemaéarijarjestelméa
Viemarijohdot X
Pohjaviemarit pohjaviemareiden sukitus
Rasvanerotuskaivo X
Sadevesijarjestelméa
Sadevesiviemarit korjataan n. 2%
IiImanvaihtojarjestelméa
limanvaihtokoneet yksi iv- kone jatetdan, 9 konetta lisaa
IV-kanavistot jumppasalin kanavat jatetdan ja keittion
IV-paatelaitteet
IV:n jaahdytysjarjestelmat eiole
Lammon talteenottojarjestelméa uusiin koneisiin LTO.
Muut jarjestelmét
Kaasujarjestelmat eiole
Paineilmajarjestelmét eiole
Kylméjarjestelmat, jaahdytyslaitteet eiole
Koneellinen savunpoisto eiole
Palontorjuntajarj., pikapalopostit X
Palonsammutusjarjestelméat eiole
Kohdepoistojarjestelmét eiole
Purunpoistojérjestelma eiole
Liittymat
Kaukolampdliittyma X
Vesiliittyma X
Viemaériliittyma X




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatéan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

ei ole

Palopeltienohjausjarjestelma

vak pohjainen

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelméat

Kaapelihyllyjarjestelmét

Péaakaapelireitit uusitaan, muut tilat korjataan

Johtokanavajarjestelméat

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Sahkoliittyma

Paakeskukset

kiinteistokeskusosa uusitaan

Nousu- ja jakokeskukset

(Juhlasalin JK jaa kayttoon )

Kaapelointi

Uudet paakaapelireitit ja keskukset

Varavoimajarjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat

Laitteiden ja laitteistojen sahkdistys

Kiinteistdn laitteet ja -laitteistot

(‘uudet paakaapelireitit )

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

(uudet paakaapelireitit )

Kylmalaitteiden sahkoistys

(uudet paakaapelireitit )

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Uusitaan paaosin

Ulkovalaistusjarjestelma

uusitaan rakennuksen seinilla olevat

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelma




Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkdlammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojérjestelméat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatévalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

optio

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelméa

( yleiskaapelointi )

Ovipuhelinjarjestelma

Tilakohtaiset kuva- ja &anijarj.

AV-jarjestelma

Esitysaénentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelméa

Kuuloa avustavat jarjestelméat

kouluisannan palvelupiste

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelméa

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelméa

Tiedotus- ja nayttdjarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelméa

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

kaapelointi uusitaan

Tilaturvallisuusjarjestelmét

Sahkolukitusjarjestelméa

Kulunvalvontajérjestelma

Murtoilmaisinjarjestelméa

Kameravalvontajarjestelméa

X | X | X | X

Henkil6turvallisuusjérjestelma

Paloturvallisuusjéarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma

majoitustilat ( aluksi vain juhlasali )

Savunpoistojarjestelma

(juhlasali (RU))

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Ivi -suunnitelmien mukaan

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmaét

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kéayttdveden mittausjarjestelma

Ivi -suunnitelmien mukaan

Sahkoenergian mittausjarjestelma

paamittaus sdilyy, uudet alamittaukset

Lammon mittausjarjestelma

Ivi -suunnitelmien mukaan

Muut jarjestelmét

Varavoimajarjestelméat




	8010118 Hankesuunnitelma_29_10_2014 1111
	8010118 Rakennusosat ja järjestelmät Taulukko 2014_10_29

