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Mikrotietokone - PC pöytämalli 1 (pikkukotelo) MINIMIVAATIMUKSET TARJOAJA TÄYTTÄÄ (kaikki kohdat)
Toimittaja Atea Finland Oy Tilattava määrä

Laitemerkki ja malli Fujitsu ESPRIMO E420
Prosessori Intel Pentium G3250 tai Core i3 tai vastaava Intel Pentium G3250
Piirisarja Intel H81 tai vastaava Intel H81
Keskusmuistin koko, tyyppi, maksimimuisti (käytetty/väyliä yhteensä) 4 Gt, DDR3, 16 Gt (x/2) 4 Gt, DDR 16 Gt (1/2)
Kotelotyyppi pienikokoinen SFF / mini / pienikokoinen / SFF
Pitkä elinkaari on on
Kiintolevyn tallennuskoko, tyyppi >=240 Gt, SATA HDD 250 Gt, SATA III HDD
Optinen -asema (sisäinen), liitäntä DVD-ROM, SATA DVD-ROM, SATA
Näytönohjain integroitu prosessoriin on on
Ääniohjain integroitu emolevyyn on on
Näyttöliitäntä VGA /Adapterilla on on
Näyttöliitäntä 1 kpl digitaalinen (DVI-D tai DP tai HDMI?) on on
Kuuloke- ja mikrofoniliitännät (3,5mm) on, on on, on
Stereoäänen linjatulo Ei kuulu minimiin, (on/ei) on
Stereoäänen linjalähtö Ei kuulu minimiin, (on/ei) on
Verkko-ohjain 10/100/1000 Mbit, liitäntä RJ-45, integroitu on on
Näppäimistö (skandinaavinen QWERTY) ja optinen hiiri on, on on, on
Sisäiset, vapaat korttipaikat”, 1 kpl PCIe x1, 1 kpl PCIe 16x on, on on, on
PXE (Preboot eXecution Environment) ja WOL (Wake On Lan) on, on on, on
USB-liitäntöjä kotelon etupuolella on on
USB -liitännät kotelossa versio (yhteensä kpl)
(2.0 ja 3.0 erikseen) USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) USB 2.0 (4), USB 3.0 (2)
Windows 8.X Pro käyttöoikeus on on
Käyttöjärjestelmä esiasennettuna on on
Windows Pro 7 32&64 ja 8.1 Enterprise 64 bit laite- ja ajuriyhteensopivuudet on, on on, on
Bios mahdollisimman uusi versio on on
Bios setup (järjestelmänvalvoja) salasanasuojaus on on
Takuu kolme vuotta, vasteaika seuraava työpäivä, asiakkaalla (On-site NBD)
(huom. 1) on on
Hyväksytty Suomessa käytettäväksi on on
Laiteajurit asennettuna on on
Laiteajurit haettavissa Internetistä on on
Virtalähteen paras hyötysuhde vähintään 85 % on on
Virtalähteen e-komponenttien vioittamisen estäminen (huom. 2) huomioitu huomioitu
Verkkovirtakaapelointi suomalaisella töpselillä (paketin mukana) on on
Haittakooditon (kiintolevy(t) ja ohjelma, ajuri ym. mediat) on on
Käyntiääni (tuuletus/levyt/asemat) ei häiritsevä voimakkuudelta, eikä laadulta on on
Turvamerkintä (huom. 3) on on
Takuuhuoltotarran merkintä keskusyksikössä (huom. 4) on on
Toimituserän kaikki tuotteet (komponenteilta, ajurerilta, ohjaimilta jne.) samoja on on
RoHS -hyväksyntä on on
Turvakoodin, sarjanumeron ja verkkomodulin mac-osoitteen lähetys
(huom.5) on on
Toimitus vapaasti perillä (TOP Finnterms 2001), tilaajan ilmoittama paikka) on on
Hinta € alv0 221,90 18

Pakolliset optio-vaihtoehdot, (malliin vaihdettavissa, asiakkaan tarpeen mukaan) TARJOAJA TÄYTTÄÄ (kaikki kohdat, lisätiedoin) Hinta
Haswell Intel i5 prosessorilla (4 ydintä) tai vastaava Intel Core i5-4440 (4 ydintä) 199
Levynkuvan (image) asentaminen viraston omasta imagesta (hinta) Levykuvan (imagen) asentaminen viraston omasta imagesta 11
Keskumuistin koko 8 Gt valmiiksi asennettuna (2 kpl/2 kpl) 60 18



Keskumuistin koko 16 Gt valmiiksi asennettuna (2 kpl/2 kpl) 185
SSD Kiintolevy, tallennuskoko, (ainoaksi asennetuksi kiintolevyksi) (128 Gt/SSD SATA III/S26361-F3679-E128) 79 18
Kirjoittava SATA SuperMulti DVD/CD -asema (pois sulkee muut optiset-asemat) DVD SuperMulti SATA (kirjoittava/lukeva) 14 18
Näppäimistö (skandinaavinen QWERTY) ja optinen hiiri KB410 PS2 BLACK NORD + Mouse M510 32
Toimitus ilman pakkauksia (huom. 6) Toimitus ilman pakkauksia 6 18
Takuu vaihtoehtoisesti 1v noutopalautus NBD (Huom. 1) 1v noutopalautus NBD -9
Takuu vaihtoehtoisesti 3v noutopalautus NBD (Huom. 1) 3v noutopalautus NBD -1
Takuu vaihtoehtoisesti 4v noutopalautus NBD (Huom. 1) 4v noutopalautus NBD 27

Jos mahdollista tarjota kyseiseen malliin, optio-vaihtoehdot TARJOAJA TÄYTTÄÄ (on/ei mahdollista) Hinta
Haswell Intel i7 prosessorilla (4 ydintä) tai vastaava on, Intel Core i7-4790 (4 ydintä) 358,00
Kirjoittava SATA Blu-ray/DVD/CD -asema, valmiiksi asennettuna (pois sulkee muut optiset) on 68
Ilman optista asemaa on -9
SSD Kiintolevy, tallennuskoko noin 256 Gt, (ainoaksi asennetuksi kiintolevyksi) on, (256 Gt/SSD SATA III/S26361-F3679-E256) 199
Tietoturvallinnen poisto on 14
Näytönohjain PCIe 16x, 2 digitaalinäytön tuki, >=1 Gt muisti, valmiiksi asennettuna on, (Nvidia GeForce 605/1xDVI ja 1xDP) 67
Näytönohjain PCIe 16x, 4 digitaalinäytön tuki, >=1 Gt muisti, valmiiksi asennettuna ei mahdollista ei saatavissa
PCIe langaton verkkoadapteri, tuki 2.4 ja 5 GHz taajuuksille, Win7/8 on, WLAN 802.11a/g/n, 2.4 ja 5 GHz 34
Kotelomalliin pystyasennus jalusta on 10

Ilmoitettava (ei minimivaatimus) TARJOAJA TÄYTTÄÄ (kaikki kohdat, lisätiedoin)
Elinkaari imageyhteensopivana (kk/vvvv asti) 12/2015 asti 12/2015 asti
Virtalähteen maksimi antoteho (jatkuva output W) ja lyhyaik.
piikkiteho (peak output W) jatkuva 280W jatkuva 280W
Energian kulutus (W) sammutettuna, Windows (idle) ja lepotilassa off 0.40W, idle 34.4W, sleep 2.27W off 0.40W, idle 34.4W, sleep 2.27W
Virtalähteessä aktiivinen vai passiivinen PFC (Power Factor Correction) aktiivinen aktiivinen
Energian käytön hallintaohjelmisto Windows 8 Windows 8
Keskusmuisti Single/Dual Channel toiminnassa Single Channel Single Channel
Vapaiden muistipaikkojen määrä 1 1
Tuotesertifioinnit (esim. Energy Star x, TCO x) CE, RoHS, WEEE, ENERGY STAR 6.0, EPEAT® GoldCE, RoHS, WEEE, ENERGY STAR 6.0, EPEAT® Gold
TPM 1.x (Trusted Platform Module) versio ei ei
Bios etähallinta/käsittely ei ei
Käynnistäminen bootissa LAN/USB-muistilta/levyltä ja/tai eSATA levyltä ei ei
PCI-E -korttipaikkojen määrä, korkeus (LP/normaali) ja x1/x4/x16 tyyppi 3 kpl, LP ja 2 kpl x1, 1 kpl x16 3 kpl, LP ja 2 kpl x1, 1 kpl x16
Ulkoiset liitännät (mm. DVI-D, eSATA, Displayport) DVI, VGA, PS/2, audio DVI, VGA, PS/2, audio
Erityisominaisuuksia liittyen hallintaan, tietoturvaan, tiedon poistamiseen tmv. Intel Standard Managebility Intel Standard Managebility
WEEE -poisto/kierrätysjärjestely (hoitaja, sisältyykö hintaan) Elker, sisältyy hintaan Elker, sisältyy hintaan

Huom. 1: takuun tulee kattaa kaikki osat, työn ja matkat ymv. Takuun tulee olla voimassa toimitusvaiheessa (ei rekisteröintiä tmv.).
               Takuun tulee olla voimassa huolimatta turvarmerkinnästä ja takuuhuoltotarrasta.
Huom. 2: laitteiden virtalähteiden osalta on huomioitava, ettei sen tuuletusaukkojen välistä elektronisien komponenttien vioittaminen aiheuta
               oikosulku-, sähköisku-, palo- tai muuta vaaraa
Huom. 3 turvamerkintä : turvamerkintä laitteen pohjassa Selectamark etsaus tai laser rungossa (ei irroitettavan osien päällä)
Huom. 4: takuuhuollon tarramerkinnässä huoltopaikan nimi ja osoite, puhelinnumero, takuun päättymispvm tai on-site+päättymispvm
                (jos palvelu hankitaan/on vakiona)
Huom. 5: turvakoodi, sarjanumero ja verkkomodulin mac-osoite lähetetään tilaajalle sähköpostilla  eriteltynä Excel-taulussa,
               viimeistään 2 vk toimituksesta
Huom. 6: Toimitus ilman pakkauksia, vioittumisen estäminen huomioitava, doa-laitteet vaihdettava suoraan, laitekohtainen hinta

Jokaista erilaista mikroa varten on täytettävä oma tietolomake


