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48 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Koillis-Helsingin lähimmäistyö 
Milja Ry, Miljan palvelutalo, Latokartanontie 9, 00700 Helsinki

HEL 2014-013043 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 29.10.2014 ja 15.8.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja Ry:n koh-
detta Miljan palvelutalo osoitteessa Latokartanontie 9, 00700 Helsinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 30.8.2016.
                                                                 
Poistumisturvallisuusselvityksen ja määräaikaisella palotarkastuksella 
tehtyjen havaintojen perusteella poistumisturvallisuus ei pelastusviran-
omaisen arvion mukaan täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaati-
muksia. 

Miljan palvelutalon kiinteistön omistaja Miljakiinteistöt Oy:n hallitus on 
kuitenkin todennut pöytäkirjanotteessa 23.8.2016, että Latokartanontie 
9:n kiinteistöön asennetaan sprinklerijärjestelmä suunnitellun lisäraken-
tamisen yhteydessä. Lisärakentamisen aikataulu ei ole varmistunut, 
koska alueen kaavamuutos on vielä kesken. Pelastusviranomaisen ar-
vion mukaan poistumisturvallisuus saadaan hyväksyttävälle tasolle, 
kun kiinteistöön asennetaan sprinklerijärjestelmä. 

Ennen kun tilat suojataan automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia 
henkilökunnan toimintavalmiudesta riittävällä koulutuksella ja harjoitte-
lulla. Lisäksi omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömien asuk-
kaiden vuoteissa tulee olla pelastuslakanat tai -patjat käyttövalmiina ja 
niiden käyttö tulee olla koulutettu henkilökunnalle. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan tässä vaiheessa ei ole syytä ryh-
tyä muihin korjaaviin toimenpiteisiin, kun sprinklerin asentamisesta on 
tehty periaatteellinen päätös ja kiinteistön omistaja sitoutuu tekemään-
sä päätökseen.

Korjausmääräys:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

15.11.2016
Pelastusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi http://www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 FI02012566

Omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömien asukkaiden vuo-
teissa tulee olla pelastuslakanat tai -patjat käyttövalmiina ja niiden käyt-
tö tulee olla koulutettu henkilökunnalle. 

Määräaika: 31.1.2017

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot. 

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:
Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi.

Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumis-
turvallisuusselvityksen päivitys käsitellään seuraavan määräaikaisen 
palotarkastusten yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Miljan palvelutalo tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasu-
mista ryhmäkodissa 12 asukkaalle ja palveluasumista 26 asunnossa. 
Asukkaiden toimintakyky vaihtelee. Toiminnanharjoittajan arvion mu-
kaan ryhmäkodin asukkaat ovat pääosin avustettavia ja kaksi asukasta 
ovat täysin omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömiä. palvelua-
sunnoissa asuvat asukkaat ovat pääosin kykeneviä omatoimiseen pe-
lastautumiseen, mutta osa on kehotettavia tai ohjattavia. Henkilökuntaa 
on paikalla vähimmillään yöaikaan yksi hoitaja. Henkilökunta on saanut 
paloturvallisuuskoulutusta. 

Miljan palvelutalo toimii v. 2003 valmistuneessa nelikerroksisessa ra-
kennuksessa. Rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsee ryhmäkoti, palve-
luasunnot sijaitsevat 2.-4. kerroksessa. Ryhmäkodin asuinhuoneet on 
osiin jaettu Ei15 mukaisin rakentein ja ryhmäkoti on jaettu kahdeksi pa-
lo-osastoksi EI30 ovella, jossa on automaattinen suljinlaite. Ryhmäko-
dista on useita poistumisreittejä. Palveluasunnot on palo-osastoitu 
asunnoittain EI30 ovin. 2. kerroksessa on kaksi palo-osastoitua porras-
käytävää, 3. ja 4. kerroksessa on vain yksi porrashuone. Kaikissa pal-
veluasunnoissa on myös parveke.  

Koko rakennus on varustettu automaattisella paloilmoittimella, jonka 
keskus sijaitsee 1. kerroksessa. Lisäksi ryhmäkodin toimistossa on lisä-
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näyttölaite, josta hälytys voidaan paikantaa. Hälytys paikannetaan pai-
kantamiskaavioista. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen sytty-
neestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa. Suunnitelulla automaattisella sammu-
tuslaitteistolla poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mu-
kaiselle tasolle.  

Automaattisella sammutuslaitteistolla on tilasto- ja tutkimustiedon pe-
rusteella seuraavat vaikutukset poistumisturvallisuuteen:
- sammuttaa palon/rajoittaa paloa syttymistilassa
- estää/hidastaa olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi muissa 
tiloissa
- antaa lisäaikaa asukkaiden evakuoimiselle muista tiloista

Automaattisen sammutuslaitteiston asennus voidaan tehdä erillisenä 
toimenpiteenä tai liittää se tuleviin korjaus- ja parannushankkeisiin. Pe-
lastusviranomainen suosittelee, että sammutuslaitteiston asentaminen 
suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös 
muut rakenteelliset ja tekniset palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät 
asiat.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


