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132 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Gaius-Säätiö, Heseva-koti, 
Pellervontie 39

HEL 2014-007031 T 09 05 00

Poistumisturvallisuusselvitys 15.7.2015

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella annettava 
poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Gaius-Säätiön Heseva-kotia 
osoitteessa Pellervontie 39, Helsinki.

Pelastusviranomainen on tehnyt poistumisturvallisuuden arviointiin 
liittyvän kohdekäynnin 24.7.2015. Kohdekäynnille ja sen yhteydessä 
pidettyyn neuvotteluun osallistuivat:

**********

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja 
kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella poistumisturvallisuus ei 
pelastusviranomaisen arvion mukaan kaikilta osin täytä pelastuslain 18 
§ säädettyjä vaatimuksia. 

Korjausmääräys: 

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden 
toteuttamissuunnitelma.
Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla 
poistumisturvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 30.10.2015

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei 
pelastusviranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen 
poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, tulee 
pelastusviranomaisen antaa poistumisturvallisuuden 
toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä myös pelastuslain 82 § 
mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten automaattisen 
sammutuslaitteiston asentaminen.

Päätöksen liitteenä on ohje toteuttamissuunnitelman laatimisesta.
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Ehdot: 

Toteuttamissuunnitelman laatimisen lisäksi ehtoina riittävälle 
poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat 
päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos 
poistumisturvallisuusselvityksen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä 
muutoksia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen 
pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Kohteessa tuotetaan tehostettua palveluasumista vanhuksille. 
Asukasmäärä on yhteensä 101. Ryhmäkoteja on seitsemän (7), joissa 
kussakin asukkaita noin 11-19. Useimpien asukkaiden toimintakyky on 
alentunut. Asukkaat tarvitsevat henkilökunnan apua poistumiseen.

Rakennuksen tiedot:
- rakennusvuosi 1951, peruskorjattu 1993
- kerrosluku 4
- kerrosala 7363 m2
- tiilirakenteinen

Asuinkerrokset on kerroksittain jaettu neljään (4) palo-osastoon. A-siipi 
on jaettu kahteen palo-osastoon. Väliosa ja B-siipi ovat kukin yhtä palo-
osastoa.  Palo-osastot on osiin jaettu asuinhuoneittain (EI60-luokkaa 
vastaavin rakennusosin, asuinhuoneiden ovet EI15).
Palo-osastossa on enimmillään 12 asuinhuonetta. Asukkaiden määrä 
palo-osastoissa on enimmillään noin 19. Kustakin palo-osastosta on 
mahdollista poistua porrashuoneeseen tai viereiseen palo-osastoon. 

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, vähimmillään yöaikana 
neljä (4). Toiminnanharjoittajan selvityksen mukaan kaikissa 
asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat ja niiden käyttöä on 
harjoitellaan säännöllisesti. Henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet 
suorittaa alkusammutus ja pelastaa vaarassa olevan palo-osaston 
asukkaat.

Poistumisturvallisuusselvityksen perusteella asukkaiden pelastaminen 
syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimesta kestää yli 15 
minuuttia. 

Tilat on suojattu automaattisella paloilmoittimella ja 
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alkusammutuskalustolla.
Arviointihetkellä paloilmoitin ei ollut osoitteellinen (paikannus 
paloryhmäkohtaisesti). Paloilmoitinkeskus sijaitsee pääsisäänkäynnillä. 
Muita näyttölaitteita ei ole.

Kohteen edustajilta saatujen tietojen mukaan paloilmoitin uusitaan 
loppuvuodesta 2015 alkaen. Paloilmoitin uusitaan osoitteelliseksi ja 
jokaiseen ryhmäkotiin asennetaan näyttölaitteet. Paloilmoittimen 
uusiminen ja näyttölaitteiden lisääminen nopeuttaa henkilökunnan 
suorittamia pelastustoimenpiteitä.

Tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, joten 
turvalliseen poistumiseen käytettävissä oleva aika palo-osastosta on 2-
3 minuuttia. Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden 
pelastaminen syttyneestä palo-osastosta ei kaikissa tilanteissa ole 
mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan 
puitteissa. Arvio perustuu asukkaiden alentuneeseen toimintakykyyn 
(osa täysin avustettavia), asukkaiden määrään palo-osastoissa 
(enimmillään noin 19) sekä välittömiin pelastustoimenpiteisiin 
käytettävissä olevaan henkilökunnan määrään (vähimmillään 4).

Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Antti Järvenpää, palotarkastaja, puhelin: 09-31030324

antti.jarvenpaa(a)hel.fi
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1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf
2 Toteuttamissuunnitelma-ohje 2014.pdf
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