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1. Hissin rakentaminen vanhan asuinkerrostalon porrashuoneeseen

Hissin rakentaminen jalkikateen olemassa olevaan porrashuoneeseen kaventaa
yleensa uloskaytavan leveytta ja vaikeuttaa sammutus- ja pelastustoimia. Korjaus-
rakentamisessa lahtkohtana on olemassa olevan rakennuksen ja sen kayttétarkoi-
tuksen liséksi tehtéavien toimenpiteiden laajuus ja vaikutus rakennuksen kayttgjien
turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin, jotka eivat saa heikentya muutosten johdos-
ta. Taman kokouksen tuloksena paadyttiin seuraavaan ehdotukseen:

Porrassyoksyn leveys 1200 mm tai enemman:

Ei aiheuta yleensa paloturvallisuutta parantavia toimenpiteita.
Porrassyodksyn leveys vahintaan 900 mm:

Vanhojen asuinhuoneistojen porraskaytavaovien (oviyhdistelmien)
osastoivuutta tulee yleensa parantaa ymparistboppaassa n.o 39, Ra-
kennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa,
sivuilla 81 ja 82 esitetyilla toimenpiteilla. Selvitys toimenpiteista on asi-
antuntijan laadittava ja toimitettava rakennusvalvontavirastoon ennen
toimiin ryhtymista.

Porrashuoneeseen tulee toteuttaa sisdantulotasanteelta laukaistava
savunpoistojarjestelma.

Porrassyodksyn leveys alle 900 mm:

Poistumisturvallisuuden kannalta poikkeuksellinen ratkaisu, joka edel-
Iyttaa pelastuslaitoksen suorittamaa makuupaarikuljetustestia ja siita
annettua kirjallista lausuntoa. Jos makuupaarikuljetus on mahdollinen,
suunnitellun hissin jalkiasennus on mahdollista, kun porrashuoneeseen
edellisessa kohdassa toteutettujen toimenpiteiden lisdksi asennetaan
kuivanousujohto sammutustdita varten.

Kaikki toimenpiteet on suunniteltava ja rakennettava huolellisesti porrashuoneiden
ja ovien rakennustaiteelliset arvot huomioiden. Huonekalujen siirtaminen muuttoti-
lanteissa on my&s otettava huomioon.

y:\riskienhallinnan toimiala\riskienhallintayksikké\neuvontaryhmé\suunnitteluohjeet\jdilkiasennushissi rakvv-pel.doc /rj

Osoite Adress Puh/Tel Internet
Rakennusvalvontavirasto Byggnadstillsynsverket *(09) 310 2611 hitp://www.rakvv.hel fi
Siltasaarenkatu 13 Broholmsgatan 13 Fax E-mail

00530 Helsinki 00530 Helsingfors (90) 310 26206 Rakennusvalvonta@rakvv.hel. fi



S/

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 2
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

Rakennustekninen osasto

KMI 3.2.2005

p. Sdahkokaapelit porrashuoneessa

Muut kuin porrashuoneen sahkonsyottoa palvelevat kaapelit on osastoitava por-
rashuoneessa EI30 —luokan rakentein. Kaapeleiden sijoitus edellyttda hyvaa suun-
nittelua, ettei ratkaisulla pilata porrashuoneen toiminnallisuutta ja sen arkkitehtuu-
riin liittyvia arvoja.

3. Turvallisuusselvitys ja siitd seuraavat suojaustoimenpiteet

Uudis- ja korjausrakennushankkeen yhteydessa paasuunnittelija huolehtii turvalli-
suusselvityksen laatimisesta. Se laaditaan tavanomaisen paloturvallisuussuunnitte-
lun liséksi RakMk E1:n kohdassa 11.7 maarattyihin kohteisiin ja siina selvitetaan
alentuneen tai rajoitetun toimintakyvyn vaikutus henkildiden paloturvallisuuteen.

Rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kesken on aiemmin jo sovittu, ettéd koh-
teen turvallisuusselvitys (samoin kuin palotekninen selvitys) toimitetaan kahtena
sarjana ensin pelastuslaitoksen palotarkastajalle, joka tekee oman hyvéaksymismer-
kinnan asiakirjaan. Taman jalkeen selvitys toimitetaan rakennusvalvontaan, jossa
hyvaksytyista selvityksista toinen siirretaén arkistoon, joko erityissuunnitelman ta-
voin tai luvan litteend, ja toinen sarja suunnittelijan kautta tydmaalle.

Jos paasuunnittelijan ja toiminnanharjoittajan allekirjoitamassa turvallisuusselvityk-
sessa on paadytty siihen, ettad "olosuhteiden muuttuminen hengenvaaralliseksi es-
tetaan asentamalla kohteeseen automaattinen sammutuslaitteisto” , eli sprinkleri-
laitteisto, on sprinklerisuunnittelussa ja —asennuksessa noudatettava sisaasiainmi-
nisterion asetusta N:o SM-1999-967 / Tu-33 ja sen 4 §:ssa asetettuja vaatimuksia.
Ko. vaatimukset on yksil6ity julkaisussa CEA 4001 (CEA= Comité Européen des
Assurances), litteessa F2.

Suojauksen laajuudesta kyseisen liitteen kohdassa F2.4 todetaan seuraavaa:

Koko rakennus varustetaan automaattisella sprinklerilaitteistolla lukuun
ottamatta seuraavia tiloja:

- Osastoitu, kylma, kayttamaton ullakko (Ullakon pinta-ala tulee olla
rajoitettu osastoivilla valiseinilla, vrt. E1),

- Kylpyhuoneet ja wc-tilat, joiden pinta-ala ei ylita 5 m? edellyttaen,
etta kattorakenteet tayttavat 60 minuutin palonkestavyysvaatimuk-
sen ja seindrakenteiden palonkestavyysaika on vahintaéan 15 mi-
nuuttia,

- Vaatekomerot, joiden pinta-ala on alle 2 m?, ja jotka tayttavat edelli-
sen kohdan vaatimukset palonkestavyysaikojen suhteen,
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Ulkoparvekkeet, ulkokaytavat ja portaat, jotka ovat ulkotilassa. Kui-
tenkin ns. luhtikaytavat ja lasitetut parvekkeet on sprinklattava.
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JALKIASENNUSHISS| PORRASHUONEESEEN

Perusteet

Suomen Rakentamismaarayskokoelman osa E1: 10, 11, pelastuslaki
468/2003:308, Ymparistoopas 39:10

Suunnitteluohje

—

. Makuupaarikuljetuksen on oltava mahdollista portaassa hissiasennuksen
jalkeenkin, ks. RT-ohje 91-10498.
2. Kaventuvien porrassyoksyjen leveyden tulee olla vahintaan 1 kaista, eli
900mm (E1 10.4.2)
3. YIli 3 kerroksisiin porrashuoneisiin on tehtava alhaalta katutasosta avatta-
va savunpoistoikkuna tai —luukku, n. 1m?.
Asuntojen kerrostaso-ovien paloluokka on paivitettava tarvittaessa EI-15.
Hydraulihissin 6ljys&ilio ei saa olla porrashuoneessa.
Lisavaatimukset, mikali porrassydksyn leveys on 800-900mm:
o makuupaarikuljetustesti tehtava paikanpaalla

o yli 3 kerroksisiin porrashuoneisiin asennetaan kuivanousu (SFS-
4317), ulosotot saa sijoittaa lepotasolle.
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