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Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen lausunto Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle (Tukes) Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen
muutoksesta (1330/36/2016)

HEL 2016-004239 T 09 00 00
Paatos

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon Helen Oy:n Salmisaaren
voimalaitoksen muutoksesta (1330/36/2016).

Uuden kevytoljysailion (100m3) osalta Pelastuslaitos pitda parempana
vaihtoehtona sen sijoittamista riittdvan etaalle muista polttoainesailiois-
ta ja avoimempaan paikkaan siten, etta sailiéta voidaan lahestya hel-
posti kahdelta eri suunnalta (pelastustiet).

Nykyinen raskasoljysailio (500m3) on otettava huomioon vaaran ar-
vioinnissa ja sen turvallisuusratkaisut on tarvittaessa muutettava vas-
taamaan vaatimuksia.

Pellettirdjahdyksen arvioinnissa kaytettyjen arvojen oikeellisuus tulee
varmistaa. Arvioinnissa on kaytetty Helen:lta saatuja arvoja, jotka poik-
keavat ilmoituksen liitteena olevasta Vapon kayttoturvallisuustiedotteen
arvoista.

Sammutuskeskuksen tulee sijaita riittavan kaukana polttoainesailidista
tai vaihtoehtoisesti tulee rakenteellisesti (esim. palo-osastointi EI120)
varmistaa sammutuslaitteiston toiminta palon aikana.

Pelletin puskurisailidt olisi parempi sijoittaa erilleen rakennuksista ja riit-
tavan etaalle muista polttoainesailidista.

Voimalaitosalueella on huolehdittava riittdvan sammutusveden saata-
vuudesta. Paloposteja tulee olla riittavasti ja niiden tuoton tulee vastata
vaatimuksia seka niille on jarjestettava saannallinen huolto. Paloposti-
verkoston suunnitelma tulee hyvaksyttaa pelastuslaitoksella. Lisaksi tu-
lee huolehtia riittavasta oljyvuodon ja sammutusvesien hallinnasta.

Jos polttoainesailididen sijoittelua riittavan etaalle ei pystyta toteutta-
maan ja se on tarkoitus toteuttaa ilmoituksen mukaisesti, niin polttoai-
nevarastojen kokoa tulee rajoittaa ja ne tulee varustaa riittavalla paloe-
ristyksella, paloilmaisulaitteistolla ja sammutuslaitteistolla seka vesiva-
lelulaitteistolla.

Pelastuslaitos puoltaa ilmoituksessa esitettya sijoittelua ehdolla.
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— Paivapellettisiilon koko on enintdan 250ma3.

— Pellettipolysiilo varustetaan aktiivisella rajahdyksen tukahdutuslait-
teistolla (suppressiopullojarjestelma).

— Oljysailiét varustetaan paloeristyksella (E1120), valittomasti paineis-
tettavalla vesivalelujarjestelmalla ja automaattisella sammutusjar-
jestelmalla.

— Pellettilaitoksen ja pellettisiilojen rajahdyksen paine suunnataan tur-
valliseen suuntaan (poispain muista polttoainesailidista ja rakennuk-
sista) eika se saa vaarantaa pelastustoimintaa.

— Pellettilampdlaitoksen kuvauksessa alustavana ja optiona esitetyt
sammutusjarjestelmat toteutetaan. Lisaksi pellettisiilot paloeriste-
taan (E1120).

— Nykyinen raskasoljysailio otetaan huomioon vaaran arvioinnissa ja
varustetaan riittavilla turvallisuusratkaisuilla (mm. paloeristys, sam-
mutuslaitteisto). Sailion kunto ja kayton edellyttdma koko selvitetadan
ja tarvittaessa muutetaan vastaamaan vaatimuksia.

— Polttoainesailidille jarjestetaan lahestyminen kahdelta eri suunnalta.
Asiassa huomioidaan myo6s uusien rakennelmien (esim. uusi apu-
hdyrykattila) sijoittelussa ja nykyisten rakennusten tarpeellisuudella
(esim. traktorihallin purkaminen).

— Oljysailiot varustetaan vallitiloilla.

— Sammutuskeskuksen sijoituksessa otetaan huomioon sen kaytetta-
vyys ja toimintavarmuus palon aikana (mm. kayntireitti tilaan ja pa-
lo-osastointi EI120).

Paloturvallisuusjarjestelyjen mitoituksessa ja alkusammutuskaluston
maarassa sovelletaan standardia SFS 3357 Palavien nesteiden varas-
ton sammutus- ja palontorjuntakalusto.

Jatkosuunnittelua on tehtava yhteistyossa pelastuslaitoksen kanssa se-
ka paloturvallisuusratkaisut ja sammutusjarjestelmien toimintaperiaat-
teet on hyvaksytettava pelastuslaitoksella.

Paatoksen perustelut

Tukes pyytaa pelastuslaitoksen lausuntoa Helen Oy:n Salmisaaren voi-
malaitoksen kemikaalimuutosilmoituksesta.

Muutoksessa Salmisaaren vanha oljykayttdinen lampokeskus (K6) pu-
retaan ja tilalle rakennetaan uusi pellettikayttdinen lampodkeskus. Sa-
massa yhteydessa puretaan raskasoljykayttoinen apuhoyrykattila (K5),
joka korvataan vastaavalla kevytta polttodljya kayttavalla kattilalla.

liImoituksessa on esitetty seuraavaa. Uuden lampokeskuksen yhtey-
teen katolle sijoitetaan pelletin paivasiilo (250m3 tai 500m3) ja polysiilo
(75m3), joihin pelletti siirretaan kuljettimilla voimalaitoksen nykyisista

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 F106800012000626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 F102012566



Helsingin kaupunki
Y~ Pelastuslaitos
J

Pelastuskomentaja

Poytikirja 3 (5)

25.05.2016

siiloista. Lampokeskuksen varapolttoaineena tulee toimimaan kevyt
polttodljy, jota varten rakennetaan uusi 100m3 6ljysailio. Lampokeskuk-
sen kaynnistyspolttoaineena toimii nestekaasu, joka otetaan nykyisesta
kaasukeskuksesta.

Uusi pellettilampolaitos pellettisiiloineen muodostaa nykyisten raken-
nusten ja rakennelmien kanssa ahtaan sisapihan, jossa on esitetty si-
jaitsevan uusi kevytoljysailio ja nykyinen raskaséljysailio (500m3). Polt-
toainesailiot sijaitsevat toistensa vaikutusalueella ja mahdollisessa on-
nettomuustilanteessa on riski, etta tulipalo leviaa sailidsta toiseen ja
pellettisiilon polyrajahdys aiheuttaa vaurioita oljysailidihin.

Voimalaitosalue on tiivis ja mahdollisesti sielta ei 16ydy tilaa sijoittaa ra-
kennuksia ja polttoainesailidita riittavan etaalle toisistaan, jolloin tiivista
sijoittelua on kompensoitu erilaisilla paloturvallisuusratkaisuilla.

Pellettilampdlaitoksesta laaditaan rakennuslupavaiheen yhteydessa pa-
lotekninen suunnitelma ja erityissuunnitelmat, joissa on esitetty tarkem-
min lampdlaitoksen paloturvallisuusratkaisut. Suunnittelua on tehty ja
tehdaan yhteistyossa pelastuslaitoksen kanssa seka suunnitelmat hy-
vaksytetaan pelastuslaitoksella.

Lisatiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306
kimmo.kartano(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Tiedoksi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 55 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
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Simo Wecksten

pelastuskomentaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.06.2016.
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