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55 §
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen lausunto Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle (Tukes) Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen 
muutoksesta (1330/36/2016)

HEL 2016-004239 T 09 00 00

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon Helen Oy:n Salmisaaren 
voimalaitoksen muutoksesta (1330/36/2016).

Uuden kevytöljysäiliön (100m3) osalta Pelastuslaitos pitää parempana 
vaihtoehtona sen sijoittamista riittävän etäälle muista polttoainesäiliöis-
tä ja avoimempaan paikkaan siten, että säiliötä voidaan lähestyä hel-
posti kahdelta eri suunnalta (pelastustiet).

Nykyinen raskasöljysäiliö (500m3) on otettava huomioon vaaran ar-
vioinnissa ja sen turvallisuusratkaisut on tarvittaessa muutettava vas-
taamaan vaatimuksia.

Pellettiräjähdyksen arvioinnissa käytettyjen arvojen oikeellisuus tulee 
varmistaa. Arvioinnissa on käytetty Helen:ltä saatuja arvoja, jotka poik-
keavat ilmoituksen liitteenä olevasta Vapon käyttöturvallisuustiedotteen 
arvoista.

Sammutuskeskuksen tulee sijaita riittävän kaukana polttoainesäiliöistä 
tai vaihtoehtoisesti tulee rakenteellisesti (esim. palo-osastointi EI120) 
varmistaa sammutuslaitteiston toiminta palon aikana.

Pelletin puskurisäiliöt olisi parempi sijoittaa erilleen rakennuksista ja riit-
tävän etäälle muista polttoainesäiliöistä. 

Voimalaitosalueella on huolehdittava riittävän sammutusveden saata-
vuudesta. Paloposteja tulee olla riittävästi ja niiden tuoton tulee vastata 
vaatimuksia sekä niille on järjestettävä säännöllinen huolto. Paloposti-
verkoston suunnitelma tulee hyväksyttää pelastuslaitoksella. Lisäksi tu-
lee huolehtia riittävästä öljyvuodon ja sammutusvesien hallinnasta.

Jos polttoainesäiliöiden sijoittelua riittävän etäälle ei pystytä toteutta-
maan ja se on tarkoitus toteuttaa ilmoituksen mukaisesti, niin polttoai-
nevarastojen kokoa tulee rajoittaa ja ne tulee varustaa riittävällä paloe-
ristyksellä, paloilmaisulaitteistolla ja sammutuslaitteistolla sekä vesiva-
lelulaitteistolla.

Pelastuslaitos puoltaa ilmoituksessa esitettyä sijoittelua ehdolla.
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 Päiväpellettisiilon koko on enintään 250m3.
 Pellettipölysiilo varustetaan aktiivisella räjähdyksen tukahdutuslait-

teistolla (suppressiopullojärjestelmä).
 Öljysäiliöt varustetaan paloeristyksellä (EI120), välittömästi paineis-

tettavalla vesivalelujärjestelmällä ja automaattisella sammutusjär-
jestelmällä.

 Pellettilaitoksen ja pellettisiilojen räjähdyksen paine suunnataan tur-
valliseen suuntaan (poispäin muista polttoainesäiliöistä ja rakennuk-
sista) eikä se saa vaarantaa pelastustoimintaa.

 Pellettilämpölaitoksen kuvauksessa alustavana ja optiona esitetyt 
sammutusjärjestelmät toteutetaan. Lisäksi pellettisiilot paloeriste-
tään (EI120).

 Nykyinen raskasöljysäiliö otetaan huomioon vaaran arvioinnissa ja 
varustetaan riittävillä turvallisuusratkaisuilla (mm. paloeristys, sam-
mutuslaitteisto). Säiliön kunto ja käytön edellyttämä koko selvitetään 
ja tarvittaessa muutetaan vastaamaan vaatimuksia.

 Polttoainesäiliöille järjestetään lähestyminen kahdelta eri suunnalta. 
Asiassa huomioidaan myös uusien rakennelmien (esim. uusi apu-
höyrykattila) sijoittelussa ja nykyisten rakennusten tarpeellisuudella 
(esim. traktorihallin purkaminen).

 Öljysäiliöt varustetaan vallitiloilla.
 Sammutuskeskuksen sijoituksessa otetaan huomioon sen käytettä-

vyys ja toimintavarmuus palon aikana (mm. käyntireitti tilaan ja pa-
lo-osastointi EI120).

Paloturvallisuusjärjestelyjen mitoituksessa ja alkusammutuskaluston 
määrässä sovelletaan standardia SFS 3357 Palavien nesteiden varas-
ton sammutus- ja palontorjuntakalusto.

Jatkosuunnittelua on tehtävä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa se-
kä paloturvallisuusratkaisut ja sammutusjärjestelmien toimintaperiaat-
teet on hyväksytettävä pelastuslaitoksella.

Päätöksen perustelut

Tukes pyytää pelastuslaitoksen lausuntoa Helen Oy:n Salmisaaren voi-
malaitoksen kemikaalimuutosilmoituksesta.

Muutoksessa Salmisaaren vanha öljykäyttöinen lämpökeskus (K6) pu-
retaan ja tilalle rakennetaan uusi pellettikäyttöinen lämpökeskus. Sa-
massa yhteydessä puretaan raskasöljykäyttöinen apuhöyrykattila (K5), 
joka korvataan vastaavalla kevyttä polttoöljyä käyttävällä kattilalla.

Ilmoituksessa on esitetty seuraavaa. Uuden lämpökeskuksen yhtey-
teen katolle sijoitetaan pelletin päiväsiilo (250m3 tai 500m3) ja pölysiilo 
(75m3), joihin pelletti siirretään kuljettimilla voimalaitoksen nykyisistä 
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siiloista. Lämpökeskuksen varapolttoaineena tulee toimimaan kevyt 
polttoöljy, jota varten rakennetaan uusi 100m3 öljysäiliö. Lämpökeskuk-
sen käynnistyspolttoaineena toimii nestekaasu, joka otetaan nykyisestä 
kaasukeskuksesta.

Uusi pellettilämpölaitos pellettisiiloineen muodostaa nykyisten raken-
nusten ja rakennelmien kanssa ahtaan sisäpihan, jossa on esitetty si-
jaitsevan uusi kevytöljysäiliö ja nykyinen raskasöljysäiliö (500m3). Polt-
toainesäiliöt sijaitsevat toistensa vaikutusalueella ja mahdollisessa on-
nettomuustilanteessa on riski, että tulipalo leviää säiliöstä toiseen ja 
pellettisiilon pölyräjähdys aiheuttaa vaurioita öljysäiliöihin.

Voimalaitosalue on tiivis ja mahdollisesti sieltä ei löydy tilaa sijoittaa ra-
kennuksia ja polttoainesäiliöitä riittävän etäälle toisistaan, jolloin tiivistä 
sijoittelua on kompensoitu erilaisilla paloturvallisuusratkaisuilla.

Pellettilämpölaitoksesta laaditaan rakennuslupavaiheen yhteydessä pa-
lotekninen suunnitelma ja erityissuunnitelmat, joissa on esitetty tarkem-
min lämpölaitoksen paloturvallisuusratkaisut. Suunnittelua on tehty ja 
tehdään yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa sekä suunnitelmat hy-
väksytetään pelastuslaitoksella.

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 55 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (5)
Pelastuslaitos

25.05.2016
Pelastuskomentaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 FI06800012000626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 FI02012566

Simo Wecksten
pelastuskomentaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.06.2016.


