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Lämpökameroiden tekninen arviointi

Pisteet:
Yhdestä vertailukohdasta annettiin 80 pistettä, joista vähennettiin pisteitä huomautusten olennaisuuksien mukaan:
60 pistettä huomattava vaikutus, 30 pistettä olennainen vaikutus ja 10 pistettä merkittävä vaikutus palo- ja pelastustoiminnan
tehtävien suorittamisen kannalta.

Vertailut suoritettiin 30.5. - 10.6.2016 Kuopiossa Pelastusopiston harjoitusalueella.

Vertailun suorittivat viisi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kokenutta savusukeltajaa.

Pisteet A Bullard Pisteet B FLIR Pisteet C x380

1

Lämpötilaerottelukyky heikko ja
hidastelee lämpötilan äkillisesti
muuttuessa (jopa 5 s pysähdys).
Olennainen vaikutus. Liukas
pintamateriaali. Olennainen
vaikutus. 80 - 30 - 30 = 20 pistettä.

Erottelukyky ja kuvanlaatu
kokonaisuudessaan heikot
sekä kuva hidastelee
tallennuksen ollessa päällä.
Huomattava vaikutus .  80 -
60  =  20 pistettä.

Ei huomautettavaa,
tärkeimmät toiminnat toimivat
erinomaisesti.
Lämpötilaerottelu,
skaalautuvuus, tallenteen
otto. 80 pistettä.

2

Kameran muotoilusta johtuvan
painonjakauman takia hankala
käyttää savusukelluksessa
verrattuna kahvamalliseen.
Olennainen vaikutus. 80 - 30 = 50
pistettä.

Painonjakauma epäedullinen,
hankaloittaa käyttöä.
Olennainen vaikutus 80 - 30 =
50 pistettä.

Ei huomautettavaa painon ja
jakauman suhteen. Kamera
on helppo pidellä oikeassa
kuvausasennossa. 80
pistettä.

Arviointi suoritettiin seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenneArviointitapa / -menetelmä

Lämpökameran
käytettävyys

Arvioidaan aistinvaraisesti ja teknisten
tietojen perusteella muun muassa näytön
kirkkautta, terävyyttä ja katselukulmaa.
Voiko kameran perustoimintoja käyttää
yhdellä kädellä. Miten selkeästi akkuvirran
vähäisyydestä varoitetaan.

Lämpökameran paino ja
painon jakutuma

Kamera punnitaan käyttökunnossaan ja
kameraa käytetään oikeaa tilannetta
jäljittelevässä tilanteessa. Painon lisäksi
arvioidaan kameran painopistettä.
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Lataustelineen kameran lukitsimien
malli ja materiaali huono,
olennainen vaikutus. Ylimääräiset
valot rajoittavat telineen käyttöä
asennuspaikalla, olennainen
vaikutus.  80 - 30 - 30 = 20 pistettä.

Latausteline pystymallinen, ei
sovellu asennuspaikalle,
huomattava vaikutus.
Lukittuminen ja salvan
toiminta, merkittävä vaikutus.
80 - 60 - 10 = 10 pistettä.

Ei huomautettavaa,
helppokäyttöinen teline,
vaihdettavat latausnastat ja
lukitusremmi. 80 pistettä.

4

Saatavana useita eri värejä. Ei
kuitenkaan huomioväristä
mainintaa, merkittävä vaikutus. 80 -
10  = 70 pistettä.

Vain yksi väri, merkittävä
vaikutus. Ei huomioväriä
saatavana, merkittävä
vaikutus. 80 - 10 -10 = 60
pistettä.

Vain yksi väri, merkittävä
vaikutus. Ei huomioväriä
saatavana, merkittävä
vaikutus. 80 - 10 -10 = 60
pistettä.

5

Hankala käyttöinen lukitus,
merkittävä vaikutus. Akkua ei voi
vaihtaa sammutushansikkaat
kädessä, olennainen vaikutus. 80 -
10 - 30 = 40 pistettä.

Akulla erillinen solki,
merkittävä vaikutus. Hankala
poistaa sammutushansikkaat
kädessä, merkittävä vaikutus
käytettävyyteen. 80 - 10 - 10
= 60 pistettä.

Ei huomautettavaa, varma
lukitus, akun saa vaihdettua
sammutushansikkaat
kädessä. 80 pistettä.

6

Vaatii erilliset lisälaitteet
tallennuksen purkamiseen,
huomattava vaikutus. 80 - 60 = 20
pistettä.

Tallennuksen laatu heikko,
olennainen vaikutus. Kamera
pysähtelee sekä tallennus
pitää käynnistää erikseen,
olennainen vaikutus. 80 - 30 -
30 = 20 pistettä.

Ei huomautettavaa
tallennustoiminnassa. 80
pistettä.

Lämpökameran akun
kiinnitys Akun lukitus ja lukituksen käsittely

Lämpökameran
latauslaitteen käyttö ja
toiminta

Arvioidaan miten sujuvasti kameran saa
laitettua lataustelineeseen ja poistettua
siitä, onko kiinnityksessä välystä.

Lämpökameren väri ja
käytön jälkeinen
puhdistettavuus

Saatavilla olevat värit, onko huomiovärejä,
rungon, linssin ja näytön puhdistettavuus
käytön jälkeen

Tallenuksen toiminta
Verrataan miten tallennus toimii, toimiiko
automaattisesti heti käynnistyessä, pitääkö
kytkeä lisälaite.
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Ei huomautettavaa, pisin takuu aika.
Kamera 5 vuotta, anturi 10 vuotta ja
kuoret elinikäinen. 80 pistettä.

5 vuoden takuuaika. Vertailun
parhaaseen verrattuna
merkittävä vaikutus. 80 - 10 =
70 pistettä

2 vuoden takuuaika. Vertailun
parhaaseen verrattuna
olennainen vaikutus. 80 - 30
= 50 pistettä.Lämpökameran

takuuasiat

Lämpökameralle myönnettävän takuun
pituus ja laajuus. Kameran takuuaika, akun
takuuaika ja  lisävarusteiden takuuaika.
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