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58§
Pelastuslaitoksen lausunto luonnoksesta ymparistoministerion ase-
tukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

HEL 2016-013763 T 03 00 00
Paatos

Pelastuslaitos lausuu ymparistoministerion asetusluonnokseen seuraa-
vaa:

1§ Asetuksessa tulee viitata asetuksen perustelumuistioon, jotta muis-
tiota voidaan kayttaa asetuksen soveltamisohjeena. Nykymuodossaan
perustelumuistoon on siirretty paljon asetuksessa ennen mainittuja
asioita.

2§ Asetuksen maaritelmiin on lisattava kohta palovaroitinjarjestelmista.
Asetuksessa on myohemmin kohta, jossa maarittelyyn viitataan.

4§ Kohdasta poistettava sanamuoto "osin tai”, koska talloin rakennuk-
sen pienen osan toiminnallinen mitoitus johtaisi siihen, ettei koko ra-
kennukselle olisi maariteltya paloluokkaa. Kohta tulee kirjoittaa asetuk-
seen seuraavanlaisesti: Paloluokka PO on kaytettava, kun rakennus
suunnitellaan kokonaan kayttaen oletettuun palonkehitykseen perustu-
vaa menettelya.

5§ Erilaisten erityisasumisen tilojen, kuten esimerkiksi kehitysvammais-
ten ryhmakotien tai tukiasumisen kayttotarkoitus tulee maaritella tassa
pykalassa tarkemmin. Rakennuksen paakayttotapa pitaa pystya maarit-
telemaan selkeasti ennen rakennusluvan mydéntamista. Taman hetki-
nen tulkinnanvaraisuus kayttotarkoituksissa aiheuttaa ongelmia raken-
nusten turvallisuusvaatimusten maarittelemiselle.

6§ Palokuormaryhmat on lisaksi maariteltava P2-luokan rakennuksissa.

88§ Rakennuksen koko tulee rajoittaa enintdan 2-kerroksiseksi P2-luo-
kan rakennuksissa, kun kayttétarkoituksena on hoitolaitos.

Taulukossa 2. esiintyy epaloogisuuksia henkilomaararajoituksissa. Yli
2-kerroksisessa P2-luokan majoitus- ja hoitolaitoksissa henkilomaaraa
tulee rajoittaa.

11§ Taulukkoon 3 huomautukset:

- P2- luokan rakennuksen kellarin kantavien rakenteiden luokka tulee
taulukossa olla sidottu palokuormaryhmittain kuten P1- luokan raken-
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nuksissa. Yli 1200 MJ/m2 palokuormaryhmassa tulee edellyttaa luok-
kaa R 90.

-Taulukosta tulee ilmeta 1-2 kerroksisten osalta myos P3- luokan ra-
kennuksen R 30 kantavuusvaatimus, kun paallekkaiset kerrokset kuu-
luvat eri huoneistoon.

- Yli 56- metrisen rakennuksen kantavat rakenteet tulee mitoittaa vahin-
taan luokkaan R 120 sprinklattunakin, silla yli 56-metriseen rakennuk-
seen sprinklerin ensisijainen maaraytymisperuste on rakennuksen kor-
keus, jolloin lievennyksia kantaviin rakenteisiin ei tule soveltaa. Korkeil-
la rakennuksilla luotettavuusvaatimus on korkeampi kuin matalilla.

14§ Mikali kerrososastoinnista poiketaan, tulee savun leviamista rajoit-
taa tehokkaasti.

17§ Pienehkd aukko maariteltava tarkemmin.

21§ Palo-osaston rajalla julkisivussa tulee vaatia pystysuunnassa va-
hintdan 1 m ja vaakasuunnassa 0,5 m palo-osastoivaa rakennetta
osastointivaatimuksen mukaan.

Jos vierekkaisten lasitettujen parvekkeiden vapaa vali tai etaisyys vie-
reisen palo-osaston ikkunaan on alle kaksi metria, on parvekkeen sei-
nan oltava luokkaa El 15. Mikali parveke sijaitsee sisaantulotasolta mi-
tattuna yli 52 metrin korkeudessa, on parvekkeen seinan oltava luok-
kaa El 30.

23§ Asetuksessa maariteltava mita on "tavanomaista vahaisempi sytty-
misen tai leviamisen vaara".

32§ taulukko 10 ensimmaisessa alaviitteessa mainittua 20% poistumis-
matkaylitysta ei tule soveltaa hoitolaitoksiin.

33§, taulukko 11:

- Kun 38-56 metrinen automaattisella sammutuslaitteistolla varustettu
asuinrakennus toteutetaan yhdella palolta ja savulta suojatulla uloskay-
tavalla, tulee asetukseen lisata seuraavat vaatimukset: rakennuksen
hissia on voitava kayttaa sammutus-, evakuointi-, ja pelastustyossa.
Hissikorin on oltava sisamitoiltaan paarikuljetukseen sopiva. Lisaksi jo-
kaiselta poistumisalueelta tulee jarjestaa varatie.

- Yksiportaisen, 38-56 metrisen rakennuksen paakayttotapa ei tule olla
tyopaikkatila.

- Asetuksessa maariteltava tarkemmin alle 300 m2 kokoisen tyopaikka-
tilan ominaisuudet tarkasteltaessa uloskaytavien lukumaaraa. Asetuk-
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seen tulee maaritella, etta "alle 300 h-m2 tyopaikkatila on yksittainen
palo-osasto, joka sijaitsee paakayttdtavaltaan eri kayttétaparyhmaan
luokitellussa rakennuksessa.”

34§ Ehdotus asetustekstiksi: Jokaiselta poistumisalueelta oltava mah-
dollisuus paarikuljetukseen. Lisattava asetukseen viittaus RT 91-10498
Paarikuljetuksen tilantarve —ohjeeseen.

Asuinrakennuksen uloskaytavana toimivan porrashuoneen maksimiko-
ko tulee maaritella. Tulkintaeroja ovat aiheuttaneet esimerkiksi yhden
porrashuoneen yhteyteen liitetyt pitkat sivukaytavat, joiden varrella on
suuri maara asuntoja. Huomioitavia asioita tallaisissa ratkaisuissa ovat
pitkat poistumisetaisyydet, palokunnan tiedustelu- ja sammutustoimin-
nan mahdollistaminen seka savunpoiston jarjestaminen.

36§ otettava huomioon tavanomaisissa asunnoissa sijoitettavat henki-
I6t, joilla on rajoittunut tai alentunut toimintakyky.

37§ Termi "turvallisuusselvitys” korvattava termilla "poistumisturvalli-
suusselvitys”, jolloin se kuvastaa paremmin selvityksen sisaltoa.

Ehdotus asetustekstin muuttamiseksi: Jos rakennuksen sijainti, suuri
koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilotur-
vallisuutta, rakennusvalvontaviranomainen tai pelastusviranomainen
voi perustellusta syista edellyttaa, etta rakennus varustetaan palotur-
vallisuutta parantavilla laitteistoilla ja jarjestelyilla.

38§ Rakennuksiin, joihin vaaditaan sahkdverkkoon kytketyt palovaroitti-
met, tulee vaatia palovaroitinjarjestelma, joka antaa halytyksen alka-
vasta palosta rakennuksessa oleville, pois lukien asunnot, joissa haly-
tys palo-osastoittain.

Ehdotus asetustekstiksi: Palovaroitinjarjestelma on toteuttamisvaati-
muksiltaan kuin paloilmoitin, mutta ilman hatakeskusyhteytta.

Momentti 2 sanamuoto “laitteistoa, joka antaa halytyksen alkavasta pa-
losta tilassa oleville” tulee muuttaa sanamuotoon "palovaroitinjarjestel-
maa, joka antaa halytyksen alkavasta palosta rakennuksessa oleville”.

Kun majoitustilassa on yli 100 majoituspaikkaa tai hoitolaitoksessa yli
50 vuodepaikkaa on rakennus varustettava automaattisen sammutus-
laitteiston lisdksi automaattisella paloilmoittimella.

Sammutuslaitteistot-kohdan listaan lisattava kohdat :
"e) Rakennuksen ylimman maanlaisen kellarikerroksen alapuoliset tilat,

f) YIi 50 majoituspaikan majoitustilat seka hoitolaitokset”
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39§ Automaattisen sammutuslaitteiston perusteella annetaan useita lie-
vennyksia "taulukkomitoituksista”. Kuitenkaan asetuksessa ei ole rajoi-
tettu lievennysten maksimikayttoa tai esitetty vaatimusta sammutuslai-
toksen toimintavarmuudelle tai vesilahteelle. Myoskaan ei ole maaritel-
ty sita, miten sammutuslaitoksen soveltuvuus kohteeseen maaritellaan
tai mika taho sen maarittelee. Sammutuslaitoksen toteuttamisvaadetta
on tarkennettava taulukoiden osalta, jotta valtetaan mahdolliset tulkin-
taerot. Ehdotus asetustekstiksi: Tassa ohjeessa tarkoitukseen sopivalla
automaattisella sammutuslaitteistolla tarkoitetaan yleensa vahintaan
SFS-EN 12845 + AC ja liite F vaatimusten mukaisesti toteutettua lait-
teistoa. Lisaksi tuotanto- ja varastorakennuksissa tulee olla vahintaan
kaksinkertainen vesilahde. Kun automaattisen sammutuslaitteiston en-
sisijainen maaraytymisperuste on henkildturvallisuus tai rakennuksen
korkeus, ei muita lievennyksia tule sallia sammutuslaitteiston perusteel-
la.

42§ Perustelumuistion taulukot PM2 ja PM3 tulee liittda asetukseen
seuraavin tarkennuksin: PM2: Yli 3-kerroksisessa rakennuksessa ulos-
kaytavan savunpoisto jarjestettava sahkoisesti maantasolta avattavan
savunpoistoluukun tai -ikkunan kautta. PM3: Yli 1200 MJ / m2 tilojen
savunpoiston mitoitus suunniteltava vastaamaan savuntuottoa (esim.
2-5%).

43§ Alkusammutuskalustoa koskeva asetusteksti tulee jattaa muotoon:
Rakennus tulee tarvittaessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusam-
mutusvalineilla siten, etta rakennuksessa olevat voivat kaynnistaa sam-
mutustoimet palon alkuvaiheessa.

44§ Kiinted sammutusvesiputkisto voidaan vaatia myos rakennuksiin,
joissa on esimerkiksi laajoja kattopintoja, viherkatto tai muutoin pitkat
sammutusetaisyydet.

Lisaksi pelastuslaitos antaa seuraavat huomiot liittyen asetusluonnok-
seen:

Asetukseen on lisattava kohta "Pelastusviranomaisen kanssa on erik-
seen neuvoteltava sammutus- ja pelastustehtavien jarjestelyista, sa-
vunpoistojarjestelyista seka paloteknisten laitteistoistojen jarjestelyista
seka varatiejarjestelyista, mikali varatiejarjestelyt edellyttavat pelastus-
laitoksen toimenpiteita.”

Asetusluonnoksen yhteydessa julkaistu muistio tulee erikseen lahettaa
lausunto- ja kommentointikierrokselle. Tassa lausunnossa on huomioitu
ainoastaan asetusehdotuksessa kirjatut asiat.

Lisatiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 5 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
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Simo Wecksten

pelastuskomentaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.02.2017.
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