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Korityén teknisten ansioiden arviointi Ajoneuvon toimittaja: Silwi

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

3 = erinomainen

2 = hyva

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelma Pisteet Perustelut

Laatikostojen lukitusmekanismi Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen 2 Lukitus kankeaa. Laatikoston lukitseminen vaatii niin
aineiston perusteella paljon voimaa, etté se saattaa rikkoa lukituksen kielen.

Laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 0 Referenssiauton laatikoita ei oltu varustettu liukukiskoilla
aineiston perusteella (esim. kitka, valykset,
rakennevahvuudet)

Laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2 Saumauksissa puutteita, ovien pinnat karkeita. Ei irroitet-
aineiston perusteella (esim. irroitettavat tavia lokerikkoja.
vetolaatikoiden lokerikot)

Istuinten toiminnallisuus ja muunneltavuus Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen 2 Hyvat saadot, hyva turvavyo. Istuimen pintamateriali om-
aineiston perusteella (esim. etaisyyssaadot, meltu l6ysasti istuimen runkoon. Térmaystestien
pikakiinnitykset, jne.) todistukset?

Laatikostojen ja kaappien tyén viimestely Arvioidaan referenssiautoista (esim. pyoristykset, |1 Laatikon kannen pintamateriaali kiinnitetty kannen runkoon
saumaukset, pokkaukset) pop-niiteilld, kestavyys? Saunmauksissa puutteita.

Laatikostojen ja kaappien aiheuttamat Arvioidaan referenssiautoista koeajon 2 Ajon aikana kuuluu lievaa nitinga.

resonanssidénet, kolinat, natinat

perusteella

Yht:




Sairaankuljetustehtivian jalkeinen huollettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Perustelut

1 |Ohjaamon lattia

Arvicidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. saumaukset,
kynnyslistat, lapiviennit yms.)

1

Alkuperainen lattia, ei hitsattua mattoa.

2 |Hoitotilan lattia Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 1 Lattia epatasainen, valumavesien poistuminen huomioitu
aineiston perusteella (esim. saumaukset, puutteellisesti. Saumauksissa puutteita. Alumiinivahvikkeet
kynnyslistat, lapiviennit yms.) koholla lattiatasosta.

3 |Hoitotilan puhdistettavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2 Seinissa paljon sileita pintoja. Lasikuituelementtia kaytetty
aineiston perusteella (esim. verhoiluun kaytetyn paljon. Puutteita lattian rakneteessa (kts. Edellinen kohta)
materiaalin puhdistettavus, elementtirakenteiden ja saumauksissa.
yhtenaisyys sek& saumojen, kolojen ja jyrkkien
reunojen vahyys)

Yht: 4
Korjattavuus ja huollettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelma Pisteet Perustelut
1 [Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2 Korjauskohteet helposti saavutettavissa. HUOM! Samalla

aineiston perusteella (esim. kuinka vahan tai
kuinka helposti korityon rakenteita voidaan
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. Huom!
Helppo ja nopea huollettavuus on
merkityksellista operatiivisen valmiuden
yllapitamiseksi)

havaittiin, etta auto on seinien ja lattian osalta
[ampé&eristamatsn.

Yht:




Kority6én viimeistely

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelmé

Pisteet

Perustelut

1 |Korirakenteen kattokorotus

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. miten on
rakenteellisesti huomioitu resonanssiaanet)

0

Toimittajan edustja toi ilmi, etté heilla ei ole valmista
kattokorotusta ja etta ko. rakenne pitaa erikseen valmistaa
asiakkaan toiveiden mukaisesti.

2 |\VVeden ja kondenssiveden huomioiminen
korirakenteissa

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. miten on
rakenteellisesti huomioitu veden kulkeutumisen
estaminen korirakenteisiin ja veden poisto
korirakenteista. Huom! Ajoneuvon ulkopintojen
paivittéinen painepesu)

Tarvittavat poistoreijat 16ytyivat korirakenteista ja
ulkopuoliset saumaukset oli tehty huolellisesti.
Poistoreikien koko pieni.

3 |Korirakenteiden esteettisyys

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella

4 |Korirakenteiden aiheuttamat resonanssiaanet,
kolinat, natinat

Arvioidaan referenssiautoista koeajon
perusteella

Seina ja kattorakenteista natinaa. Samalla huomattiin
seinien ja sisékaton merkittavaa elamista koeajon aikana

Arvioinnin suorittivat:
Risto Ainasoja

Raine Eklund

Johan Majuri

Olof Nevalainen
Tuomas Taskinen

Yht:

Kority6n arviointi yht:
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