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OPERATIIVINEN OSASTO
Ladkintayksikko

Korityén teknisten ansioiden arviointi Ajoneuvon toimittaja: Tamlans

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

3 = erinomainen

2 = hyva

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelma Pisteet Perustelut

Laatikostojen lukitusmekanismi Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Varmatoiminen, lukitusmekanismin itsesalpautuminen.
aineiston perusteella

Laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Erittain hyva.
aineiston perusteella (esim. kitka, valykset,
rakennevahvuudet)
Laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus Arvioidaan referenssiautojen sek tarjouksen 3 Erittain hyva, irroitettavat lokerikot.

aineiston perusteella (esim. irroitettavat
vetolaatikoiden lokerikot)

Istuinten toiminnallisuus ja muunneltavuus Arviocidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2 Hyva toiminnallisuus.
aineiston perusteella (esim. etdisyyss&adot,
pikakiinnitykset, jne.)

Laatikostojen ja kaappien tyén viimestely Arvioidaan referenssiautcista (esim. pyéristykset, [3 Viimeistelyn taso korkealuokkaista.
saumaukset, pokkaukset)

Laatikostojen ja kaappien aiheuttamat Arvioidaan referenssiautoista koeajon 3 Ei havaittuja resonanssidania, natinoita, kolinoita.
resonanssidanet, kolinat, natinat perusteella

Yht: 17




Sairaankuljetustehtdvin jalkeinen huollettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelma Pisteet Perustelut

1 |Ohjaamon lattia Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Hyvin viimestelty, hyvat alumiinivahvikkeet lattian kriittisiss&
aineiston perusteella (esim. saumaukset, kohdissa.
kynnyslistat, lapiviennit yms.)

2 [Hoitotilan lattia Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Hyvin viimeistelty, alumiinivahvikkeet asennettu lattian
aineiston perusteella (esim. saumaukset, tasoon, valumavesien poisto huomoitu hyvin.
kynnyslistat, l&piviennit yms.)

3 |Hoitotilan puhdistettavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Seiniss4 kaytetty paljon sileaa, helposti puhdistettavaa
aineiston perusteella (esim. verhoiluun kaytetyn lasikuituelementtia, lattia hyvin viimeistelty.
materiaalin puhdistettavus, elementtirakenteiden
yhtenaisyys seka saumojen, kolojen ja jyrkkien
reunojen vahyys)

Yht: 9
Korjattavuus ja huollettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmd Pisteet Perustelut
1 |Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Huolto ja korjauskohteet ovat helposti saavutettavissa.

aineiston perusteella (esim. kuinka vé&han tai
kuinka helposti korityén rakenteita voidaan
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. Huom!
Helppo ja nopea huollettavuus on
merkityksellists operatiivisen valmiuden
yllapitamiseksi)

Yht:




Koritydn viimeistely

Ristc Ainascja
Raine Eklund
Johan Majuri
Olof Nevalainen

Tuomas Taskinen
nl\-l.l.ll.l:w

g Jo

vacgnnn Podesh Helsianinss 233 2002
pue

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmé Pisteet Perustelut
1 |Korirakenteen kattokorotus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Etuosan integroitujen halytysvalojen huolto on mahdollista
aineiston perusteella (esim. miten on ohjaamon huoltoluukkujen kautta.
rakenteellisesti huomioitu resonanssidanet)
2 |Veden ja kondenssiveden huomiciminen Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3 Ulkopucliset saumaukset tehty huolellisesti. Veden
korirakenteissa aineiston perusteella (esim. miten on poistoreijat riittdvan suuret.
rakenteellisesti huomioitu veden kulkeutumisen
estédminen korirakenteisiin ja veden poisto
korirakenteista. Huom! Ajoneuvon ulkopintojen
paivittdinen painepesu)
3 |Korirakenteiden esteettisyys Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3
aineiston perusteella
4 |Korirakenteiden aiheuttamat resonanssidénet, Arvioidaan referenssiautoista koeajon 3 Ei havaittuja resonanssidanid, natinoita, kolinoita.
kolinat, natinat perusteella
Yht: 12
Arvioinnin suorittivat: Korityon arviointi yht: a1




