HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
OPERATIIVINEN OSASTO
Ladkintiyksikko

Korityén sdhkdjdrjestelmin arviointi

Liite 7

Ajoneuvon toimittaja: Tamlans

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

3 = erinomainen

2 =hyva

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Véyldohjatun sihksjirjestelman ohajuksen toimivuus ja ohjelman kaytettavyys

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelm3

Pisteet

Perustelut

Ohjauspainikkeiden graaffinen ulkoasu ja
kaytettavyys ajoneuvotietokoneen naytélla

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2
aineiston perusteella (esim. painikkeiden koko,
kaytetyt varit, painikkeiden edellyttama tila
naytosta)

Pienet painikkeet

Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuus ja
helppokayttsisyys

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 1
aineiston perusteella (esim. painikkeiden
symbolien ymmaérrettavyys / loogisuus,
toiminnoille omat painikkeet vs. yhden
painikkeen takana useita toimintoja, neuvonta
toiminto)

Takanayton toiminnallisuudet epéloogisia ja hankalia
kayttas.

Ohjauspainikkeiden asettamat rajoitteet
ajoneuvotietokoneen naytélle kaytettéessa muita
sovelluksia

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 3
aineiston perusteella (esim. voiko
peruutuskameraa ja ajoneuvotietokoneen naytén
ohjauspainikkeita kayttas samanaikaisesti, miten
ohjauspainikkeet saadaan piiloitettua kun
kaytetadn koko naytsn navigoiti karttaa)

Ei rajoitteita

Varaohjausjirjestelman (oheishallintalaite)
kaytettavyys

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2
aineiston perusteella (esim. painikkeiden koko,
kaytetyt varit, painikesymbolien yhdenmukaisuus
ajoneuvotietokoneen naytén ohjauspainikkeiden
kanssa)

Halytysvalojen ja sireenin kayttd helppoa, vérien kaytts
parantaa kaytettavyytta. Pienet painikkeet.




5 |Vikatilailmoitukset

Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. iimoitusten
kayttdjalahtéinen ymmarettavyys)

Peruskayttajalle vaikeasti ymmérettavia. Palvelee huollon
henkiléstdd hyvin.

Yht;

Vdyldohjatun sdhkojarjestelmén muokattavuus ja jarjestelmin laajennettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma
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Pisteet

Perustelut

1 |Asetustilan helppokayttsisyys

Arvicidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. asiakkaan ns.
adminkayttdjan mahdollisuus tehda haluttuja /
tarvittavia muutcksia sovellukseen, asetustilan
ymmarrettdvyys ja helppokayttéisyys)

3

Selked ja looginen

2 |Jarjestelman muokattavuus

Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. asennustilassa
tehtdvien muokkausten lukumaéra,
tarkoituksenmukaisuus ja kdytettévyys)

Asiakas pystyy itse tekem&an haluamiaan muutoksia.

3 |Asennustilan lukittavuus

Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. asennustila pitaa olla
lukittavissa salasanalla)

Salasanalla lukittavissa

4 |Jarjestelman laajennettavuus

Arviocidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. sisaltadks
jérjestelma ns. vapaita toimintoja / vaylia, jotka
ovat jilkeenpain kayttton otettavissa ja
asiakaskohtaisesti muokattavissa, miten
jarjestelman toiminnot ovat laajennettavissa)

Hyvét laajennettavuusmahdollisuudet jotka ovat
toteutettavissa tilaajan toiveiden mukaisesti.

Yht:
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Sahkojarjestelman korjattavuus ja huollettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Perustelut

1 |Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus

Arvicidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. kuinka vahan tai
kuinka helposti korityén rakenteita voidaan
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. Huom!
Helppo ja nopea huollettavuus on
merkityksellistd operatiivisen valmiuden
yllépitamiseksi)

Sunit ajoneuvotietokoneen sijoittelu huollon kannalta
ongelmallinen.

2 [Laitteiden asennustapa

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella, miten sahkdjarjestelman
laitteet ovat asennettu ja kuinka vioittuneen
laitteen vaihto sujuu. Tarvitaanko
erikoistyokaluja? Onko kéaytetty pikaliittimia?

Kts. Edellinen kohta. Sunit ajoneuvotietokoneen naytén
kaanneltavyys rajoitettua.

3 |Laitteiden varaosat

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella minkalaisia varaosia pitda
hankkia, kuinka paljon on yksiléllisia osia,
asennusalustoja ymv.

Saatavissa tilauksella tarjouspyynnéssd mainitun
toimitusajan puitteissa.

Arvioinnin suorittivat:
Risto Ainasoja

Raine Eklund

Johan Majuri

Olof Nevalainen
Tuomas Taskinen
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Yht:

Sahkojdrjestelmdn arvointi yht:

Uﬂw%h 233,261\

29




