HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
OPERATIIVINEN OSASTO
Laakintayksikkd

Korityén sahkojarjestelman arviointi

Ajoneuvon toimittaja: Silwi

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

3 = erinomainen

2 = hyva

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Viylidohjatun sidhkojérjestelman ohajuksen toimivuus ja ohjelman kaytettavyys

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Perustelut

Ohjauspainikkeiden graaffinen ulkoasu ja
kaytettavyys ajoneuvotietokoneen naytolla

Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. painikkeiden koko,
kaytetyt varit, painikkeiden edellyttama tila
naytosta)

3

Erittain selked ja helppokayttoinen.

Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuus ja
helppokayttoisyys

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. painikkeiden
symbolien ymmarrettavyys / loogisuus,
toiminnoille omat painikkeet vs. ynden
painikkeen takana useita toimintoja, neuvonta
toiminto)

Erittain looginen ja helppokayttdinen.

Ohjauspainikkeiden asettamat rajoitteet
ajoneuvotietokoneen naytolle kaytettaessa muita
sovelluksia

Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. voiko
peruutuskameraa ja ajoneuvotietokoneen nayton
ohjauspainikkeita kayttaa samanaikaisesti, miten
ohjauspainikkeet saadaan piiloitettua kun
kaytetaan koko nayton navigoiti karttaa)

Toimittajalla ei ole valmista jarjestelmaa.

Varaohjausjarjestelman (oheishallintalaite)
kaytettavyys

Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. painikkeiden koko,
kaytetyt varit, painikesymbolien yhdenmukaisuus
ajoneuvotietokoneen nayton ohjauspainikkeiden
kanssa)

—_

Sekava, epalooginen, huonosti valaistu




5 [Vikatilailmoitukset Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 0 Toimttajalla ei ollut esittaa valmista jarjestelmaa.
aineiston perusteella (esim. iimoitusten
kayttajalahtoinen ymmarettavyys)

Yht: 7
Viyldohjatun sihkojérjestelman muokattavuus ja jarjestelman laajennettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelma Pisteet Perustelut

1 |Asetustilan helppokayttdisyys Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen 0 Code 3 on lukittu jarjestelma, vaylaohjattu jarjestelma ei
aineiston perusteella (esim. asiakkaan ns. ollut taydellinen, mm. halytytsvalot puuttuivat
adminkayttajan mahdollisuus tehda haluttuja / jarjestelmasta.
tarvittavia muutoksia sovellukseen, asetustilan
ymmarrettavyys ja helppokayttaisyys)

2 |Jarjestelman muokattavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 0 Code 3 on lukittu jarjestelma, vayldohjattu jarjestelma ei
aineiston perusteella (esim. asennustilassa ollut taydellinen, mm. hélytytsvalot puuttuivat
tehtavien muokkausten lukumaara, jarjestelmasta.
tarkoituksenmukaisuus ja kaytettavyys)

3 |Asennustilan lukittavuus Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 0 Code 3 on lukittu jarjestelma, vaylaohjattu jarjestelma ei
aineiston perusteella (esim. asennustila pitaa olla ollut taydellinen, mm. halytytsvalot puuttuivat
lukittavissa salasanalla) jarjestelmasta.

4 |Jarjestelman laajennettavuus Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen 0 Code 3 on lukittu jarjestelma, vaylaohjattu jarjestelma ei
aineiston perusteella (esim. siséltaako ollut taydellinen, mm. halytytsvalot puuttuivat
jarjestelma ns. vapaita toimintoja / vaylia, jotka jarjestelmasta.
ovat jalkeenpain kayttoon otettavissa ja
asiakaskohtaisesti muokattavissa, miten
jarjestelman toiminnot ovat laajennettavissa)

Yht:




Sihkojarjestelmén korjattavuus ja huollettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Perustelut

Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. kuinka vahan tai
kuinka helposti korityon rakenteita voidaan
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. Huom!
Helppo ja nopea huollettavuus on
merkityksellista operatiivisen valmiuden
yllapitamiseksi)

2

Asennuskohteiden saavutettavuus oli valtaosin hyva.

2 |Laitteiden asennustapa Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2 Vaylaohjauksen noodit sijoitettu ymari autoa sen sijaan etta
aineiston perusteella, miten sahkojarjestelman ne olisi keskitetty.
laitteet ovat asennettu ja kuinka vioittuneen
laitteen vaihto sujuu. Tarvitaanko
erikoistydkaluja? Onko kaytetty pikaliittimia?
3 |Laitteiden varaosat Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen 2 Siwilta mahdollisuus saada varaosia norm. Toimitusajoilla.

aineiston perusteella minkalaisia varaosia pitaa
hankkia, kuinka paljon on yksildllisia osia,
asennusalustoja ymv.

Jarjestelma vain Silwin kaytossa.

Arvioinnin suorittivat:
Risto Ainasoja

Raine Eklund

Johan Majuri

Olof Nevalainen
Tuomas Taskinen

Yht:

Sihkojarjestelman arviointi yht:

< ,.,ﬁm:ﬁ,,ur(r\.ﬂl nwj rrwnf;\ ﬁﬁ\p.m w?nv'&m...} 22 7 2o

Pl

13




