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§ 101
KSv lausuntopyyntö: Sörnäisten tunnelin asemakaavan 
muutosehdotus nro 12162

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Sörnäistentunnelin asemakaavan muutosehdotukseen nro 12162  
seuraavan lausunnon: 

Lautakunta toteaa, että tunnelin liikennejärjestelyt on toteutettava siten, 
ettei tunneliin  muodostu ruuhkaa missään tilanteessa. Automaattisen 
palosammutusjärjestelmän lisäksi tunneliin tulee asentaa kiinteä 
sammutusvesiputkisto, jonka ulos-otot tulee sijoittaa yhdystunneleiden 
oviaukkojen läheisyyteen. Tunnelin tulvasuojausjärjestelyjen toimivuus 
nopeasti etenevässä tulvatilanteessa on varmistettava.  

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättänee antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Sörnäistentunnelin asemakaavan muutosehdotukseen nro 12162  
seuraavan lausunnon: 

Lautakunta toteaa, että tunnelin liikennejärjestelyt on toteutettava siten, 
ettei tunneliin  muodostu ruuhkaa missään tilanteessa. Automaattisen 
palosammutusjärjestelmän lisäksi tunneliin tulee asentaa kiinteä 
sammutusvesiputkisto, jonka ulos-otot tulee sijoittaa yhdystunneleiden 
oviaukkojen läheisyyteen. Tunnelin tulvasuojausjärjestelyjen toimivuus 
nopeasti etenevässä tulvatilanteessa on varmistettava.  

Esittelijä

Sörnäistentunnelin tavoitteena on varmistaa pääkatuliikenteen 
sujuminen itäisessä kantakaupungissa pohjois-eteläsuunnassa 
Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa. 
Sörnäistentunneli tulee parantamaan ilman laatua laajalla alueella 
autoliikenteen siirtyessä maan alle ja liikenteen sujuvuuden 
parantuessa lukuun ottamatta tunnelin suuaukkojen ympäristöä. 
Sörnäistentunneli parantaa myös liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on 
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lisäksi Hermannin rantatien eteläosan luonteen muuttaminen 
pääväylästä alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin 
asuinrakentamismahdollisuudet sen läheisyydessä kasvavat ja väylän 
kaupunkirakennetta katkaiseva vaikutus vähenee.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Helsingin Energia -liikelaitos 27.8.2013

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Olemme tarkastaneet otsikossa mainitun asemakaavan 
muutosehdotuksen. Asemakaavan vaikutukset Helsingin Energian 
toimintoihin ovat kahdenlaiset. Asemakaavan muutos edellyttää 
merkittäviä johtosiirtoja ja lisäksi Sörnäistentunnelin aiheuttamat 
lopulliset liikennejärjestelyt aiheuttavat toimenpiteitä Helsingin Energian 
hallinnassa olevalle toimistorakennukselle Sörnäisten Rantatien 
eteläpuolella.

9.10.2012 pidetyssä viranomaisneuvottelussa Helsingin Energian esille 
tuomat asiat ovat edelleen keskeisiä. Viranomaisneuvottelussa esille 
tuoduista asioista osaa on jo tarkennettu Fundatec Oy tekemässä 
selvityksessä.  Fundatec Oy:n selvityksessä on arvioitu johtosiirtojen 
kustannukset kohtuullisella tarkkuudella. Johtosiirroista voi 
rakennustyön ajankohdasta riippuen tulla myös energianhankinnan 
lisäkustannuksia, mikäli Hanasaaren voimalaitoksen tuotantotehoa ei 
saa siirrettyä asiakkaille, vaan Helsingin Energian on käytettävä 
kalliimpia energianhankintamuotoja. Mahdolliset energianhankinnan 
lisäkustannukset on osoitettava tunnelihankkeelle. 

Fundatec Oy:n selvityksessä on myös tarkasteltu asemakaavan 
toteuttamisen aikaisia liikennejärjestelyjä. Selvityksestä ei kuitenkaan 
ilmene, onko pelastuslaitoksen kalustolla riittävä esteetön pääsy 
voimalaitosalueelle.

Energiahuoltoalueen liikenne on vilkasta. Liikenteen muodostavat 
henkilökunnan työmatkaliikenne ja huoltoliikenne sekä Hanasaaren 
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voimalaitoksella aloitettavan suuren mittakaavan pelletin polton myötä 
lisääntyvä polttoainelogistiikan aiheuttama raskas liikenne. 
Liikennejärjestelyjen tarkastelu on ulotettava koko tunnelin 
vaikutusalueelle, jotta raskailla ylileveillä ja -korkeilla kuljetuksilla on 
esteetön pääsy energiahuoltoalueelle vähintään yhdestä 
tulosuunnasta.

Sörnäisten tunnelin asemakaava ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma 
toteutuessaan johtavat Helsingin Energian hallinnassa olevan 
toimistorakennuksen purkamiseen. Helsingin Energialla ei ole tarvetta 
ko. rakennuksen purkamiseen, vaikka toiminnot rakennuksesta 
siirretään muualle. Helsingin Energia esittää, että Sörnäistentunnelin 
toteutussuunniteluun sisällytetään Vilhonvuorenkadun jatke ja 
toimistorakennuksen purku. 

Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa asiaan. 

HELSINGIN ENERGIA

Pekka Manninen

toimitusjohtaja

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 303

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Sörnäistentunnelin tavoitteena on varmistaa pääkatuliikenteen 
sujuminen itäisessä kantakaupungissa pohjois-eteläsuunnassa 
Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa. Tunneli siirtää 
alueen läpiajoliikenteen pois Kalasataman keskeisiltä alueilta ja 
mahdollistaa asuntotuotannon lisäämisen alueelle.

Korkeusasemien ja teknisten ratkaisujen suunnittelun osalta tulee 
kiinnittää eritystä huomiota merivesi- ja hulevesitulvien hallintaan 
kaikissa olosuhteissa tunnelin suuaukoilla ja lähialueilla. 
Tulvien hallinta tulee toteuttaa niin, että suuaukoilla ei tarvita erillistä 
setti- tai mekaanista patorakennetta. Sörnäistentunnelin päiden tasaus 
tulee suunnitella niin, että tunnelin ajoluiskat toimivat yhdessä vesitiiviin 
kaukalon kanssa tulvavallina. 
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Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa on varauduttu 
Sörnäistentunnelin yleissuunnitteluun vuosina 2013 ja 2014, sekä 
rakennesuunnitteluun vuosina 2015-2017. Rakennusviraston 
viimeisimmässä talousarvioehdotuksessa on esitetty, että tunneli 
toteutetaan vuosina 2018-2021.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.06.2013 § 187

Pöydälle 28.5.2013

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Ksv 2281_1, Sörnäisten rantatie/Hermannin rantatie, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 28.5.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
osaa korttelin 252 tontista 12 ja katualuetta sekä maanalaisia 
tiloja (osaa korttelin 252 tontista 12, osaa korttelin 10281 tontista 
14, osaa korttelin 10282 tontista 5 ja katualuetta), 21. 
kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueita sekä 
maanalaisia tiloja (osaa korttelin 21001 tontista 3, osaa korttelin 
21005 tontista 5, osaa korttelin 21015 tonteista 1 ja 2, osaa 
korttelin 21016 tonteista 2 ja 3, osaa korttelin 21017 tonteista 4, 
5 ja 6, osaa korttelin 21018 tonteista 1, 3 ja 4, osaa korttelin 
21274 tonteista 10 ja 11, osaa korttelin 21674 tontista 3 ja katu-, 
puisto- ja rautatiealueita) koskevan Sörnäistentunnelin 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12162 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.
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Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

28.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.10.2012

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 17.9.2012 rakennusviraston 
mielipidettä Sörnäistentunnelin asemakaavaluonnoksesta.  
Asemakaava-alue sijaitsee 10. ja 21. kaupungiosassa (Sörnäinen ja 
Hermanni). Asemakaavaluonnokseen kuuluu katu-, puisto ja 
rautatiealueita sekä maanalaisia tiloja katu-, puisto-, rautatie- ja 
korttelialueilla. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus 
Sörnäistentunnelille.

Sörnäistentunneli on Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien 
välinen, pääosin kallio- ja betonitunnelissa kulkevaksi suunniteltu katu. 
Sörnäisten rantatieltä Vilhovuorenkadun kulmasta Hermannin 
rantatielle Sörnäistenkadun risteyksen ja Saarenkadun väliin sijoittuva 
tunneli myös mahdollistaa liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa 
Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa. Tunnelin myötä 
Hermannin rantatien eteläosan luonne muuttuu pääväylästä 
alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinrakentaminen sen 
läheisyydessä tulee mahdolliseksi.

Sörnäistentunnelin pituus on noin 1,5 kilometriä. Tunneli on mitoitettu 
kahdelle yksikaistaiselle ja erilliselle liikennetunnelille, jotka on 
suunniteltu pääasiassa henkilö- ja kuorma-autoliikenteelle 
nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h . Tunnelissa ei sallita vaarallisten 
aineiden kuljetuksia eikä kevyttä liikennettä. 

Tunnelin suuaukkojen korkeustaso on asemakaavaluonnoksessa 
määritelty +2 metriin. Tunnelin suuaukkojen tasaus on suunniteltava 
niin, että tulvatilanteessa tunneliin estetään veden pääsy muulla tavoin 
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kuin asentamalla erillisiä patoelementtejä tunnelin suuaukkoihin. 
Rakennusviraston mielestä suuaukkojen korkeustaso tulee määrätä +3 
metriin. Sörnäisten rantatiellä ovat vaaroina sekä merivesi- että 
hulevesitulvat. Kirjeen liitteenä on valokuvia 20.8.2011 Sörnäisten 
rantatiellä olleesta hulevesitulvasta suunnitellun tunnelin suuaukon 
läheltä. 

Asemakaavaluonnoksessa on annettu kaupunkikuvallisia 
kaavamääräyksiä.  Sörnäistentunnelin maanpäällisten rakenteiden 
pintamateriaalit tulee määrittää vasta jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Kaavamääräyksessä mainitut pintamateriaalit (esiruostutettu teräs, 
esipatinoitu kupari tai messinkiseos) eivät rakennusviraston mielestä 
sovellu teknisiltä ominaisuuksiltaan materiaaleiksi katualueelle. 
Kaavamääräyksestä tulee poistaa määräykset maanpäällisten 
rakenteiden pääasiallisista pintamateriaaleista.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee vielä selvittää 
rakentamisvaiheessa syntyvän louheen varastointialueiden, kaluston ja 
työmaakoppien vaatimat tilantarpeet. Myös Sörnäistentunnelin pysyvät 
vaikutukset liikenteeseen ja ne katuverkkoon, joihin liikenteen ongelmat 
siirtyvät, tulee selvittää ja ratkaista. Samoin ajoyhteydet ja 
pidempiaikaisten liikennejärjestelyiden vaikutukset sekä lähiasukkaisiin 
että ympärillä olevaan kaupunkiin tulee selvittää.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi muuta 
huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi


