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Ksv:n lausuntopyyntd Vuosaaren asemakaavan
muutosehdotuksesta nro 12248, voimalaitosalue
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Lausuntoehdotus

Pelastuslautakunta antaa Vuosaaren asemakaavan
muutosehdotuksesta nro 12248, voimalaitosalue seuraavan lausunnon.

Suunnittelussa on kiinnitettava erityista huomiota pelastustoiminnan
edellytyksiin (mm. sammutusveden riittavyys, automaattisten
sammutusjarjestelmien toiminta, riittavat pelastustiet ja kohteiden
saavutettavuus seka pelastustydn turvallisuuteen), onnettomuuden
leviamisen estamiseen seka sammutusvesien kerailyyn. Suunnittelua
on tehtava tiiviissa yhteistyossa pelastuslaitoksen kanssa
pelastustoiminnan ja sammutusjarjestelyiden sekad onnettomuuden
leviamisen estamisen varmistamiseksi.

Selostuksessa on esitetty, etta riskienarviointi tehdaan voimalaitoksen
rakennushankkeen yhteydessa. Suunnittelun yhteydessa on tehtava
riittava riskienarviointi ja suuronnettomuusvaarojen arviointi, jossa on
huomioitava myds voimalaitosalueen nykyiset toiminnot seka
vaikutukset myos alueen nykyisille toiminnoille esim. satama, rautatie,
autoliikennevayla/-tunneli.

Voimalaitoskorttelin toiminnoilta esim. polttoainevarastot, kattilalaitos
vaadittavat suojaetaisyydet voivat aiheuttaa rajoituksia niiden
sijoittamiselle tai viereisten korttelialueiden kaytolle. Myos viereisen
korttelialueiden mahdolliset toiminnot voivat aiheuttaa rajoituksia
voimalaitoskortteliin esim. laajamittainen vaarallisten kemikaalien
kasittely ja varastointi. Voimalaitoksen toimintojen sijoittelussa on
huomioitava riittdvat suojaetaisyydet.

Alueella on polttoainevarastoja ja niiden sammutusjarjestelmilla on
yleensa erittain suuri vedenkulutus seka lisaksi vetta tarvitaan
mahdolliseen pelastuslaitoksen sammutustyohon. Eika yksi
onnettomuus saa vaarantaa alueen muiden toimijoiden
sammutusveden saantia. Alueelle on asennettava riittava
sammutusvesiverkosto. Voimalaitos ja satama-alueen vesiverkosto on
mitoitettava siten, etta se riittaa alueen eri toimijoiden automaattisten
sammutuslaitteistojen ja pelastuslaitoksen sammutustyon tarpeisiin
seka sen toimintavarmuus on riittava. Lisaksi kiinteiden polttoaineiden
kytdpalot voivat olla pitkakestoisia. Suurten sammutusvesimaarien
myo6ta on myds kiinnitettava erityista huomiota riittavaan
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Esittelijan perustelut

sammutusvesien kerailyyn, jotta mahdolliset sammutusvedet eivat
paase kulkeutumaan luontoon ja yleiseen viemariverkostoon.

Rautatien lastausalue (ET-2) nayttaa ahtaalle, eika alueelle nayttaisi
johtavan pelastusteita. ET-2 alueelle on jarjestettava pelastustiet
kahdelta eri suunnalta. Myos voimalaitosalueelle, polttoainesailidille,
polttoaineen varastoalueelle ja polttoaineen lastauspaikoille on
suunniteltava pelastustiet vahintaan kahdelta eri suunnalta.

Polttoaineiden kuljettimet sijaitsevat nykyisten rakennusten
laheisyydessa seka ylittavat rautatien ja autotien vahintdan yhdeksan
metrin korkeudessa. Kuljettimien osalta tulee kiinnittaa erityista
huomiota siihen, etta palo tai rajahdys estetdan mahdollisemman
tehokkaasti seka onnettomuus ei paase leviamaan viereisiin
rakennuksiin tai aiheuttamaan lisdonnettomuuksia liikkennevaylilla.
Kuljettimet on varustettava riittavilla automaattisilla
sammutusjarjestelmilla, palo-osastoinnilla ja kantavilla rakenteilla seka
niille on jarjestettava riittavat kulkutiet.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee
lausunnon valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Vuosaaren uuden biopolttoaineita
hyodyntavan lampovoimalaitoksen (Vuosaari C) rakentamisen. Muutos
mahdollistaa my0s energian tuotantoon liittyvien toimitilojen,
voimalaitosta palvelevien polttoainevarastojen, pistolaiturin, rautatie- ja
maantiekuljetuksien lastauspaikkojen seka polttoaineen kuljettimen
rakentamisen. Voimalaitosalue sijaitsee Vuosaaren sataman vieressa.
Kaavalla mahdollistetaan myos toimitilan lisarakentaminen alueelle.
Kaavamuutos tuottaa uutta kerrosalaa 48 070 k-m2, josta 41 200
yhdyskuntatekniseen huoltoon varatuille alueille ja 6 870
toimitilarakennusten korttelialueelle.

Voimalan kayttoonotto edellyttaa energiansiirtotunnelin valmistumista
Vuosaaren ja Hanasaaren valille seka uuden 400 kV sahkon
kantaverkkoyhteyden rakentamista Lansisalmeen.

Kaava-alueella toimii Helsingin Energian Vuosaaren A- ja B-
voimalaitoskokonaisuus, joka tuottaa sahkoa ja lampoa
paapolttoaineenaan maakaasu. Voimalaitos on kayttamiensa
kemikaalien laadun ja maaran perustella maaritelty Seveso II-direktiivin
mukaiseksi laitokseksi. Tukes on maaritellyt laitokselle 0,5 km:n
konsultointivydhykkeen. Alueen ja sen ympariston rakennukset ovat
paaasiassa energiantuotantoa ja satamatoimintaa palvelevia suuria
toimitila-, teollisuus- ja varastorakennuksia.
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Uusi voimalaitosrakennus kattiloineen sijoittuu voimalaitoskortteliin (ET)
nykyisten voimalaitosten pohjoispuolelle. Lisaksi voimalaitoskortteliin
tulee polttoainevarastoja: kaksi kevyen polttodljyn 7 500 m3
varastosailiota, kaksi 75 000 m3 hakevarastoa, kaksi 14 000 m3
pellettisiiloa ja kaksi 50 000 m3:n hiilisiiloa. Satamakaaren lansipuolelle
sijoitetaan lisa- ja varapolttoaineen kivihiilen 150 000 tonnin suuruinen
avovarasto (ET-1). Polttoainekuljetuksia varten rakennetaan
vesialueelle uusi pistolaituri seka ratapihan pohjoispuolelle ja satama-
alueen pohjoisreunaan rautatiekuljetuksien lastauspaikat (ET-2) seka
polttoaineiden kuljettimet (LR, LS-k). Maantiekuljetukset puretaan
voimalaitoskorttelissa. Nykyinen kivihiilen varmuusvarasto poistuu
kaytosta.

Nykyisten voimalaitosten korttelista suurin osa on merkitty
yhdyskuntateknisen huollon korttelialueeksi, jolle on osoitettu
rakennusalat uudelle voimalaitokselle (max. korkeus +85.0) seka muille
voimalarakennuksille ja energiantuotantoon liittyville toimitiloille (max.
korkeus +62.0). Kerrosalaa on yhteensa 130 000 k-m2. Alueelle saa
lisdksi kerrosalan ja rakennusalojen sita rajoittamatta sijoittaa
voimalaitosten ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisia
varastorakennuksia, joiden ylapohjan ylin korkeusasema on
korkeintaan +62.0 ja rakenteita, kuten piippuja, polttoaineen
murskaimia ja kuljettimia.

Kaava-alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon korttelialueen
ja alueiden ulkopuolelle rakennusaloja, joille saa rakentaa
voimalaitoksen polttoaineita kuljettavia aanieristettyja kuljetinratoja ja
niiden pystyrakenteita. Risteysalueille on merkitty nakemaalueet, joille
pystyrakenteita ei saa sijoittaa liikenneturvallisuuden vuoksi.
Kuljettimen alituskorkeuden on oltava rata- ja katualueilla vahintaan
yhdeksan metria.

Nykyista teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta on laajennettu
ja se on muutettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa
sijoittaa toimitila-, tuotanto- ja varastorakennuksia. Korttelialueen
kerrosala on yhteensa 39 000 k-m2, josta uutta on 6 870 k-m2.
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