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Ksv:n lausuntopyyntö Vuosaaren asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12248, voimalaitosalue

HEL 2013-001635 T 10 03 03

Lausuntoehdotus

Pelastuslautakunta antaa Vuosaaren asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12248, voimalaitosalue seuraavan lausunnon.

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota pelastustoiminnan 
edellytyksiin (mm. sammutusveden riittävyys, automaattisten 
sammutusjärjestelmien toiminta, riittävät pelastustiet ja kohteiden 
saavutettavuus sekä pelastustyön turvallisuuteen), onnettomuuden 
leviämisen estämiseen sekä sammutusvesien keräilyyn. Suunnittelua 
on tehtävä tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa 
pelastustoiminnan ja sammutusjärjestelyiden sekä onnettomuuden 
leviämisen estämisen varmistamiseksi.

Selostuksessa on esitetty, että riskienarviointi tehdään voimalaitoksen 
rakennushankkeen yhteydessä. Suunnittelun yhteydessä on tehtävä 
riittävä riskienarviointi ja suuronnettomuusvaarojen arviointi, jossa on 
huomioitava myös voimalaitosalueen nykyiset toiminnot sekä 
vaikutukset myös alueen nykyisille toiminnoille esim. satama, rautatie, 
autoliikenneväylä/-tunneli.

Voimalaitoskorttelin toiminnoilta esim. polttoainevarastot, kattilalaitos 
vaadittavat suojaetäisyydet voivat aiheuttaa rajoituksia niiden 
sijoittamiselle tai viereisten korttelialueiden käytölle. Myös viereisen 
korttelialueiden mahdolliset toiminnot voivat aiheuttaa rajoituksia 
voimalaitoskortteliin esim. laajamittainen vaarallisten kemikaalien 
käsittely ja varastointi. Voimalaitoksen toimintojen sijoittelussa on 
huomioitava riittävät suojaetäisyydet.

Alueella on polttoainevarastoja ja niiden sammutusjärjestelmillä on 
yleensä erittäin suuri vedenkulutus sekä lisäksi vettä tarvitaan 
mahdolliseen pelastuslaitoksen sammutustyöhön. Eikä yksi 
onnettomuus saa vaarantaa alueen muiden toimijoiden 
sammutusveden saantia. Alueelle on asennettava riittävä 
sammutusvesiverkosto. Voimalaitos ja satama-alueen vesiverkosto on 
mitoitettava siten, että se riittää alueen eri toimijoiden automaattisten 
sammutuslaitteistojen ja pelastuslaitoksen sammutustyön tarpeisiin 
sekä sen toimintavarmuus on riittävä. Lisäksi kiinteiden polttoaineiden 
kytöpalot voivat olla pitkäkestoisia. Suurten sammutusvesimäärien 
myötä on myös kiinnitettävä erityistä huomiota riittävään 
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sammutusvesien keräilyyn, jotta mahdolliset sammutusvedet eivät 
pääse kulkeutumaan luontoon ja yleiseen viemäriverkostoon.

Rautatien lastausalue (ET-2) näyttää ahtaalle, eikä alueelle näyttäisi 
johtavan pelastusteitä. ET-2 alueelle on järjestettävä pelastustiet 
kahdelta eri suunnalta. Myös voimalaitosalueelle, polttoainesäiliöille, 
polttoaineen varastoalueelle ja polttoaineen lastauspaikoille on 
suunniteltava pelastustiet vähintään kahdelta eri suunnalta.

Polttoaineiden kuljettimet sijaitsevat nykyisten rakennusten 
läheisyydessä sekä ylittävät rautatien ja autotien vähintään yhdeksän 
metrin korkeudessa. Kuljettimien osalta tulee kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että palo tai räjähdys estetään mahdollisemman 
tehokkaasti sekä onnettomuus ei pääse leviämään viereisiin 
rakennuksiin tai aiheuttamaan lisäonnettomuuksia liikenneväylillä. 
Kuljettimet on varustettava riittävillä automaattisilla 
sammutusjärjestelmillä, palo-osastoinnilla ja kantavilla rakenteilla sekä 
niille on järjestettävä riittävät kulkutiet.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
lausunnon valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos mahdollistaa Vuosaaren uuden biopolttoaineita 
hyödyntävän lämpövoimalaitoksen (Vuosaari C) rakentamisen. Muutos 
mahdollistaa myös energian tuotantoon liittyvien toimitilojen, 
voimalaitosta palvelevien polttoainevarastojen, pistolaiturin, rautatie- ja 
maantiekuljetuksien lastauspaikkojen sekä polttoaineen kuljettimen 
rakentamisen. Voimalaitosalue sijaitsee Vuosaaren sataman vieressä. 
Kaavalla mahdollistetaan myös toimitilan lisärakentaminen alueelle. 
Kaavamuutos tuottaa uutta kerrosalaa 48 070 k-m2, josta 41 200 
yhdyskuntatekniseen huoltoon varatuille alueille ja 6 870 
toimitilarakennusten korttelialueelle. 

Voimalan käyttöönotto edellyttää energiansiirtotunnelin valmistumista 
Vuosaaren ja Hanasaaren välille sekä uuden 400 kV sähkön 
kantaverkkoyhteyden rakentamista Länsisalmeen.

Kaava-alueella toimii Helsingin Energian Vuosaaren A- ja B-
voimalaitoskokonaisuus, joka tuottaa sähköä ja lämpöä 
pääpolttoaineenaan maakaasu. Voimalaitos on käyttämiensä 
kemikaalien laadun ja määrän perustella määritelty Seveso II-direktiivin 
mukaiseksi laitokseksi. Tukes on määritellyt laitokselle 0,5 km:n 
konsultointivyöhykkeen. Alueen ja sen ympäristön rakennukset ovat 
pääasiassa energiantuotantoa ja satamatoimintaa palvelevia suuria 
toimitila-, teollisuus- ja varastorakennuksia.
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Uusi voimalaitosrakennus kattiloineen sijoittuu voimalaitoskortteliin (ET) 
nykyisten voimalaitosten pohjoispuolelle. Lisäksi voimalaitoskortteliin 
tulee polttoainevarastoja: kaksi kevyen polttoöljyn 7 500 m3 
varastosäiliötä, kaksi 75 000 m3 hakevarastoa, kaksi 14 000 m3 
pellettisiiloa ja kaksi 50 000 m3:n hiilisiiloa. Satamakaaren länsipuolelle 
sijoitetaan lisä- ja varapolttoaineen kivihiilen 150 000 tonnin suuruinen 
avovarasto (ET-1). Polttoainekuljetuksia varten rakennetaan 
vesialueelle uusi pistolaituri sekä ratapihan pohjoispuolelle ja satama-
alueen pohjoisreunaan rautatiekuljetuksien lastauspaikat (ET-2) sekä 
polttoaineiden kuljettimet (LR, LS-k). Maantiekuljetukset puretaan 
voimalaitoskorttelissa. Nykyinen kivihiilen varmuusvarasto poistuu 
käytöstä. 

Nykyisten voimalaitosten korttelista suurin osa on merkitty 
yhdyskuntateknisen huollon korttelialueeksi, jolle on osoitettu 
rakennusalat uudelle voimalaitokselle (max. korkeus +85.0) sekä muille 
voimalarakennuksille ja energiantuotantoon liittyville toimitiloille (max. 
korkeus +62.0). Kerrosalaa on yhteensä 130 000 k-m2. Alueelle saa 
lisäksi kerrosalan ja rakennusalojen sitä rajoittamatta sijoittaa 
voimalaitosten ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisia 
varastorakennuksia, joiden yläpohjan ylin korkeusasema on 
korkeintaan +62.0 ja rakenteita, kuten piippuja, polttoaineen 
murskaimia ja kuljettimia.

Kaava-alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon korttelialueen 
ja alueiden ulkopuolelle rakennusaloja, joille saa rakentaa 
voimalaitoksen polttoaineita kuljettavia äänieristettyjä kuljetinratoja ja 
niiden pystyrakenteita. Risteysalueille on merkitty näkemäalueet, joille 
pystyrakenteita ei saa sijoittaa liikenneturvallisuuden vuoksi. 
Kuljettimen alituskorkeuden on oltava rata- ja katualueilla vähintään 
yhdeksän metriä.

Nykyistä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta on laajennettu 
ja se on muutettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa 
sijoittaa toimitila-, tuotanto- ja varastorakennuksia. Korttelialueen 
kerrosala on yhteensä 39 000 k-m2, josta uutta on 6 870 k-m2.
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