Ambulanssi 2014 hankinta

Toimittaja

Toimittajan kelpoisuuehdot
Alustan merkki

Alustan malli

Paallirakenne

Tarjouspyynnén mukainen tarj.
Tekniset minimivaatimukset
Referenssiauto katselmus/selvitys

Hintaliite kohta al

Hintaliite kohta a2
Hintaliite kohta a3
Hintaliite kohta a4
Hintaliite kohta ab
Hintaliite kohta a6
Hintaliite kohta a7
Hintaliite kohta a8
Paivarahakustannus

Tilaushinta

Vertailuhinta

Hintavertailupisteet

ambulanssi

alustan takuu +1v

kori takuu +1v

jarru+iskunv. huolto
sahkokeskusyksikén vaihto
ei ajok.amb.nouto ja palautus
ajok.amb.nouto ja palautus
varaosien toimitus

HEL 2014-003015

Nordic Special Vehicles Oy

tayttyy
Mercedes-Benz
Sprinter
B.A.U.S AT:n valmistama
kylla
tayttyy
Toteutui/
katso tarjouspyyntt kohta1.5.1
101 000,00 €
1 600,00 €
- £
950,00 £
455,00 €
165,00 €
110,00 €
20,00 €
4704,00 €
689 994,00 €
600

Hintapisteiden kaava: halvin vertailuhinta / ao tarjouksen vertailuhinnalla x maksimipisteet

Tydryhman puolesta Helsingissa 5.9.2014

) il -

‘Méften Hellbom

Tuomas Taskinen

Veho group Oy Ab
tayttyy
Mercedes-Benz
Sprinter

Tamlans Oy:n valmistama

kylla
tayttyy

Toteutui/

katso tarjouspyyntt kohta1.5.1

138 410,00 €
1 600,00 €

1 500,00 €
951,23 €
505,00 €
165,00 €
110,00 €
20,00 €
1638,00 €

849 060,00 €

920 732,28 €

450



Vertailupisteylys Liite &
HEL 2014-003015
Ambulanssi Veho NSV Toimittaja C Toimittaja D - O
Hintakriteerit ja tarjotut hinnat 920732,28 689994
Arvioitikriteerit Painotus | Maksimi Saadut pisteet Saadut pisteet Saadut pisteet Saadut pisteet
pisteet

Korityn tekniset ansiot 22% 220 220 86
- laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely 55% 55 55 25
- sairaankuljetustehtédvan jalkeinen huollettavuus 55 % 55 55 23
- korjattavuus ja huollettavuus 55 % 55 55 14
- korityn viimeistely 55 % 55 55 24
Korityén sdhkéjérjestelmén ansiot 18 % 180 180 70
- véyldohjatun séhkdjérjestelman ohjauksen toimivuus ja

ohjelman kéytettavyys 84 ed §0 28
- \fay_léohjatun sahkdjérjestelmén ohjelman muokattavuus ja 6% 60 60 15

jarjestelmé&n laajennettavuus
- korjattavuus ja huollettavuus 6 % 60 60 40
Hinta
Ambulanssi 60 % 600 450 600 #JAKO/0! #JAKO/0!
|Kokonaispistem#éri | 100% [ 1000 850 756 [ #JAKO/0! | #JAKOI/0!

Hintapisteiden kaava: halvin vertailuhinta / ao tarjouksen vertailuhinnalla x maksimipisteet

Vertailuhinta m&ardytyy hintaliitteen (liite 2) mukaisesti

TySryhmén puolesta

Helsingiss4 5.9.2014 //
fi/gpz" ﬂ%_/-

Martén Hellbom

/.’—___F -

(""'_f._._-—_._“’.

Tuomas Taskinen




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

OPERATIIVINEN OSASTO
Ladkintdyksikko

Korityn teknisten ansioiden arviointi

HEL 2014-003015

Veho EMS - 570

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

4 = erinomainen
2=hyvé

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely

Arvioitava toiminto | ominaisuus f rakenne Arviointitapa | -meneteimé

PisL

Ambulanssin koritytn arviointi

Laatikostojen lukitusmekanismi

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai
tarjouksen aineiston perusteella

Referenssiauton laatikostojen lukitusmekanismi todettiin
erinomaiseksi. Laatikostojen lukitusmekanismi todettiin
varmatoimiseksi ja helppokayttiseksi.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.

L3

Laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai
tarjouksen aineiston perusteella (esim. kitka,
valykset, rakennevahvuudet)

Referenssiauton liukukiskojen toiminnallisuus todettiin
erinomaiseksi.Liukukiskoissa oli pienet valykset, pieni kitka
ja tukeva rakenne.

' Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei

luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.

Laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai
tarjouksen aineiston perusteella (esim.
irroitettavat vetolaatikoiden lokerikot)

Referenssiauton laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus
todettiin erinomaiseksi. Todettin mm. ettd laatikostojen
lokerikot voi nostaa kokonaisina pois laatikostoista
puhdistettavuuden helpottamiseksi.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessé tarjoaja ei
luovutianut Kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvicitavasta
kohdasta.

Istuinten toiminnallisuus ja muunneltavuus

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. etdisyyssaadot,
pikakiinnitykset, jne.)

Referenssiauton istuimien toiminnallisuufta arvoitiin
hoitotilan istuimien osalta. Istuimet todettiin
toiminnalllisuudeltaan erinomaisiksi. Todettiin mm. etta
hoitajan tuolin selkanoja on mahdollista taittaa tyttasoksi.
Istuimissa monipuoliset ja tarkoituksenmukaisesti
toteutetut saadaét.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisdselvitysta.

Laatikostojen ja kaappien tyon viimestely

Arvioidaan referenssiautoista (esim.
pytristykset, saumaukset, pokkaukset)

Referenssiautosta todettiin, ettd laatikostojen ja kaappien
tydn viimeistely oli toteutettu erinomaisella tavalla.
Kaappeja oli mm. integroitu seindelementteihin, luukkujen
ja kansien sovitukset olivat tehty erinomaisesti.

Laatikostojen ja kaappien aiheuttamat
resonanssiaanet, kolinat, natinat

Arvioidaan referenssiautoista koeajon
perusteella

Referenssiauton koeajolla ei todettu korirakenteiden
aiheuttamia resonanssiadnia. Referenssiauton melutaso
todettiin erinomaiseksi.

Vertailun koeajo suoritettiin identtisella koeajoreitilla.

Yhteensi:

24




Sairaankuljetustehtédvén jalkeinen huollettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -meneteima

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai

Referenssiauton ohjaamon lattian sairaankuljetustehtavan
jalkeinen huollettavuus todettiin erinomaiseksi.
Referenssiautossa oli korivaimistajan rakentama
lattiarakenne, jonka viimeistely ja toteutus olivat tehty
erinomaisesti kdyttaen laadukkaita ja vahvoja materiaaleja.

1 |Ohjaamon lattia tarjouksen aineiston perusteella (esim. 4
saumaukset, kynnyslistat, 1apiviennit yms.) Referenssiauton katselmuksen yhteydessé tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.
Referenssiauton hoitotilan lattian sairaankuljetustehtavan
jdlkeinen huollettavuus todettiin erinomaiseksi.
Referenssiautossa oli korivalmistajan rakentama
lattiarakenne, jonka viimeistely ja toteutus olivat tehty
Arvicidaan referenssiautojen ja / tai erinomaisesti kdyttden laadukkaita ja vahvoja materiaaleja.
2 |Hoitotilan lattia tarjouksen aineiston perusteella (esim. 4
saumaukset, kynnyslistat, ldpiviennit yms.) Referenssiauton katselmuksen yhteydessd tarioaja el
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.
Referenssiauton hoitotilan lattian puhdistettavuus todettiin
erinomaiseksi. Todettin mm. ettd pinnat olivat yhtenaisia,
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai kulmat pydristetty laadukkaasti ja huolellisesti, kaikki
tarjouksen aineiston perusteella (esim. saumaukset tehty erinomaisesti.
o - verhoiluun kéytetyn materiaalin
& |Fafatian puhdistdiavwug puhdistettavus, elementiirakenteiden 4 Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
yhtenaisyys sekd saumojen, kolojen ja luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
jyrkkien reunojen vahyys)
Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.
Yhteensé: 12
Korjattavuus ja huollettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmé Pist.
Referenssiauton korjauskohteiden saavutettavuus arvoitiin
erinomaiseksi. Todettiin, ettd mm. polttoainetoimiselle
Arviocidaan referenssiautojen seka tarjouksen lisaldmmittimelle ali tehty erillinen hucltoluukku,
aineiston perusteella (esim. kuinka vahan tai kennopuhaltimen asennuspaikka ei edellyta purkutsita
kuinka helposti korityén rakenteita voidaan huollon suorittamiseksi.
1 |Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus  |purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. 4
Huom! Helppo ja nopea huollettavuus on Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
merkityksellista operatiivisen valmiuden luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
yllapitdmiseksi)
Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvicitavasta
kohdasta.
Yhteensd: 4
Korityén viimeistely
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmé Pist.
Referenssiauton kattorakenne arvioitiin erinomaiseksi.
Kattokorotus oli toteutettu tukevalla Sandwich rakenteella.
Kattorakenteen aiheuttamia resonanssidénia ei havaittu.
Arvioidaan referenssiautojen seké tarjouksen
1 |Korirakenteen kattokorotus aineiston perusteella (esim. miten on 4 |Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei

rakenteellisesti huomioitu resonanssidanet)

luovuttanut kirjallista lisdselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.




Veden ja kondenssiveden huomioiminen
korirakenteissa

Arvicidaan referenssiautojen seké tarjouksen
aineiston perusteella (esim. miten on
rakenteellisesti huomioitu veden
kulkeutumisen estdminen korirakenteisiin ja
veden poisto korirakenteista. Huom!
Ajoneuvon ulkopintojen paivittainen
painepesu)

Veden ja kondenssiveden poisto rakenteista oli huomioitu
erinomaisesti. Referenssiautossa oli vedenpoistareijdt
kynnyslistoissa ja kattokorotuksen ulokkeissa. Liukuovien
sisdverhoiluun oli tehty erilliset tuuletusritildt kosteuden
poistamiseksi ovirakenteesta. Saumaukset oli tehty
erinomaisesti.

Referenssiauton katselmuksen yhteydess4 tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystd arvioitavasta
kohdasta.

Karirakenteiden esteettisyys

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella

Referenssiauton seka tarjouksen aineiston perusteella
korirakenteiden esteettisyys todettiin hyvaksi.

Korirakenieiden atheutiamat
resonanssidanet, kolinat, natinat

Arvioidaan referenssiauioista koeajon
perusteella

Referenssiauton koeajolla ei todettu Korirakenteiden
aiheuttamia resonanssidania. Referenssiavton melutaso
todettiin erinomaiseksi.

Vertailun koeajo suoritettiin identtiselld koeajoreitill4.

Tybryhmén puolesta
i 542014

Yhteensa:

Tuomas Taskinen

14




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
OPERATIIVINEN OSASTO
Laadkintayksikko

Korityén sdhkodjdrjestelmén arviointi

Ambulanssin sahkojarjestelman arviointi
HEL 2014-003015

Veho EMS - 570

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

4 = ennomainen
2 =hyva

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Vayldohjatun sdhkdjdrjestelmén ohjauksen toimivuus ja ohjelman kaytettavyys

Arvicitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelméa

Pist.

Ohjauspainikkeiden graaffinen ulkoasu ja

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
aineiston perusteella (esim. painikkeiden koko,

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
jarjestelman graafinen ulkoasu ja kaytettavyys todettin
ennomaiseksi. Todettiin etta jarestelman graafisen
ulkcasun ikonit ovat selkeita ja ymmarrettavia. Painikkeet

3 . ; : S : : 7 : ; 4 |ovat tarvittaessa helposti pois painettavissa
k tta otietok aytalla k Il 1
aytettdvyys ajoneuvotietokoneen naytdl aytetyt vant, painikkeiden edellyttama tila ajoneuvotietokaneen naytolta
naytosta)
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta
Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
jarjestelman graafinen ulkoasu ja kaytettavyys todettiin
Arvicidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen erinomaiseksi. lkonit on jaettu toiminnallisuuden mukaan
aineiston perusteella (esim. painikkeiden vareittain eri ryhmiin. Painikkeet ovat kooltaan riittavan
Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuus ja symbolien ymmarrettavyys / loogisuus, 4 suuria. Jarjestelmassa on mm, toiminto joka opastaa
helppokaytttisyys toiminnoille omat painikkeet vs. yhden jokaisen toiminnon kayttoa Painikkeet ovat tarvittaessa
painikkeen takana useita toimintoja, neuvonta helposti pois painettavissa ajoneuvotietokoneen naytdita.
toiminto)
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
; TR - aineiston perusteella (esim. voiko
22:13 ::\f;::';?:::::::;%?: L?;f;ﬁg:ls SA i peruutuskameraa ja ajoneuvotietokeneen nayton 4
SJO b ohjauspainikkeita kayttaa samanaikaisesti, miten
ohjauspainikkeet saadaan piloitetiua kun
kaytetaan koko naytén navigoiti karttaa)
Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteelia
; ; varachjausjarjestelman kaytettavyys tedettiin
;’:é?;f::";f:‘:::ﬁ:'?:;?:” z;i;i'eﬁ:’éz”:zfg erinomaiseksi. Todettiin mm. eftd painikkeiden varit ja
Varachjausjarjestelman (cheishallintalaite) i P ; - i symbolit noudattavat ajoneuvotietokoneen naytélla olevia
kaytettavyys kaytetyt vant, painikesymbaolien yhdenmukaisuus 4 ShelaiE A
VY ajoneuvotietokoneen nayton ohjauspainikkeiden ¥ ! g
Kanssa) Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja el
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta
Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
vikailmoitusten toiminnallisuus todettiin erinomaiseksi.
Todettiin mm. etta jarjestelma ilmoittaa daniviestilla jos
Arvicidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen yhteys vaylaan katkeaa ja ohjelman lokiin jaa hairidista
Vikatilailmoitukset aineiston perusteella (esim. iimoitusten 4 |selkea viesti. Oheiskayttélaite iimoittaa myos
kayttajalabtéinen ymmarettavyys) virtapainikkeen punaisella vanlia jos vayla on vikatilassa.
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kinallista lisaselvitysta.
Yhteensd 20




Viyldohjatun sdhkdjarjestelmdn muokattavuus ja jarjestelmén laajennettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelmé

Pist.

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
aineiston perusteella (esim. asiakkaan ns,

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
asetustilan helppokayttGisyys todettin erinomaiseksi.
Todettiin mm. etta jarjestelmassa selked ja

Asetustilan helppokayttéisyys adminkayttajan mahdollisuus tehda haluttuja / 4  |helppokayttdinen suomenkielinen ohjelma.
tarvittavia muutoksia sovellukseen, asetustilan
ymmarreitavyys ja helppokayltoisyys) Referenssiauton katselmuksen ynteydessa tarjoaja el
luovuttanut kinallista lisaselvitysta.
Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
o e jarjestelman muokattavuus todettiin ennomaiseksi.
A_mpldaan referensslautqen f) dai tqr]cul-csen Todettiin mm. etta jarjestelman chjauspainikkeita voidaan
Jarjestelman muockattavuus BIBIaN POrUHMeSS (eI, SIRDRLN NN 4 |muockata kayttajien toiveiden mukaisesti
tehtavien muokkausten lukumaara, '
! : i
terikoituksenmuksisuuls jo Kayletidvyys) Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja e
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
jarestelman asetustilan lukittavuus todettiin erinomaiseksi.
; . ; s Todettiin mm. etta asetustila vaidaan helposti lukita admin
Arvicidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen : 3 L
Asennustilan lukittavuus aineiston perusteella (esim. asennustila pitaa clla|] 4 ::I\jrgaLaal]-u\;ar:t::ga;i:las:alasinalla jo-eiti-admin kiytiaja vol
lukittavissa salasanalla) e
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisdselvitysta.
Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen jarjestelman laajennettavuusmahdollisuudet todettiin
aineiston perusteella (esim. sisaltaake erinomaiseksi. Todettin mm. etta jarjestelma on
: . jarjesteima ns. vapaita toimintoja / vaylia, jotka laajennettavissa asiakkaan haluamilla teiminnoilla.
I |
Jangsialiuan agjennsiiavins ovat jalkeenpain kayttdon otettavissa ja 4 Jarestelmassa on tilaa / resursseja uusille toiminnoille,
asiakaskohtaisesti muckattavissa, miten
jarjestelman toiminnot ovat laajennettavissa) Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta,
Yhteensa 16
Sihkéjérjestelman korjattavuus ja huollettavuus
Arvipitava toiminto / ominaisuus | rakenne Arvicintitapa / -meneteima Pist.
. ) N N Referenssiauton ja tarjousaineiston perusteella
Arwptdaan referenssiautajen a { $ai tarjoukssn kaorjauskohteiden saavutettavuus todettiin erinomaiseksi.
aineiston perusteella (esim. kuinka vahan tai ; =R f
: b : . Todettiin, mm. etta sahkgjarjestelman sulakekeskus on
kuinka helposti korityén rakenteita voidaan e d 1 2 ] 2 ; -
) ) . i 7 sijoitettu ja merkitty erinomaisesti. Saavutettavuus ei
Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. Huom! 4 edellyta purkutdita
Helppo ja nopea huollettavuus on
Tgk,gfl:g:‘ﬁ Spepativisan valmiuden Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
YieR luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
Referenssiauton ja tarjousaineiston perusteella
. X — —_— sahkélaitteiden asennustapa on toteutettu hyvin ja erittain
:::;?;?:rﬂ;?:i::gﬁ:'a;t:ézns? h'::;;t:eq;:ﬁ :: huoltystavaliisesti. Todettin mm. etta huoitotyot eivat
Laitteiden asennustapa laitteet ovat asenneftu ja kuinka vioittuneen 4 B#S“.ﬂa e_nkolstyokaEUJa. Asennuksessa on kéytetty
pikaliittimia
laitteen vaihto sujuu. Tarvitaanko
enkoistyokaluja? Onko kaytetty pikalittimia? Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta
Arviocidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
’ aineiston perusteella minkalaisia varaosia pitaa ; : 2 e :
Laitteiden varaosat hankkia, kuinka paljon on yksilollisia osia, 4 |Kaytetty yleisesti markkinoilta hankittavia komponentteja
asennusalustoja ymv,
Yhteensd 12
Tyéryhmén puolesta
: ) T el - R
W/ e ———

Marten Hellbom

Tuomas Taskinen




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

OPERATIIVINEN OSASTO
La4kintayksikks

Kority6n teknisten ansioiden arviointi

Ambulanssin kority&n arviointi

HEL 2014-003015

BAUS ambulanssi / Sprinter 319 4x4, Malli Islanti

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

4 = grinomainen
2=hyva

1 = tyydyttdva

0 = huono / puuttuu

Laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelmi

Pist.

-

Laatikostojen lukitusmekanismi

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai
tarjouksen aineiston perusteella

Referenssiauton laatikostojen lukitusmekanismi todettiin
tyydyttavaksi. Referenssiautossa oli kdytettty kahta eri
tyyppista laatikostojen lukitusmekanismia, Toinen
lukitusmekanismi edellytti kahvan kaantdmista 90°
lukituksen avaamiseksi, toinen edellytti lukituksen napin
painamista niin avattaessa kuin suljettaessa.
Referenssiauton lukitusmekanismit todettiin
toiminnallisuudeltaan hankalaksi,

Referenssiauton katselmuksen yhteydess4 tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystd arviocitavasta
kohdasta.

L)

Laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai
tarjouksen aineiston perusteella (esim.
kitka, valykset, rakennevahvuudet)

Referenssiauton laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus
todettiin tyydyttavaksi. Toiminnallisuutta henkensi
liukukiskojen heiverdinen rakenne. Kiskoissa todettiin
suuret valykset, mika aiheutti laatikkojen huojumista auki
asennossa.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.

(9]

Laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus

Arvicidaan referenssiautoien ja / tai
tarjouksen aineiston perusteella (esim.
irroitettavat vetolaatikoiden lokerikot)

Referenssiauton laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus
todettiin hyvaksi.

Referenssiauton katselmuksen yhteydess4 tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisdselvitysts.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.

H

Istuinten toiminnallisuus ja muunneltavuus

Arvioidaan referenssiautojen sekd
tarjouksen aineiston perusteella (esim.
etdisyyssaadot, pikakiinnitykset, jne.)

Referenssiauton istuimien toiminnallisuutta arvoitiin
hoitotilan istuimien osalta. Istuimet todettiin
toiminnalllisuudeltaan tyydyttaviksi. Hoitajan istuimen
toiminnallisuudesta ja muunneltavuudesta havaittiin mm.
seuraavaa. Istuimen selkanojaa ei saanut taitettua
tyttasoksi. Hoitajan istuimen etdisyyssaats takerteli.
Istuimen jalusta heilui ja antoi periksi.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.

w

Laatikostojen ja kaappien tyén viimestely

Arvioidaan referenssiautoista (esim.
pybristykset, saumaukset, pokkaukset)

Referenssiauton laatikostojen ja kaappien tyon viimeistely
todettiin hyvaksi.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessé tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.




Laatikostojen ja kaappien aiheuttamat

Arvioidaan referenssiautoista koeajon

Referenssiautossa havaiittiin koeajon aikana
korirakenteiden aiheuttamaa resonoivaa danta.

resonanssiadnet, kolinat, natinat perusteella i Vertailun koeajo suoritettiin identtisell4 koeajoreitilla.
Yhteensd: 1
Sairaankuljetustehtévén jalkeinen huollettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne  Arviointitapa / -menetelmé Pist.
Referenssiauton ohjaamon lattian sairaankuljetustehtdvan
jélkeinen huollettavuus todettiin tyydyttavaksi.
Referenssiautossa oli autonvalmistajan vakio lattiarakenne
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai ilman korivalmistajan tekemia muutostsita.
jaamon latti i inei im. s
1|0hj n lattia l;’i?::;ﬁ:::{““:':;“”I?;;TS:?:L?Ef:i'tmms } 1 |Referenssiauton katselmuksen yhteydess4 tarjoaja ei
7 YRS fap e luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.
Referenssiauton hoitotilan lattian sairaankuljetustehtavan
jalkeinen huollettavuus todettiin hyvaksi.
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 3 o f
2 |Hoitotilan lattia tarjouksen aineiston perusteella (esim. 2 :: Eﬁ::;:sﬁ:tp;lii?;sl?s[?:e'::i?:sr: I
saumaukset, kynnyslistat, 1apiviennit yms.) bk :
Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.
Referenssiauton hoitotilan lattian puhdistettavuus todettiin
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai hyvaksi.
tarjouksen aineiston perusteella (esim.
T . verhoiluun kdytetyn materiaalin Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
3|Hoitotilan puhdistettavuus puhdistettavus, elementtirakenteiden 2 |ivovuttanut kirjallista lisaselvitysta.
yhtendisyys sekd saumojen, kolojen ja
jyrkkien reunojen vahyys) Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.
Yhteensi: 5
Korjattavuus ja huollettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne  Arviointitapa / -menetelm# Pist.
25 : . Referenssiautosta ei pystytty arvioimaan huoltokohteiden
Arvicidaan referenssiautojen seka : ;
; . . tta, koska auton varus! li vahainen.
tarjouksen aineiston perusteella (esim. saaviatioviu el
; ; : v “.'ahan, V8l Vi eiposi lovyin Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
1|Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus rakenteita voidaan purkaa huoltokohteen 1 luovuttanut kirjallista lisaselvitysta
saavuttamiseksi. Huom! Helppo ja nopea ‘
huollettavuus on merkityksellista ; i ; jip
operatiivisen valmiuden yllapitamiseksi) Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvicitavasta
kohdasta.
Yhteensi: 1
Koritydn viimeistely
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne  Arviointitapa / -menetelmé [ Pist.
Referenssiauton sisdkatto arvioitiin rakenteeltaan
Arvioidaan referenssiautojen sek4 heivertiseksi. Esimerkiksi vedettdessa referenssiauton
1|Korirakenteen kattokorotus tapouksen alnelstop perysteellg _[esnm. 4 kattoluukku kiinni kuului kattorakenteesta resonoiva dania.
miten on rakenteellisesti huomioitu
resonanssidanet) Tarjouksessa ja lisdselvityksessa iimoitettu, etta
kattorakenne tayttda tarjouspyynnén vaatimukset.




L]

Veden ja kondenssiveden huomioiminen
korirakenteissa

Arvioidaan referenssiautojen seka
tarjouksen aineiston perusteella (esim.
miten on rakenteellisesti huomioitu veden
kulkeutumisen estdminen korirakenteisiin
ja veden poisto korirakenteista. Huom!
Ajoneuvon ulkopintojen pdivittdinen
painepesu)

Referenssiauton mukana olleen seindrakenteen
mallikappaleen perusteella arvioitiin seindrakenteen
sitovan kondensoituvaa vettd. Mallikappaleessa oli kaytetty
eristysaineena lasivillaa.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta.

Korirakenteiden esteettisyys

Arvioidaan referenssiautojen seka
tarjouksen aineiston perusteella

Referenssiauton seka tarjouksen aineiston perusteelia
korirakenteiden esteettisyys todettiin hyvaksi.

Korirakenteiden aiheuttamat resonanssidanet,

kolinat, natinat

Arvioidaan referenssiautoista koeajon
perusteella

Referenssiautossa havaiittiin koeajon aikana
korirakenteiden aiheuttamaa resonoivaa aanta.
Vertailun koeajo suoritettiin identtisella koeajoreitilla.

g 8

Tuomas Taskinen

Yhteensa:

=




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
OPERATIIVINEN OSASTO
Laakintdyksikkd

Koritydn sdhkojdrjestelmin arviointi

Ambulanssin sahkotjarjestelman arviointi
HEL 2014-003015

BAUS ambulanssi / Sprinter 319 4x4, Malli Islanti

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

4 = erinomainen

2 = hyva

1 = tyydyttava

0 = huono / puuttuu

Védyldohjatun séhkdjarjestelmén ohjauksen toimivuus ja ohjelman kdytettdvyys

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arvicintitapa / -mer

Pisteet

Ohjauspainikkeiden graaffinen ulkoasu ja
kaytettavyys ajoneuvaotietokoneen naytdlla

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
aineiston perusteelia (esim. painikkeiden koko,
kaytetyt varit, painikkeiden edellyttama tila
naytasta)

Referenssiautossa ei ollut vayldohjattua sahkojarjesteimaa.
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja el
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
kohdasta Vaylachiattua sahkgjarestelmaa ol kuvattu
tarjousaineistossa hyvin suppeasti ja graafisen ulkoasun ja
kaytettavyyden osalta puutteellisesti.

Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuus ja

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
aineiston perusteella (esim. painikkeiden
symbolien ymmarrettavyys / loogisuus,

Referenssiautossa ei ollut vaylachjattua sahkojanestelmas.
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja el
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta,

2 helppokayttaisyys toiminnoille omat painikkeet vs. yhden | Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitysta arvioitavasta
painikkeen takana useita toimintoja, neuvonta kohdasta Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuutta ja
toiminto) helppokayttoisyytta oll kuvattu tarjousanineistossa

suppeasti.
: i g o Referenssiautossa ei ollut vaylachjattua sahkojarestelmaa.
Aquaan referenssrautqen ja.! tal tatjouksen Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja el
) . ) ) aineiston perusteella (esim voiko ; % :
Ohjauspainikkeiden asettamat rajoitteet ek : lugvuttanut kirjallista lisaselivitysta.
peruutuskameraa ja ajoneuvotietokoneen nayton
3 |ajoneuvotietckoneen naytolle kaytettaessa muita AL ; 1
ohjauspainikkeita kayttda samanaikaisesti, miten i
sovelluksia i L Tarjousaineistossa ei ollut tarkempaa selvitysta
ohjauspainikkeet saadaan piiloitettua kun ohjauspainikkeiden asettamista rajoitteista
kaytetdan koko nayton navigoiti karttaa) ajoneuvotietokoneen naytolle.
- o _— Referenssiautossa ei ollut vayldohjattua sahkojarjestelmaa
:{’:;?;f::';;f:i{ig::'?::l’r’:"p';;ﬂ;;’g”:::g Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjcaja el
4 \:aa;la;‘;ausﬁqestelman (ocheishallintalaite) kaytetyt varit, painikesymbolien yhdenmukaisuus 1 luovuttanut kirjallista lisaselvitysta
:J::szl;';che‘oko"ee" AR chiauspaicikieicen Tarjousaineistossa el oltu kuvattu varachjausjdriestelman
kaytettavyytta
Referenssiautossa ei ollut vaylachjattua sahkojarjesteimaa.
Arviocidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen :: z:e:::zzﬁ:pgli':;sl?;z:;ixsfgtmessa Arnajaei
5 |Vikatilaiimoitukset aineiston perusteella (esim. iimoitusten 1 0
ke iaiahicinen ymmAretavyys) Tarjousaineistossa vikailmoitusten toiminnallisuus oli
kuvattu suppeasti
Yhteensa
Véyldohjatun séhkdjarjestelma@n muokattavuus ja jarjestelmén laajennettavuus
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmé Pisteet
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen Referenssiautossa el ollut vayldohjattua sahkojarjestelmaa.
aineiston perusteella (esim. asiakkaan ns. Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei

1 |Asetustilan helppokayttoisyys adminkayttajan mahdollisuus tehda haluttuja / 1 luovuttanut kirallista |isaselvitysta
tarvittavia muutoksia sovellukseen, asetustilan
ymmarrettavyys ja helppokayttoisyys) Tarjousaineistossa jarjestelman asetustilaa el oltu kuvattu.

Referenssiautossa ei ollut véylaohjattua sahkojarjestelmaa
Arvicidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja el
: : e i
2 |Janesteiman muokattavuus aineiston perusteella (esim. asennustilassa 4 luovuttanut kirjallista lisaselvitysta.

tehtavien muckkausten lukumaara,
tarkoituksenmukaisuus ja kaytettavyys)

Tarjousaineistossa jarjestelman muokattavuutta ei oltu
kuvattu,




Asennustilan lukittavuus

Arvioitaan referenssiautojen ja / 1= tanjouksen
aineiston perusteella (esim. asennustila pitaa olla
lukittavissa salasanalla)

Referenssiautossa ei ollut vaylachjattua sahkojarjestelmaa.
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja el
luovuttanut kirjallista lisdselvitysta.

Tarjousaineistossa jarjestelman asennustilan lukittavuutta
ei oltu kuvattu.

Jarjestelman laajennettavuus

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
aineiston perusteella (esim. sisaltaako
|arjestelma ns. vapaita toimintoja / vaylia, jotka
ovat jalkeenpain kayttotn otettavissa ja
asiakaskontaisesti muokattavissa, miten
jarjestelman toiminnot ovat laajennettavissa)

Referenssiautossa ei ollut vayldchjattua sahkojarjesteimaa,
Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisaselvitysta

Tarjousaineistossa jarjestelman laajennettavuutta ei oltu
kuvattu.

Yhteensa

Sahkdjarjestelman korjattavuus ja huollettavuus

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arvicintitapa | -menetelma Pisteet
Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
aineiston perusteella (esim. kuinka vahan tai
kuinka helposti korityén rakenteita voidaan ) 1 ] N
) . . 3 : R | k
Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus purkaa hugltokohteen saavuttamiseksi. Huom! 2 h:;;i%ﬁ‘::;ocﬁ I[::::Z‘;:iﬁiﬁa::uglgﬁ : sma ue
Helppo ja nopea huollettavuus on ! e
merkityksellista operatiivisen valmiuden
yllapitamiseksi)
Referenssiauton sahkolaitteiden asennustapa noudattaa
hyvaa asennustapaa Referenssiauton osalta ei voitu
Arvioidaan referenssiautojen ja / tal tarfjouksen :vainnt:a pikaliitimien kayloa tai enkoistyokalujen kayton
aineiston perusteella, miten sahkojarjestelman :
Laitteiden asennustapa |aitteet ovat asennettu ja kuinka vicittuneen 2 Referenssiauton katselmuksen yhteydessé tarjoaja i
rtiesnvalilosijon: Tanvitsanko luovuttanut kirjallista tlsaselviwsL i
erikoistyskaluja? Onko kaytetty pikaliittimia? *
Tarjouksessa el ollul larkempaa selvitysta arvigitavasta
kohdasta.
Arvicidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen
Laiaidar varaosat aineiston perusteella minkalaisia varaosia pitaa A Referenssiautossa oli kaytetty yleisesti markkinoilta

hankkia, kuinka paljon on yksiltillisia osia,
asennusalustoja ymv.

hankittavia komponentteja.

Tybryhmaén puolesta
=

—

Marten Hellbom

Yhteensd

—
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Tuomas Taskinen




Veden ja kondenssiveden huomioiminen
korirakenteissa

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella (esim. miten on
rakenteellisesti huomioitu veden
kulkeutumisen estaminen korirakenteisiin ja
veden poisto korirakenteista. Huom!
Ajoneuvon ulkopintojen paivittdinen
painepesu)

Veden ja kondenssiveden poisto rakenteista oli huomioitu
erinomaisesti. Referenssiautossa oli vedenpoistoreijat
kynnyslistoissa ja kattokorotuksen ulokkeissa. Liukuovien
sisdverhoiluun oli tehty erilliset tuuletusritildt kosteuden
poistamiseksi ovirakenteesta. Saumaukset oli tehty
erinomaisesti.

Referenssiauton katselmuksen yhteydessa tarjoaja ei
luovuttanut kirjallista lisdselvitysta.

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystd arvioitavasta
kohdasta.

Korirakenteiden esteettisyys

Arvioidaan referenssiautojen seka tarjouksen
aineiston perusteella

Referenssiauton seka tarjouksen aineiston perusteella
korirakenteiden esteettisyys todettiin hyvaksi.

Korirakenteiden aiheuttamat
resonanssidanet, kolinat, natinat

Arvioidaan referenssiautoista koeajon
perusteella

Referenssiauton koeajolla ei todettu korirakenteiden
aiheuttamia resonanssiddnia. Referenssiauton melutaso
todettiin erinomaiseksi.

Vertailun koeajo suoritettiin identtisella koeajoreitilla.

Tydryhmén puolesta

Yhteensa:

{f—' S :
——

Tuemas Taskinen
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