
Ambulanssi 2014 hankinta HEL 2014-003015 

Toimittaja 
Toimittajan kelpoisuuehdot 
Alustan merkki 
Alustan malli 
Päällirakenne 
Tarjouspyynnön mukainen tarj. 
Tekniset minimivaatimukset 
Referenssiauto katselmus/selvitys 

Hintaliite kohta a1 
Hintaliite kohta a2 

Hintaliite kohta a3 
Hintaliite kohta a4 

Hintaliite kohta a5 
Hintaliite kohta a6 
Hintaliite kohta a7 

Hintaliite kohta a8 
Paivarahakustannus 

ambulanssi 
alustan takuu +1v 
kori takuu +1v 
jarru+iskunv. huolto 
sahkökeskusyksikön vaihto 
ei ajok.amb.nouto ja palautus 
ajok.amb.nouto ja palautus 
varaosien toimitus 

Nordic Special Vehicles Oy 
täyttyy 
Mercedes-Benz 
Sprinter 
B.A.U.S AT:n valmistama 
kyllä 
täyttyy 
Toteutui/ 
katso tarjouspyyntö kohta1.5.1 

101 000,00 € 

1 600,00 € 

- € 

950,00 € 

455,00 € 
165,00 € 

110,00 € 

20,00 € 

4 704,00 € 

Veho group Oy Ab 
täyttyy 
Mercedes-Benz 
Sprinter 
Tamlans Oy:n valmistama 
kyllä 
täyttyy 
Toteutui/ 
katso tarjouspyyntö kohta1.5.1 

138 410,00 € 

1 600,00 € 

1 500,00 € 

951,23 € 

505,00 € 

165,00 € 

110,00 € 

20,00 € 

1 638,00 € 

Tilaushinta 849 060,00 € 

Vertailuhinta 689 994,00 € 920 732,28 € 

Hintavertailupisteet 

Hintapisteiden kaava: halvin vertailuhinta / ao tarjouksen vertailuhinnalla x maksimipisteet 

Työryhmän puolesta Helsingissä 5.9.2014 

Tuomas Taskinen 

600 450 



Vertailupisteytys 
HEL 2014-003015 

Liite S 

Ambulanssi 

Hintakriteerit ja tarjotut hinnat 

Arvioitikriteerit 

Korityön tekniset ansiot 
- laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely 
- sairaankuljetustehtävän jälkeinen huollettavuus 
- korjattavuus ja huollettavuus 
- korityön viimeistely 

Painotus 

22% 
5,5 % 
5,5 % 
5,5 % 
5,5 % 

Maksimi 
pisteet 

220 
55 
55 
55 
55 

Veho 

920732,28 

Saadut pisteet 

220 
55 
55 
55 
55 

NSV 

689994 

Saadut pisteet 

86 
25 
23 
14 
24 

Toimittaja C 

Saadut pisteet 

Toimittaja D - Ö 

Saadut pisteet 

Korityön sähköjärjestelmän ansiot 
- väyläohjatun sähköjärjestelmän ohjauksen toimivuus ja 

ohjelman käytettävyys 
- väyläohjatun sähköjärjestelmän ohjelman muokattavuus ja 

järjestelmän laajennettavuus 
- korjattavuus ja huollettavuus 

18% 

6 % 

6% 

6 % 

180 

60 

60 

60 

180 

60 

60 

60 

70 

15 

15 

40 

Hinta 
Ambulanssi 60% 600 450 600 #JAKO/0l tfJAKO/0! 

Kokonaispistemäärä 100% | 1000 850 756 #JAKO/0! #JAKO/0l 

Hintapisteiden kaava: halvin vertailuhinta / ao tarjouksen vertailuhinnalla x maksimipisteet 

Vertailuhinta määräytyy hintaliitteen (liite 2) mukaisesti 

Työryhmän puolesta 
Helsingissa 5.9 2014 / ' 

Marten Hellbom 
/ # 

Tuomas Taskinen 



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS 
OPERATIIVINEN OSASTO 
Lääkintäyksikkö 

Korityön teknisten ansioiden arviointi Veho EMS - 570 

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti 

Pisteet: 
4 = erinomainen 
2 = hyvä 
1 = tyydyttävä 
0 = huono / puuttuu 

Ambulanssin koritytn arviointi 
HEL2014-00301!) 

Laa t i kos ton , kaappien ja i s tu in ten t o im i vuus ja v i ime is te ly 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Laatikostojen lukitusmekanismi 

Laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus 

Laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus 

Istuinten toiminnallisuus ja muunneltavuus 

Laatikostojen ja kaappien työn viimestely 

Laatikostojen ja kaappien aiheuttamat 
resonanssiäänet. kolinat, natinat 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. kitka, 
välykset, rakennevahvuudet) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
irroitettavat vetolaatikoiden lokerikot) 

Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella (esim. etäisyyssäädöt, 
pikakiinnitykset, jne.) 

Arvioidaan referenssiautoista (esim 
pyöristykset, saumaukset, pokkaukset) 

Arvioidaan referenssiautoista koeajon 
perusteella 

Pist. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Referenssiauton laatikostojen lukitusmekanismi todettiin 
erinomaiseksi Laatikostojen lukitusmekanismi todettiin 
varmatoimiseksi ja helppokäyttöiseksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton liukukiskojen toiminnallisuus todettiin 
erinomaiseksi Liukukiskoissa oli pienet välykset, pieni kitka 
ja tukeva rakenne. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus 
todettiin erinomaiseksi Todettiin mm. että laatikostojen 
lokerikot voi nostaa kokonaisina pois laatikostoista 
puhdistettavuuden helpottamiseksi 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton istuimien toiminnallisuutta arvoitiin 
hoitotilan istuimien osalta, istuimet todettiin 
toiminnalllisuudeltaan erinomaisiksi Todettiin mm. että 
hoitajan tuolin selkänoja on mahdollista taittaa työtasoksi. 
Istuimissa monipuoliset ja tarkoituksenmukaisesti 
toteutetut säädöt 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Referenssiautosta todettiin, että laatikostojen ja kaappien 
työn viimeistely oli toteutettu erinomaisella tavalla. 
Kaappeja oli mm. integroitu seinäelementteihin. luukkujen 
ja kansien sovitukset olivat tehty erinomaisesti. 

Referenssiauton koeajolla ei todettu korirakenteiden 
aiheuttamia resonanssiääniä. Referenssiauton melutaso 
todettiin erinomaiseksi. 
Vertailun koeajo suoritettiin identtisellä koeajoreitillä. 

Yhteensä: 24 



Sai raanku l je tus tehtävän jä lke inen huo l l e t tavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

3 

Ohjaamon lattia 

Hoitotilan lattia 

Hoitotilan puhdistettavuus 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
saumaukset, kynnyslistat, läpiviennit yms.) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
saumaukset, kynnyslistat, läpiviennit yms) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
verhoiluun käytetyn materiaalin 
puhdistettavus, elementtirakenteiden 
yhtenäisyys sekä saumojen, kolojen ja 
jyrkkien reunojen vähyys) 

PISI. 

4 

4 

4 

Referenssiauton ohjaamon lattian sairaankuljetustehtävän 
jälkeinen huollettavuus todettiin erinomaiseksi. 
Referenssiautossa oli korivalmistajan rakentama 
lattiarakenne, jonka viimeistely ja toteutus olivat tehty 
erinomaisesti käyttäen laadukkaita ja vahvoja materiaaleja. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton hoitotilan lattian sairaankuljetustehtävän 
jälkeinen huollettavuus todettiin erinomaiseksi 
Referenssiautossa oli korivalmistajan rakentama 
lattiarakenne, jonka viimeistelyjä toteutus olivat tehty 
erinomaisesti käyttäen laadukkaita ja vahvoja materiaaleja. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton hoitotilan lattian puhdistettavuus todettiin 
erinomaiseksi. Todettiin mm. että pinnat olivat yhtenäisiä, 
kulmat pyöristetty laadukkaasti ja huolellisesti, kaikki 
saumaukset tehty erinomaisesti. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta 

Yhteensä: 12 

Kor ja t tavuus ja huo l le t tavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus 

Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella (esim kuinka vähän tai 
kuinka helposti korityön rakenteita voidaan 
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi. 
Huoml Helppoja nopea huollettavuus on 
merkityksellistä operatiivisen valmiuden 
ylläpitämiseksi) 

Pist. 

4 

Referenssiauton korjauskohteiden saavutettavuus arvoitiin 
erinomaiseksi. Todettiin, että mm. polttoainetoimiselle 
lisälämmittimelle oli tehty erillinen huoltoluukku, 
kennopuhaltimen asennuspaikka ei edellytä purkutöitä 
huollon suorittamiseksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta 

Yhteensä: 
Kor i t yön v i imeis te ly 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 Korirakenteen kattokorotus 
Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella (esim miten on 
rakenteellisesti huomioitu resonanssiäänet) 

Pist. 

4 

Referenssiauton kattorakenne arvioitiin erinomaiseksi. 
Kattokorotus oli toteutettu tukevalla Sandvvich rakenteella. 
Kattorakenteen aiheuttamia resonanssiääniä ei havaittu. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 



2 

3 

4 

Veden ja kondenssiveden huomioiminen 
korirakenteissa 

Korirakenteiden esteettisyys 

Korirakenteiden aiheuttamat 
resonanssiäänet, kolinat, natinat 

Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella (esim. miten on 
rakenteellisesti huomioitu veden 
kulkeutumisen estäminen korirakenteisiin ja 
veden poisto korirakenteista. Huom! 
Ajoneuvon ulkopintojen päivittäinen 
painepesu) 

Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella 

Arvioidaan referenssiautoista koeajon 
perusteella 

4 

2 

4 

Veden ja kondenssiveden poisto rakenteista oli huomioitu 
erinomaisesti. Referenssiautossa oli vedenpoistoreijät 
kynnyslistoissa ja kattokorotuksen ulokkeissa. Liukuovien 
sisäverhoiluun oli tehty erilliset tuuletusritilät kosteuden 
poistamiseksi ovirakenteesta. Saumaukset oli tehty 
erinomaisesti. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton sekä tarjouksen aineiston perusteella 
korirakenteiden esteettisyys todettiin hyväksi. 

Referenssiauton koeajolla ei todettu korirakenteiden 
aiheuttamia resonanssiaäniä. Referenssiauton melutaso 
todettiin erinomaiseksi. 
Vertailun koeajo suoritettiin identtisellä koeajoreitillä. 

Työryhmän puolesta 
ilsiBOissä 5/9)2014 

Yhteensä: 

Tuomas Taskinen 

14 



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS Ambulanssin sähköjärjestelmän arviointi 
OPERATIIVINEN OSASTO HEL 2014-003015 
Lääkintäyksikkö 

Korityön sähköjärjestelmän arviointi Veho EMS - 570 

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti 

Pisteet: 
4 = erinomainen 
2 = hyvä 
1 = tyydyttävä 
0 = huono / puuttuu 

Väyläohjatun sähköjärjestelmän ohjauksen toimivuus ja ohjelman käytettävyys 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

3 

4 

5 

Ohjauspainikkeiden graaffinen ulkoasu ja 
käytettävyys ajoneuvotietokoneen näytöllä 

Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuus ja 
helppokäyttöisyys 

Ohjauspainikkeiden asettamat rajoitteet 
ajoneuvotietokoneen näytölle käytettäessä muita 
sovelluksia 

Varaohjausjarjestelman (oheishallintalaite) 
käytettävyys 

Vikatilailmoitukset 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim painikkeiden koko, 
käytetyt vant, painikkeiden edellyttämä tila 
näytöstä) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim painikkeiden 
symbolien ymmärrettävyys / loogisuus, 
toiminnoille omat painikkeet vs yhden 
painikkeen takana useita toimintoja, neuvonta 
toiminto) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim voiko 
peruutuskameraa ja ajoneuvotietokoneen näytön 
ohjauspainikkeita kayttaa samanaikaisesti, miten 
ohjauspainikkeet saadaan piiloitettua kun 
käytetään koko nayton navigoit! karttaa) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim painikkeiden koko, 
käytetyt vant, painikesymbolien yhdenmukaisuus 
ajoneuvotietokoneen näytön ohjauspainikkeiden 
kanssa) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim ilmoitusten 
käyttäjälähtöinen ymmarettavyys) 

Pist. 

4 

4 

4 

4 

4 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
järjestelmän graafinen ulkoasu ja käytettävyys todettiin 
erinomaiseksi Todettiin että järjestelmän graafisen 
ulkoasun ikonit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Painikkeet 
ovat tarvittaessa helposti pois painettavissa 
ajoneuvotietokoneen näytöltä 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
järjestelmän graafinen ulkoasu ja käytettävyys todettiin 
erinomaiseksi Ikonit on jaettu toiminnallisuuden mukaan 
väreittäin en ryhmiin Painikkeet ovat kooltaan nittavän 
suuna Järjestelmässä on mm toiminto joka opastaa 
jokaisen toiminnon käyttöä Painikkeet ovat tarvittaessa 
helposti pois painettavissa ajoneuvotietokoneen näytöltä 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
varaohjausjarjestelman käytettävyys todettiin 
erinomaiseksi Todettiin mm että painikkeiden värit ja 
symbolit noudattavat ajoneuvotietokoneen näytöllä olevia 
symboleita ja värejä 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
vikailmoitusten toiminnallisuus todettiin ennomaiseksi 
Todettiin mm että järjestelmä ilmoittaa ääniviestillä jos 
yhteys väylään katkeaa ja ohjelman lokiin jää häinöistä 
selkeä viesti Oheiskäyttolaite ilmoittaa myös 
virtapainikkeen punaisella vänllä jos väylä on vikatilassa. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Yhteensä 20 



Väyläohjatun sähköjärjestelmän muokattavuus ja järjestelmän laajennettavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

3 

4 

Asetustilan helppokäyttöisyys 

Järjestelmän muokattavuus 

Asennustilan lukittavuus 

Järjestelmän laajennettavuus 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim asiakkaan ns 
adminkäyttäjän mahdollisuus tehdä haluttuja / 
tarvittavia muutoksia sovellukseen, asetustilan 
ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim asennustilassa 
tehtävien muokkausten lukumäärä, 
tarkoituksenmukaisuus ja käytettävyys) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim asennustila pitää olla 
lukittavissa salasanalla) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim sisältääkö 
järjestelmä ns vapaita toimintoja / väyliä, jotka 
ovat jälkeenpäin käyttöön otettavissa ja 
asiakaskohtaisesti muokattavissa, miten 
järjestelmän toiminnot ovat laajennettavissa) 

Pist. 

4 

4 

4 

4 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
asetustilan helppokäyttöisyys todettiin ennomaiseksi 
Todettiin mm että järjestelmässä selkeä ja 
helppokäyttöinen suomenkielinen ohjelma 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
järjestelmän muokattavuus todettiin ennomaiseksi 
Todettiin mm että järjestelmän ohjauspainikkeita voidaan 
muokata käyttäjien toiveiden mukaisesti 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
järjestelmän asetustilan lukittavuus todettiin erinomaiseksi 
Todettiin mm että asetustila voidaan helposti lukita admin 
käyttäjän valitsemalla salasanalla ja että admin käyttäjä voi 
valita haluamansa salasanan 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjouksen aineiston perusteella 
järjestelmän laajennettavuusmahdollisuudet todettiin 
erinomaiseksi Todettiin mm että järjestelmä on 
laajennettavissa asiakkaan haluamilla toiminnoilla 
Järjestelmässä on tilaa / resursseja uusille toiminnoille 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Yhteensä 16 

Sähköjärjestelmän korjattavuus ja huollettavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

3 

Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus 

Laitteiden asennustapa 

Laitteiden varaosat 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim kuinka vähän tai 
kuinka helposti kontyon rakenteita voidaan 
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi Huoml 
Helppo ja nopea huollettavuus on 
merkityksellistä operatiivisen valmiuden 
ylläpitämiseksi) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella, miten sähköjärjestelmän 
laitteet ovat asennettu ja kuinka vioittuneen 
laitteen vaihto sujuu Tarvitaanko 
erikoistyökaluja? Onko käytetty pikaluttimiä? 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella minkälaisia varaosia pitää 
hankkia, kuinka paljon on yksilöllisiä osia, 
asennusalustoja ymv 

Pist. 

4 

4 

4 

Referenssiauton ja tarjousameiston perusteella 
korjauskohteiden saavutettavuus todettiin erinomaiseksi 
Todettiin, mm että sähköjärjestelmän sulakekeskus on 
sijoitettu ja merkitty erinomaisesti Saavutettavuus ei 
edellytä purkutöitä 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Referenssiauton ja tarjousaineiston perusteella 
sähkölaitteiden asennustapa on toteutettu hyvin ja erittäin 
huoltystävällisesti Todettiin mm että huoltotyöt eivät 
edellytä erikoistyökaluja Asennuksessa on käytetty 
pikaliittimiä 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Käytetty yleisesti markkinoilta hankittavia komponentteja 

Yhteensä 12 

Työryhmän puolesta 

Marten Hellbom Tuomas Taskinen 



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS 
OPERATIIVINEN OSASTO 
Lääkintäyksikkö 

Ambulanssin korityön arviointi 
HEL 2014-003015 

Korityön teknisten ansioiden arvioint i BAUS ambulanssi / Sprinter 319 4x4, Malli Islanti 

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti 

Pisteet: 
4 = erinomainen 
2 = hyvä 
1 = tyydyttävä 
0 = huono / puuttuu 

Laatikoston, kaappien ja istuinten toimivuus ja viimeistely 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

3 

4 

5 

Laatikostojen lukitusmekanismi 

Laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus 

Laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus 

Istuinten toiminnallisuus ja muunneltavuus 

Laatikostojen ja kaappien työn viimestely 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
kitka, välykset, rakennevahvuudet) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
irroitettavat vetolaatikoiden lokerikot) 

Arvioidaan referenssiautojen sekä 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
etäisyyssäädöt. pikakiinnitykset, jne.) 

Arvioidaan referenssiautoista (esim. 
pyöristykset, saumaukset, pokkaukset) 

Pist. 

1 

1 

2 

1 

2 

Referenssiauton laatikostojen lukitusmekanismi todettiin 
tyydyttäväksi Referenssiautossa oli käytettty kahta eri 
tyyppistä laatikostojen lukitusmekanismia Toinen 
lukitusmekanismi edellytti kahvan kääntämistä 90° 
lukituksen avaamiseksi, toinen edellytti lukituksen napin 
painamista niin avattaessa kuin suljettaessa. 
Referenssiauton lukitusmekanismit todettiin 
toiminnallisuudeltaan hankalaksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton laatikostojen liukukiskojen toiminnallisuus 
todettiin tyydyttäväksi.Toiminnallisuutta henkensi 
liukukiskojen heiveröinen rakenne. Kiskoissa todettiin 
suuret välykset, mikä aiheutti laatikkojen huojumista auki 
asennossa 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton laatikostojen ja kaappien puhdistettavuus 
todettiin hyväksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton istuimien toiminnallisuutta arvoitiin 
hoitotilan istuimien osalta. Istuimet todettiin 
toiminnalllisuudeltaan tyydyttäviksi. Hoitajan istuimen 
toiminnallisuudesta ja muunneltavuudesta havaittiin mm. 
seuraavaa Istuimen selkänojaa ei saanut taitettua 
työtasoksi Hoitajan istuimen etäisyyssäätö takerteli. 
Istuimen jalusta heilui ja antoi periksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton laatikostojen ja kaappien työn viimeistely 
todettiin hyväksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 



6 
Laatikostojen ja kaappien aiheuttamat 
resonanssiäänet, kolinat, natinat 

Arvioidaan referenssiautoista koeajon 
perusteella 

4 

Referenssiautossa havaiittiin koeajon aikana 
korirakenteiden aiheuttamaa resonoivaa ääntä 
Vertailun koeajo suoritettiin identtisellä koeajoreitillä. 

Yhteensä: 11 

Sai raanku l je tus tehtävän jä lke inen huo l le t tavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

i 

2 

3 

Ohjaamon lattia 

Hoitotilan lattia 

Hoitotilan puhdistettavuus 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
saumaukset, kynnyslistat, läpiviennit yms.) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
saumaukset, kynnyslistat, läpiviennit yms.) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
verhoiluun käytetyn materiaalin 
puhdistettavus, elementtirakenteiden 
yhtenäisyys sekä saumojen, kolojen ja 
jyrkkien reunojen vähyys) 

Pist. 

1 

2 

2 

Referenssiauton ohjaamon lattian sairaankuljetustehtävän 
jälkeinen huollettavuus todettiin tyydyttäväksi. 
Referenssiautossa oli autonvalmistajan vakio lattiarakenne 
ilman korivalmistajan tekemiä muutostöitä. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta 

Referenssiauton hoitotilan lattian sairaankuljetustehtävän 
jälkeinen huollettavuus todettiin hyväksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton hoitotilan lattian puhdistettavuus todettiin 
hyväksi. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Yhteensä: 

Kor jat tavuus ja huo l le t tavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus 

Arvioidaan referenssiautojen sekä 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
kuinka vähän tai kuinka helposti korityön 
rakenteita voidaan purkaa huoltokohteen 
saavuttamiseksi. Huom! Helppoja nopea 
huollettavuus on merkityksellistä 
operatiivisen valmiuden ylläpitämiseksi) 

Pist. 

1 

Referenssiautosta ei pystytty arvioimaan huoltokohteiden 
saavutettavuutta, koska auton varustus oli vähäinen. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta 

Yhteensä: 
Kor i t yön v i imeis te ly 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 Korirakenteen kattokorotus 

Arvioidaan referenssiautojen sekä 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
miten on rakenteellisesti huomioitu 
resonanssiäänet) 

Pist. 

1 

Referenssiauton sisäkatto arvioitiin rakenteeltaan 
heiveröiseksi Esimerkiksi vedettäessä referenssiauton 
kattoluukku kiinni kuului kattorakenteesta resonoiva ääniä. 

Tarjouksessa ja lisäselvityksessä ilmoitettu, että 
kattorakenne täyttää tarjouspyynnön vaatimukset 



2 

3 

4 

Veden ja kondenssiveden huomioiminen 
korirakenteissa 

Korirakenteiden esteettisyys 

Korirakenteiden aiheuttamat resonanssiäänet, 
kolinat, natinat 

Arvioidaan referenssiautojen sekä 
tarjouksen aineiston perusteella (esim. 
miten on rakenteellisesti huomioitu veden 
kulkeutumisen estäminen korirakenteisiin 
ja veden poisto korirakenteista. Huom! 
Ajoneuvon ulkopintojen päivittäinen 
painepesu) 

Arvioidaan referenssiautojen sekä 
tarjouksen aineiston perusteella 

Arvioidaan referenssiautoista koeajon 
perusteella 

1 

2 

2 

Referenssiauton mukana olleen seinärakenteen 
mallikappaleen perusteella arvioitiin seinärakenteen 
sitovan kondensoituvaa vettä. Mallikappaleessa oli käytetty 
eristysaineena lasivillaa. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton sekä tarjouksen aineiston perusteella 
korirakenteiden esteettisyys todettiin hyväksi. 

Referenssiautossa havaiittiin koeajon aikana 
korirakenteiden aiheuttamaa resonoivaa ääntä 
Vertailun koeajo suoritettiin identtisellä koeajoreitillä. 

Yhteensä: 

Tuomas Taskinen 



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS 
OPERATIIVINEN OSASTO 
Lääkintäyksikkö 

Ambulanssin sähköjärjestelmän arviointi 
HEL 2014-003015 

Korityön sähköjärjestelmän arviointi BAUS ambulanssi / Sprinter 319 4x4, Malli Islanti 

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti 

Pisteet: 
4 = ennomainen 
2 = hyvä 
1 = tyydyttävä 
0 = huono / puuttuu 

Väyläohjatun sähköjärjestelmän ohjauksen toimivuus ja ohjelman käytettävyys 

1 

2 

3 

4 

5 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne 

Ohjauspainikkeiden graaffinen ulkoasu ja 
käytettävyys ajoneuvotietokoneen näytöllä 

Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuus ja 
helppokäyttöisyys 

Ohjauspainikkeiden asettamat rajoitteet 
ajoneuvotietokoneen näytölle käytettäessä muita 
sovelluksia 

Varaohjausjarjestelman (oheishallintalaite) 
käytettävyys 

Vikatilailmoitukset 

Arviointitapa / -menetelmä 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim painikkeiden koko, 
käytetyt värit, painikkeiden edellyttämä tila 
näytöstä) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim painikkeiden 
symbolien ymmärrettävyys / loogisuus, 
toiminnoille omat painikkeet vs yhden 
painikkeen takana useita toimintoja, neuvonta 
toiminto) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim voiko 
peruutuskameraa ja ajoneuvotietokoneen näytön 
ohjauspainikkeita käyttää samanaikaisesti, miten 
ohjauspainikkeet saadaan piiloitettua kun 
käytetään koko nayton navigoiti karttaa) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim painikkeiden koko, 
käytetyt värit, painikesymbolien yhdenmukaisuus 
ajoneuvotietokoneen näytön ohjauspainikkeiden 
kanssa) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim ilmoitusten 
käyttäjälähtöinen ymmärettävyys) 

Pisteet 

1 

1 

1 

1 

1 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta Väyläohjattua sähköjärjestelmää oli kuvattu 
tarjousaineistossa hyvin suppeasti Ja graafisen ulkoasun ja 
käytettävyyden osalta puutteellisesti 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta Ohjauspainikkeiden toimintojen loogisuutta ja 
helppokäyttöisyyttä oli kuvattu tarjousanineistossa 
suppeasti. 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjousaineistossa ei ollut tarkempaa selvitystä 
ohjauspainikkeiden asettamista rajoitteista 
ajoneuvotietokoneen näytölle 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjousaineistossa ei oltu kuvattu varaohjausjarjestelman 
käytettävyyttä 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjousaineistossa vikailmoitusten toiminnallisuus oli 
kuvattu suppeasti 

Yhteensä 

Väyläohjatun sähköjärjestelmän muokattavuus ja järjestelmän laajennettavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

1 

2 

Asetustilan helppokäyttöisyys 

Järjestelmän muokattavuus 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim asiakkaan ns. 
adminkäyttajän mahdollisuus tehdä haluttuja / 
tarvittavia muutoksia sovellukseen, asetustilan 
ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim asennustilassa 
tehtävien muokkausten lukumäärä, 
tarkoituksenmukaisuus ja käytettävyys) 

Pisteet 

1 

1 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjousaineistossa järjestelmän asetustilaa ei oltu kuvattu 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjousaineistossa järjestelmän muokattavuutta ei oltu 
kuvattu 



3 

4 

Asennustilan lukittavuus 

Järjestelmän laajennettavuus 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim asennustila pitää olla 
lukittavissa salasanalla) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim sisältääkö 
järjestelmä ns vapaita toimintoja / väyliä, jotka 
ovat jälkeenpäin käyttöön otettavissa ja 
asiakaskohtaisesi muokattavissa, miten 
järjestelmän toiminnot ovat laajennettavissa) 

1 

1 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää. 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjousaineistossa järjestelmän asennustilan lukittavuutta 
ei oltu kuvattu 

Referenssiautossa ei ollut väyläohjattua sähköjärjestelmää 
Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjousaineistossa järjestelmän laajennettavuutta ei oltu 
kuvattu 

Yhteensä 

Sähköjärjestelmän korjattavuus ja huollettavuus 

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne Arviointitapa / -menetelmä 

' 

2 

3 

Korjaus ja huoltokohteiden saavutettavuus 

Laitteiden asennustapa 

Laitteiden varaosat 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella (esim kuinka vähän tai 
kuinka helposti kontyön rakenteita voidaan 
purkaa huoltokohteen saavuttamiseksi Huoml 
Helppo ja nopea huollettavuus on 
merkityksellistä operatiivisen valmiuden 
ylläpitämiseksi) 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella, miten sähköjärjestelmän 
laitteet ovat asennettu ja kuinka vioittuneen 
laitteen vaihto sujuu Tarvitaanko 
enkoistyökaluja? Onko käytetty pikaliirtimia? 

Arvioidaan referenssiautojen ja / tai tarjouksen 
aineiston perusteella minkälaisia varaosia pitää 
hankkia, kuinka paljon on yksilöllisiä osia. 
asennusalustoja ymv. 

Pisteet 

2 

2 

4 

Reterenssiauto oli niukasti varusteltu Niiltä osin kuin 
huoltokohteita oli. niiden saavutettavuus oli hyvä 

Referenssiauton sähkölaitteiden asennustapa noudattaa 
hyvää asennustapaa Referenssiauton osalta ei voitu 
todentaa pikaliittimlen käyttöä tai enkoistyökalujen käytön 
tarvetta 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä. 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiautossa oli käytetty yleisesti markkinoilta 
hankittavia komponentteja 

Työryhmän puolesta 
Helsingissa 5 %20 t4 / 

Yhteensä 

Marten Hellbom Tuomas Taskinen 



2 

3 

4 

Veden ja kondenssiveden huomioiminen 
korirakenteissa 

Korirakenteiden esteettisyys 

Korirakenteiden aiheuttamat 
resonanssiäänet, kolinat, natinat 

Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella (esim. miten on 
rakenteellisesti huomioitu veden 
kulkeutumisen estäminen korirakenteisiin ja 
veden poisto korirakenteista. Huom! 
Ajoneuvon ulkopintojen päivittäinen 
painepesu) 

Arvioidaan referenssiautojen sekä tarjouksen 
aineiston perusteella 

Arvioidaan referenssiautoista koeajon 
perusteella 

4 

2 

4 

Veden ja kondenssiveden poisto rakenteista oli huomioitu 
erinomaisesti. Referenssiautossa oli vedenpoistoreijät 
kynnyslistoissa ja kattokorotuksen ulokkeissa. Liukuovien 
sisäverhoiluun oli tehty erilliset tuuletusritilät kosteuden 
poistamiseksi ovirakenteesta. Saumaukset oli tehty 
erinomaisesti. 

Referenssiauton katselmuksen yhteydessä tarjoaja ei 
luovuttanut kirjallista lisäselvitystä 

Tarjouksessa ei ollut tarkempaa selvitystä arvioitavasta 
kohdasta. 

Referenssiauton sekä tarjouksen aineiston perusteella 
korirakenteiden esteettisyys todettiin hyväksi. 

Referenssiauton koeajolla ei todettu korirakenteiden 
aiheuttamia resonanssiaäniä. Referenssiauton melutaso 
todettiin erinomaiseksi. 
Vertailun koeajo suoritettiin identtisellä koeajoreitillä. 

Työryhmän puolesta 
Helsingissä 5 9 2014 

Yhteensä: 14 

Tuomas Taskinen 


