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Pelastuslautakunnan lausunto Sörnäisten (10.ko) asemakaavan 
muutoksesta (nro 12291) 

HEL 2014-001843 T 10 03 03

Lausuntoehdotus

Pelastuslautakunta antaa Sörnäisen (10.ko) asemakaavan 
muutoksesta nro 12291 seuraavan lausunnon:

Korttelin ympäri on osoitettu varaus raitiovaunun kääntymistä varten. 
Mikäli asuinhuoneistojen varatiet osoitetaan Koksikadulle  tai 
kalasatamankujalle päin, ei raitiovaunun ajolangat tai niiden 
kiinnitysvaijerit ja tolpat saa olla esteenä pelastuslaitoksen 
pelastustoiminnalle ja nostokorikaluston käytölle.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijän perustelut

Alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa, tulevan Kalasataman 
keskuksen eteläpuolella. Etäisyys keskustaan on noin 2,5 km.

Asemakaavan muutos mahdollistaa 7–12-kerroksisen 
asuinkerrostaloista ja toimitilarakennuksesta muodostuvan korttelin 
rakentamisen Suvilahteen. Alueelle osoitetaan uutta kerrosalaa 
asuntorakentamiseen 14 300 k-m² ja toimitilarakentamiseen 7 500 k-
m². Lisäksi alueelle tulee rakentaa vähintään 700 k-m2 liiketiloja.

Asemakaava-alueen lounaispuolella sijaitsee Helsingin Energian 
Hanasaaren energiahuoltoalue. Sen ympäristön kannalta 
merkittävimpiä toimintoja ovat Hanasaaren B-voimalaitos, 
polttoainesatama ja -varastot sekä huippulämpökeskus. Voimalaitos 
käyttää pääpolttoaineenaan kivihiiltä, jota varastoidaan laitoksen 
lounaispuolella Hanasaaren kärjen avovarastossa. Laitoksella on kaksi 
7 500 m3 varastosäiliötä, joissa on raskasta polttoöljyä. Sitä käytetään 
voimalaitoksen apu- ja varapolttoaineena sekä huippulämpökeskuksen 
polttoaineena.

Nykyinen kivihiilivarasto ja polttoainesatama Hanasaaren kärjessä 
jatkavat toimintaansa sen ajan, jonka Hanasaaren B-voimalaitos on 
tuotantokäytössä. Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuudesta ja 
mahdollisen korvaavan voimalaitoksen toteuttamisesta Vuosaareen on 
kaupunginvaltuuston määrä päättää vuonna 2015.
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Huippulämpökeskuksen käyttämä raskas polttoöljy on suunniteltu 
vaihdettavaksi kevyeksi polttoöljyksi, jotta ilmapäästöt vastaavat 
vuonna 2016 voimaan tulevia Euroopan Unionin 
teollisuuspäästödirektiivin vaatimuksia. Säiliö on tarkoitus rakentaa 
toiseen nykyisistä raskaan polttoöljyn säiliöistä. Voimalaitoksen 
savukaasujen typenpoisto edellyttää uutta laitteistoa, jossa 
reagenssina on ureavesi. Ureavesi ei ole luokiteltu vaaralliseksi 
kemikaaliksi. Nykyisten suunnitelmien mukaan reagenssi varastoitaisiin 
laitoksen sisätiloissa.

Hanasaaren voimalaitoksella on lähivuosina alkamassa kivihiilen 
joukkoon lisätyn puupelletin pienpoltto Helsingin Energian 
kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen mukaisesti. Pelletin osuus 
polttoaineesta voi olla noin 5–10 %. Muutos edellyttää varastosiilojen ja 
kuljettimien asentamista alueelle. Pelletti on tarkoitus kuljettaa 
voimalaitokselle rekka-autoilla. Laitokselle tulisi noin 5–7 pellettiautoa 
vuorokaudessa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin Energian kehitysohjelman 
mukaan biopolttoaineen osuus on määrä kasvattaa 20 % Helsingin 
Energian voimalaitoksilla vuoteen 2020 mennessä. Helsingin 
kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää bioenergiaratkaisusta vuonna 
2015. Vaihtoehtoina on toteuttaa uusi monipolttoainevoimalaitos 
Vuosaareen tai lisätä biopolttoaineen määrää Hanasaaren ja 
Salmisaaren voimalaitoksilla 40 %:iin. Jos uusi voimalaitos toteutetaan 
Vuosaareen, Hanasaaren voimalaitoksen toiminta päättyisi, kun uusi 
voimalaitos on täydessä tuotantovarmuudessa. Jos biopolttoa 
lisättäisiin Hanasaaressa ja Salmisaaressa, tulisi Hanasaareen 
toteutettavaksi mm. varastosiilot puupelletille. Varastot sijoittuisivat 
nykyisen suunnitelman mukaan kivihiilen avovarastoalueelle. Siiloja 
olisi kolme ja niiden kunkin koko olisi 20 000 m3. Pääosa pelletistä 
tuotaisiin voimalaitokselle merikuljetuksina. Pellettiä tuotaisiin myös 
rekoilla noin 10–20 kuormaa päivässä.

Hanasaaren voimalaitos on käyttämiensä kemikaalien perusteella 
luokiteltu nk. Seveso-laitokseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukesin laitokselle määrittelemä konsultointivyöhyke on 0,5 km, jolla 
maankäytön suunnittelu edellyttää kaavoitusta ja rakentamisen lupia 
koskevaa lausuntomenettelyä. Lausuntoja on aiemmin pyydetty 
Tukesilta Sörnäistenrannan - Hermanninrannan osayleiskaavoituksen 
aikana sekä lähialueiden asemakaavoituksen aikana.

Osayleiskaavoituksen yhteydessä Tukesin lausunnoissaan 
(4388/36/2004, 599/36/2006) esittämät suojaetäisyydet ovat olleet 
lähtökohtina voimalaitoksen lähialueiden maankäytön suunnittelussa. 
Tukes on todennut, että voimalaitoksen ja siihen kuulumattoman 
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toiminnan, kuten asuin-, liike- ja toimistorakennusten välille tulee jäädä 
noin 200 metrin suojaetäisyys. Lisäksi raskaan polttoöljyn varaston 
ympäristö 250 metrin etäisyydeltä tulee voida tyhjentää ihmisistä 
kahden tunnin kuluessa.

Asemakaava-alue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin päässä 
voimalaitoksesta ja noin 500 metrin päässä polttoöljyvarastosta. 
Etäisyys suunnitellun laajamittaisen biopolton pellettisäiliöihin on yli 600 
metriä.

Energiahuoltoalueen nykyisten toimintojen potentiaalisia riskejä ja 
poikkeustilanteiden vaikutuksia ympäristöön on kartoitettu ja arvioitu 
Sörnäistenrannan - Hermanninrannan osayleiskaavan ja Hanasaaren 
asemakaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä sekä Helsingin 
Energian muutoshankkeiden yhteydessä. Selvityksissä on kartoitettu 
voimalaitoksen, sataman ja polttoainevarastojen riskejä ja mallinnettu 
häiriötilanteiden vaikutuksia.

Palojen arvioidut lämpösäteilyvaikutukset eivät ulotu merkittävällä 
tavalla Koksikadun kolmion asemakaava-alueelle tarkastelluissa 
tapauksissa. Tarkasteltujen onnettomuuksien merkittävät 
ylipainevaikutukset eivät myöskään ulotu Koksikadun kolmion alueelle. 
Vaaranarviointien ja suuronnettomuusmallinnusten perusteella 
etäisyydet ovat riittävät myös uusien jo päätettyjen muutosten ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvan 40 % biopolton osalta.

Uudet asuinrakennukset varustetaan porraskäytävään tai muuhun 
helposti saavutettavaan paikkaan sijoitettavalla ilmastoinnin 
hätäpysäytysmahdollisuudella. Suojaan hakeutuminen sisätiloihin tai 
poistuminen alueelta on mahdollista suuressakin onnettomuudessa.

Kaava täyttää Tukesin esittämät suojaetäisyydet. Vaaranarvioinneissa 
ei ole tullut esiin tarvetta lausunnossa esitettyjen suojaetäisyyksien 
laajentamiseen.

Kaavaehdotus luo edellytykset voimalaitostoimintojen vaikutusten 
osalta turvalliselle ja terveelliselle elinympäristölle. Riittävä etäisyys 
mahdollistaa suojautumisen tai alueelta poistumisen voimalaitoksen 
suuressakin onnettomuustilanteessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi
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