Kolmen D - luokan dljyntorjunta veneen hankinta
Vuoden 2015-16 hankinta

Toimittaja Weldmec Marine Ab
-Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin periaatteet tayttyy

-Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen tayttyy
-Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne tayttyy

-Tekninen suorituskyky ja ammatillinen patevyys tayttyy

Veneen malli SereCraft W11

- rungon pituus 10,9 m

Tekniset minimivaatimukset tayttyy

Hinta/ kpl (alv 0 %)
Hankintamaara 3 kpl
Vertailuhinta

Kokonaistaloudellinen vertailu
Vertailupisteet, hinnan osuus 80%(800p)

Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 20 %(200p)

425 000,00 €

1275 000,00 €

800

Oy Kewatec Aluboat Ab
tayttyy
tayttyy
tayttyy
tayttyy

WORK 1000 ORV
10,1m
tayttyy
440 000,00 €

1320 000,00 €

773



Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet vertaillaan
siten, miten hyvin tarjottu tyévene varusteineen
soveltuu liitteen nro 1 kohdan Kayttétarkoitus
mukaisiin tehtéviin “Oljyntorjuntavene suunnitellaan ja
valmistetaan kotimaan liikennealueelle I, Helsingin ja
Helsingin yhteistoiminta-alueen éljyntorjuntatehtévia
varten, ensisijaisesti rajoituspuomi ankkurointiin seké
Oljynkeréysjatteiden kuljetukset saarista ja rannoilta.
Muut tehtévét ovat henkilbstén ja -tavaran
kuljetustehtavét Helsingin saaristossa.

Yhteispisteet

Pisteet 197 Perustelut: Veneen ohjaamon
miehistdtila on tilavampi johtuen siita etta
kaymala/tekninen tila on sijoitettu ohjaamon
etuosaan hallintalaitteiden alle. Kulku tilaan on
etukannelta. Ohjaamon miehistétilaan ei ole
kayntia etukannelta. Yhteenveto: Ohjaamon
miehistétilaan kaynti (- 3p). Veneessa on
kayttdtarkoitukseen paremmin soveltuvat
ohjaamotilat johtuen siita etta aluksen runko on
800 mm pitempi kuin kilpailijan vene ja etta
ohjaamon etuosassa on erillinen tila, johon on
kaynti ulkoa. Muilta teknisilta ja toiminnallisilta
ominaisuuksiltaan vene vastaa kilpailijan venetta.

Pisteet 175 Perustelut: Veneen ohjaamo on
ahtaampi johtuen siita ettd kdymala on sijoitettu
ohjaamon BB takanurkkaan. Kaymalan sijoitus
rajoittaa jonkin verran nakyvyytta ohjauspisteesta
taaksepain. Ohjaamoon on kaynti myos
etukannelta. Yhteenveto: veneessa on
ahtaammat ohjaamotilat (yht - 25p) johtuen siita,
ettd veneen runko on 800 mm lyhyempi kuin
kilpailijan veneessa. Muilta teknisilta ja
toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vene vastaa
kilpailijan venetta.
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