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YLEISTA

Katera Steel Oy on valmistanut teriisputkiponttonilaitureita vuodesta 1988 lihtien aluksi
Rautaruukki Oy:n alihankkijana ja myohemmin eri yrityksille ja julkisille yhteisdille.
Valtaosa Suomen teriisputkiponttonilaitureista on Katera Steel Oy:n valmistamia.

Katera Steel Oy noudattaa ISO 9001:2008 laatujiirjestelmii ja on oikeutettu valmistamaan
EXC2 luokan rakenteita liitteet 7 ja 8.

Yli 4m leveiit ja 15m pitkiit laiturit muodostuvat yhteen pultattavista lohkoista, joka
mahdollistaa laiturin myéhemmiin laajentamisen molemmissa suunnissa ja vihentii
kuljetuskustannuksia.

Liitteestii 0 selviiifi rakenneperiaate. Ko. mallinnus on aiemmin toimitetusta
viranomaislaiturista.

A. SANTAHAMINA

1. Kansimateriaali: pyorikuorman edellyttimai ritilityyppi, massa Liite 1
2. Lisdiponttonit: rakenne, miiri, massa Liite 2
3. Kulkusilta, kantavuus, massa Liite 3
4. Laskennallinen kokonaismassa Liite 4
5. Kokonaiskantavuuslaskelma laskentaperusteineen Liite 5
6. Kallistusvakavuustarkastelu Liite 6
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1. Kansimateriaali: pyériikuorman edellyttiimé ritiléityyppi, massa

Tarjouspyynnossi Santahaminan kansimateriaaliksi on méiritty terisritild ja ritilin
pydrikuormaksi (pistekuormaksi) 3,3 tn 200x200 mm?2 alalla.

Laiturin orsien jéinneviili on kk=700 mm ja orren leveys 120 mm, jolloin ritiléin vapaa

jénneviili on 580 mm.

Ritiliksi on valittu tyypiltiéin 34x50/70xS5 ritild. jossa kantoteriikset ovat 70mm x Smm ja

niiden jakoviili 34mm.

Ritildtehtaan alla olevan laskentaohjelman mukaan, jarrukerroin 1,4 huomioiden, ko ritiléin
sallittu pistekuorma on 3,757 tn, joka ylittiid vaaditun 3,3 tn.

[ =ave caleulation

Type of Calculation:

[ Anti-skid

q | statical caleulation numbers 11

i@ individual load bearing bar
i1 distributed load
Bearmgbar cross bar
grating dimension: 1200 v X 1000 ~ mm
clear support width: 580 v mm
bearingbar difta‘nce cross bar distance
mesh spacing: ETET X 080 v am
bearing bar height bearmabar width
bearing bar 70 - % I » mm

ctossbar height
crossbar 56 w X

reduction coefficiant 10
bearingbar direction

load camyingarea 200 X

braking factor: 14 v

cross bar width
56 v

mnm

cross bar direction

ﬁ b 4 mm

llll Find number I I New Calculatio

Grating type Ietal:
i73 press locked grating iT1St37 i@ St 52
AT ¥ 71 Alu

@ press welded grating :
i71 Optistahl {7} KS60

DIN EN 1993

bearing barsn 7,18

resistance moment Wy 28,33

moment of inertia [y 102,67

indwidualload 37.57 ¢ N
max. deflectionf 009 cwa

individual load at 1/200 deflection

individual load at 0,4 cm deflection

Ko. ritilin massa on kuumasinkittynii 98,8 kg/m2 x 6m x 30m = 17.784 kg



Liite 2
2. Lisidponttonit: rakenne, méiiiri, massa

i
Kuva

Lisiponttoneja (kuva 1) kiiytetiiiin vahvistamaan lohkojen liitoskohdat seki lisiéimiiéin
kantavuutta.

Kulkusillan puoleisessa p#iidyssi lisiiponttoneilla kannatetaan puolet kulkusillan massasta
(toisen puolen kantaa rantapenger).

Santahaminan laituriin on alustavasti mééritelty liitoskohtiin 6 kpl L=3m ja kulkusillan
puoleiseen piiityyn 2 kpl L=5m liséiponttonit (kuva 2).

5m | | 3m| ] 3m]| [ 3m
5m | | 3m]||]3m| [3m
Kuva 2

Liséiponttonien kokonaismassa on 2.188 kg, noste 14.392 kg ja nto. kantavuus 12.204 kg.
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3. Kulkusilta, kantavuus, massa

Tarjouspyynnon mukaan kulkusillan kantavuus tulee olla 15 tn, leveys 3,5m ja pituus 8m.

Kulkusillan piikannattajina toimii 2 kpl HEB200 ja 2 kpl UNP200 palkkeja.
Ko. palkkien taipuma 15 tn pistekuormalla on 50 mm ja jéinnitys 1970 N/cm2, jotka sallitaan.

Kulkusillan massa on 4.797 kg, josta kohdistuu laiturin péiihéin 2.399 kg kuorma ja
rantapenkereelle 2.399 kg kuorma.



Helsmki Pelastuslaitos, Santahamma

P_énttqn_llalturi 6x30 m
Kulkusilta 3,5x8 m

Ritildkansi, h-1ooo

4. Laskennallinen kokonaismassa ja noste

| SN O e |

Liite 4

| Putkia 21220 4 kpl - -  Laiturin
Pos Materiaali Laatu  Maard Yks. massakg
"Runko 7 | | o
1 Putki 1220x8 (14,96 m pitkat)  $355 1197 m 28604
2 Latta 3x20 putkien juurituki |S355 - 301m 14
'3 PL 20 liitoslaipat 18355 12,7|m2 1991
4 PL 1l 16 litoslaipat 15355 3,9 m2 488
5 RHS 150x150x6,3 yhdysputket S355 3,8/m 104
6 RHS 120x120x4 orret 18355 261,0 m 3719
7 RHS 80x80x3 verhouksen tuki |S355 - 12,0/m 85
8 Latta 6x70 verhouksen tuki 15355 49,5 m 163
9 RHS 200x200x4 fenderin tuet 15355 256 m 922
10 PL 15 feneriputken jatkaminen | S355 19/m2 226
1_1_& 10 véliseinat 15355 9,0 m2 711
12PL 8 18355 1,7 m2 106
13PL 6 8355 0,5/m2 24
14PL 3 |S355 04 m2 10
15 Ritila 34x50/70x5 liukuturva 1znk 180,0 m2 17784
16 Ritilakiinnitin N lznk 720,0 kpl 58
17 M16x40+mutt.+alusl znk 156,0 kp! 8
18 M20x60+mutt. +alus! |znk 380,0 kpl 19
19_I'V1_2_4x100+mutt +alusl |znk - 1440 kpl 43
20 Fenderi D200 L= 1000 |Sumimoto 16,0 kpl 544
21 Fenderi D200 L= 600 |Sumimoto 16,0 kpl 326
| Byngon puutyot ] |
22 Puu 100x100 verhouksen tuki T24 painek  144,0 m 1008
23 Puu 100x100 reunus 'T24 painek 72,0 m 504
24 Puu  50x150 sivuverhous "If2_4 painek  274,0 m 1439
‘Ankkurointiputket 8 kpl | |
25 Putki 219,1x8 15355 9,8 m 406
26 PL 50 8355 96,0 kg 96
27 PL 25 8355 44,8 kg 45
28 PL 20 $355 0,0 m2 5
Pollarl 16 kpl | |
29 Putki 2168,3x4,5 15355 51m 122
30PL 3 18355 0,6 m2 14
31 Pyord 50 8355 5,0m 76
_____ Lisdponttonit 8 kpl L=28 m |
32 PL 8paaty 460x800 15355 16,0 kp! 370
33 PL 6alalevy 700xpituus /5355 28,0 m 924
34 PL 5 kansilevy 700xpituus 18355 280 m 770
35 Latta 8x80 8355 247 m 124
~ Tikas 3 kpl |
36 L 50x50x5 $355 96 m 36
37 Pyoré 25 S355 12,0 m 46
38 PL 8 §355 0,4 m2 23
Varusteet |
39 Merivesipumppu 1,0 kpl 50
Yhteensé, laituri 2067 kg/m 62008 kg
Yhdyssilta 3,5 m x 8,0 m | | |
40 HEB 200 5235 16,0 m 744
41 UNP 200 /5235 16,0 m 405
42 'RHS 120x120x5 15355 105 m 97
43 'RHS 200x100x4 15355 35 m 63
44 Ainesp. @100/280 15355 1.6 m 37
45 PL 6 kyynellevy 15355 3,5 m2 168
46 PL 20 15355 0,2 m2 <1l
47 Pyoro 840 5355 08 m 12
48 Ritila 34x50/70x5 liukuturva ‘znk 28,0 m2 2766
49 Ritilakiinnitin N znk 112,0 kpl 9
50 Kaiteet 'S355 1,0 era 465
Yhteensd, yhdyssilta 4797 kg
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5. Kokonaiskantavuuslaskelma

Kohde: Santahamina laituri
e leveys 6 m, pituus 30 m, terésritiliikansi (3,3 tn 200x200 mm alalla)
e vaatimuksena 98.000 kg minimikantavuus

Kantavuus = laiturin rakenneosien aiheuttama noste - laiturin massa — puolet kulkusillan
massata

1. Laiturin noste (kantavuus 20 mm kuivareunalla), kts.liite 4  +164.707 kg
2. Laiturin massa kts liite4 - 62.008 kg
3. Puolet yhdyssillan (4.797 kg) massasta kts liite4 - 2.399 kg

Laiturin kantavuus + 100.300 kg
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6. Kallistusvakavuustarkastelu

Alla on tarkasteltu tapausta, jossa trukki (kokonaispaino kuorman kanssa 10 tn) ajetaan
laiturin reunalle pituussuuntaisesti (pahempi suunta).

2.067 kg/m (62.008 kg/30m = 2.067 kg/m)
333 kg/m (10.000 kg/30m = 333 kg/m)

Laiturin massa aiheuttaa kuorman F1
Trukin massa aiheuttaa kuorman F2

Yhdistetty massa aiheuttaa kuorman Fyhd.=2.400 kg/m (333 kg + 2067 kg=2.400 kg/m)

Yhdistetty massa on 3,319 m piiiissii reunasta ja aiheuttaa 2,6 asteen kallistuksen kun tilavuus
V1 = V2, Kts. kuva 4.

6000

5300
Truidd F2 = 10.000 kg / 30m = 333 kg/m

3319
F yhd. = 2400 kg/m

3000
Laituri F1 = 62 008 kg / 30m = 2067 kg/m

g TERASRITILA H=70

T T T T T T T T T T T T T ITITTTTTOTT ]IITI|—|—|—|rr'|'|||||[|||[[[r|—[|lllllllllllIIIIII

Kuva 4
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Inspecta Sertifiointi Oy on my6ntanyt tdman sertifikaatin,
joka varmentaa, etta organisaation

Katera Steel Oy
Kajaani

laatujarjestelma téyttdd seuraavan standardin vaatimukset

ISO 9001:2008

Sertifiointiin sisaltyva toiminta
Tilauskonepajan tuotanto, markkinointi, myynti ja taloushallinto.
Sertifikaatti on myGnnetty 2014-08-20.
Sertifikaatti on voimassa 2017-08-20 asti.
( i Bl \)u,g,'.\
Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja
Sertifikaatti on voimassa edellyttden, ettd organisaation laatujéarjestelma

tayttaa jatkuvasti edelld mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset.
Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi

ORGANISATION
CERTIFIED BY

~E:iNet ~ Inspecta

MEMBER 8002 (EN ISONIEC 17021
180 9001 t )

Inspecta Serlifiointi Oy

P.O. Box 1000, Sorndistenkatu 2
F1-00631 Helsinki. Fintand

Tel +358 10 521600

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsimki, Finland TRUST & QUALITY www.inspecla.com
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CERTIFICATE OF CONFORMITY
OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL InspeCta
0416-CPR-7966-01

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of @ March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Structural welded steel components and kits
Execution classes: EXC1 and EXC2.
Declaration of essential characteristics: ZA.3.4 (Method 3a}).
Responsible welding coordinator: Mr Janne Jaatinen, IWS Fl 01940, Level B

produced by or for

Katera Steel Oy
Tehdaskatu 15, FI-87100 KAJAANI

and produced in the manufacturing plant(s) Kajaani, Finland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 1090-1:2009+A1:2011

under system 2+ are applied and that
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on 2014-08-18 and will remain valid as long the test methods and/or factory
production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the
declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not
modified significantly. The validity of the certificate can be checked on the Internet at www.inspecta.fi.

Inspecta Sertifiointi Oy, notified body No 0416, has issued the certificate on 2014-08-18

Towr Yace

Tomi Kasurinen, Managing Director

C€

Inspecta Sertifiointi Oy

P.0O. Box 1000, Strnéistenkatu 2
FI1-00581 Helsinki, Finland
Tel.+358 10 521 600

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland TRUST & QUALITY www.inspectla.com



