HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTULAITOS
Ambulanssit 2021-2023 Vertailuyhteenveto
HEL 2020-012077

Painotetut Painotetut
isteet (X) __[pisteet (X)

2. Arviointikriteerit

Hintapisteiden kaava:
Halvin vertailuhinta / ao. tarjouksen vertailuhinnalla x painotuskerroin

Néyteautoja vertaillaan kolmella vertailukokonaisuudella, korityé (liite 6), tydergonomia (liite7) ja s&hkdéjérjestelmé (liite 8)
Vertailukokonaisuudet muodostuvat toimininnallisuuksia ja ominaisuuksia siséltévisté arviointikohdista.

Jokaisesta arviointikohdasta saa ensin 80 pistettd, joista vihennetddn huomautusten olennaisuuksien mukaan:

- Merkittédvésti heikentévé vaikutus, 10 pisteen vdhennys

- Olennaisesti heikentédvd vaikutus, 30 pisteen véhennys

- Huomattavasti heikentédvé vaikutus, 60 pisteen vdhennys

Painotettujen pisteiden (X) laskukaava: (Z/M x P)
Arviointikohtien yhteenlasketut pisteet (Z) jaetaan arviointikohtien maksimipisteméérélld (M) ja kerrotaan painotuskertoimella (P)

Vertailuhinta médérdytyy hintaliitteen mukaisesti
Vertailupisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Ty6éryhmén puolesta
3.6.2021

Marten Hellbom, Tuomas Taskinen, Tomi Kuula, Anna Pyykkd



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
Ambulanssit 2021-2023
HEL 2020-012077

Ambulanssi 2021-2023 hankinta

Toimittaja

Toimittajan kelpoisuuehdot
Alustan merkki

Alustan malli

Paallirakenne

Tarjouspyynnén mukainen tarj.
Tekniset minimivaatimukset
Referenssiauto katselmus/selvitys

Tuote

Ambulanssi

Ambulanssi

Perusauton takuuajan pidennys
Kority6én takuuajan pidennys
Perusauton takuuajan pidennys
Kority6én takuuajan pidennys

Vertailuhinta

Hintavertailupisteet

Tilausaika

vuonna 2021
1.6.2022 - 1.7.2023
vuonna 2021
vuonna 2021
1.6.2022 - 1.7.2023
1.6.2022 - 1.7.2023

Hintavertailu

Profile Vehicles Oy
tayttyy
Mercedes-Benz
Sprinter

Profile

kylla

tayttyy
toteutui/selvitys

Kappalemaara Kappalehinta
14 169 938,00 €
1 174 421,00 €
14 2 200,00 €
14 900,00 €
1 2 200,00 €
1 900,00 €
2600 053,00 €
538,15

Hintapisteiden kaava: halvin vertailuhinta / ao tarjouksen vertailuhinnalla x maksimipisteet

Tydryhman puolesta

Helsingissa 2.6.2021

Marten Hellbom

Tomi Kuula

Anna Pyykké

J5L-Production Oy
tayttyy
Mercedes-Benz
Sprinter
J5L-Production Oy
kylla

tayttyy
toteutui/selvitys

Kappalehinta

152 463,00 €
154 716,00 €
2 200,00 €
655,00 €

2 200,00 €
655,00 €

2332023,00 €

600,00
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Ambulanssit 2021-2023
HEL 2020-012077

Koritydn vertailukokonaisuus J5L-Production Oy

3. Korityon tekniset ansiot ja toiminnallisuus

Naytille tuodun ambulanssin ja tarjousten mukana toimitettujen kirjallisten materiaalien
perusteella arvioidaan ambulanssia/tarjousta seuraavilta osin:

- Koritéiden viimeistely, toiminnallisuus ja laatu

- Puhdistettavuus, vesitiiviys ja kondenssiveden kasittely

- Korjattavuus ja huollettavuus
Arviointityéryhméa muodostuu:

- Kokeneista, kiireellisessa ensihoidossa tydskentelevistd, ensihoitajista

- Kokeneesta ambulanssien ylidpitohenkildstosta

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

Yhdesta vertailukohdasta annetaan 80 pistetta, joista vahennetaan pisteitd huomautusten olennaisuuksien mukaan:

Vertailtava: J5L-Production Oy

Merkittavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévén suorittamisen kannalta, 10 pisteen vahennys
Olennaisesti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtdvan suorittamisen kannalta, 30 pisteen vahennys

Huomattavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtavan suorittamisen kannalta, 60 pisteen vahennys

Koritdiden viimeistely, toiminnallisuus ja laatu (maksimipistemaéara (M) on 320 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Laatikostojen ja kaappien viimeistely,
1 |toiminnallisuus ja kaytettavyys, laatikostojen ja
kaappien puhdistettavuus

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden mm.
laatikostojen ja kaappien lukitusmekanismien
toiminnallisuus, kaytettévyys, viimeistely

70

Huomautukset: Laatikostojen kiskot kevytrakenteisia. Auki asennossa laatikot

huojuvat sivusuunnassa.

Huomautukset arvioitiin kokonaisuutena merkittavaksi, vahennys 10 pistetta.
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Korityon vertailukokonaisuus J5L-Production Oy

Hoitotilan hoitajan istuimen viimeistely,
toiminnallisuus ja kaytettéavyys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden mm.
istuimen, kaytettavyys, saatdjen toiminnallisuus,
turvavyén toiminnallisuus ja kaytettavyys,
istuimen viimeistely

80

Ei huomautuksia.

Hoitotilan valaistuksen laatu

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden mm.
valaisimien suuntaus, valotehon riittavyys ja
tasaisuus, haikaisy, heijastumat ja varjostukset

80

Ei huomautuksia.

Resonanssiaanet, kolinat, natinat

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden,
aistinvaraisesti koeajon perusteella mm
korirakenteista ja kiinteista kalusteista
aiheutuvat aanet, laitteiden kiinnityksista ja
telineista aiheutuvat éanet

70

Huomautukset: Koeajon aikana hoitotilasta kuului useammasta paikasta
"muovinatinan" tyyppisia &ania, joita oli osin vaikea paikallistaa. Huomautus
arvioitiin merkittavaksi, vahennys 10 pistetta.

300 ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)

Puhdistettavuus, vesitiiviys ja kondenssiveden kisittely (maksimipistemaéara (M) on 240 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Ambulanssin lattian viimeistely, puhdistettavuus
ja vesitiiviys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden mm.
lattian viimeistely, puhdistettavuus ja vesitiiviys,
saumausten viimeistely, kynnyslistojen
viimeistely, lapivientien viimeistely ja vesitiiviys

80

Ei huomautuksia.
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3(3)

Kority6n vertailukokonaisuus J5L-Production Oy

Ambulanssin muiden sisépintojen
puhdistettavuus

Arvioidaan Kiireellisten ensihoitotehtéavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden mm.
sisapintojen puhdistettavuus, sisépintojen
elementtirakenteiden yhtendisyys, puhdistusta
hankaloittavien sisédverhoilun saumojen ja
jyrkkien kulmien vahyys, puhdistettavuuden
huomioiminen laitteiden telineiden ja
johtolapivientien asennustavoissa

70

Huomautukset: Vetolaatikoiden etulevyjen pinta hieman karhea / matta, mika
ei puhdistettavuuden kannalta paras vaihtoehto. Huomautus arvioitiin
merkittavaksi, vahennys 10 pistetta.

Ambulanssin ulkopintojen puhdistettavuus seka
vesitiiviyden ja kondenssiveden poistamisen
huomioiminen korirakenteista

Arvioidaan Helsingin pelastuslaitoksella
kaytdssa olevien ajoneuvojen paivittdinen
painepesu huomioiden mm., miten on
rakenteellisesti huomioitu veden kulkeutumisen
estaminen korirakenteisiin, miten on
rakenteellisesti huomioitu veden poisto
korirakenteista, ulkopintojen puhdistettavuus

80

Ei huomautuksia.

Korjattavuus ja huollettavuus (maksimipisteméaara (M) on 80 pistettd)

230 ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Ambulanssin korirakenteiden korjattavuus ja
huoltokohteiden saavutettavuus

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtavamaarat seka
ensihoitopalvelun keskeytyméattéman
ymparivuorokautisen tuottamisen tarve
huomioiden mm. laitteiden ja telineiden
asennuspaikat, laitteiden ja telineiden
asennustavat, kuinka vahan tai kuinka helposti
korityén rakenteita voidaan purkaa
huoltokohteen saavuttamiseksi

70

Huomautukset: Hoitotilan ovien sisdverhouspaneelit (poislukien vas. Sivuovi)
oli liimattu kiinni. Vas. Sivuoven sisaverhouspaneeli kiinnitetty ruuveilla. Ko.
ratkaisu pitkittda esimerkiksi oven lukkomekanismin huoltoa.

Hoitotilan turvavéiden rullat suojaamattomia.

Huomautukset arvioitiin kokonaisuutena merkittavaksi, vahennys 10 pistetta.

Tyéryhmén puolesta
Helsingissa 28.5.2021

Marten Hellbom Tuomas Taskinen

70 ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
Ambulanssit 2021-2023 Tydergonomian vertailukokonaisuus J5L-Production Oy
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4. Tyéergonomia Vertailtava: J5L-Production Oy

Naytille tuotujen ajoneuvojen(ambulanssi ja mahdollinen tdydentava ajoneuvo) ja
tarjousten mukana toimitettujen kirjallisten materiaalien perusteella arvioidaan
seuraavilta osin:

- Ajoneuvoon nouseminen ja ajoneuvosta poistuminen

- Potilaan nostaminen ajoneuvoon ja ajoneuvosta

Arviointitydryhméa muodostuu:
- Kokeneista, kiireellisessa ensihoidossa tydskentelevistd, ensihoitajista
- Kokeneesta ambulanssien yllépitohenkildstosta

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

Yhdesta vertailukohdasta annetaan 80 pistettd, joista vdhennetdn pisteitd huomautusten olennaisuuksien mukaan:
Merkittavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévén suorittamisen kannalta, 10 pisteen vahennys
Olennaisesti heikentéva vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtdvan suorittamisen kannalta, 30 pisteen vdhennys
Huomattavasti heikentéava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtédvan suorittamisen kannalta, 60 pisteen vdhennys

Ajoneuvoon nouseminen ja ajoneuvosta poistuminen (maksimipistemaara (M) on 80 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenngArviointitapa / -menetelma Pisteet |Huomiot

Ei huomautuksia.

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden

1 Nouseminen, poistuminen ja liikkuminen mm. ajoneuvoon nNousu ja ajoneuvosta 80
laskeutuminen, likkuminen ajoneuvon
sisalla

80  ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Ambulanssit 2021-2023 Tyoergonomian vertailukokonaisuus J5L-Production Oy

HEL 2020-012077

Potilaan nostaminen ajoneuvoon ja ajoneuvosta (maksimipistemaéra (M) on 80 pistettd)

Tyoryhman puolesta

Helsingisséa 28.5.2021

Marten Hellbom Tuomas Taskinen

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenngArviointitapa / -menetelma Pisteet |Huomiot
Huomautukset: Takaovilla kaasujouset asennettu alas,
mika hankaloittaa paarien asettamista manuaaliselle

o o o o lavetille kannettaessa paarit lavetille asti.
Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien Huomautus arvioitiin merkittavaksi, vahennys 10 pistetta.
; - : : olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden
Kulkuaukkojen toiminnallisuus ja . . .
1 e —— mm. potilaan nosto ajoneuvoon ja 70
y Yy ajoneuvosta pois
70  ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)
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5. Koritydn sdhkéjarjestelma

Sahkojarjestelmén vertailukokonaisuus
J5L-Production Oy

Naytille tuodun ambulanssin ja tarjousten mukana toimitettujen kirjallisten
materiaalien perusteella arvioidaan tarjoajan valmistaman / valmistuttaman

ambulanssin tyén laatua seuraavilta osin:

- Vaylaohjatun séhkéjarjestelmén toiminnallisuus ja kaytettévyys

- Séhkojarjestelman korjattavuus ja huolettavuus

Arviointitydryhmé& muodostuu:

- Kokeneista, kiireellisessa ensihoidossa tydskentelevistd, ensihoitajista

- Kokeneesta ambulanssien yllapitohenkildstésta

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

Vertailtava: J5L-Production Oy

Yhdesta vertailukohdasta annetaan 80 pistetta, joista vdhennetaan pisteitd huomautusten olennaisuuksien mukaan:
Merkittavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévan suorittamisen kannalta, 10 pisteen vahennys
Olennaisesti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtavan suorittamisen kannalta, 30 pisteen vahennys
Huomattavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtdvén suorittamisen kannalta, 60 pisteen vahennys

Vayldohjatun sahkdojarjestelmén toiminnallisuus ja kdytettavyys (maksimipistemddra (M) on 320 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

1 Kayttélityman ohjaustoiminnot

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden
mm. kayttoliittyméan kaytettavyys,
halytyslaitteiden ohjaus, hoitotilan
lammityksen, valojen ja ilmastoinnin ohjaus,
tyévalojen ja muiden erikoistoimintojen
ohjaus

80

Ei huomautuksia.
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Sidhkojirjestelmin vertailukokonaisuus
J5L-Production Oy

2(3)

2 Kayttoliittyman ohjauspainikkeiden kéaytettavyys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden
mm. painikkeiden symbolien
ymmarrettavyys, painikkeiden
helppokayttdisyys, neuvonta toiminnon
helppokayttdisyys, painikkeiden vérien
ymmarrettavyys, painikkeiden koko

80

Ei huomautuksia.

Varaohjausjarjestelman (oheishallintalaite)
kéytettavyys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden
mm. painikkeiden symbolien
ymmaérrettavyys, painikkeiden
helppokayttéisyys, neuvonta toiminnon
helppokayttdisyys, painikkeiden varien
ymmarrettavyys, painikkeiden koko,
oheishallintalaitteen taustavalo

80

Ei huomautuksia.

4 Vikatilailmoitukset

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden
mm. vikailmoitusten kayttajalahtéinen
ymmarettavyys

80

Ei huomautuksia.

320
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Séhkoéjirjestelmén vertailukokonaisuus

J5L-Production Oy

Sahkojarjestelmén korjattavuus ja huollettavuus (maksimipistem&éara (M) on 160 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot [

Ambulanssin séhkéjarjestelmén korjattavuus ja
huoltokohteiden saavutettavuus

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtéavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat seka
ensihoitopalvelun keskeytyméttdman
ymparivuorokautisen tuottamisen tarve
huomioiden mm. laitteiden ja telineiden
asennuspaikat, laitteiden ja telineiden
asennustavat, kuinka véhan tai kuinka
helposti koritydn rakenteita voidaan purkaa
huoltokohteen saavuttamiseksi

70

Huomautukset: Lisélaiteakun telineessé teravét reunat.

Etu- ja takaosan halytyvalolokupujen alle sijoitettujen halytysvalojen huolto
ja vaihto vaikeasti saavutettavissa. Huoltamisen nakékulmasta huoltoluukut
pienikokoisia.

Huomautukset arvioitiin kokonaisuutena merkittavaksi, véhennys 10
pistetta.

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

2 Sahkojarjestelman komponentit

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat seka
ensihoitopalvelun keskeytyméattdman
ymparivuorokautisen tuottamisen tarve
huomioiden mm. minkélaisia komponentteja
nayteautossa on kaytetty, komponenttien
yleinen saatavuus, kuinka paljon on
yksil6llisia osia, asennusalustat

80

Ei huomautuksia.

Tyéryhmén puolesta

Helsingisséd 28.5.2021

Marten Hellbom Tuomas Taskinen

150

ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)
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Korityon vertailukokonaisuus

Profile Vehicles Oy

3. Kority6n tekniset ansiot ja toiminnallisuus

Naytille tuodun ambulanssin ja tarjousten mukana toimitettujen kirjallisten materiaalien
perusteella arvioidaan ambulanssia/tarjousta seuraavilta osin:

- Koritéiden viimeistely, toiminnallisuus ja laatu

- Puhdistettavuus, vesitiiviys ja kondenssiveden késittely

- Korjattavuus ja huollettavuus
Arviointityéryhma muodostuu:

- Kokeneista, kiireellisessa ensihoidossa tyéskentelevista, ensihoitajista

- Kokeneesta ambulanssien ylldpitohenkildstésta

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

Vertailtava: Profile Vehicles Oy

1)

Yhdesta vertailukohdasta annetaan 80 pistetta, joista vahennetédan pisteitd huomautusten olennaisuuksien mukaan:
Merkittavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévén suorittamisen kannalta, 10 pisteen védhennys
Olennaisesti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévan suorittamisen kannalta, 30 pisteen vahennys
Huomattavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtdvan suorittamisen kannalta, 60 pisteen vahennys

Koritéiden viimeistely, toiminnallisuus ja laatu (maksimipistemaara (M) on 320 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Laatikostojen ja kaappien viimeistely,
1 |toiminnallisuus ja kaytettévyys, laatikostojen ja
kaappien puhdistettavuus

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden mm.
laatikostojen ja kaappien lukitusmekanismien
toiminnallisuus, kaytettavyys, viimeistely

50

Huomautukset:

Referenssiauton l&dhes jokaisessa pleksiovessa halkeamia tai
tummennuskalvon kulumia. Kestéavyys ensihoitokdytéssa epavarma.
Ylakaappien pleksiovissa ei ollut kaasujousia ja ulkoiset saranat aukeavat
porrastetusti, mika kdytdén kannalta hankalaa.

Nestelaatikon kiskot jumittivat, mika hankaloittaa kayttéa. Huomautukset
arvioitiin kokonaisuutena olennaiseksi, 30 pisteen vahennys.




HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
Ambulanssit 2021-2023

HE

2020-012077

Korityon vertailukokonaisuus

Profile Vehicles Oy

Hoitotilan hoitajan istuimen viimeistely,
toiminnallisuus ja kaytettévyys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden mm.
istuimen, kaytettavyys, saatéjen toiminnallisuus,
turvavyén toiminnallisuus ja kaytettéavyys,
istuimen viimeistely

80

Ei huomautuksia.

Hoitotilan valaistuksen laatu

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden mm.
valaisimien suuntaus, valotehon riittavyys ja
tasaisuus, haikaisy, heijastumat ja varjostukset

80

Ei huomautuksia.

Resonanssidénet, kolinat, natinat

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden,
aistinvaraisesti koeajon perusteella mm
korirakenteista ja kiinteisté kalusteista
aiheutuvat &anet, laitteiden kiinnityksista ja
telineista aiheutuvat danet

70

Huomautukset: Koeajon aikana hoitotilasta kuului ajoittain kolinadania.
Huomautus arvioitiin merkittavaksi, vahennys 10 pistetta.

280 ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)

Puhdistettavuus, vesitiiviys ja kondenssiveden kéasittely (maksimipistem&ara (M) on 240 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Ambulanssin lattian viimeistely, puhdistettavuus
ja vesitiiviys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden mm.
lattian viimeistely, puhdistettavuus ja vesitiiviys,
saumausten viimeistely, kynnyslistojen
viimeistely, lapivientien viimeistely ja vesitiiviys

80

Ei huomautuksia.
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Koritydn vertailukokonaisuus

Profile Vehicles Oy

3(3)

Ambulanssin muiden sisapintojen
puhdistettavuus

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden mm.
sisépintojen puhdistettavuus, sisapintojen
elementtirakenteiden yhtenaisyys, puhdistusta
hankaloittavien siséverhoilun saumojen ja
jyrkkien kulmien vahyys, puhdistettavuuden
huomioiminen laitteiden telineiden ja
johtolapivientien asennustavoissa

70

Huomautukset:

Ylakaapeissa ulkoiset saranat, jotka hankala puhdistaa.

Sisédkaton verhoiluelementissa hankalasti puhdistettavia saumoja mm. led-
valokiskojen ja spottien asennuspaikoissa. Huomautukset arvioitiin
kokonaisuutena merkittédvaksi, 10 pisteen vahennys.

Ambulanssin ulkopintojen puhdistettavuus seka
vesitiiviyden ja kondenssiveden poistamisen
huomioiminen korirakenteista

Arvioidaan Helsingin pelastuslaitoksella
kaytossa olevien ajoneuvojen paivittainen
painepesu huomioiden mm., miten on
rakenteellisesti huomioitu veden kulkeutumisen
estaminen korirakenteisiin, miten on
rakenteellisesti huomioitu veden poisto
korirakenteista, ulkopintojen puhdistettavuus

80

Ei huomautuksia.

Korjattavuus ja huollettavuus (maksimipistemaara (M) on 80 pistettd)

230 ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Ambulanssin korirakenteiden korjattavuus ja
huoltokohteiden saavutettavuus

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat seka
ensihoitopalvelun keskeytyméattéman
ymparivuorokautisen tuottamisen tarve
huomioiden mm. laitteiden ja telineiden
asennuspaikat, laitteiden ja telineiden
asennustavat, kuinka véhan tai kuinka helposti
kority6én rakenteita voidaan purkaa
huoltokohteen saavuttamiseksi

70

Huomautukset: Kantotuolin kolmipisteturvavyén rullalle ei ole huoltoluukkua
mika vaikeuttaa turvavydn huoltoa.
Huomautus arvioitiin merkittéavaksi, 10 pisteen vahennys.

Tyéryhméan puolesta
Helsingissa 28.5.2021

Marten Hellbom Tuomas Taskinen
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4. Tyéergonomia

Tydergonomian vertailukokonaisuus
Profile Vehicles Oy

Naéytille tuotujen ajoneuvojen(ambulanssi ja mahdollinen tdydentéva ajoneuvo) ja

tarjousten mukana toimitettujen kirjallisten materiaalien
seuraavilta osin:

- Ajoneuvoon nouseminen ja ajoneuvosta poistuminen
- Potilaan nostaminen ajoneuvoon ja ajoneuvosta

Arviointitybryhma muodostuu:

perusteella arvioidaan

- Kokeneista, kiireellisessé ensihoidossa tydskentelevista, ensihoitajista

- Kokeneesta ambulanssien ylldpitohenkildstdsta

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

Vertailtava: Profile Vehicles Oy

Yhdesta vertailukohdasta annetaan 80 pistett3, joista vahennetaan pisteitd huomautusten olennaisuuksien mukaan:
Merkittavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévan suorittamisen kannalta, 10 pisteen véahennys
Olennaisesti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévan suorittamisen kannalta, 30 pisteen véhennys
Huomattavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévan suorittamisen kannalta, 60 pisteen védhennys

Ajoneuvoon nouseminen ja ajoneuvosta poistuminen (maksimipistemaira (M) on 80 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenng

Arviointitapa / -menetelma

Pisteet

Huomiot

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtéavien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden

Ei huomautuksia.

1 Nouseminen, poistuminen ja liikkkuminen mm. ajoneuvoon nousu ja ajoneuvosta 80
laskeutuminen, liikkuminen ajoneuvon
sisélla
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2(2)

Potilaan nostaminen ajoneuvoon ja ajoneuvosta (maksimipistemdara (M) on 80 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenndArviointitapa / -menetelma Pisteet |Huomiot
Ei huomautuksia.

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden

mm. potilaan nosto ajoneuvoon ja 80
ajoneuvosta pois

Kulkuaukkojen toiminnallisuus ja
kaytettavyys

80  ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)

Tyéryhmén puolesta

Helsingisséd 28.5.2021

Marten Hellbom Tuomas Taskinen
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5. Korityén sahkdjarjestelma

Sahkojarjestelmén vertailukokonaisuus 1(3)
Profile Vehicles Oy

Naytille tuodun ambulanssin ja tarjousten mukana toimitettujen kirjallisten
materiaalien perusteella arvioidaan tarjoajan valmistaman / valmistuttaman

ambulanssin tyén laatua seuraavilta osin:

- Vaylaohjatun sahkéjarjestelman toiminnallisuus ja kaytettavyys

- Sahkojarjestelman korjattavuus ja huolettavuus

Arviointitydryhma muodostuu:

- Kokeneista, kiireellisessa ensihoidossa tydskentelevista, ensihoitajista
- Kokeneesta ambulanssien yllapitohenkilostésta

Arviointi suoritetaan seuraavaavan pisteytyksen mukaisesti

Pisteet:

Vertailtava: Profile Vehicles Oy

Yhdesta vertailukohdasta annetaan 80 pistetta, joista vahennetéén pisteitd huomautusten olennaisuuksien mukaan:
Merkittavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtavan suorittamisen kannalta, 10 pisteen vahennys
Olennaisesti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtdvan suorittamisen kannalta, 30 pisteen vahennys
Huomattavasti heikentava vaikutus kiireellisen ensihoidon tehtévén suorittamisen kannalta, 60 pisteen véahennys

Vaylaohjatun sahkéjarjestelman toiminnallisuus ja kdytettavyys (maksimipistemaara (M) on 320 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne |Arviointitapa / -menetelmi Pisteet Huomiot
Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien Huomautukset: Ohjaamon kayttélaitteen aloitusvalikosta puuttui painike,
olosuhteet ja tehtdvamaarat huomioiden jolla saisi yhdella painalluksella hoitotilan valot paalle ja pois. Huomautus
mm. kayttoliittyméan kaytettévyys, arvioitiin merkittavaksi, véhennys 10 pistetta.
halytyslaitteiden ohjaus, hoitotilan
1 Kayttslityman ohjaustoiminnot lammityksen, valojen ja ilmastoinnin 70

ohjaus, ty6valojen ja muiden
erikoistoimintojen ohjaus
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Sahkojarjestelmian vertailukokonaisuus

Profile Vehicles Oy

2(3)

2 Kayttolittyman ohjauspainikkeiden kaytettavyys

Arvioidaan Kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden
mm. painikkeiden symbolien
ymmarrettavyys, painikkeiden
helppokayttéisyys, neuvonta toiminnon
helppokayttéisyys, painikkeiden varien
ymmarrettavyys, painikkeiden koko

80

Ei huomautuksia.

Varaohjausjarjestelman (oheishallintalaite)
kaytettavyys

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtdavamaarat huomioiden
mm. painikkeiden symbolien
ymmarrettavyys, painikkeiden
helppokayttdisyys, neuvonta toiminnon
helppokayttdisyys, painikkeiden vérien
ymmarrettavyys, painikkeiden koko,
oheishallintalaitteen taustavalo

80

Ei huomautuksia.

4 Vikatilailmoitukset

Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien
olosuhteet ja tehtavamaarat huomioiden
mm. vikailmoitusten kayttajalahtéinen
ymmarettavyys

80

Ei huomautuksia.

310
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Sahkojarjestelmin vertailukokonaisuus

Profile Vehicles Oy

Sahkojarjestelman korjattavuus ja huollettavuus (maksimipisteméaara (M) on 160 pistettd)

Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne |Arviointitapa / -menetelmd Pisteet |Huomiot |
o L o » Huomautukset: Lisalaiteakun vaihto edellyttda etumatkustajan istuimen
Arvioidaan kiireellisten ensihoitotehtavien irrottamisen. Istuin on Kiinnitetty erityisruuveilla. Irottaminen edellyttaa
olosuhteet ja tehtdvamaarat seka erityistyokalua.
ensihoitopalvelun keskeytymattoman Etu- ja takaosan halytyvalolokupujen alle sijoitettujen halytysvalojen huolto
Ambulanssin sahkojarjestelman korjattavuus ja %mparl\{uorokautllsen tfgottamlse;h ta_léve ja vaihto vaikeaa. Huoltamisen nakokulmasta huoltoluukut pienikokoisia.
1 lhucitckohtsiden saaviletavuus uomioiden mm. laitteiden ja telineiden 50 |Vaikea saavutettavuus. Huomautukset arvioitiin kokonaisuutena
asennuspaikat, laitteiden ja telineiden olennaiseksi, vahennys 30 pistetta.
asennustavat, kuinka véhan tai kuinka
helposti koritydn rakenteita voidaan purkaa
huoltokohteen saavuttamiseksi
Arvioitava toiminto / ominaisuus / rakenne |Arviointitapa / -menetelma Pisteet Huomiot
Ei huomautuksia.
Arvioidaan Kiireellisten ensihoitotehtévien
olosuhteet ja tehtavamaarat seka
ensihoitopalvelun keskeytymattéman
2 Sahkojarjestelman komponentit ympapv_uorokautnsgn ttfot.talmlsen tarve 80
huomioiden mm. minkalaisia
komponentteja ndyteautossa on kéaytetty,
komponenttien yleinen saatavuus, kuinka
paljon on yksiléllisia osia, asennusalustat
130 ARVIOINTIKOHDAT YHTEENSA (2)

Tyéryhman puolesta

Helsingissa 28.5.2021

Marten Hellbom Tuomas Taskinen




