PERIAATEKUVA 1.
SUOJATIE JA PYGRATIEN JATKE (1:100)

Esteettomyyden perustason ratkaisu
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SOVELTAVA KUVA 1. )
SUOJATEIDEN JA PYBRATEIDEN JATKEIDEN JARJESTELYT (1:200)

Jalkakdytava ja 2-suuntainen pyordtie, esteettomyyden perustaso

Tasoon upotettu

PERIAATEKUVA 2.
SUOJATIE JA PYGRATIEN JATKE (1:100)

Esteeftémyyden erikoistason ratkaisu
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Poikkeustapaus:

Suojatien luiskareunatukiosuuden
min. leveys on 1.50 m, jolloin koko
luiskareunatukiosuuden pituus on 2.50 m.

Tasoon upotettu reunakivi lilkkennejarjestelyn
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SOVELTAVA KUVA 2.
YHDISTETTY JALKAKAYTAVA JA PYORATIE (1:200)

Esteettomyyden perustason ratkaisu

Kahden noppakiven raita
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SOVELTAVA KUVA 3.
YHDISTETTY JALKAKAYTAVA JA PYORATIE (1:200)

Esteettomyyden erikoistason ratkaisu
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- Ajoradan ja pyordtien valisen odotustilan vahimmaissyvyys on 1.75 m.

- Suojatien kohdalla reunatuen korkeuden asennustoleranssi ajoradan
pinnasta on -10 mm.

- Esteettomyyden perustason suojateihin rakennetaan varoitusalue
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MV

LITYKSET

- Varoitusalue
T -Valkoinen betonikivi 138x278x80 mm
o -Vaalea ristipddhakattu luonnonkivilaatta 145x295x80 mm

“ Noppakivi, 90x90x90 mm, harmaa

ajorata / jkpp

U reunatuki

viiva

Suojatien kohdan osoittava noppakiviraita,
3 x (90x90x90 mm), harmaa

3 mm pintamassamerkinta

Reunatuki, RK-merkintd osoittaa reunatuen ndkyman

Madallettu reunaftuki, RK-merkintd osoiftaa reunatuen ndkyman

Kahden noppakiven raita, 2 x (90x90x90 mm), harmaa

x) Jalkakdytavan kaltevuus suojatien reunatuen vieressd. Kaltevuuden tulisi
olla £ 5 %, kapealla jalkakdytavalla kaltevuus voi olla enintdan 8 %.

xx) Betonikived kdytettdessd varoitusalueen vahimmdisleveys on 0.70 m,
luonnonkived kdytettdessd 0.75 m. Erofuskaistan ollessa < 3.0 m leve§,
varoitusalue on kokonaan kivetty. Erotuskaistan ollessa > 3.0 m,

varoitusalueen kivetty

alue on 5 kived leved.
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HELSINGIN KAUPUNKI
— RAKENNUSVIRASTO

Katu- ja puisto-osasto
PL 1515, Kasarmikatu 21
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328
www.hkr.hel fi
S-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi
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Jalkak3ytava ja 2-suu

Tyyppipiirustus

ntainen pyodratie

Yhdistetty jalkakdytdva ja pyordtie
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