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Verkkosaaren tulvapumppaamon suunnittelu 

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme sen mukaisesti seuraavaa. 

Tehtävän sisältö 
1 Yleistä 

Tehtävä on kuvattu suunnittelukokousmuistiossa 4.6.2015 (Verkkosaaren 
eteläisen ranta-alueen suunnittelu/Hulevesien tulvapumppaamo, kokous 1), 
joka on liitteenä nro 1. Tarjous sisältää mainitun 1-vaiheen pumppaamon 
rakennesuunnittelun sekä 2-vaiheen pumppaamon layout-suunnittelun 
Capellan puistotien ja Verkkosaanrenkadun liittymän koillisosaan 
(asemakaavassa osoitettuun paikkaan.  

Pumppaamo sijoittuu rantamuurien viereen, jolloin vesien purku mereen 
tapahtuu muurien läpi. Kaikki rakenteet perustetaan paalulaatalle. Katujen 
laatutaso korkea, mikä huomioidaan maanpäällisiä rakenteita suunniteltaessa 
sekä kiinteässä yhteistyössä katusuunnittelijan kanssa. 

Kohde suunnitellaan tietomallinnuksella 3D-ympäristössä. 

Suunnittelun tuloksena kootaan toteutussuunnitteluaineisto työn niiltä osa-
alueilta jotka on seuraavassa eritelty.  Aineisto koostuu työselostuksista, 
erittelyistä, luetteloista, kaavioista, piirustuksista ja vastaavista asiakirjoista 
joiden avulla urakoitsijat voivat tarjouksensa laatia. Teräsrakenteiden osalta 
ei laadita erillisiä ns. konepajapiirustuksia, vaan ne katsotaan kuuluvan 
urakoitsijan toimituslaajuuteen.   

2 Pumppaamon mitoitus ja mallinnus 

Tulvapumppaamon mitoitus tehdään mallintamalla koko hulevesien valuma-
alue FCGSWMM- ohjelmalla (EPASWMM). Mitoitus tehdään kerran 50 
vuodessa toistuvalla 10 min kestävällä sateella (275 l/s×ha), sekä muilla 
tavanomaisemmilla sateilla sekä mahdollisesti alueella havaitulla 
rankkasateella (max. 5 sadetapahtumaa). Mitoitus tehdään myös erilaisilla 
merenpinnan korkeuksilla (HW = +1,70 N2000). 

Mitoituksen ja mallinnuksen avulla haetaan tulvaviemärin ja –pumppaamon 
toimintaan arvio siitä, milloin ja missä tilanteessa tulvapumppaamolla 
pumppuja todella tarvitaan, huleveden johtamiseksi mereen. Mitoitus antaa 
tiedon mm. sulkuluukkujen käyttöä varten. Mitoituksessa määritellään 
tarvittava pumppujen tyyppi ja lukumäärä, putkikoot, pumppaamon 
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imualtaan tilavuus sekä päämitat. Lisäksi mitoitus tuottaa tarpeelliset 
lähtötiedot koneisto- ja automaatiosuunnittelua varten. 

3 Koneisto- ja laitesijoitussuunnittelu 

Koneistosuunnittelu käsittää pumppujen ja niihin mahdollisesti liittyvien 
oheislaitteiden tekniset erittelyt ja tekniset vaatimukset. 3D-mallista 
generoidaan 2D-piirustukset, joissa esitetään pumppujen ja luukkujen 
asennusperiaate sekä mitoitus 

Ns. konepajapiirustukset tai vastaavat valmistuspiirustukset eivät kuulu 
suunnittelulaajuuteen vaan ne katsotaan sisältyvän urakoitsijan tehtäviin. 

Pumppujen, luukkujen  ja niiden asennuselementtien mitoitus ja 
asennuksessa huomioitavat yksityiskohdat perustuvat mallinnuksesta 
saatavaan virtaustietoon ja sovittuihin mitoitustilanteisiin.  

 

4 Liittyminen kunnallisteknisiin rakenteisiin   

Tehtävä  (vaihe 1) sisältää tulvapumppaamoon ja siihen liittyvien kiinteiden 
rakenteiden (ohjauskeskukset ja laitekaapit) yhteensovittamisen ympäröivään 
korkean laatutason katualueeseen sekä maanalaisten tilojen yhteensovitus 
muihin teknisiin verkostoihin. Lisäksi huomioidaan pumppaamon huoltoa 
palvelevien kansistojen ja luukkujen sijoitus luonnonkivetyllä 
kevyenliikenteenväylällä.  

Tehtävän 2 vaihe sisältää toisen vaiheen pumppaamorakennuksen 
sijoittamisen Capellan puistotien ja Verkkosaarenkadun liittymän koilispuolelle 
layout-tasoisena suunnitteluna sekä siihen liittyvien putkistojen 
tilanvaraussuunnittelu katurakenteeseen. 

Laadittavat asiakirjat: 

- Maanpäälliset laitteet ja rakennelmat esitetään kadun 
rakennussuunnitelmissa.  

- 2-vaiheen pumppaamon tilavarauksesta esitetään oma asemapiirustus 
(1:200 ja poikkileikkaus 1:50) 

-  
5 Sähkösuunnittelu 

Pumppaamon osalta tullaan laatimaan seuraavat piirustukset ja selostukset: 

‐ sähköselostus 
‐ asemapiirustus 
‐ sähköpistepiirustukset, layoutit 
‐ sähkönjakelun pääkaaviot 
‐ maadoituskaavio 
‐ valaisinluettelo 
‐ periaatepiirikaaviot 
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6 Automaatio- ja instrumentointisuunnittelu 

Työ käsittää seuraavat suunnitelmat ja asiakirjat: 
 Pumppaamon PI-kaavio 

 Automaation toimintaselostus 

 Automaatiosuunnittelu  
o automaatiokeskus 
o instrumentointi 
o laiteluettelo 
o käyttöohje 

 
Optiona automaatiosuunnitteluun tarjoamme 
 

 Automaatiosuunnittelu/piirikaaviot  
o järjestelmäkaavio 
o kaukovalvonta 
o kamera 
o UPS 

 
 Kaukovalvontajärjestelmän selvittäminen ja pumppaamon integrointi 

siihen   

7 Geotekninen suunnittelu 

Pumppaamon osalta tullaan laatimaan seuraavat suunnitelmat: 

- kaivanto- ja pontitussuunnitelma 
- GEO-piirustusten laadinta 
- nostetarkastelut  
- pohjarakennustyöselostus 

 
Aikataulu 

Aloitamme suunnittelun heti kirjallisen tilauksen jälkeen. Olettaen että työ saadaan 
aloitettua heti kesälomakauden jälkeen valmistuminen on 15.10.2015 mennessä. 

Työryhmä 
Esitämme työhön seuraavaa työryhmää henkilötason työmääräarvioineen. 

 Projektipäällikkö, yhteensovitus katurakenteisiin ja muihin teknisiin verkostoihin, 
2-vaiheen layot-suunnittelu: ins. AMK Aki Patama (SKOL 03), 75 h 

 Pääsuunnittelija, laite-erittelyt ja laaduntarkistus: ins. Raine Rönnberg (SKOL 
02), 40 h 

 Hulevesien mitoitus- ja mallinnustarkastelut: ins. Antti Smolander (SKOL 02), 
40 h 

 Maisemasuunnittelu: maisema-arkkit. Taina Tuominen (SKOL 02), 10 h 

 Pumppujen, luukkujen ja niiden oheislaitteiden sijoitus- ja asennussuunnittelu. 
suun. Keijo Puikkonen (SKOL 04), 40 h 
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 Rakennesuunnittelu: ins. Matti Paavola (SKOL 02), 30 h 

 Layout-mallinnus ja rakennesuunnittelu:suun. Suvi Vajavaara (SKOL 03), 120 h 

 Geotekninen suunnittelu: Tapio Ranta-aho (SKOL 02), 29 h,  

 Automaatiosuunnittelu: ins. Kari Jussila (SKOL 04), 35 h 

 Sähkösuunnittelu: ins. Tapio Loukonen (SKOL 02), 65 h 

Lisäksi käytämme työhön tarpeen mukaan yhtiömme muuta henkilökuntaa. 

 
Referenssit 

Listaus pumppaamosuunnittelukohteistamme on liitteenä 2. 

Kustannukset 
Laskutus tapahtuu Verkkosaaren eteläisen ranta-alueen suunnittelussa käytetyillä 
tuntihinnoilla (liite 3). Yllä esitettyjen tuntimääräarvioiden mukainen arvio henkilötyön 
kokonaiskustannuksesta on 39489 € (ALV 0 %). 

Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Lisätyöt veloitetaan 
periaatteella aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3) käyttäen sovittuja 
tuntiveloitushintoja. 

Laskutus 
Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden työtuntien mukaisesti. 

Tulosteet ja kopiot  
Työkopiot, luonnokset ja konsultin omat tulosteet sisältyvät henkilötyön palkkioon. 
Suunnitelma-aineisto luovutetaan tilaajalle sähköisessä muodossa tarjouspyynnön 
ohjeistuksen mukaisesti, sekä tarvittaessa tulostettuna tilaajan laskuun tämän 
osoittamassa paikassa.   

Sopimusehdot 
Työssä noudatamme konsulttialan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. 

Tarjouksen voimassaolo 
Tarjouksemme on voimassa 3 kk jättöpäivästä eteenpäin. 

 
Yhteydenotto 

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn 
suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Aki Patama, (puh. 040 
1875500, aki.patama@fcg.fi). 

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen. 
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