VANHAISTENPUISTON LEIKKI- JA TOIMINTAVALINELOMAKE, KILPAILUTETTAVAT VALINEET

Turva-alue ja
putoamiskorkeus, valineen

Kalusteen maérittely / ominaisuudet (Annetut

Kayttsja-ika-

Esimerkkituote (Tarjotun
tuotteen tulee vastata

Nro |Kpl |Valine tulee mahtua liitteessi 2 mitat ovat noin -mittoja. Vélineen tulee sopia Materiaalit, kulutusosat Varitys ryhmi esimerkkituotteen muotokielt ja
R annetulle turva-alustalle.) Lo
esitetylle turva-alueelle toimintoja.)
1 1 |Kiipeilyverkko Turva-alue: 8,9 x 8,9 m. Monitahoiset kiipeilyulottuvuudet pallomaisessa Pyéred terasputki @ 60,3 mm : Pallot: RAL 6009 fir yli5v.
Vélineen suurin verkossa usealle lapselle. Mitat 5,4 x 5,4 x 4,5 m. hiekkapuhallettu, sinkki-epoxymaalattu, green, runkoputket:
putoamiskorkeus: 1,84 m. Ankkureiden lukumaara 4. Yksittaisten polyesterpulverimaalattu. Alumiiniset putki- ja |RAL 6018 yellow
koysiosioiden on oltava vaihdettavissa ilman koko  |verkkorakenteen kiinnikepallot @ 250mm : green, kdydet: black
koysiston vaihtamista. Verkkorakenteen kdydet hiekkapuhallettu, korroosiosuojattu,
yhdistetaan toisiinsa risteyméakohdissa kestavalla polyesterpulverimaalattu. Terasputkien ja
muottipuristetulla apilanlehden muotoisella verkkorakenteen kiinnitys kiinnikepallojen ’
alumiinirenkaalla. Véline sisaltaa tuotteen sisdpuolella. Paasy kiinnityspallojen 7
asentamiseen vaadittavan erikoisty6kalun. kiinnityksiin suojattu kovamuovisuojuksella.
Verkkorakenteen kiristys kiinnikepallojen
alustan pinnan ylapuolella. Verkkorakenteen
kdydet @ 16mm: ydin galvanoitua terasvaijeria,
paallystetty UV-suojatulla punotulla
polyesterilangalla, vetolujuus max. 115kN.
2 1 |Karuselli Turva-alueen halkaisija: 9,6 | Terasrakenteinen karuselli/varsikeinu A-mallin Keskitolppa: Pydred @ 140 mm galvanoitu Tuotevari: vihrea. 5-12 v.

m. Vélineen suurin
putoamiskorkeus: 1800 mm.

puomilla kahdelle lapselle. Vastakkaisissa
istuimissa istuen pyoritéan ja keinutaan
keskipylvaan ympari. Keskitolpan ja terdspuomin
valissa suojattu nivel, joka mahdollistaa puomin
aaltomaisen keinuliikkeen kaikkiin suuntiin.
Nivelrakenteesta ylapuomiin yhdistetyt ulkoiset
turvaketjut (2 kpl). Mitat: pituus 4,42 m, leveys 5,10
m, korkeus 3,4 m.

terastolppa. Teraspuomi: pyorea @ 102 mm,
galvanoitu ja pulverimaalattu. Teraspuomin
paissa kestavat mustat muottivaletut
polyuretaani-istuimet seké kasituet.

Teraspuomi NCS
S2060 G30Y, istuimet
ja kahvat mustat.




Turva-alue ja

Kalusteen maérittely / ominaisuudet (Annetut

Esimerkkituote (Tarjotun

Nro |Kpl [Véline putoamlskork(-.!.us, val!_neen mitat ovat noin -mittoja. Valineen tulee sopia Materiaalit, kulutusosat Varitys Kaytt?ja-lka- tu?tteen t'ulee vastata T
tulee mahtua liitteessa 2 ryhma esimerkkituotteen muotokielta ja
. annetulle turva-alustalle.) [
esitetylle turva-alueelle toimintoja.)
3 1 |Karuselli Pyéreén turva-alueen Pyére& kehdmainen karuselli, jota voi pyorittad Laakerointi kuumagalvanoitua terdsté, yldosa |Tuotevari: lime. yli6v.
halkaisija 6,06 m. Valineen voimalla ja jossa voi tasapainoilla. Toiminnot: polyetyleenia (lime RAL230-3 ja harmaa Renkaan vari harmaa
suurin putoamiskorkeus: 1,00 |py&riminen, sosiaalisuus, tasapainoilu, RAL860-5), kiinnikkeet polyamidia, kumipyorat |(viitteellinen RAL-sévy
m. kokeilu/tutkiminen. Mitat: ulkohalkaisija 2,06 m, joilla rst —laakerit, kuumagalvanoitu 860-5), jossa vihreita
korkeampi reuna 0,6 m, toinen reuna matalammalla. [turvarengas. Kuumagalvanoidut terasjalat (halk. [raitoja, seka yksi
120 mm) sektori limenvihrea
(viitteellinen RAL-savy
230-3).
4 2 |Koripalloteline - Koripalloteline, jossa kori on 3,05 m korkeudella L- |Terastolppa @ 114 mm, galvanoitu, Runko RAL 7021 - @
mallisen tolpan varassa. L-kulma kaareva. Mitat: pulverimaalattu. Korilevy PE levy. mustaharmaa, korilevy
pituus 2,53 m, leveys 1,20 m, korkeus 3,80 m. valkoinen mustin
viivoin, korin kehikko
punainen, verkko
valkoinen
5 2 |Jalkapallomaali - Mitat: 2,00 m x 3,00 m, verkko 60 mm. Maalin Maalikehikko valmistettu ovaalista Kehikko hopean -
alasyvyys 2 m. 2 kpl sivulla olevaa py6raa maalin  |erikoisprofiilista 120x100 mm, seindmavahvuus |varista alumiinia.
siirtoon. 4-osainen rakenne (maalin sivut hitsatut, 2.5 mm kaksinkertaisella sisdvahvistuksella. Verkko vihrea. ——— =
ylérima ja tasapainottava alumiinitankki kiinnitetdadn |Maaprofiili valmistettu erikoisprofiilista ﬂnfm -
pulteilla erikseen). Tuotteen tulee tayttaa standardin |75x50mm, seinamavahvuus 2.5mm | &
prEN 16579 vaatimukset. kaksinkertaisella sisévahvistuksella. Hitsattu, ! =
tasapainottava alumiinitankki, joka taytetaan - r’// 2
hiekalla. pRgerl
e “ -
7 1 |Leikkimokki Turva-alue: 4,1 x 4,1 m. Puurakenteinen katollinen leikkimokki kolmella Puutolpat: pyéristetty @ 70 mm, puudljykasitelty | Seindlevyt: HPL, 2-5v.
Vélineen suurin seindll3 ja lattiatasolla. Leikkimokissa lisdosina (kaarnanruskea). HPL seindlevyt: paksuus 12 |yksivarinen vihrea
putoamiskorkeus: 600 mm. leikkitoimintoina keittotaso ja tiski. Ankkureiden mm. Lattia: Fenolipinnoitettu vaneri, paksuus  [NCS S 2060-G30Y.
lukumaara 4 kpl. Mitat: pituus 1,1 m, leveys 1,1 m, |21 mm. Puutolppien alapaassa galvanoitu Tiski ja kattotuenta:
korkeus 1,55 m. terasankkuri, patentoitu tolppakiinnitys. HPL, harmaa NCS S
Teraskiinnikkeet: galvanoitu, pulverimaalattu.  |6502-B. Keittotaso:
HPL, keltainen NCS S
1070-Y10R. Katto:
HPL, yldosa musta
NCS S 9005, alaosa
valkoinen NCS S 0502-
G50Y.
8 2 |Leivontapoyta - Kuusiteralehtisen kukan muotoinen leivontapoyta, Keskitolppa: Pydrea @ 50 mm galvanoitu Erikoisvari limenvihrea 2-5v.

jossa on hiekka-/vesisihti. Mitat: pituus n. 0,60 m,
leveys n. 0,65 m, korkeus n. 0,60 m. Pdytatason
korkeus asennettavissa: 490-590 mm korkeudelle.
Ankkureiden lukumaara 1.

terastolppa. Poytataso: HPL levy, paksuus 15
mm. Hiekka-/vesisihti: rei’itetty Rst-teras.

NCS S2060-G30Y




Turva-alue ja

Kalusteen maérittely / ominaisuudet (Annetut

Esimerkkituote (Tarjotun

Nro |Kpl [Véline putoamlskorke‘;‘us, val!_neen mitat ovat noin -mittoja. Valineen tulee sopia Materiaalit, kulutusosat Varitys Kaytt?ja-lka- tu?tteen t'ulee vastata T
tulee mahtua liitteessa 2 ryhma esimerkkituotteen muotokielta ja
. annetulle turva-alustalle.) [
esitetylle turva-alueelle toimintoja.)
9 1 |Jousikiikku Turva-alue: 5,62 x 2,41 m. Jousikiikku kahdelle vastakkain istuvalle keinujalle. |Terasjalusta, puuosat mantya. Tuotevari: Lime green. | toimin. ika 3-7,
Max putoamiskorkeus: 840 Istuimet puolipydreéat, jotka toimivat myds kahvoina. Puuosat tumman ikaryhma 6+
mm. Istuimissa voidaan istua kasvot kumpaan suuntaan ruskea RAL 8019 ja
tahansa: kasvotusten tai selatysten. Tehostevari limenvihrea tehostevari
puuosassa jalustan kohdalla. Mitat: pituus 3,62 m, F8755/RAL 250-3.
korkeus 0,77 m, leveys 0,45 m. istuimen Kahvat mustat.
10 1 |Rekkitanko Turva-alue: 6,5 x 3,4m. Tuotteessa kolme vierekkéisté ja samansuuntaista Tuotevari: lime. yli 6 v.
19,8m2. Valineen suurin rekkitankoa, jotka ovat eri korkuisia. Soveltuu . . Tankojen viitteellinen
; . A o Neliskulmaiset pystytolpat 95x95 mm FSC A
putoamiskorkeus: 1,76 m. venyttelyyn ja erilaisiin liilkuntaharjoitteisiin. Tolpat g S RAL-savy 230-3.
X o —sertifioitua kovapuuta, poikkitangot
kulmikkaat. Mitat: pituus 3,546 m, 1. tangon korkeus |. ; o
jauhemaalattua kuumagalvanoitua terasta,
n. 0,96m, 2. tangon korkeus n. 1,25 m, 3. tangon L L ]
joiden halkaisija 38 mm (ulkomitta).
korkeus n. 1,76 m.
1 1 |Kiipeilyteline Turva-alue: pituus 11,45, Tornileikki, jossa kaksi eri korkuista osiota eri- Neliskulmaiset tolpat n. 100x100 mm kyllastetty | Tuotevéri Lime green: | toimin. ika (1-
leveys 5,76 m. 46,5 m2. ikaisille lapsille. Tuotteeseen kuuluu: pieni ja iso tiheasyinen liimapuu. Seinat seinat yksivariset lime )3-10,
Vélineen suurin liukuméki, portaat, yldosastaan lapinakyvé tunneli, [korkeapainelaminaattia. Lattia kyllastetty F8755, tolpat tumman | ik&ryhma 1+
putoamiskorkeus: 1470 mm. |kaarinousu, seinat aukkokuvioitua laminaattia. liimapuu. Liimapuukaaren paalimmainen lamelli [ruskea RAL 8019.
Kehikossa tasakatto. Mitat: korkeus 3,32 m, pituus |on korkeapainelaminaattia. Liukupinta on 2
7,76, leveys 3,43. Tuotteen tulee olla samaa mm:n teraslevy.
tuoteperhetta valineen 14 kanssa.
12 1 |Keinueldin, hirvi Turva-alue: pituus 3,19, Hirven muotoinen yhden hengen jousikeinu. Jousituotteen hahmolevy 20 mm:n Tuotevari Lime green: | toimin. ika 3-6,
leveys 2,28 m. 6,4m2. Istuinosa muotoiltu pienelle lapselle sopivaksi. Mitat: |korkeapainelaminaatti. Spiraalijousi metallia. hahmolevy F8755/RAL | ikaryhma 2+
Valineen suurin leveys 0,59 m, korkeus 0,79 m, pituus 0,77 m, 250-3, istuin, ""-; 5
putoamiskorkeus: 520 mm. istuinkorkeus 0,52 m. Tuotteessa on spiraalijousi, spiraalijousi, kahvat ja I“ \
joka ei liiku sivusuunnassa. Tuotteen tulee olla jalusta mustat. ’
samaa tuoteperhettd valineen 13 kanssa.
13 1 |Keinueldin, etana Turva-alue: pituus 3,19, Etanan muotoinen yhden hengen jousikeinu. Jousituotteen hahmolevy 20 mm:n Tuotevari Lime green: | toimin. ika 3-6,
leveys 2,28 m. 6,4m2. Istuinosa muotoiltu pienelle lapselle sopivaksi. Mitat: |korkeapainelaminaatti. Spiraalijousi metallia. hahmolevy F8755/RAL | ikaryhma 3-6
Valineen suurin leveys 0,59 m, korkeus 0,79 m, pituus 0,79 m, 250-3, istuin, "38
putoamiskorkeus: 520 mm. |istuinkorkeus 0,52 m. Tuotteessa on spiraalijousi, spiraalijousi, kahvat ja >
joka ei liiku sivusuunnassa. Tuotteen tulee olla jalusta mustat.
samaa tuoteperhetta valineen 12 kanssa.
14 1 |Rinneliuku Turva-alue: pituus 9,01, Rinneliuku, jossa lahtétasanne. Lahtétasanteella Kaariliimapuurunkoinen liuku, jossa liukupinta 2 | Tuotevéri Lime green: yli2v.

leveys 4,85 m. 32,2 m2.
Valineen suurin
putoamiskorkeus: alle 1000
mm.

yhdelld sivulla on seina ja liukumakea
vastakkaisella sivulla on istumiseen sopiva penkki.
Ei kattoa. Seinat aukkokuvioitua laminaattia.
Kulmikkaat puutolpat. Liukuosa aaltoileva. Mitat:
pituus n. 4,88 m, leveys n. 0,9 m, korkeus n. 2,79 m.
Vélineen lattiatason korkeus on O-tasosta +1970
mm, maaston korkoero +1700 mm. Liukuosan
profiilin tulee sopia rinteen muotoon, liukuosan
paakaltevuus 1:15. Tuotteen tulee olla samaa
tuoteperhetta valineen 11 kanssa.

mm:n paksuista ruostumatonta terasta, seinat
10 mm:n paksuista korkeapainelaminaattia,
runko monikerroslaminoitua liimapuuta.

seinat yksivériset lime
F8755, tolpat tumman
ruskea RAL 8019.




Nro

Kpl

Viline

Turva-alue ja
putoamiskorkeus, vélineen
tulee mahtua liitteessa 2
esitetylle turva-alueelle

Kalusteen maérittely / ominaisuudet (Annetut
mitat ovat noin -mittoja. Valineen tulee sopia
annetulle turva-alustalle.)

Materiaalit, kulutusosat

Varitys

Kayttdja-ika-
ryhma

Esimerkkituote (Tarjotun
tuotteen tulee vastata
esimerkkituotteen muotokielta ja
toimintoja.)

15

29 jm

Hiekkalaatikon reunus
kierratysmuovipdlleista

Pystypolleja kaytetaan hiekkalaatikon
rakentamiseen. Pdllit pyoreita. Polleissa on
pystyura, joka helpottaa asennusta ja tiivistaa
rakennetta. Ylapaan sarmat pyoristetty/viistetty.
Mitat: pituus 60 cm, halkaisija 15 cm. Menekki 8,5
kpl/jm.

Paéllit kierratysmuovia

Harmaa

yli 7 v.

16

Esteeton leivontapoyta

Esteeton leivontapdyta, joka asennetaan
hiekkalaatikon reunukseen. Ulkopuolella on
korkeampi taso, jossa on kaksi syvennysta.
Hiekkalaatikon sisépuolella on matalampi
leivontataso. Mitat: pituus n. 1,30 m, leveys n. 1,10
m, korkeus n. 0,8 m. Pdytatason korkeudet: n. 0,57
m ja 0,71 m. Ankkureiden lukumaara 4.

HPL levyt, paksuus 15 mm

Erikoisvari limenvihre&
NCS S2060-G30Y

17

36)m

Juoksuesteaita

Pyoreat terastolpat, joiden valilla kulkee kdysi.
Tolpan hattu pyérea. Mitat: tolpan korkeus 0,90 m,
tolpan paksuus 100 mm, tolppien vali 2,00 m

Galvanoitu terasputki, pulverimaalattu

Koydet ja tolpat mustat
RAL 9005

2-12v.

18

Kapuamiskoysi

Putoamiskorkeus: 0,98 m.

Rinteeseen asennettava kiipeilykdysi terastolpin ja
terasvahvisteisella nylonpinnoitetulla
kiipeilykdydelld, jossa teraksiset kiipeilyottimet.

Tuotteen aarimitat (p x | x k): 2600 x 1000 x 90 mm.

Kdyden kiinnityskorkeus: 900 mm. Kéyden pituus:
2450 mm. Ankkureiden luuméaara 2.

Pydrea terasputki @ 90 mm : galvanoitu,
pulverimaalattu. Nylonpinnoitettu
terésvahvisteinen kdysi teréksisin
kiipeilyottimin.

Terastolpat vihrea
NCS S 2060 G30Y,
kdyden paavari musta.

yli 7 v.




