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1. TYOSELOSTUKSEN KAYTTO

Tassa tyoselostuksessa on mainittu Helsingin kaupungin asfalttipaallystystoita
koskevat erityisohjeet.

2. PAALLYSTYSTOIDEN YLEISOHJEET
2.1. Paillystemateriaalit ja niiden laatuvaatimukset

Urakoitsijan tulee toimittaa Staran katu- ja maalaboratorioon asfalttimassojen
suhteistukset hyvaksyttaviksi ennen paallystystoiden aloittamista.

Kiviainekset

SMA-massaan kaytettavan kiviaineksen on taytettava Flio/An7, AB- ja VA-mas-

soihin (AB 22, ABT, ABS, KBVA 16 ja KBVA 11) kaytettavan kiviaineksen

Fl15/AN10 ja muihin massoihin Fl2o/An14, ABK-massoihin Flss/An19 ja karkeutuk-

seen Fl1o/AN7 muotoluokan/ nastarengaskulutuskestavyyden vaatimukset. Edella

olevat vaatimukset koskevat myds RC-massoihin kaytettavia lisakiviaineksia.
2.2. Alusta ja esityot

2.2.1. Sitomaton alusta

Tasausmurske on tarvittaessa kostutettava pinnan tiivistamiseksi.

Kivimursketaytteena ja kantavan kerroksen alaosana kaytetaan mursketta
# 0/63 mm tai # 0/90 mm riippuen taytteen paksuudesta.

2.2.2. Sidotun alustan saumat ja liimaus
Saumat
Kaikki liikennetta vasten olevat jyrsin- tai pilkkkaussaumat on loivennettava joko
jyrsimalla tai asfalttimassalla (kylma paikkausmassa tai kuuma massa) vahintaan
1:5 kaltevuuteen.
Liimaus
Kulutuskerrostdissa (ei yksikerroksisissa paallysteissa) on koko paallystettava
alue liimattava. Ennen liiman levittamista on alusta puhdistettava huolellisesti

kaikesta irtonaisesta aineksesta.

Liimauksen levitys on suoritettava ramppilevittimella siten, etta liima leviaa tasai-
sesti koko liimattavalle alustalle. Levitysramppi on sijoitettava, mikali mahdollista,
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asfaltinlevittimeen siten, etta liiman ruiskutus tapahtuu juuri ennen kierukoita, jol-
loin valtytaan etukateislimaukselta. Jos muuta levitystapaa kaytetaan, on siita
sovittava tilaajan kanssa erikseen.

Kanavatoissa ja muulloinkin, kun liitytdan vanhaan paallysteeseen, on pys-
tysaumojen liimaamiseen kiinnitettava eritysta huomiota. Liiman on levittava ta-
saisesti koko pystypinnalle. Liiman levittamiseen tulee kayttaa tahan tarkoituk-
seen suunniteltua liimaruiskua.

Jos paallyste ulottuu raitiotie- tai muuhun kiskoon, jatetaan kiskon viereen ura,
jonka korkeus on noin 35 mm ja leveys 20 — 35 mm. Ura on tehtava muotin
avulla.

2.2.3. Sidotun alustan tasaus kylmajyrsinnalla
Varotoimenpiteet
Liikennevalojen ilmaisinkaapelit ovat yleensa n. 10 cm:n syvyydessa.

Mikali viemarikaivon tai palopostin kantta ei maarata laskettavaksi jyrsityn pinnan
tasoon, on kaivon ymparys samoin kuin kaikki ajoneuvoliikenteen ylittamat jyrsin-
saumat myos pyorateilla paatysaumat mukaan lukien loivennettava kuten edella
kohdassa "Saumat" on sanottu. Samoin menetellaan, jos kannet lasketaan en-
nen jyrsintatyota ymparoivan asfalttipinnan alapuolelle.

Tyon suoritus

Jyrsinta ulotetaan reunatukeen saakka. Jos jyrsinnan jaljilta jaa reunatuen vie-
reen asfalttipalle, on se poistettava kasin. Jos jyrsinta paatetaan n. 30 — 40 cm:n
paahan reunatuesta, on siita sovittava kirjallisesti ennen tyohon ryhtymista.

Urakoitsijan on tarvittaessa viipymatta toimitettava ao. viranomaisille tiedot tyo-
kohteessa olevista kansistoista, jotka joudutaan mahdollisesti laskemaan.

Tyo6alue on siivottava ennen mittauksen suorittamista. Urakoitsija ei saa poistaa
asettamiaan tyOnaikaisia likennemerkkeja ennen valvojan lupaa.

2.2.4. Liikennejarjestelyt

Kaikki tydossa kaytettavat tyokoneet, autot ja likennemerkit seka estepuomit on
varustettava ao. liikkeen nimella. Paallysteurakoitsijan tulee sopia mahdollisen
jyrsintaurakoitsijan kanssa tyonaikaisten liikennemerkkien vaihtoajankohdasta.

Urakoitsijan suorittamat liikennejarjestelyt on palautettava ennalleen valittdmasti
tyon paatyttya.

Mikali tyon takia joudutaan poistamaan liikennemerkkeja, on ne palautettava al-
kuperaisille paikoilleen valittomasti tyon paatyttya. Ennen merkkien poistamista
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on niiden sijainti merkittava alkukatselmuspoytakirjaan, tydmaapaivakirjaan tai
vastaavaan.

2.3. Massan kuljetus, levitys ja tiivistaminen

Asfaltinlevittimessa tulee SMA-t6issa olla hydraulisesti saadettava tary- ja tamp-
pariyhdistelmalla varustettu pera seka koko leveyden peittdva massansiirtojarjes-
telma ja tasausautomatiikka.

Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettava huomiota siihen, ettei likenne paase kuu-
malle paallysteelle.

Kylmat ja jadhtyneet saumat sivellaan bitumiemulsiolla BE-L tai kuumalla bitu-
milla. Kaikki pituus- ja poikittaissaumat on lisaksi tiivistettava noin 20 cm:n levey-
delta bitumiemulsiolla BE-L, joka peitetaan kuivalla kivituhkalla. Erityisesti ke-
vyen liikenteen alueilla on kivituhkaa kaytettava niin runsaasti, ettei bitumiemul-
sio tartu jalankulkijoiden jalkineisiin. Sdaolosuhteista riippuen saadaan valvojan
luvalla kayttaa myds bitumiliuosta.

Mikali paallysteen paalle tulee liimattavaksi betoninen reunatuki, on paallyste
tehtava nailtad osin 25 cm ylileveaksi. Mikali luonnonreunatuki asennetaan paal-
lysteen teon jalkeen, on paallyste tehtava nailta osin n. 20 cm kapeammaksi.

2.4. Valmiin paallysteen vaatimukset
Erityisohjeita

Jalkakaytavien uudelleenpaallystystdissa on paallysteen pinta jatettava n. 4 cm
ulospain avautuvien ovien alareunan alapuolelle. Jos edella olevasta mitasta jou-
dutaan poikkeamaan, on aina varmistettava ovien vapaa avautuminen.

Kanavaan tehtavan sidotun kantavan kerroksen ylapinta jatetéaan 3 — 4 cm kadun
paallystetta alemmaksi ja syntynyt ajosuunnan vastainen jyrkka reuna luiskataan
massalla vahintaan 1:5 kaltevuuteen. Kulutuskerros on tehtava paa- ja kokooja-
kaduilla kahden (2) ty6paivan ja muilla alueilla yhden (1) viikon kuluessa em. ty6-
vaiheen valmistumisesta.

Maa-, massa-, ym. jatteet on poistettava, vaihdetut kansistot palautettava varas-
toon ja tyoalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Kaivot, palopostin- ja
sulunarkut tms. on tydn jalkeen puhdistettava rakennusjatteista (murske, paallys-
temassat yms.) ja tarkistettava, etta kaivojen kannet ovat puhtaat ja avattavat.

2.4.1. Asfalttimassan vaatimukset
Sideainepitoisuus ja rakeisuus

Sideainepitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus maaritetddn pora-/massanaytteista.
(poranteran halkaisija 100 mm)
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Sideainepitoisuuden ja rakeisuuden sallitut poikkeamat ovat "Asfalttinormit 2011"
mukaiset siten, ettd suhteutusluokkaan A sijoittuvat massat SMA 16, AB 22 (ra-
keisuus arvostellaan B suhteutusluokan mukaisesti), ABS- ja, ABT-massat seka
KBVA 16. Kaikki muut massat sijoittuvat luokkiin B ja C

2.4.2. Asfalttipaallysteen vaatimukset
Massamaara

Massamaara maaritellaan porapaloista taulukon 5.3 mukaisten naytemaarien
mukaisesti. Kaistanayte katsotaan alittavaksi silloin, kun ko. kaistanaytteen pora-
naytteiden massamaarien keskiarvo alittaa asfalttinormien kohdassa 11.2 ilmoi-
tetun sallitun minimimassamaaran.

Tyhjatila
Eri paallystelajien sallitut tyhjatilat ovat ohjearvotaulukon (lite) mukaiset.

SMA-massan yksittaisen naytteen maksimityhjatila on suhteituksessa saavutettu
tyhjatila + 2,0 prosenttiyksikkoa, kuitenkin korkeintaan 6,0 %. Keskiarvon maksi-
miarvo on yksittaisen naytteen maksimiarvo - 1,0 prosenttiyksikko.

Vaikeasti tiivistettavien puistokaytavien osalta on sovellettavista tyhjatilavaati-
muksista sovittava urakan paikallisvalvojan kanssa ennen tyon aloittamista. Tieto
on kirjattava tydomaakokouspoytakirjaan ja siita on ilmoitettava myos katulabora-
torioon (puh. 310 38958).

Yksittaisten poranaytteiden sallittujen tyhjatilojen riippuvuudet kulutuskerrosmas-
sojen tilatusta massamaarasta ovat seuraavat (SMA-massojen suurin sallittu tyh-
jatila saadaan vasta suhteutuksen yhteydessa):

Paallystelaiji Tilattu massamaara Sallittu tyhjatila
[kg/m?] [%]

AB5..8/SMAS5...8 > 40 8,0/6,0

AB 11/ SMA 11 > 60 6,0/6,0

ABT 11 > 35 3,0

AB 16 > 80 5,0

SMA 16 > 80 6,0

AB 22 /ABS 22 >100 5,0

ABK 22..32 > 90 8,0
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Tonnityona tehtavissa toissa on tilattu keskimaarainen massamenekki, mikali ei

muusta erikseen sovita seuraava:

Maksimi raekoko Keskimaarainen
[ mm ] massamaara

[ kg/m?]
Liimaus 0,2-0,3
5-8 70
11 a0
16 — 22 100
32 120

2.4.3. Tasaisuus

Kaivon kansien tasaisuus

Kansistojen korkeussijainti mitataan suurimman poikkeaman antavasta kohdasta
3 metrin oikolaudalla tai sdahkdmekaanisella profilometrilla kelluvilla kansistoilla
kehyksen ulkoreunasta ja korotusrenkailla nostettavilla ja portaittain saadettavilla

kansistoilla kansilevyn keskelta.

Tarkastuskaivo ja sulku Sadevesikaivo
seka muut vastaavat rakenteet

[mm] [mm]

Kelluva

(mittaus kehyksen ulkoreunasta)

0..-5 -5...-10

(mittaus kannen keskustasta)

Korotusrenkain tai portaittain nostettava

0..-15

-5...-15

2.4.4. Kiskon vierus

Kulutuskerroksessa (valmiissa paallysteessa) ei saa olla silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaittavia poikkeamia suunnitelmaan verrattuna.

Ajoteiden risteyksissa rata-alueen ja kadun asfalttipaallysteen on liityttava toisiinsa
juoheasti, noudattaen paikallisvalvojan antamia kohteen tarkempia ohjeita.

Stara Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Osoite PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki / limalankuja 2 L Puhelin +358 9 310 17000
Faksi +358 9 310 39601 Tilinumero 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv rek F102012566 Sahkoposti stara@hel.fi, stara.kijaamo@hel.fi

Internet www.hel.fi/stara



mailto:stara@hel.fi
mailto:stara.kirjaamo@hel.fi
http://www.hel.fi/stara

STARA

Pidetddn Stadista huolta.

Kaupunkitekniikat

TYOSELOSTUS JA
LAATUVAATIMUKSET
Paallystys- ja jyrsintatyot
2.2.2016

Sivu 8/16

3. ERI PAALLYSTETYYPPIEN LISAOHJEITA

3.1. Sideaineet

Helsingin kaupungin alueella tehtavissa paallystystoissa on bitumisten sideainei-
den taytettava "Asfalttinormit 2011”:ssa mainitut laatuvaatimukset.

3.2. Asfalttibetonit

Massojen suhteituksessa huomioitavia seikkoja

SMA 16 -massan laatuvaatimukset ovat:

— tayttdaste (TA) 75...93 til-%
— asfalttipaallysteen tyhjatila (TT) 2...5til-%

— kiviaineksen tyhjatila (KAT) > 16 -20 til-%
— kulumisluokka Abrazo

— deformaatioluokka €n2,0

— vedenkestavyys ITSR 80

Suurten toiden urakoissa AB 22 ja ABS 22 massat tarjotaan tydselityksen ohjear-
vojen mukaisesti siten, etta kiviaineksena ei kayteta lainkaan luonnonhiekkaa.

AB 22 ja ABS 22-massojen laatuvaatimukset ovat

— tayttdaste (TA) 75..93 til-%
— asfalttipaallysteen tyhjatila (TT) 1...3 til-%
— kiviaineksen tyhjatila (KAT) 13..17 til-%
— kulumisluokka Abrazs

— deformaatioluokka €n3,5

— vedenkestavyys ITSRso

ABT 11-paallysteen laatuvaatimukset ovat

— asfalttipaallysteen tyhjatila (TT) < 3til-%

<10°m/s

— vedenlapaisevyys

Erikseen maarattaessa karkeutetaan tiiviit paallysteet koneellisesti levitetylla bi-
tumoidulla sirotteella 16/20 mm, sideainemaaran ollessa 1,3 %. Sideaineena
kaytetddn samaa bitumilaatua kuin varsinaiseen paallysteeseen. Sirotetta levite-
tdan n. 10 kg/m2. Paallysteen tulee sirotetta levitettaessa olla viela niin kuumaa,
etta sirote voidaan jyraamalla painaa paallysteen pintaan. Rakeiden tulee olla ta-
saisesti jakautuneita karkeutetulle pinnalle.

Paikkaus- ja kanavatyot

Paikkaustyo on suoritettava siten, etta alueen reunat ovat paaasiassa kadun pi-
tuus- ja/tai poikittaissuuntaisia. Jos paikkausty® osuu aikaisemmin tehdyn paikan
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paalle, on vanha paikka purettava pois siten, etta uuteen paallysteeseen tulee
vain yksi (1) pituussuuntainen sauma. Tarkemmat maaraykset on annettu "Kai-
vutyoét ja tilapaiset liikennejarjestelyt Helsingissa” ohjeessa.

3.3. Valuasfaltit

Valuasfalttien deformaatiokestavyytta tutkitaan painumakokein. (SFS-EN 12697-
21)

Massojen suhteituksessa huomioitavia seikkoja

Kalkkikivitaytejauhetta tulee olla 25 % kiviaineksen painosta lukuun ottamatta VA
5 ja 8 -massoja, joissa sita tulee olla 22 % kiviaineksen painosta.

Karkeutussirotteena kaytetadan bitumoitua mursketta 16/20 mm, jossa on bitumia
B70/100 1,3 %. Sirotteen maara on 10 kg/m?2.

Valuasfalttimassan valmistus

Valuasfaltointitdiden urakoissa on massojen valmistuksessa kaytettava keskus-
keitinta jonka annoskoko on vahintaan 20 tonnia.

Valuasfaltin naytteet

Tutkimuksia varten on urakoitsijan pyytamatta toimitettava Staran katu- ja maala-
boratorioon muottiin valettu nayte (yksi nayte = kolme muottia) kutakin alkavaa
80 t:n valmistuseraa kohden.

Valuasfaltointitdiden urakassa on kustakin tyokohteesta otettava naytteita kuiten-
kin vahintaan kaksi (muotit saa katu- ja maalaboratoriosta). Katu- ja maalabora-
torio ottaa tarvittaessa valmiista paallysteesta poranaytteet tai massanaytteet le-
vittajastd massamaaran, tyhjatilan ja massan koostumuksen maarittamista var-
ten.

Mikali urakoitsija ei ole toimittanut naytteita katu- ja maalaboratorion pyynnosta
huolimatta kahden viikon kuluessa, niin katu- ja maalaboratorio on oikeutettu tut-
kimaan tarvittavan maaran naytteita urakoitsijan kustannuksella. Katu- ja maala-
boratorion osoite on Liukumaentie 4, 00640 Helsinki, p. 310 38933.

Valuasfaltin kuljetus

Kumibitumivaluasfaltin ja mastiksin kuljetukseen kaytettavissa padoissa tulee
olla ilmavaippa padan ja liekin valissa.

Valuasfaltin levitys

Suurten valuasfaltointitdiden ja siltapaallystystdiden urakoiden ajoratamassojen
levitykseen on kaytettava erityisesti valuasfalttimassojen levitykseen valmistettua
levitinta. Samoin asfaltinlevitintd on kaytettava em. urakoissa myos muiden va-
luasfalttimassojen levitykseen aina, kun se on mahdollista. Massat on levitettava
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siten, ettei saumoihin synny 4 mm:a suurempaa kourua tai porrasta.

Valuasfaltti karkeutetaan tarvittaessa bitumoidulla sirotteella. Karkeutussirotetta
ei vieda 0,5 m:a lahemmaksi reunatukea eika sita leviteta suojateiden kohdalle.
Karkeutussirote on suurten tdiden urakassa levitettava koneellisesti. Sirote on
levitettava tasaisesti koko pinta-alalle.

Jalkakaytavapaallyste tehdaan sidotulle alustalle ja pinta hierretaan kapulalla
kayttaen hiekkaa apuna.

Kanavapaallysteena kaytetaan:
— jalkakaytavalla ABK 20/100 + VA 5/50 (tai tarvittaessa KBVA 5/50)
— ajoradalla ABK 32/240 + KBVA 11/90 + karkeutussirote 10 kg/m?

Erikseen sovittaessa voidaan jalkakaytavalla kayttaa ABK:n asemesta betonia K
10, paksuus 7 cm.

Kaivannon ja reunatuen, rakennuksen tai aikaisemman paikan sauman valisen
asfalttikaistaleen saa jattaa uusimatta, mikali kaistale on ehja ja sen leveys on
vahintaan 1 m. Jalkakaytavan paallyste on kuitenkin aina uusittava koko le-
veydeltaan, jos paallysteen leveys on <2 m.

Siltojen pintarakenteet eristysmastiksia kaytettaessa

Siltojen pintarakenteissa noudatetaan TIEH:n julkaisun Sillanrakentamisen ylei-
set laatuvaatimukset SYL 6 "Kannen pintarakenteet" laatuvaatimuksia. Tassa
tydselostuksessa on esitetty vain poikkeamat em. yleisista laatuvaatimuksista.

Ajoradan kohdalla kerrokset ovat:

— paineentasausverkko

— eristysmastiksi

— suojakerros TAS 11/50 (suhteutus SYL:ssa)
— sidekerros KBVA 16/70 + tartuntasirote

— kulutuskerros KBVA 16/90 + karkeutus

Jalkakaytavan ja kevyen liikenteen kaistan ja sillan kerrokset ovat:
— paineentasausverkko

eristysmastiksi

— suojakerros TAS 11/50

—  kulutuskerros KBVA 8/70

Korjauskohteissa jalkakaytavilla ja kevyen liikenteen kaistoilla ja silloilla voidaan
suoja- seka kulutuskerros korvata yhdella kerroksella KBAB 8/70.

Kulutuskerrokseen tehdaan kaikissa paallystetyypeissa kaikille reunoille (reu-
natuet, reunapalkit, likuntasaumat) rimaa kayttaden noin 15 mm levea ja 30 mm
korkea kumibitumisauma.
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Paineentasausputket: ks. SYL, kohta 7.7.5 ja katu- ja puisto-osaston normaalipii-
rustus n:o 23486/1.

Eristysmastiksin maara:

— Uusilla silloilla eristysmastiksin maara on 55 kg/m?, jolla tarkoitetaan koko sil-
lan kannelle levitettavan maaran keskiarvoa vahintaan. Talloin eristyksen
paksuuden tulee olla jokaisessa kohdassa vahintaan 15 mm. Mastiksi levite-
taan kahtena kerroksena.

— Korjaustoita tehtaessa vanhoilla silloilla tulee eristysmastiksia olla 65 kg/m?,
jolla tarkoitetaan sillan kannelle levitettavan maaran keskiarvoa vahintaan.
Talloin eristysmastiksin paksuuden tulee olla jokaisessa kohdassa vahintaan
19 mm. Mastiksi levitetaan kahtena kerroksena.

Siltojen pintarakenteet kumibitumimattoeristyksia kayttaen

Siltojen pintarakenteissa noudatetaan TIEH:n julkaisujen SYL 6 "Kannen pintara-
kenteet" ja SYL 7 "Varusteet ja laitteet" laatuvaatimuksia. Tassa tydselostuk-
sessa on esitetty vain poikkeamat em. yleisista laatuvaatimuksista.
Kermieristyksella tarkoitetaan tassa tydselostuksessa SYL kohdan 6.2.3.3 mu-
kaista vesieristysta, joka tehdaan kohdan 6.2.2.2 mukaista liimausbitumia kayt-
taen.

Kermieristys suojataan joko SYL, kohdan 6.3.2 mukaisella AB 5/50 kerroksella
tai suojakermilla PX-120/3800.

Tippuputkien sijoitus tehdaan erillisen suunnitelman mukaan.

Kermieristeisen sillan paallysteet maarataan kussakin tapauksessa erikseen.
3.4. Pintaukset

3.4.1. Sirotepintaus

Alustatyot

Tarvittavat alustatyot on tehtava niin, etta alusta on tasainen, kiintea, kantava ja

rittavan sivukalteva, eika teiden reunoilla ole sorapalteita estamassa veden vir-

tausta tielta.

Sirotepintauksen kiviaines

Kiviaineksena kaytetaan mursketta # 5/11 tai sorasta seulottua ja pestya pyo-

reata kiviainesta # 5/11 tai # 11/16. Kiviaines ei saa sisaltaa epapuhtauksia. Ki-
viaineksen laatuluokka on ilmoitettava tarjouksessa.
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Ohjearvot

Sopivat sideaine- ja kiviainesmaarat etsitdan kokeilemalla tyon alkaessa. Tartuk-
keena kaytetdan diamiinia 1 % sideaineen painosta. Ohjeelliset sideaine- ja ki-
viainesmaarat ovat "Asfalttinormit 2011":n mukaiset.

Tyon suoritus

Pintaustyota ei saa suorittaa, jos ilman lampdtila on alle + 5°C. Pintausta ei
myoskaan saa tehda sateella tai jos alusta on marka ja siina esiintyy lammikoita.

Sideaine levitetaan sideainerampilla, jossa kunkin suuttimen virtaama on erik-
seen saadettavissa. Levitys on tehtava tasaisella nopeudella ja se on heti kes-
keytettava, jos levittimen suuttimet eivat toimi kunnolla.

Kiviaines levitetaan peruuttavasta kuorma-autosta valittomasti sideaineen levi-
tyksen etenemisen mukaan. Paikalliset kiviaineskasaumat, epatasaisuudet ja
harvat kohdat korjataan valittomasti tyon etenemisen mukaan kasiharjoilla. Jos
pinta jaa kauttaaltaan harvaksi, levitetdan sille sirotteenlevittimella uusi kiviaines-
kerros.

Erailla risteys- ja muilla erikseen maarattavilla alueilla suoritetaan kaksinkertai-
nen kasittely.

Sirotepintaus jyratdan kumivalssijyralla tai tavallisella kaksivalssijyralla, jonka
paino on enintaan 7 tonnia. Tehokas tiivistysvaikutus saavutetaan kumivalssita-
ryjyrayksella. Levitettya pintausta on tiivistettava mahdollisimman paljon jatku-
vana jyrayksena tasaisella nopeudella. Erityisen huolellisesti jyrataan ne alueet,
jotka eivat joudu liikenteen aiheuttaman jalkitiivistyksen alaisiksi.

Pintauksen teon aikana on tarkkailtava, ettei tydon suorituksesta aiheudu haital-
lista epatasaisuutta. Valmiiseen pintaan ei saa jaada liikennetta haittaavaa aal-
toilua. Saumojen kohdilla on tasaisuuden oltava muuta pintausta vastaavaa.

Irrallinen kiviaines poistetaan kevyesti harjaamalla tielta silloin, kun alkaa muo-
dostua liikkenteen vaikutuksesta tielle karhetta, kuitenkin viimeistaan viikon kulut-
tua levityksesta. Harjaus on suoritettava varovaisesti niin, ettei tehty pinta vauri-
oidu.

3.4.2. Urapaikkaukset
VA-urapaikkaus

Massapaksuus ei saa ylittaa 2 cm:a kuin poikkeustapauksessa, eika sen pinta
saa jaada ympardivaa katupintaa korkeammalle.

Valuasfaltti karkeutetaan erikseen sovittaessa bitumoidulla sepelilla # 2/5 mm,
jossa on bitumia B50/70 0,5 — 0,8 % sirotteen painosta. Sirotteen maara on 4 — 6
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kg/m>.

4. PAALLYSTEESEEN LIITTYVAT RAKENTEET
4.1. Kaivonkannet

Urakoitsijan on riittdvan ajoissa toimitettava ao. virastolle / laitokselle tai viran-
omaiselle tiedot niista paallystettavassa kadussa olevista kansista, jotka on joko
nostettava tai laskettava. Kansia tms. ei saa jattaa paallysteen alle.

Ennen uudelleenpaallystystyon aloittamista tilaaja tarkastaa viemarikaivojen, pa-
lopostien ja sulkujen kannet. Vaihdettavat viemarikaivojen umpikannet seka pa-
lopostien ja sulkujen kannet ovat noudettavissa HSY Veden limalan varastosta ja
sadevesikaivojen ritildkannet Staran Oulunkylan keskusvarastosta os. Liukuma-
entie 4.

Vaihdetut kansistot urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan tilaajan osoittamaan
paikkaan.

Vesijohtoihin ja viemareihin liittyvat kansistot nk. kitakaivoja lukuun ottamatta on
urakoitsijan aina vaihdettava kelluviksi kansistoiksi. Vesijohtojen kansistotyypit ja
tiedot niiden korotusvaihtoehdoista ovat nahtavissa HKV:n verkkopiireissa.

Kansiston vaihdossa kelluvaksi on katua yleensa avattava 0,3 — 0,5 m:n syvyy-
teen.

Kansien saato

Mikali korotusrengastarve viemari- ja palopostikaivossa ylittaa 30 cm:a, on kai-
voa paasaantoisesti korotettava siten, ettad korotusrengastarve jaa alle 30 cm:n.
Viemarikaivojen osalta tilaaja luovuttaa tarvittavat kaivonrenkaat varastostaan.
Palopostien korotusrenkaat ja sulkuarkkujen jatkoputket ovat noudettavissa HSY
veden varastoista. Ennen sulkujen nostoa on otettava yhteys HSY veden verkko-
piireihin.

Vesijohdon sulkuja saadettaessa, varsinkin jyrsintatyon yhteydessa, on kiinnitet-
tava erityista huomiota siihen, etteivat sulkujen saatétangot jaa niin pitkiksi, etta
ne ottavat kiinni sulunhattuihin. Jos nain on kdymassa on valittomasti otettava
yhteys HSY-Veden piirikeskuksiin saatétankojen lyhentamisesta sopimiseksi.

Urakoitsijan tulee huomioida etta sulun tyyppi on muuttunut vuodesta 2015 al-
kaen suuremmaksi. Tdman seurauksena kansiston vaihto on tydlaéampi aiem-
paan malliin verrattuna.

Uuden mallisen sulun hatun alle tulee ymparysmitaltaan aiempaa suurempi muo-
viputki. T@man vuoksi sulun vaihdon yhteydessa joudutaan kaivamaan n. 30 - 50
cm syva monttu.
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Kelluvan kansiston ymparystan asfaltointi kasittaa tilaajan aiemmin kelluvaksi
vaihtaman kansiston ymparysasfaltin piikkaamisen auki 2 * 2 m2:n alueelta ja
paallystamisen AB 20/240 massalla jattden pintaan n. 3 cm:n kulutuskerrosva-
luasfalttivaran. Valuasfaltti voidaan tyon valvojan luvalla korvata joko AB 16/120
tai AB 11/120 massalla riippuen kadun liikennemaarasta. Kansiston korkeus-
asema saadetaan valmiiksi viereisen paallystepinnan mukaiseksi.

Murskeen ja massan paasy kaivoihin on tyon aikana estettava. Tyon paatyttya
on varmistuttava siita, ettei tarkastuskaivojen, palopostien ja sulkuarkkujen poh-
jalla ja sadevesikaivojen hiekkapesassa ole tyosta syntyneita jatteita. Palopostin
ja sulkujen kansistojen saadon tai asennuksen jalkeen on urakoitsijan varmistet-
tava, etta ko. laitetta voidaan esteetta kayttaa.

Kannen paikalleen asettamisen yhteydessa on tarkistettava, etta kansistojen
tekstit ovat luettavissa (paa)liikennesuuntaan katsottaessa oikein pain.

Kehyksen reuna ei saa olla lopullisessa korossaan paallysteen pinnan ylapuo-
lella. Mikali kehyksen reuna on raskaasti liikennoidylla kadulla vastaanottotarkas-
tushetkella paallysteen pintaa ylempana eika kansisto laskeudu takuuaikana oi-
keaan korkeuteen, on kansisto laskettava. Liikennetta ja kunnossapitoa haittaa-
vasti ylhaalla oleva kansisto on laskettava oikeaan korkeuteen jo rakennusai-
kana. Paallysteen kaltevuuksien taitekohdissa olevien kansistojen korkeusase-
masta annetaan ohjeet tapauskohtaisesti.

Mikali korotusrenkaat ovat ns. pontillista mallia, ei niiden valiin asenneta bitu-
misaumanauhaa. Vanhoissa kaivoissa on alimmat korotusrenkaat tarvittaessa
litettava kaivorakenteeseen kayttaen betonia kolojen ja epatasaisuuksien tayt-
téon. Muuratuissa kaivoissa on huonokuntoiset ylarakenteet tarvittaessa korvat-
tava korotusrenkailla, kaivonrenkailla ja/tai kartiolla.

Jos kaivonkansien nostaminen tai laskeminen suoritetaan jo paallystetylla ka-
dulla, on kannen ymparille auki hakattu osa tiivistettava junttaamalla siihen as-
falttimassaa 10 cm:n kerros ennen kuin lopullinen kulutuskerros tehdaan.

4.2. Reunatuet
Tarpeellisten reunatukikorjausten tekeminen on sovittava ennen tyon aloitta-
mista. Paallysteurakoitsija tekee paaasiassa pienet, muutamien reunatukien mit-
taiset korjaukset.

Korjaussaumojen on oltava suoria, leikkurilla tehtyja.

Tehtaessa madalluksia alueittain on normaalikorkuisen ja madalletun reunatuen
valiin asennettava n. 1 m:n pituinen viistetty reunatuki.

Reunatukiroilo paikataan AB11 tai AB16- tai erikseen sovittaessa ABK-massalla.
Roilon leveys ajoradalla on n. 5 — 15 cm ja syvyys n. 5 — 10 cm.

Asfalttireunatuet V15 ja V12 seka n. 6 cm korkea asfalttireunalista tehdaan AB 8-
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massasta. Tilaajan liimattavan betonisen reunatuen asennuksessa noudatetaan
tilaajan antamia erillisia ohjeita.
4.3. Kourut ja muut vierirakenteet

Reunatukikourut

Lautakourun pohja on epatasaisesti painuneilla kaduilla tasattava ennen kulutus-
kerroksen tekoa.

Jalkakaytavan poikittaiskouru

Vesikouru loiskekuppeineen tehdaan jalkakaytavaosuuksille, joiden pituuskalte-
vuus on suurempi kuin poikkikaltevuus seka kohtiin, joissa sellainen on aikai-
semminkin ollut. Vesikourun reunojen ylésnousun estamiseksi on vesikourun
kohdalta poistettava asfalttia ennen paallysteen jyraamista laudan kanssa. Murs-
kepohjaisilla jalkakaytavilla on murskeeseen tehtava vesikourun kohdalla n. 0,5
m levea painanne.

Lautakourua tehdessa tulee huomioida etta muottilaudan kulmien tulee olla viis-
tetyt.

5. NAYTETUTKIMUKSET JA LAADUN VARMISTAMINEN
5.1. Materiaalinaytteet
Laadun seurantaa varten urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle jaljen-
nokset kiviaineksen laatututkimuksista, massanaytetutkimuksista seka sideaine-

toimitusten kuormakirjoista.

5.2. Massanaytteet

Kaista- ja/tai massanaytteiden lukumaara maaraytyy suurten téiden urakoissa
tyon laajuuden mukaan paasaantoisesti seuraavasti:

Tyon laajuus Kaistanaytesarja / massanayte
[m?] [kpl]
<1.000 2
1.000 — 2.500 3
2.500 - 4.000 4
4.000 - 8.000 5
8.000 — 12.000 6
12.000 — 16.000 jne. 7 jne.
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Pienten tdiden urakoissa naytteita otetaan pistokoeluontoisesti myos pienista

paikkauskohteista edella olevia naytemaaria mahdollisuuksien mukaan sovel-
taen.

5.3. Paallystenaytteet

Katu- ja maalaboratorio ei ilmoita urakoitsijalle etukateen poraukseen l1ahdos-
taan.

Katu- ja maalaboratorio ilmoittaa suorittamastaan naytteenotosta.
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