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1. YLEISTA
1.1. Turvallisuusliitteen tarkoitus

Tama turvallisuusliite on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston paatok-
sen (RakVNp) 629/94 5 §:n mukainen rakennustydn suunnittelua ja valmistelua seka
rakennustyon toteuttamista varten laadittu asiakirja.

Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta ai-
heutuvat ja sen toteutumiseen liittyvat tarpeelliset turvallisuustiedot. Asiakirja taydentaa

rakennus- ja erikoistydselityksia seka urakkaohjelman tydsuoritusta koskevia maarayk-
sia.

1.2. Paatoteuttaja

Taman urakan toteuttajaksi valittu urakoitsija vastaa valtioneuvoston rakennustyon tur-
vallisuudesta antaman asetuksen 26.3.2009/205 mukaisista tydmaan johtovelvollisuuk-
sista seka tyosuojeluvelvoitteista sopimuksen kohdassa 6 sovitun mukaisesti. Urakoitsi-
jan paatoteuttaja-asema maaritetdan aina kohdekohtaisesti tydmaakokouksessa ja mer-
kitaan poytakirjaan.

Rakennuskohteessa urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden tai osapuol-

ten toimesta tehtavat tyot ja niiden ohjeellinen ajoitus on esitetty urakkaohjelmassa erik-
seen.

Paatoteuttajan velvollisuuksien kuuluessa tassa urakassa toimivalle muulle urakoitsijalle
tai tilaajalle, on tama erikseen mainittu urakkaohjelman kohdassa 3.1.2. "Urakkarajat".

Paatoteuttaja laatii tydmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, etta jokainen omaan
tai muiden urakoitsijoiden tai muiden tydomaalla toimivien kolmansien osapuolten henki-
[6st6dn kuuluva on perehdytetty tydmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidan tuloaan tyo-
maalle. Urakoitsija vastaa aina omien toidensa osalta kaikista lainsaadannon mukaisista
velvoitteista.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja urakoitsija on tydkohteessa toimiessaan velvolli-
nen noudattamaan kohteen paatoteuttajan tyoturvallisuuteen liittyvia maarayksia.

1.3. Toiden yhteensovitus ja tyosuojelu

Yleista

Paatoteuttaja vastaa toiden yhteensovittamisesta ja tyosuojeluorganisaatiosta seka ra-
kennuskohteessa toimivien eri toteuttajien valisesta tydsuojeluyhteistyosta.
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Turvallisuussuunnitelma

Urakoitsijan on laadittava tata urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma toimintansa oh-
jaamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tyovaiheiden yhteensovitus

Paatoteuttajan on otettava huomioon toiden tydjarjestelyissa ja tyovaiheiden ajoituk-
sessa tyoturvallisuuden vaatimukset. Tydaikataulu ja suunnitelma tydmaa-alueen jarjes-
telyista seka muut tyoturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on
toimitettava tilaajalle ennen ao. tydvaiheiden aloitusta.

Rakennuskohteessa urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai
kolmansien osapuolten toimesta tehtavat tyot on esitetty urakkaohjelman kohdissa 3
"Urakoitsijan suoritusvelvollisuus" ja 4 "Tilaajan suoritusvelvollisuus". Urakkasuhteet on
esitetty urakkaohjelman kohdassa 2 "Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus".

Tyobaikataulu

Tyobvaiheet on ajoitettava siten, etta tyot voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta
vaaraa muille tydmaan tyontekijoille tai ymparistolle. Tuotannon kannalta kriittiset tehta-
vat on suunniteltava paikka-aikakaavion avulla ja tuotannon hairiéihin on varauduttava
rittavin pelivaroin. Kaikkien urakoiden ja muiden osapuolten ajallinen valvonta esitetaan
samalla paikka-aikakaaviolla, jotta ongelmat voidaan havaita ajoissa. Aikataulussa on
varattava aikaa itselle luovutukselle ja muihin tyovaiheen edellyttamiin tarkastuksiin.

Paatoteuttajan on pidettava laaditut aikataulut ajan tasalla ja tiedotettava muutoksista
valittdmasti kaikille osapuolille.

Rakennusalueen tydomaajarjestelyt

Paatoteuttajan on suunniteltava rakennustydomaa-alueen kaytto siten, etta tapaturman ja
palovaaran seka terveyden haitta ovat mahdollisimman vahaiset.

1.4. Tyosuojelusaadokset

Rakennuskohteessa noudatetaan tydsuojelua koskevia lakeja ja maarayksia, jotka tulee
olla nahtavilla tydmaalla.

1.5. Tyonsuorittajien tarvitsemat luvat

Paatoteuttajan on huolehdittava, etta tydomaalla toimivilla henkilGilla on tyotehtavien
edellyttamat asianmukaiset luvat ja riittava kaytanndn kokemus kyseiseen tyotehtavaan.
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1.6. Yhdyshenkilot ja yhteystiedot

Tydmaan turvallisuudesta vastaavista henkildista seka tilaajan turvallisuusasioista vas-
taavista henkildista pidetaan tydmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdys-
henkiloluetteloon merkitaan kaikkien tyomaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien
osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilot.

2. VAARAA AIHEUTTAVAT TYOT

21. Kuvaus tyokohteesta ja tehtavista toista

Tyokohteet sijaitsevat liikenteella olevilla katualueella. Ajoneuvoliikennetta ei yleensa
voida katkaista tyon ajaksi.

TyOkohteessa tehtavat tyot kasittavat asfalttipaallysteiden levittamisen, alustan jyrsin-
nan seka kadun rakennekerrosten teon.

2.2, Kohteen tyypilliset tyoturvallisuusriskit

Taille tyypillisia tyoturvallisuusriskeja ja riskeja sisaltavia tyovaiheita ovat:

— tyontekijoiden ja tyokoneiden liikkuminen liikenteella olevalla katualueella

— tydmaasta aiheutuvat vaaratekijat yleiselle liikenteelle ja jalankululle seka muu
hairio kuten mm. melu ja poly

— raitiotieliikenteen kiskoalueella ja sen valittomassa laheisyydessa tyoskentely

— raitiotieliikenteen sahkdiset ajojohdot

— kadun rakenteet ja laitteet kuten kansistot, reunatuet, valaisinlaitteet, kaapelit
jne.

3. RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA
3.1.Yleista tyonsuorituksesta

Jokaisessa urakassa tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tyonjohtaja, joka
omaa riittavan kokemuksen ja ammattitaidon. Levityspaikalla tulee olla ammattitaitoinen
henkilo, joka vastaa myos levityspaan tyonjohdollisista tehtavista.

Urakoitsijoiden tulee kayttaa tyon suorituksessa tyon luonteen vaatimaa ammattitaitoista
tydnjohtoa ja tydvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa on kaytettava
alan tuntevia, hyvan ammattitaidon omaavia tyontekijoita, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita.

Aliurakoitsijat ja -hankkijat tulee olla tilaajan hyvaksymia.
3.2. Tyot katualueella

Katualueella tehtavat tyot edellyttavat aina tyonaikaisia liikennejarjestelytoimenpiteita
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otettaessa katualuetta tydmaan kayttoon.

Tilapaiset liikennejarjestelyt on sovittava valvojan ja katu- ja puisto-osaston katupalve-
lun kanssa.

Paatoteuttajan on laadittava tydaluesuunnitelma ja siihen liittyva liikkennejarjestelysuun-
nitelma ja esitettava ne katu- ja puisto-osaston katupalvelun hyvaksyttavaksi.

Tyoaluesuunnitelmassa on esitettava tydmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja
ne on suunniteltava ja toteutettava siten, etta seka tyomaalla tyoskentelevien tyoturvalli-
suus etta tyomaan ulkopuolella liikkuvien turvallisuus on varmistettu.

Tyon toteutusjarjestelyissa on kiinnitettava kadunkayttajien vahingonvaaran vahenta-
miseksi erityista huomiota jalankulun ja muun kevyenliikenteen kulkuvaylien hoitami-
seen ja jalankulun ohjaamiseen tydalueella ja sen vaikutusalueella.

Liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tulee olla tiehallinnon julkaisun "Liikenne tietyo-
maalla" 97/20/HLP-11 mukaisia. Liikennejarjestelyt on toteutettava SKTY:n julkaisun
19/99 "Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella" ja siihen liittyvan Helsinki-liitteen mu-
kaisesti.

Tybmaan sulkulaitteista, aidoista yms., tulee ilmeta ty6ta suorittavan paatoteuttajan nimi
ja puhelinnumero.

3.3.Henkilokohtaiset suojavarusteet

Urakoitsijan tulee huolehtia etta henkilostolla on kaytdssa lain ja sopimuksen edellytta-
mat suojaimet. Naita ovat kypara, suojalasit, turvakengat, suojavaatetus tai huomioliivi
seka mahdollisten erikoistoiden vaatimat suojaimet.

Sakkomaksu puuttuvista suojaimista on 500 euroa / suojain.

3.4.Rakennustyovalineet, koneet ja laitteet

Tilaaja edellyttaa, etta urakoitsijan koneet ja laitteet tayttavat tyodturvallisuuslain ja sen
perusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston paatdsten seka alempiasteiset tyo-
suojeluviranomaisten ja terveysviranomaisten vahvistamat maaraykset. Urakoitsijan on
jarjestettava tyoturvallisuuslainsaadannon mukainen koneaseman ja muiden koneiden
kayttdonottotarkastus, jossa tilaajan edustajan on oltava lasna. Urakoitsija vastaa tyo-
suojelun jarjestamisesta seka tyosuojeluohjeiden ja maaraysten noudattamisesta.

Urakoitsijan on valittomasti korjattava valvojan toteamat tyoturvallisuutta vaarantavat
viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle ilmoittanut. Jos urakoitsija kuiten-
kin laiminlyo valvojan esittaman tyoturvallisuutta tai liikenteen hoitoa koskevan korjaus-
vaatimuksen, on tilaajalla oikeus tehda tai teettda korjausty6 asiakirjojen ja viranomais-
maaraysten edellyttdmaan kuntoon ja peria syntyneet kustannukset urakoitsijalta.

Tydvalineiden ja koneiden seka muiden rakennusvalineiden tulee olla tarkoituksenmu-
kaisia ja niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa
varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville tarvikkeille, valmiille tyonosalle tai
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ymparistolle aiheuteta vahinkoa.

Paallystystoissa oleva ajoneuvo on varustettava peruutettaessa jaksottaista aanta anta-
valla peruutushalyttimella. Ajoneuvolla tarkoitetaan tassa yhteydessa kuorma-autoa,
maansiirtoautoa, tiehoylaa ja kuormauskonetta seka sellaista jyraa, jonka paino on suu-
rempi kuin 7 tonnia. Peruutushalytinta ei ole kaytettava ajoneuvossa, jossa on saman-
laiset hallintalaitteet eteen- ja taaksepain ajamista varten.

Peruutushalyttimen on oltava ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen
N:o 1256/92 mukainen. Se on asennettava ajoneuvon taakse ja kytkettava siten, etta se
halyttaa peruutusvaihteen ollessa paalla tai ajoneuvon liikkkuessa taaksepain.

Halyttimen yhteyteen voidaan asentaa laitteen toiminnan ilmaisevalla merkkivalolla va-
rustettu katkaisija, jolla halytin voidaan kytkea pois toiminnasta. Poiskytkenta saadaan
tehda vain olosuhteissa, joissa halyttimen aanesta on kohtuutonta haittaa ymparistolle
ja muilla keinoilla on huolehdittu peruuttamisen turvallisuudesta.

Peruutushalytin voidaan korvata ajoneuvoon kiinteasti asennetulla laitteella, joka tunnis-
tettuaan turvalliselta etaisyydelta ajoneuvon takana olevan ihmisen tai esteen pysayttaa
valittdmasti ja luotettavasti ajoneuvon tai antaa ohjaamossa selkean halytyksen. Peruu-
tushalyttimen korvaa myds laite, joka valittaa ajoneuvon ohjaamossa kuljettajan nako-
kentassa olevaan vastaanottimeen riittdvan kuvan peruutussuunnasta.

3.5.Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Urakoitsija vastaa, etta tydbmaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijoiden suojaa-
mista koskevia asetuksia ja maarayksia.

Vastuu kasittaa myos tyossa kaytettavien aineiden ja materiaalien ymparistonsuojelun
huomioonottamisen.

3.6.Palosuojelu

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittamaan huomiota paloturvallisuuteen ja toimi-
maan vastuualueellaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viran-
omaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.
Paatoteuttajan on ennen tyon alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista
tydvaiheista ja -menetelmista, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista.

Urakoitsijan on turvallisuussuunnitelmassaan tehtava erillinen selvitys palovaaraa ai-
heuttavista tyovaiheista ja -menetelmista, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista.

Tulitoita tekevilla tyontekijoilla on oltava tulityokoulutus ja sen osoittamiseksi tulityokortti.
Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista tydmaalla toimivista tulityokor-
tin omaavista henkildista.
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3.7.Polyn leviamisen estaminen

Tydmaapolyn ennaltaehkaisemiseen on kiinnitettava riittavasti huomiota. Polyamista
voidaan vahentaa mm. tydmaateiden polynsidonnalla, ymparistodn kulkeutuneen pdlyn
ja lian nopealla poistamisella, kaytettavien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittaisten va-
rastokasojen peittamisella.

TyOomenetelmasta aiheutuvan polyn syntyminen on estettava polyn talteenotolla ja tar-
vittaessa kastelulla.

3.8.Liikenteessa tyoskentely

Tyot joudutaan suorittamaan liikennejarjestelytoimenpitein rajatulla tydalueella. Paato-
teuttajan on kiinnitettava erityistda huomiota tydmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen
tyontekijoittensa turvallisuuden kannalta ajoneuvoliikenteen aiheuttamien vaaratekijoi-
den kannalta. Vastaavasti tydmaan merkitsemisella ja suojaamisella seka opastein es
tetaan ulkopuolisten paasy tydomaalle tydmaan aiheuttamien vaaratekijoiden vahenta-
miseksi.

Tyontekijoiden ja tydokoneiden liikkumiseen tydalueen ulkopuolella ja tasta aiheutuvien
vaaratekijoiden vahentamiseen on kiinnitettava huomiota.

Urakoitsijalta ja hanen tyontekijoiltaan edellytetaan standardin SFS-EN 471 mukaista
nakyvaa varoitusvaatetusta. Vaatetuksen suojausluokka nakyvan materiaalin vahim-
maispinta-alan mukaan maariteltyna on 2 [2. luokan turvaliivi: fluorisoiva materiaali (kel-
tainen) 0,50 m?, heijastava materiaali (heijastinnauha) 0,13 m?, vahimmaisleveys 50
mm].

Liikenteenohjaustehtavissa toimivien on kaytettava standardin SFS-EN 471 luokan 3
mukaista nakyvaa varoitusvaatetusta [3. luokan turvaliivi: fluorisoiva materiaali (keltai-
nen) 0,80 m?, heijastava materiaali (heijastinnauha) 0,20 m?, vahimmaisleveys 50 mm].
Varoitusvaatetusta koskeviin laiminlydnteihin sovelletaan "Paallystystéiden arvonmuu-
tosperusteet 2016" kohdan 1.3 liikkennejarjestelytoimia koskevia maarayksia.

Erityinen tyoturvallisuusriski on tyoskenneltaessa raitiotiealueella. Tahan liittyvat tyotur-
vallisuusriskit ja -toimenpiteet on selvitettava tyontekijoille ja valvottava annettujen ohjei-
den noudattamista.

Urakoitsijan tyontekijoilla tulee olla voimassa oleva tieturvakoulutus 1 ja tyonjohdolla tie-
turvakoulutus 2 suoritettuna.

3.9. Melua aiheuttavat tyot

Tietyissa toiminnoissa on tehtava ymparistosuojelulain 60§:n mukainen meluilmoitus
ymparistokeskukselle ja Helsingin kaupungin ymparistdsuojelumaaraysten 23 ja 25§:n
mukaan tiedotettava melun vaikutuspiirissa olevia asukkaita ja muita sellaisia kohteita
joille tyosta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota.
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4. TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET
4.1. Tyomaasuunnitelma

Urakoitsijan tulee laatia ja hyvaksyttaa suunnitelma tydalueiden jarjestamisesta tilaa-
jalla.

4.2. Tyomaa-alueella olevat johdot ja kaapelit

Ennen rakennustyon aloittamista paatoteuttajan on selvitettava kaapeleiden ym. johto-
jen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmaaraykset ao. johdon tai laitteen haltijan
kanssa.

Aina ennen kaivutyohon ryhtymista on johtojen sijainti tyoalueella selvitettava Kiinteisto-
viraston kaupunkimittausosaston johtotietopalvelusta os. Viipurinkatu 2 ja tarvittaessa
pyydettava johdon sijainnin nayttd johdon omistajalta. Johdon omistajan antamia ohjeita
ja maarayksia tyoskentelysta johdon laheisyydessa on kaikilta osiltaan noudatettava.
Tarvittavat johtosiirrot ja -suojaukset ja muut mahdolliset toimenpiteet on ennakkoon
suunniteltava hyvissa ajoin ja niiden toteuttamiseen tarvittavaan aikaan on tyoaikatau-
lussa varauduttava.

4.3. Muut olosuhteet

Tyobalueen kaytdssa, suojaamisessa ja tdiden ajoituksessa on otettava huomioon taman
litteen kohdassa 2 ja 3.2 esitetyt tyoolosuhteisiin vaikuttavat tekijat ja maaraykset.

5. YMPARISTON SUOJAUS
5.1.Tyomaan suojaaminen

Tybmaan aitaamissa ym. merkitsemisessa on otettava huomioon tydnluonteen edellyt-
tamat vaatimukset ja toteuttamisedellytykset seka tyontekijoiden turvallisuuden kannalta
ettd ymparistdon aiheuttamista lahtokohdista.

5.2. Ympariston puhtaanapito
Urakoitsijalle kuuluu tyosta johtuva ympariston puhtaanapito.

Tyot on jarjestettava siten, ettd ymparistolle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta ai-
heutuvia haittavaikutuksia. Urakoitsijan on kustannuksellaan huolehdittava tyostaan ai-
heutuneen purku- ja pakkausmateriaalin seka muun jatteen ja roskan asianmukaisesta
kasittelysta.
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6. YHTEYSHENKILOT

6.1.Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttajatehtavat hoitavat:

Stara

Urakoiden kilpailutus

projektipaallikko Heikki Laristo puh. (09) 310 39241
Laadunvalvonta

laboratoriopaallikkd Jukka Naukkarinen puh. (09) 310 38933

Rakennuttajan edustajina eri urakoissa toimivat:
Alue 1, lantiset kaupunginosat

insinGori Asko Seitamo puh. (09) 310 39812
Alue 2, pohjoiset kaupunginosat

rakennustdiden valvoja Jarmo Alasentie puh. (09) 310 39237
Alue 3, itaiset kaupunginosat

iNSiNAOri Hanna Kemppainen puh. (09) 310 78787

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL-Liikelaitos)
HKL-Kunnossapito Jari Hartikainen puh. (09) 310 70393
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