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1. RAKENNUSHANKKEENYLEISTIEDOT

1.1. Rakennushankkeenkuvaus
Rakennushanke kasittda Helene Schjerfbeckin puiston siltojen S2 — S4 rakentamisen.
Kohde sijaitsee Kaarelan (33) kaupunginosassa, osa-alue 334 Hakuninmaa.

Rakennushanke liittyy Kuninkaantammen asuinalueen vesihuollon uudelleen rakentami-
seen puistoalueelle. Tydkohde sijaitsee Hameenlinnanvaylan itapuolella, Kuninkaantam-
men asuinalueen etelapuolella ja Hakuninmaan asuinalueen pohjois- ja itdpuolella.

1.2. Suunnittelijat,asiantuntijat
Suunnitelmat on laatinut Péyry Finland Oy, jossa yhdyshenkiléna toimii projektipaallikké
Matti Ventola, puhelin 010 33 26540, e-mail matti.ventola@poyry.com
Suunnittelusta vastaavana tilaajan projektipaallikkona toimii Kari Harju, puhelin 310
64382, e-mail kari.harju@hel.fi .

Yllamainitut tiedot ovat vanhentuneet, ne paivitetddn ennen tyén aloitusta.

2. YLEISTA
1.3. Teknisetvaatimukset
Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Raken-
nustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa
1, Vaylat ja alueet ja InfraRYL 2006 , Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa2,
Jarjestelmat ja tdydentavat osat. Maaramittausohje 2015.

Tassa hankekohtaisessa tyoselostuksessa tarkennetaan ja taydennetaan em. julkai-
suissa esitettyja teknisid vaatimuksia ja ohjeita. Tassa selostuksessa esitetyt vaatimukset
tulevat patemisjarjestyksessa ennen InfraRYL 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden vaati-
muksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen patemisjarjestys esitetdan urakkasopimuksessa.
Tassa rakennushankkeessa, kuten kaikissa katu- ja puisto-osaston hankkeissa, noudate-
taan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisia vaatimuksia ja ohjeita,
jollei tdman tydselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota.

Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja
kokeiden tulokset, katselmuspdytékirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspdytakirjat koo-
taan tydmaalla ajan tasalla pidettavaan kelpoisuusasiakirjaan.

1.4. Mittaukset
Suunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin koordinaatti- ja korkeusjarjestelmaan (N43).
Jos korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan.

1.5. Maaperatiedot

Loivasti kumpuilevan maaston maanpinta suunnittelualueella viettaa paaosin eteldan ja
lounaaseen pohjoisreunan tasolta noin +35 lounaiskulman tasolle noin +27. Alueen ita-
osassa on pienialaisia avokallioita. Padosin maanpinnassa on kasvukerroksen alla noin 2
m paksu, pohjoisosassa hiekka/silttikerros. Paikoin maanpinnassa on ohut turvekerros.
Alueella on myds pienia savialueita, joissa saven paksuus on enimmilldan noin 3 m. Sa-
vikerros on joko maanpinnassa tai ohuen siltti’/hiekkakerroksen alla. Alueen keskiosassa
savi, siltti ja hiekka ovat hyvin kerroksellisia. Syvemmalla on tiivista hiekkaa ja sen alla
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moreenia. Tarkemmin maalajikerrokset on kuvattu raittien, siltojen ja patojen leikkauspii-
rustuksissa.

Alueelta on ollut kaytettavissa vanhoja pohjatutkimuksia, jotka on tehty paaosin paino-
kairauksina. Uudemmat tutkimukset on tehty paaosin puristin-heijarikairauksina. Kalliopin-
nan tasoa on selvitetty porakonekairauksin ja savialueilla on tehty siipikairauksia. Alueelta
otetuille maanaytteille on tehty laboratoriotutkimuksia. Alueen pohjaveden tasoa on mi-
tattu hankkeen ajan noin kuukauden valein havaintoputkista.

Hiekan ja siltin vesipitoisuus on laboratoriotutkimuksissa todettu olevan 10...41%, saven
21...93%, moreenin 11...20% ja turpeen 33...150%. Saven siipikairalla mitattu redusoi-
maton suljettu leikkauslujuus on tutkimusten mukaan noin 10...25 kPa.

Pohjavedenpinta on mittausjaksolla 05/2011...09/2012 ollut korkeimmillaan Iahelld maan-
pintaa ja alimmillaan noin 1,5...2 m syvyydelld maanpinnasta. Savialueilla esiintyy ajoit-
tain paineellista pohjavetta.

1.6. Erityisiamaarayksia
Massojen muuntokertoimet

Tilavuuskasitteina ja massakertoimina kaytetdan InfraRyl:n kasitteita ja massakertoimia.
Tilaajan / urakoitsijan materiaali

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia kayttdessaan huolehtimaan siita, ettei vir-
heellista materiaalia kayteta. Virheellisestd materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.

Maakostea betoni
Maakosteassa betonissa sideaineena kaytettdvan sementin maara on vahintaan 300

kg/m3. Runkoaineena kaytetdan mursketta 0/8 mm. Betonin vesimaara on asennuksen
tarpeet huomioon ottaen mahdollisimman pieni.

1000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET

1300 Perustusrakenteet

1320 Paaluperustukset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 13200 mukaiset

1330 Arinarakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 13300 mukaiset

1331 Kiviainesarina
Tekniset vaatimukset InfraRYL 13310 mukaiset

Kiviainesarina tehdaan sora- tai kalliomurskeesta 0/32 mm ja ympardidaan kayttdéluokan
N2 kuitukankaalla.

1333 Terasbetoniarinat

Tekniset vaatimukset InfraRYL 13330 mukaiset
Terasbetoniarinan alle levitetaan kayttdluokan N2 kuitukangas.
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1334 Teraslevyarinat

Tekniset vaatimukset InfraRYL 13340 mukaiset

1400 Pohjarakenteet

1420 Suojaukset ja eristykset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset. Kaytetaan vettd imematdnta suulakepu-
ristettua polystyreenisolumuovilevya, puristuslujuus > 200 kPa, minimipaksuus 100 mm.

1430 Kuivatusrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset

1600 Maanleikkaukset ja —kaivannot

1610 Maaleikkaukset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset

1620 Maakaivannot
Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Jos suunnitelmissa on esitetty vaihtoehtoiset tuentaratkaisut, urakoitsija voi valita alen-
taako pohjavetta suunnitelmissa esitettyyn tasoon imuputkistolla ja kayttaa kaivantojen
tukemiseen tuentaelementteja vai kayttdakod ponttiseinia ja pitdd kaivannon kuivana
pumppaamalla kaivantoon tehtavista pumppauskuopista. Imuputkisto asennetaan 2 m va-
lein kaivannon molemmin puolin kaivutason alapuolelle. Pohjaveden alentamiseksi
pumppaus aloitetaan 2...3 vrk ennen kaivutdiden aloittamista. Pohjavedenpinnan seuraa-
miseksi asennetaan kaivantojen laheisyyteen tydaikaiset pohjavesiputket. Pohjaveden
pinnan tasoa seurataan naista putkista vahintaan 3 kk ennen kaivutdiden aloittamista.
Leikkauspiirustuksissa on esitetty kyseeseen tulevat vaihtoehtoiset menetelmat kaivanto-
jen kuivana pitdmiseksi.

1630 Kaivannon tukirakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16300 mukaiset
Leikkauspiirustuksissa on esitetty kaivantojen luiskien kaltevuudet ja tuettavat osuudet.
Kaivannon tuentasuunnitelman rakenneteknisen mitoituksen tekee ja hyvaksyttaa tilaa-
jalla urakoitsija suunnitelmissa esitettyjen tuentojen geoteknisten mitoitusten perusteella
suunnitelmissa esitetyssa laajuudessa. Ponttien upotussyvyys on esitetty pituusleikkauk-
sissa. Upotussyvyyttd voidaan pienentdd, jos pontti tukeutuu esitettyd upotussyvyytta
aiemmin alapaastaan tiiviseen moreeniin.

1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja —tunnelit
Louhittaessa kalliotunneleiden |aheisyydessa noudatetaan 5.1.2007 paivattya ohjetta Oh-
jeita Helsingin Veden isannodimien kunnallisteknisten tunneleiden paalle ja laheisyyteen
rakentamisesta.

1720 Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat
Tekniset vaatimukset InfraRYL 17200 mukaiset
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Louhitun kallion rikkoutumisvydhyke maaritetdan rajaytyssuunnitelmassa ja on laatuluo-
kan 2 mukaisesti 400 mm (sovelletaan InfraRYL taulukkoa 17110:T1, s. 223).
Kalliokanaalin seind- ja pohjapintojen tarkkuusvaatimus on laatuluokan 1 mukainen
0...400 mm (InfraRYL taulukko 17210:T1, s.228).

1730 Kallioon louhittavat rakennus- ja siltakaivannot
Tekniset vaatimukset InfraRYL 17300 mukaiset

1800 Penkereet, maapadot ja taytot

1810 Penkereet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18100 mukaiset

1811 Maapenkereet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18110 mukaiset

1830 Kaivantojen taytot
1831 Asennusalusta
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18310 mukaiset
1832 Alkutaytot
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18320 mukaiset
1833 Lopputaytot
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18330 mukaiset
Lopputayttd tehdaan routimattomalla ja tiivistdmiskelpoisella materiaalilla, jonka maksimi
raekoko on 200 mm.
1836 Massanvaihtoon kuuluvat taytot
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18360 mukaiset.
2000 PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

2110 Suodatinrakenteet
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset

2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja valikerrokset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 21200 mukaiset
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2144 Luonnonkiviset pintarakenteet

2144.4 Kenttakiveykset

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21444 mukaiset

2144.5 Lohkarekiveykset 300-1000 mm

Lohkarekiveyksiin kdytetadan murskekivea kokoa 300-1000 mm. Hulevesiuomiin kiviloh-
kareet asetellaan piirustusten mukaisesti. Kivien sijoittelu on piirustuksissa ohjeellinen ja
tydmaalla kivien asettelu hyvaksytetaan suunnittelijalla.

3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjarjestelmat
3210 Kaiteet, johteet ja tormayssuojat

3211 Kaiteet

Siltakaiteiden rakenne selviaa siltojen yleissuunnitelmista 5628/402-404 ja rakennesuun-
nitelmista.

4000 RAKENTEET

4200 Sillat
4210.1 Puisto- ja ulkoiluraittien sillat

Siltojen (3 kpl) yleissuunnitelmat on esitetty piirustuksissa nro 5628/402..404. Silloista on
laadittu erilliset rakennussuunnitelmat.

Helsinki 23.2.2017
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