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TeliaSonera Finland Oyj, laajakaistavika Pohjoiskaaressa Lauttasaa-
ressa 24.9.2015

HEL 2015-012622 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
esittää, että heidän laajakaistakaapeli oli vaurioitunut 24.9.2015 Staran 
tekemän liikennemerkkiasennuksen vuoksi. 

Stara on selvittänyt asiaa ja toteaa, ettei vauriopaikalla ei ole ollut mi-
tään ulkoista syytä, mikä olisi viitannut siihen, että paikalta on syytä ot-
taa erikseen johtokartta. Johtokartat otetaan asennustyön yhteydessä 
aina työskenneltäessä sähkö- ja telekaappien lähistöllä ja siten Stara 
on noudattanut tarvittavaa huolellisuutta. Lisäksi selvityksessä on ha-
vaittu, että kyseinen kaapeli on merkitty johtokartassa eri paikkaan.

Vahinkoa ei olisi tapahtunut, mikäli vahingonkorvauksenhakija olisi 
asentanut kaapelinsa työn aikana voimassaolleiden määräysten ja si-
joitusluvan mukaisesti riittävän syvälle. Vahinko johtuu kaapelinomista-
jan laiminlyönneistä asennussyvyyden ja kartoituksen suhteen. Vahin-
gonkärsijä on toiminnallaan edesauttanut vahingon syntymistä, sekä 
edelleen jättänyt tekemättä tarvittavat toimet vahingon laajuuden rajoit-
tamiseksi.

Näiden perustelujen perusteella Stara katsoo, ettei se ole korvausvel-
vollinen aiheutettuun vahinkoon.

Pöytäkirjanote liitteineen ja oikaisuvaatimusohjeineen Staran kaupunki-
tekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa hakija esittää, että aiheutetun vian korjaamiskustan-
nukset (5 095 euroa) olisi korvattava.

Staran kunnossapito oli asentanut uuden pysäköintikieltomerkin jalka-
käytävän reunaan. Liikennemerkki asennettiin 50 senttimetriä korkeaan 
lyöntijalustaan, joka asennettiin noin 40 senttimetrin syvyydelle. Selvi-
tysten perusteella vaurioitunut johto oli vain noin 20 senttimetrin syvyy-
dessä. 

Maanalaisten kaapeleiden yleisesti hyväksytty asennussyvyyden pitää 
olla vähintään 40 senttimetriä. Sijoituslupaehdot edellyttävä sijoituslu-
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paehdot velvoittavat hakemaan kaivuluvan, jossa määrätty noudatetta-
vat tekniset asiakirjat, nämä määräävät syvyydeksi 40 cm - 70 cm. Li-
säksi kaapeleihin liittyvät muut oheistuksissa todetaan seuraavaa: Inf-
raRYL 2006, ohjeistaa kuvassa 33110:K5, hiekkasuojattussa kanavas-
sa asennussyvyydeksi vähintään 450 mm. Kaapelikaivantotöiden ylei-
sessä työselostuksessa 1999 televerkon maakaapeli ”asennetaan vä-
hintään 40 cm syvyyteen maan pinnasta kaapelin yläpintaan mitattuna 
(kuva 9201)”. Teleyhtiöiden omat asennusohjeet (ote Soneran ohjeesta 
liitteenä) määräävät asennussyvyydeksi 40 cm - 70 cm yrityksestä riip-
puen. Soneran omassa (Pientalorakentajan tietoliikenneopas, 
3.11.2015) ohjeessa kuidun asennussyvyydeksi ilmoitetaan 70 cm.

Paikalla ei ole rakenteita tai muita esteitä, jotka olisivat estäneet sijoit-
tamisen määräysten mukaiseen syvyyteen. Mikäli kaapeli jää liian lä-
helle pintaan, sille on tehtävä lisäsuojaukset. Lisäsuojauksia ei ollut 
tehty kyseiselle kaapelille.

Staran selvityksessä lisäksi osoittautui, että vaurioitunut kaapeli on kar-
toitettu huolimattomasti, sillä sen sijainti johtokartassa on epävarma. 
Kaapelin sijaintia on pidettävä poikkeuksellisena, se sijaitsee kevyenlii-
kenteen väylän reunassa kohdassa johon yleisesti sijoitetaan kaupun-
kialueella liikennemerkkejä. Kaapelien normaalina sijaintina voidaan pi-
tää kevyen liikenteen väylän keskikohtaa. Kaapelia tai muuta rakennet-
ta ei saa sijoittaa siten, että se haittaa kadun normaalia käyttöä, jollai-
seksi liikennemerkin asennus on katsottavissa. Kyseisen merkin asen-
nuksessa on käytetty yleisesti käytettyä tarkoitukseen hyväksyttyä lyön-
tijalkaa, jonka korkeus on 50 cm.
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