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1 PERUSTIEDOT

Hankkeen nimi

Osoite/sijainti

Kayttotarkoitus

Kayttadjahallintokunta

Hankkeen tarpeellisuus

Aikataulu

Hanketyyppi

Laajuus

Kustannukset

Vuokravaikutus

Vaistotilat

Toteutus- ja yllapitovastuu

Suunnitteluryhmé

Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus
ja vaestonsuoja

Karkalintie 148 08100 Lohja
Lohjan kunta, Outamon kyl&, Toivonniemen tila RN 1:50

Lastensuojelutyd

Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupungin omien palvelutilojen riittamattémyys
toiminnan tarpeeseen ja laajuuteen ndhden.
Vaestonsuojavarauksen poikkeuslupa on umpeutunut
kesalla 2013. Lastenkodin toiminta alueella edellyttaa
vaestbnsuojatilan rakentamista alle merkityn aikataulun
mukaisesti.

Hanke- ja toteutussuunnittelu 2012 - 2013
Uudisrakennuksen ja

vaestbnsuojan toteutus 2014 - 2015

Uudisrakennus

Kokonaishuoneistoala 342,5m2
Kokonaisbruttoala 436m2

1 810 000 euroa (ALV 0%)

Osaston Nokon kokonaisvuokra on 9 775 eur /kk (ALV
0%), ja 117 284 eur / vuosi (ALV 0%). Vuokra on laskettu
30 vuoden poistoajan mukaan.

Ei tarvetta

Kiinteistoviraston tilakeskus

TS liite 1.1 Suunnittelutyéryhma
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2 HANKKEEN LAHTOKOHDAT
Hankkeen lahtokohdat ja tarpeellisuus

Outamon lastenkodin rakennukset sijaitsevat Outamonsalmen rannalla Lohjan Karka-
linniemessa. Alue ja rakennukset ovat oletettavasti aikaisemmin muodostaneet Ou-
tamon ratsutilan, jonka historia ulottuu 1630-luvulle. Tila on siirtynyt Helsingin kau-
pungin omistukseen viime vuosisadan alussa, jolloin jatkettiin silloisen Toivonniemen
tyttdkodin toimintaa. Laitoksen nimi on muutettu vuonna 1996 Outamon oppilaskodik-
si. Vuoden 2013 lopulla nimi muutettiin Outamon lastenkodiksi.

Nykyinen lastenkoti on lastensuojelulaitos, joka on tarkoitettu helsinkildisille huostaan
otetuille ja vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Ikdjakautuma vaihtelee 13-17 vuo-
teen. Lapset ja nuoret asuvat 7-8-paikkaisilla perusosastoilla, joissa jokaisessa on it-
senaistymista tukeva siipi-rakennus. Hoito ja kasvatus toteutetaan suunnitelmallisesti
yksil6llisten hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti. Outamossa on Opetusviras-
ton alaisuudessa toimiva erityiskoulu, joka on tarkoitettu laitoksen lapsille ja nuorille.
Nykyisten rakennusten yllapidon ja korjausten osalta kdynnissé on hankkeita, jotka
kuuluvat teknisten peruskorjausten ja pienten muutostéiden piirin.

Lastensuojelutoimintaa kehitetaan toteuttamalla uudisrakentamista, joista seuraava
on osasto Noko jonka yhteyteen viranomaisen vaatimuksesta rakennetaan vaeston-
suoja. Hankeen tarpeellisuus on kuvattu liitteena olevassa tarveselvityksessa.

Hankkeeseen liittyvat paatokset ja viranomaiskasittely

Osasto Nokon hankesuunnitelma ja liitteend oleva osasto Nokon tarveselvitys vie-
daan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kiinteistdlautakunnan kasittelyyn syksylla
2013. Alle on merkitty aikajarjestyksesséa hankkeeseen liittyvat aiemmat paatokset
ja viranomaiskasittelyyn liittyvat toimenpiteet.

14.5.2002 Sosiaalilautakunta hyvaksyy Outamon rakennuskokonaisuuden yleis-
suunnitelman.

26.6.2008 Lohjan rakennusvalvonnan myontadma rakennuslupa Osasto Ykkdselle
ja Kakkoselle 08-218-R (Lohjan ymparistdlautakunta 26.8.2008 YMPLK
X 145 — Osastot 1 ja 2). Luvan yhteydessa mydnnetaan poikkeuslupa
viideksi vuodeksi, jonka aikana puuttuva vaestonsuojavaraus tulee to-
teuttaa.

10.8.2011 Sosiaaliviraston vs. perhepalvelujohtaja Sisko Lounatvuori hyvaksyy
toiminnallisen tarveselvityksen Outamon oppilaskodin uudisrakennus-
hanke: kaksi yksiosastoista rakennusta. Osasto Noko sisaltyy tdhan tar-
veselvitykseen, ilman vaesttnsuoja-varausta.

31.1.2013 Lohjan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa sovitaan osasto Nokon
toteutuksen aikataulusta, seka tédsséa yhteydessa rakennettavan vées-
ténsuojan sijoituksesta ja mitoituksesta. Viranomaisen mukaan osasto
Nokon rakennuslupahakemus tulee jattda sisdén 25.6.2013 mennessa
jotta vaestonsuojavarauksen poikkeusluvan umpeutuminen ei vaikuta
lastenkodin toimintaan.
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11.6.2013 Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyvaksyy suunnittelutarverat-
kaisuhakemuksen.

20.6.2013 Osasto Nokon rakennuslupa jatetdén sisédan.

11.10.2013 Sosiaali- ja terveysviraston hanketydryhma hyvaksyy osasto Nokon ja
vaestbnsuojan tarvekuvauksen.

Hanketyyppi

Hanke on uudisrakennus.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeen toiminnalliset perustelut on kuvattu liitteena olevassa tarveselvityksessa.
Tekniset perustelut ja vaestonsuoja

Osasto Noko toteutetaan taméan paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien ra-
kennusmaaraysten ja ohjeiden seka Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviraston oh-
jeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmu-
kaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetaan erityistd huomiota paloturvalli-
suuteen, esteettbmyyteen, sisdilman laatuun, &&nenvaimennukseen seké valaistuk-
seen, siten etta tilat soveltuvat myds aisti- ja likuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Talla hetkelld Outamossa ei ole riittavasti vaestdsuojatiloja. Nykyinen vaestonsuoja
sijaitsee koulun yhteydessa, ja on mitoitettu noin 51 henkiltlle. Osasto Ykkosen ja
Osasto Kakkosen rakennusluvassa 08-218-R (Lohjan ymparistélautakunta 26.6.2008
YMPLK § 145) todetaan, ettd uusi vaesténsuoja tulee toteuttaa seuraavan uudisra-
kennuksen yhteyteen. VSS-tilan sijoituksesta Nokon yhteyteen ja mitoituksesta on
sovittu viranomaisen kanssa 31.1.2013. Nokon yhteyteen suunnitellaan rakennetta-
vaksi 60 uutta henkilopaikkaa, jolloin VSS-tila on maaraysten mukainen. Tama rat-
kaisu kattaa kayttdjan maarittamat asiakas- ja henkilokuntamaaréat, jotka on merkitty
litteend olevan vaestdnsuojamitoitusselvitykseen.

HS liite 2.1 Tarveselvitys 12.11.2013
HS liite 2.2 Vaesténsuojamitoitusselvitys

3 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA
Kohteen tiedot

Lohjan kunnan Outamon kylassa sijaitseva tila, Toivonniemi RN 1:50.
Osoite on Karkalintie 148 08100 Lohja.

Kaavatilanne

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Kaavan valmistelu on kaynnissa, ja osasto




4(8)

HELSINGIN KAUPUNKI Nro HEL 2013-014369
Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus ja vaestonsuoja hankesuunnitelma
Laatija: Tilakeskus 12.11.2013 Yhdyshenkild: Teemu Metsala

Nokon rakennuslupa edellyttaa suunnittelutarveratkaisuhakemuksen hyvaksymista
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Lohjan kunnan yleiskaava on hyvaksytty 9.12.1992. Yleiskaavassa alue on merkitty
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (merkinta PY). Yleiskaavaan on merkitty Ou-
tamon alueen rakennussuojelukohteet: muinaismuistokohde SM 49, kivikautinen
asuinpaikka ja rakennussuojelukohde SR 49, Toivonniemi, Outamon p&&arakennus
(ulkoasu). Lansi-Uudenmaan seutukaava on vahvistettu 3/1995. Kuntaliitos Lohjan
kaupunki/Lohjan kunta tuli voimaan 1.1.1997.

Lansi-Uudenmaan maakuntamuseo, Tammisaari, on laatinut muistion 18.9.1990 Ou-
tamon vastaanottokodin alueen uudelleensuunnittelusta. Muistiossa todetaan mm.:
"Outamon vastaanottokodin, entisen Outamon ratsutilan alueella ja sen rakennuksilla
on edelleen kulttuuri- ja rakennushistoriallista ja maisemallista merkitystéd. Se on
my0ds osa Suomen lastensuojelutyon historiaa. Naiden syiden takia nykyista miljo6ta
ja vanhaa rakennuskantaa tulisi vaalia ja turvata sen sailyminen.”

Tontin rakentamiskelpoisuus ja kunnallistekniikka

Osasto Noko sijoitetaan toiminnallisista ja turvallisuussyista nykyisen paihdeyksikén
laheisyyteen. Uudisrakennuksen tarkka sijoitus méaraytyy tontin korkeusolosuhtei-
den, ilmansuuntien ja ndkymien mukaan. Perustamistapa on porapaalutuksen ja te-
rasputkipaalutuksen yhdistelma.

Alueella on valmiina sahko, vesi- ja viemarijohdot. Osasto Nokon sijainti on 550 met-
ria paaliittymasta, joka on koulun yhteydessa. Kiinteiston jatevesi litetddn taman
hankkeen puitteissa lastenkodin omaan jarjestelmaan, joka liitetdan tulevaisuudessa
Lohjan kunnalliseen jatevesiviemariverkostoon. Vesijohtoverkkoon liittymisen osalta
toimitaan samoin, ja vesimittari asennetaan nykyiseen vedenottamon pumppuhuo-
neeseen. Sadevedet johdetaan maastoon.

Liikenneyhteydet, pyséakointi ja huolto

Osasto Noko liittyy lastenkodin olemassa olevaan liikkennejarjestelmaan, ja rakennus
sijoitetaan paihdeosastolle johtavan tien varteen. Tiessa on Nokon kohdalla olemas-
sa oleva levennys, joka muotoillaan Nokon etupihaksi saattoliikennetta, pysakadintia ja
huoltoajoa varten.

4 LAAJUUS, LAATU, TOIMENPITEET
Toiminnallinen laatutaso

Rakennuksen sijoitus alueella perustuu turvallisuuteen ja toiminnan asettamiin vaati-
muksiin. Rakennus on asemoitu itsenaisesti maisemaan, jolloin siité ole suoraa na-
koyhteyttd muihin osastorakennuksiin. Suunnittelussa pyritdan viihtyiséan, ajanmu-
kaiseen ja turvalliseen ympéaristoon seka lasten ettd henkilokunnan kannalta. Suun-
nittelussa pyritaan liikkkumis- ja toimimisesteisten kayttajien kannalta mahdollisimman
esteettomiin tiloihin. Hyvét tilat joustavat ja ne ovat monipuoliset seka tukevat vuoro-
vaikutteisuutta. Yhdessa ololle ja rauhalliselle omissa oloissaan olemiselle varataan
paikkansa. Ymparisto tukee psyykkista ja fyysista hyvinvointia ja vahentaa levotto-
muutta ja kiusaamista. Turvallisuusjarjestelmat luodaan sellaisiksi, etta lapset voivat
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liikkua tiloissa mahdollisimman esteettomasti mutta liikkkuminen tiloissa voidaan tarvit-
taessa estaa tai rajoittaa.

Tekninen laatutaso

Rakennuksen teknisen laatutason lahtokohtana on kaytetty Outamon vuoden 2004
valmistuneen péaihdeosaston laatutasoa. Sisdpinnat ja kalusteet toteutetaan tdman
paivan laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennusmaéaraysten ja ohjeiden
seké Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti. Tilat suunni-
tellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa kiinnitetédén erityista huomiota paloturvallisuuteen, esteettomyyteen, sisail-
man laatuun, aanenvaimennukseen seké valaistukseen. Rakenteiden, materiaalien,
kalusteiden ja varustusten tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja
kayttokustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kesta-
van kehityksen periaatteet.

Toimenpiteet

Uudisrakennuksen toteuttamista edellyttavat toimenpiteet on kuvattu alla suunnittelu-
aloittain.

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on ollut selkea pohjaratkaisu seka maaseutuympéa-
ristéon hyvin istuva harjakattoinen muoto ja kulttuurimaisemaan perinnevarein sulau-
tuva olemus. Rakennus on pd&dosin puurakenteinen ja helposti toteutettavissa pitkista
puisista seind- ja kattoelementeista (sdasuojaus). Vaesttsuoja on betonia. Markatilat
toteutetaan muurattuina rakenteina.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelulliset ratkaisut toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssa laa-
juudessa. Rakennuksen kantava runko tehdaan puurakenteisena paitsi terasbe-
tonirakenteinen vaestonsuoja. Perustukset ja sokkelit ovat terdsbetonia. Rakennukset
paalutetaan. Alapohjat ovat kantavia, joiden alla on tuuletettu rydmintatila. Vaeston-
suojan lattia on myo6s kantava, mutta se valetaan maata vasten.

LVIA-suunnittelu

Tilat lammitetdén vesikiertoisella lattialammitysverkostolla. Rakennus varustetaan
lamminvesi-varaajalla joissa on lampimankayttoveden kierukka. LAmmitys tapahtuu
sahkovastuksin. Rakennukseen asennetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto va-
rustettuna lammontalteenottolaittein ja lammitysverkostoon liitettavin jalkilammityspat-
terien. Rakennusautomaatiolaitteet rakennetaan kokonaisuudessaan DDC-
jarjestelman mukaisiksi ja litetddn alueen rakennusautomaatiojarjestelmaéan. Vaes-
tonsuoja (S1-luokka) varustetaan yhdella vaestdnsuojapuhaltimella varusteineen.

Sahkdsuunnittelu

Osasto Noko liitetdan Outamon alueella olevan muuntamon Iahella sijaitsevaan uusit-
tavaan paakeskukseen. Kohteen toiminnan kannalta valttdmattomat jarjestelmien
sahkodnsaanti turvataan sahkokatkon varalta varmennetulla varavoimasahkolla. Koh-
teen sahkdasennukset toteutetaan SFS6000 standardeja noudattaen. Valaistusrat
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kaisuissa kiinnitetddn huomiota valaisimien kestavyyteen ja saatavuuteen seké ener-
giatehokkuuteen. Kohteeseen asennetaan tele- ja turvajarjestelmid seuraavasti: Pois-
tumistie- ja turvavalaistus, yleiskaapelointijarjestelma, sisdltden puhelin ja atk-verkon
pisteet, langattoman puhelinverkon kuuluvuus varmistetaan, paloilmoitusjarjestelma,
aanentoisto- ja hatdkuulutusjarjestelma, kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjarjestelma, vi-
deovalvontajarjestelma, sdhkdinen lukitus ja oviautomatiikka, paalle karkauksen haly-
tysjarjestelma, savunpoistojarjestelma seka rakennusautomaatiojarjestelma.

5 TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET

Rakennuksen suunnittelussa on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennus-
maaraykset ja ohjeet, kayttajan tarpeet ja tilaajaomistajan nakékulma. Kohteen eri-
tyisvaatimuksena voidaan todeta edella mainittu vaestdnsuojavaatimus, seka raken-
nuksen asianmukainen ja nykyista toimintaa vahvistava sijoittelu lastenkodin alueella.
Tahan liittyen on kiinnitetty erityista huomiota lastensuojelutyén edellyttdmiin turvalli-
suusvaatimuksiin.

6 HANKKEEN YMPARISTOTAVOITTEET

Kiinteistdsta tulee osa Helsingin kaupungin yllapitAmaa rakennuskantaa, johon sovel-
lettavat elinkaaritavoitteet otetaan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyri-
tdéan siihen, ettd rakennusta voidaan pitda kayttokunnossa pintoja korjaamalla sek&a
rakennusosia ja -jarjestelmia uusimalla mahdollisimman kauan kohtuullisin kustan-
nuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduta suorittamaan.

Tilat ovat lastensuojelutydén nédkdkulmasta monikayttoiset ja muuntojoustavat, minka
johdosta ne soveltuvat tarvittaessa myds muunlaiselle toiminnalle tulevaisuudessa.
Kayton ndkokulmasta osasto Nokon toteuttaminen Outamossa on ekologista, silla
lastenkodin toiminnan vahvistaminen lisarakentamisella on kokonaistaloudellisesti

perusteltua.

7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA
Kiinteistdvirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen yllapi-
dosta. Kiinteistévirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Sosiaali- ja terveysviras-

tolle 30 vuoden vuokra-ajalle tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisaisin
vuokrasopimusehdoin.

8 HANKKEEN AIKATAULU

Hanke- ja toteutussuunnittelu 2012 - 2013

Uudisrakennuksen ja
vaestbnsuojan toteutus 2014 - 2015
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9 VAISTOTILAT

Hanke ei aiheuta vaistotilatarvetta.

10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KAYTTOTALOUS

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat
1 810 000 euroa (alv 0 %), (4151 euroa/brm?), korko on 3 % ja vuokra-aika on 30
vuotta.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Asuntolaosa (319 brmg?) 1 078 000 euroa (ALV 0%)
Vaestonsuojaosa (117 brm?) 338 000 euroa (ALV 0%)

Vesijohto-, viemari- ja
sahkokaapelivedot (550 metrid) 394 000 euroa (ALV 0%)

Osasto Nokon uudisrakennuksen ja vaestonsuojan (342,5 htmg?) sisainen vuokra on
28,54 euroa/htm?/kk, josta pAdomavuokran osuus on 23,52 euroa/htmz/kk ja yllapito-
vuokran osuus on 5,02 euroa/htm?/kk. Vuosivuokra on yhteensa 117 284 euroa syys-
kuussa 2013 lasketun hintatason mukaan.

Toimintakustannukset

Yhden osaston kayttokustannukset vuodessa ovat noin 40 000 euroa, josta 20 000
materiaalikuluja ja 20 000 muita kuluja.

Kéaynnistdmiskustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat muun muassa ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Vaikeasti oireilevien lasten osaston kalustuk-
sen kestavyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetd&n erityistd huomiota. Uudisrakennukse-
na rakennettavan osaston toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat 27 000 euroa.

Henkil6std hankkeen valmistuttua

Uuden vaativahoitoisille nuorille tarkoitetun, osaston henkildstdtarve on 1 vastaava
ohjaaja ja 9 ohjaajaa seuraavasti:

nimike henkilosté  palkat sotut yhteensa
34,19%

vastaava ohjaaja 1 41 262 14 103 55 365

ohjaaja (opistoaste) 9 345 109 117 958 463 068

yhteensa 10 386 371 132 062 518 433
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11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on osoitettu 2 000 000 euroa (alv 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2013
talousarviossa, johon hanke on merkitty toteutettavaksi vuosina 2014 ja 2015.

12 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Uudisrakennukseen liittyvat toimenpiteet kohdistuvat vain sille osoitetulle alueelle,
jonka rajauksesta on sovittu viranomaisen kanssa suunnittelutarveratkaisuhakemuk-
sen yhteydessd. Outamon lastenkodin alue taydentyy nyt uudella rakennuksella, joka
vahvistaa alueen sosiaalista kontrollia toiminnan nakokulmasta. Uusi rakennus tulee
tehostamaan sen lahialueen ja tien turvallisuutta ja yhteista kayttd. Rakennukseen
yhteyteen toteutettava vaestonsuojavaraus on osa koko lastenkodin vaesténsuoja-
strategiaa.

Tybmaavaiheessa kiinnitetdan erityista huomiota tyémaa-alueen rajauksiin ja turvalli-
suusnékdokohtiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan valista kommunikaatiota ja tiedotta-
mista tehostetaan, jotta lahialueen ja ennen kaikkea lastenkodin toiminta ei hairiinny
rakennustoéiden takia. Turvajarjestelyjen toimenpiteet esitetdén asianmukaisesti tur-
vallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselostuksissa.

Rakennuksen mahdollisiksi ymparistévaikutuksiksi katsotaan kayton aikainen energi-
ankulutus, kohteen normaali kaytto ja huoltotoiminta (likenne ja materiaalit). Itse toi-
mintaan liittyva riski on maahan seké sade- ja jatevesijarjestelmaan paasevien rasvo-
jen ja 6ljyjen aiheuttama ymparistokuormitus.

13 LITTEET

Liitteena tdssa hankesuunnitelmassa:

HS liite 1.1 Suunnittelutyéryhméa

HS liite 2.1 Tarveselvitys (erillinen dokumentti)
HS liite 2.2 Vaestdnsuojamitoitusselvitys

HS liite 4.1 Viitekaaviot
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HS liite 1.1 Suunnittelutyéryhmé 1(1)

Tilaajarakennuttaja Kiinteistovirasto tilakeskus
projektiarkkitehti Teemu Metséla
LVI-rakennuttaja Arto Uimonen
sahkorakennuttaja Kari Niittymaki
telerakennuttaja Matti Orasmaa
asiakaspaallikko Anne Lofstrom
isannoitsija Tapio Valonen

Rakennuttajakonsultti Htj Rakennuttajatoimisto
projektipaallikko Kari Vikman
projektipaallikko Eija Heinola

Kayttajahallintokunta Sosiaali- ja terveysvirasto
suunnittelija Sufia Korhonen
lastenkodin johtaja vs Rolf Widercrantz

turvallisuusasiantuntija  Jukka-Pekka Sorjonen

Arkkitehtisuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto arkkitehtuuritoimisto
paasuun. ja arkkitehti Pekka Loyska
Rakennesuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto tekninen toimisto
rakennusinsinoori Raimo Ylaoutinen
LVI-suunnittelu Hevac-Konsultit Oy
Ivi-insindori Kari Kauppinen
IVi-insin®ori Kimmo Lindstrém
Sahkdsuunnittelu Projectus Team Oy
sahkoinsindori Erkki Tamminen
Geosuunnittelu Kiinteistovirasto geo-osasto

projektipaallikko Markku Savolainen
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HS liite 2.1 Vaestdsuojamitoitusselvitys 1 (2)

OUTAMON OPPILASKODIN RAKENNUKSET JA ASIAKAS- JA HENKILOKUNTAMAARAT

Alle on listattu liitteena olevan opaskartan mukaisesti rakennusryhmat, Osasto Noko

(6) on merkitty lihavoidusti, ja Osasto Nelonen (4) on merkitty kursivoidusti. Asiakas- ja henkilo-
kuntamaarat kuvaavat tilannetta Osasto Nokon valmistumisen jalkeen. Koska Osasto Nelonen
korvaa Osasto Pitkatalon, ei talla ole vaikutusta asiakas- ja henkilokuntamaariin. Henkilomaariin
on sulkuihin merkitty oppilaskodin johtajan arvio mahdollisesta hetkellisestd maksimista osas-
tossa.

Koontilista rakennusryhmisté ja asiakas- ja henkilbkuntaméaarista

numero rakennusryhmat lapsia henkilokunta
1 Osasto Ykkonen 7(8) 8(9) vuorotyd
2 Osasto Kakkonen 7(8) 8(9) vuorotyd
3 Osasto Kolmonen 7(8) 8(9) vuorotyd
4 Osasto Pitkatalo (Puretaan),

Osasto Nelonen (Uudisrakennus)  7(8) 8(9) vuorotyd
5 Osasto Femma 5(6) 13 vuorotyd
6 Osasto Noko (Uudisrakennus) 5(7) 13
7 Pallokentta
8 Koulun rakennukset 9
9 Paarakennus, ruokala ja huoltorakennukset 9(10)
10 Henkilokunnan niemen rakennukset

Yhteenveto asiakas- ja henkilbkuntaméarista

Lapsia 38
Henkilokunta kolmivuorotydssa 58
Koulun henkilékunta 9
Oheistoiminnat 9

VSS-VARAUS JA OSASTO NOKON RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN AIKATAULU

Talla hetkella Outamossa on vaestosuojavaraus (VSS) kapasiteettia, mutta sité ei ole riittavasti.
Nykyinen vaestonsuoja sijaitsee koulun yhteydessa, ja on mitoitettu noin 51 henkildlle. Osasto
Ykkosen ja Osasto Kakkosen rakennusluvassa 08-218-R (Lohjan ympaéristdlautakunta
26.6.2008 YMPLK 8§ 145) todetaan, etta uusi vaestonsuoja tulee toteuttaa seuraavan uudisra-
kennuksen yhteyteen.

VSS-tilan sijoituksesta Nokon yhteyteen ja mitoituksesta on sovittu edell& mainitun erittelyn mu-
kaisesti viranomaisen kanssa 31.1.2013. Rakennusvalvontaviranomainen on esittanyt toiveen,
ettd Nokon rakennuslupahakemus jatetddn sisaan 25.6.2013 mennessa. Nokon yhteyteen
suunnitellaan rakennettavaksi 60 uutta henkildpaikkaa, jolloin VSS-tila on optimikokoinen ra-
kennuskustannusten ja kayttajan tarpeiden nakokulmasta.
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HS liite 2.1 Vaestosuojamitoitusselvitys 2 (2)

OUTAMON OPPILASKODIN ALUEKARTTA 22.5.2013

Tama kartta ei ole mittatarkka, numero- ja kirjainmerkinnét ovat alustavia.
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TILAOHJELMA

Uudisrakennus, osasto Noko

1. kerros, osastorakennus

1 h huoneita 6 kpl a 10,5 m2 yht.

1 h huone 1 kpl
keittio
ruokailutila
oleskelutilaa yht.
kodinhoitohuone
kylpyhuoneet 2 kpl yht.
wc 1 kpl
siivoushuone/var.
toimisto
asiakastila
henkilok. wc
tk+eteinen

yhteensé / rakennus

lammaonjakohuone
sahkopaékeskus
tekniset tilat yhteensa

1. kerros, siipiosa

VSS:
eristys
tarkkailu, var.

henkilok. pukuhuone 2 kpl a 3,5 m?

henkilok. wc
henkilok. suihku + pesuh.

sauna
pesuhuone
pukuhuone
wWcC
tk/eteistila

yhteensa siipiosa

Hyo6tyala yhteensa:
Tekniset tilat yhteensa:
Pihalla varasto/jatehuone

Huoneistoala:
Bruttoala:

(osasto 322 brmz, siipi 100 brm?, eteistila 14 brm?)

hankesuunnitelma

HS liite 4.2 Tilaohjelma 1 (1)

63,0 m2
130"
125"
17,0"
440"
10,0"
11,0"
40"
2,0"
14,0"
7,0"
2,0"
115"

211,0 hym?

9,5 m?
9,5 ”
22,0 m?

yht. 50,0 m2
8,0”
9,0”
7,0”
1,5”
1,5”

7,0
6,0
10,0”
2,0”
12,0”

87,0 hym?

298,0 hym?
22,0 m?
15 m?

342 ,5htm?2
436 brm?
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HS liite 4.3 Toimenpiteet ja tekniset jarjestelmat 1(4)

TOIMENPITEET JA TEKNISET JARJESTELMAT

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on ollut selkea pohjaratkaisu seka maaseutuympéa-
ristdon hyvin istuva harjakattoinen muoto ja kulttuurimaisemaan perinnevarein sulau-
tuva olemus. Tarkedna on pidetty pitkid ndkymalinjoja rakennuksen sisélla seka na-
kymia sisédén ja ulos. Oleskelu- ja ruokailutilat muodostavat avaran, vinokattoisen pi-
halle avautuvan keskeisalueen. Leikkausmuodon mahdollistama suurempi sisékor-
keus tuo tiloihin avaruutta ja ilmavuutta. Vesikiertoinen lattialammitys mahdollistaa ik-
kunoiden ulottumisen lattiaan asti.

Koko Outamon aluetta palveleva vaesttsuoja eristystiloineen on visuaalisesti ja toi-
minnallisesti irrotettu varsinaisesta osastorakennuksesta - sisayhteys sailyttéden. Tila-
kokonaisuuteen on sisallytetty henkilokunnan sosiaalitilat ja osaston sauna- ja pesuti-
lat. Tekniset tilat sijaitsevat rakennuksen paadyssa, iv-kone keskella runkoa. Raken-
nus on paéaosin puurakenteinen ja helposti toteutettavissa pitkista puisista seind- ja
kattoelementeista (saédsuojaus). Vaestdsuoja on betonia. Markatilat toteutetaan muu-
rattuina rakenteina.

RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelulliset ratkaisut toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssa laa-
juudessa. Rakennuksen kantava runko tehdaan puurakenteisena paitsi terasbe-
tonirakenteinen vaestonsuoja. Perustukset ja sokkelit ovat terdsbetonia. Rakennukset
paalutetaan. Alapohjat ovat kantavia, joiden alla on tuuletettu rydmintatila. Vaeston-
suojan lattia on myo6s kantava, mutta se valetaan maata vasten.

LVIA-SUUNNITTELU
Liittymat
Jatevesi
Kiinteiston jatevesi litetd&n olemassa olevaan lastenkodin omaan jarjestelmaan, joka

litetddn tulevaisuudessa Lohjan kunnalliseen jatevesiviemariverkostoon.

Sadevesi
Kiinteisttn sadevedet johdetaan maastoon.

Kylméavesi
Kiinteisto liitetdan nykyiseen lastenkodin omaan jarjestelmaan, joka voidaan tulevai-

suudessa liittaa Lohjan vesijohtoverkostoon. Vesimittari asennetaan nykyiseen ve-
denottamon pumppuhuoneeseen.
Vesi- ja viemérijohdot

Ulkopuoliset kylmavesijohdot tehdddn PN 10 muoviputkesta (siniraita).
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HS liite 4.3 Toimenpiteet ja tekniset jarjestelmat 2(4)

Rakennuksen sisalla vesijohdot tehd&an kupariputkista. Vesikalusteiden kytkent&joh-
dot asennetaan pinta-asennuksina kromatuista kupariputkista. L&mmin kayttévesi
lammitetaan rakennuskohtaisesti s&dhkolla lamminvesivaraajan kierukassa. LAmpi-
man kayttdveden kiertopumppu on keskipakoispumppu pronssipesalld varustettuna
integroidulla taajuusmuuttajalla. Vesikalusteet ovat vakiotuotteita. Pesualtaat ja WC-
laitteet ovat posliinia, tasapohja-altaat rst:ta. Sekoittajat ovat yksiotesekoittajia. Kayt-
tovesiverkostojen putkieristykset ovat mineraalivillaa, paallysteené paloluokiteltu
muovipinnoite nékyvissa paikoissa. Rakennuksen sisapuoliset jatevesiviemarit teh-
daan muoviviemariputkista osineen.

Nokon vaestdnsuojan viemaérit tehddén valurautaviemariputkista varustettuna DN100
sulku-ja padotusventtiililla. Ulkopuoliset jatevesiviemarit tehdaan muoviviemariputkis-
ta osineen kumirengastiivistein. (maaviemariputki), viemarikaivot ovat muovia valu-
rautakansin. Ulkopuoliseen jatevesiviemariverkostoon asennetaan kaksi uutta jateve-
sipumppaamoa varustettuna kahdella pumpulla ohjauskeskuksineen. Yhden nykyisen
pumppaamon pumput uusitaan. Pumppaamoiden paineviemarit tehddan vah. PN 6
muoviputkista (ruskearaita). Kiinteiston nykyiset betoniset jatevesiviemarin tarkastus-
kaivot uusitaan muovikaivoiksi varustettuna valurautakansistoin.

Lammitysjarjestelmé

Rakennus varustetaan lamminvesivaraajalla joissa on lampimankéayttoveden kieruk-
ka. Lammitys tapahtuu sahkovastuksin. Tilat lAmmitetd&n vesikiertoisella lattialammi-
tysverkostolla. Lammitysverkostojen putket ovat terdsputkia, Lattialammitysputket
tehd&éan esim. Wirsbo pe Pex-putkilla jakotukeilta alkaen. LAmmitysverkoston pumput
varustetaan taajuusmuuttajilla. Tuloilmakoneiden lAmmityspatterit liitetdan lAmmitys-
verkostoon. Lampojohtojen eristykset ovat mineraalivillaa, paéllysteena paloluokiteltu
muovipinnoite nékyvissa paikoissa.

Imanvaihto- ja rakennusautomaatiotyot

Uuteen rakennukseen asennetaan koneellinen tulo- / poistoilmanvaihto varustettuna
lammd@ntalteenottolaittein ja lammitysverkostoon liitettavin jalkilammityspatterien. Il-
manvaihtokoneet asennetaan iv-konehuoneisiin. Asuinhuoneiden tulo- ja poistoilma-
kanavahaarat varustetaan dadnenvaimentimin. Osasto Nokoon rakennetaan S1-
luokan vaestonsuoja varustettuna yhdella vaestdnsuojapuhaltimella varusteiseen.
Rakennusautomaatiolaitteet rakennetaan kokonaisuudessaan DDC-jarjestelman mu-
kaisiksi ja litetddn alueen Computec Oy:n rakentamaan rakennusautomaatiojarjes-
telmaan. Valvonta-alakeskus sijoitetaan tekniseen tilaan.

SAHKOSUUNNITTELU
Vahvavirtajarjestelmat

Rakennukselle asennetaan uudet sdhkénousut alueen pddmuuntamon laheisyyteen
asennettavalta uudelta paakeskukselta. Padkeskuksen ja koko alueen sdhkonjake-
lun rakenne tutkitaan ja selvitetddn koulukeskuksen energiaselvityksen yhteydessa.
Rakennuksen tarkeimpien jarjestelmien, kuten lammitys ja turva- ja valvontajarjes-
telméat tulee olla liitettavissa varmennettuun sahkoéverkkoon. Varmennetun verkon to-
teutustapa selvitetddn energiaselvityksen yhteydesséa. Energiaselvitys ei sisally varsi-
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naisesti Nokon ja uudisrakennushankkeeseen. Varmennettu verkko toteutetaan joko
rakennuskohtaisilla pienilla varageneraattoreilla tai keskitetysti yhdella isolla varavoi-
mageneraattorilla.

Nokon ohi kulkee nykyisen paihdeosaston syéttokaapeli AMCMK
3x240AI+120Al/72CuS. Rakennussuunnitteluvaiheessa selvitetaan oikosulku- ja jan-
nitehavidlaskelmin tAman kaapelin mahdollista hyddyntamistd myods osasto Nokon
syottokaapeliksi. Talldin Nokon tieliittymaén rakennettaisiin haaroituskaappi, jonka
kohdalla syottokaapeli katkaistaan ja haaroitetaan Nokolle ja Paihdeosastolle. Jos
kaapeli osoittautuu riittAmattomaksi, vedetdan osasto Nokolle uusi nousukaapeli.
Nousukaapelit toteutetaan maakaapelointina. Maakaapelointi tulee asentaa vesijoh-
tojen, viemareiden ja mahdollisen kaukolampdputken kanssa yhteisiin kaivantoihin
aina kun mahdollista. Kaytosta poistuvat nykyiset nakyvat kaapelit puretaan ja maa-
han asennetut kaapelit jatetaan maahan.

Rakennuksen uudet nousukeskukset sijoitetaan niille varattuihin sdhkétiloihin. Ra-
kennukselle asennetaan uudet pd&potentiaalintasauskiskot ja maadoituselektrodit.

Jakokeskus asennetaan Nokon eteisen sahkdkomeroon. Nokon VSS-tilaan asenne-
taan lujatekoinen vahintaan 1P34 luokan ryhmakeskus. IV-konehuoneeseen asenne-
taan lammitys- ja IV-laitteistoille omat jakokeskukset. Kansliaan asennetaan asuin-
huoneiden pistorasia- ja valaistusryhmien ohjauskytkin. Huonetiloihin asennetaan
normaalit valaistus- ja pistorasia-asennukset. Valaisimina kaytetdan ilkivaltasuojattuja
malleja. Huoneiden pistorasiat ovat sulkulaitteilla varustettua mallia. Keittid- ja muut
kojeet sdhkoistetaan.

Rakennusten ulkoalueet ja l&hiymparist6 valaistaan uusin seind- ja pylvasvalaisimin.
Pihavalaistus tulee olla yhteensopiva tievalaistuksen kanssa. Tievalaistuksen uusimi-
nen arvioidaan energiaselvityksen yhteydessa ja toteutetaan erillishankkeena. Tieva-
laistuksen ilmakaapelointi muutetaan maakaapeloinniksi. Tievalaisimet vaihdetaan
hyo6tysuhteeltaan paremmiksi ja niiden ohjaustapa muutetaan energiansaastéohjauk-
seksi.

Tiedonsiirto- ja turvallisuusjarjestelmat

Rakennukselle asennetaan uudet puhelintalojohdot. Vélijakamo asennetaan Nokon
sahkatiloihin. Puhelinpisteet asennetaan henkilokunnan ty6tiloihin ja vaestésuojaan.
Nokon ohi tien ruunassa kulkee alueen puhelinjakokaapilta tuleva ja Paihdeosastolle
menevéa puhelintalojohto VMOHBU 30x2x0,5 seka valvomosta tuleva ATK-
valokuitukaapeli (1x4SML+2x4GKL). Nokon tieliittym&&n rakennetaan haaroitus-
kaappi, jonka kohdalla talojohto ja valokuitukaapeli katkaistaan ja haaroitetaan Nokol-
le ja Paihdeosastolle. Rakennuksen ATK-verkko liitetddn alueen verkkoon nykyisten
valokuitukaapeleiden valitykselld. ATK-verkko asennetaan henkilékunnan tyétiloihin,
yhteydet ulkopuolelle puhelinverkon kautta. Rakennus liitetdan rakennusten yhteis-
antennijarjestelmaan omalla alavahvistimella. Yhteisantennipisteet asennetaan oles-
kelutiloihin, jokaiseen asuinhuoneeseen ja VSS-tilaan. Paaulko-oville asennetaan
ovisoittolaitteet. Poistumisteiden oviin asennetaan séahkdinen lukitusjarjestelma, joi-
den avaus on kanslioista. Kohteeseen asennetaan niin sanottu karkauksien valvon-
tajarjestelma. Jarjestelmassa kaytetdan liiketunnistusta, ovivalvontaa ja videovaltaa.
Ovet varustetaan iLOQ-lukitusjarjestelmalla. Rakennuksiin asennetaan tallentava vi-
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deovalvontajarjestelma. Kameroiden avulla seurataan erityskohteita ja poistumisteita.
Kameravalvonta integroidaan nykyiseen videovalvontajarjestelmaan.

Rakennukseen asennetaan maaraysten mukaiset palovaroitinjarjestelmat seka merk
ki- ja turvavalaistusjarjestelmat. Palovaroitinjarjestelmat tulee olla muutettavissa pa-

loilmoitusjérjestelmiksi ja liitettdvissa koko koulukeskuksen aluetta palvelevaan mah-
dolliseen yhteiseen paloilmoitusjarjestelmaan. Rakennukseen asennetaan paallekar-
kauksen halytysjarjestelma, mika toteutetaan nykyisen kaytdssa olevan jarjestelman
laajennuksena (ascom). Rakennuksen kiinteistbautomaatio liitetdan alueen valvonta-
keskukseen valokuituverkon valityksella
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